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Die Baureihe Mitsubishi KIREIA ist das Ergebnis 
erarbeiteter wirksamer Lösungen, die anspruchsvolle 
Bedürfnisse einer modernen Kundschaft befriedigt, 
die Wert aufs Detail legt. KIREIA entstammt der 
Geschicklichkeit italienischer Designer und 
Konstrukteure: TENSA ist eine Gesellschaft für Industrial 
Design mit Sitz in Mailand, die mit Fachwissen und 
Kreativität die Idee in ein Projekt umwandeln konnte.
Die neue Baureihe KIREIA bürgt für Schönheit 
und Zweckdienlichkeit und liegt voll und ganz im 
Einklang mit architektonischer Sinnenfreude und den 
japanischen technischen Normen.
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WAS IST DAS KÄLTEGAS R3�?

Der unermüdliche Einsatz seitens MHI für den Schutz 
unserer Umwelt wird durch die ökologische Wahl des 
Kältegases R3� deutlich.

Der spezifische Name des Geses R32 ist Difluormethan. 
Derzeit gehört es zu den fluorierten Gasen mit niedrigem 
GWP-Wert (Treibhauspotential) und wird in Klimageräten für 
den Wohnbereich benutzt. 

Der wichtigste Gesichtspunkt des R3�-Gases ist sein 
GWP-Wert von 675, durch den Anlagen hergestellt werden 
können, die bis zu 7 kg Gas aufnehmen können, ohne den 
Grenzwert zu überschreiten, ab dem eine Verlustkontrolle, 
Führen des Geräteverzeichnisses und jährliche ISPRA-Erklärung 
(Italienische Anstalt für Umweltschutz und Umweltforschung) 
erforderlich werden. Dieser Wert wird bei einem R410A-Gas 
bereits bei 2,4 kg Gas überschritten.

VORTEILE DES R3�-GASES
• R3� hat einen GWP von 675, 68% weniger als R410A-Gas mit 

GWP �088;
• die Ladung ist um �0% geringer als bei R410A-Gas;
• die Energieeffizienz ist um 3% bis 5% höher als beim 
 R410A-Gas.

KIREIA Hybrid ist die erste Klimaanlage, 
das mit dem gleichen Innengerät 
sowohl mit Gas R410A als auch mit 
Gas R32 betrieben werden kann, ohne 
die technischen Eigenschaften und hohe 
Energieeffizienz zu beeinträchtigen.

R32 wird als leichtentzündliches Gas eingestuft, das durch 
seine niedrige Entflammbarkeitsklasse nicht die Auflagen 
der ital. Ges.VO 35/�010 erfüllen muss und daher mit 
gleichartigen Vorsichtsmaßnahmen transportiert werden darf, 
die für das Gas R410A vorgesehen sind.

Es müssen spezifischen, vom Gesetzgeber vorgeschriebene 
Normen zu den Mengen eingehalten werden, die im Lager 
deponiert werden dürfen.
Es müssen die Mindestwerte für die Größe der 
Installationsräume eingehalten werden.
Bei einer Installation in öffentlichen Gebäuden kann der 
Gebrauch eingeschränkt werden.



3Das R3�-Gas ist ein weniger umweltbelastendes Kältemittel und 
trägt zur Senkung des Treibhauseffekts bei.
Ergebnis?
Besseres Wohlbefinden für die Menschen und den ganzen Planeten.
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VORSCHRIFTEN ZUR WARTUNG
UND INSTALLATION
Für Geräte, die Kältegas enthalten, müssen alle Angaben der 
europäischen Verordnung Nr. 517/2014 eingehalten werden: Für 
die Vorbereitung und die Installation der Anlagen, die dieses 
Gas enthalten, muss der Techniker die auf seinen Namen 
ausgestellte Sachkundebescheinigung F-Gas haben und das 
Unternehmen muss die diesbezügliche Unternehmenszertifi
zierung besitzen.

Die europäische F-Gas-Verordnung Nr. 517/2014, die am  
1. Januar 2015 in Kraft getreten ist, verbietet die 
Inverkehrbringung von Mono-Splitanlagen mit einer Ladung 
von <3kg Gas mit GWP>750 ab Januar �0�5.

Der Weg zu alternativen Kältemittel hat 
bereits begonnen und sicherlich führt 
er zu HOF-Kältemitteln mit äußerst 
geringem GWP-Wert.

A1 = nicht entzündlich ; A2L = schwer entzündlich; A3 = hoch entzündlich

R3� R410A R�90 CO�
GWP 675 2088 3 1
ODP 0 0 0 0
Entflammbarkeit (ISO817/2014) A2L A1 A3 A1



5



6

 R32&R410A Hybrid

EIN DESIGN
voll und ganz 
italienisch

Runde Formen
Elegantes Design
passt sich allen 
Einrichtungsarten an

Lieferbar in Weiß und Titan

STYLISH SIMPLICITY
Design heißt weiche Kurven und gerundete Ecken, die 
dem Gerät einen „Fließeffekt“ verleihen und es elegant 
und kompakt wirken lassen: KIREIA ist nicht einfach ein 
Klimagerät, sondern eine perfekte Ergänzung sowohl 
für moderne und HiTech-Innenräume, wie für Räume in 
sachlichem und traditionellem Stil.

Das Modell ist in Weiß und Titan lieferbar.

Die Rippen des Ansaugbereichs 
sind innen miteinander 
verbunden, was die Formen 
weicher werden lässt.

Die gerundeten Ecken geben 
dem Gerät einen „Fließeffekt“ 
und machen es somit elegant 
und kompakt.
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DAS WOHLIGE GEFÜHLE VON KOMFORT, WENN MAN NACH HAUSE KOMMT.

FILTER UND LUFTQUALITÄT

Reine Luft einatmen Optimierte Luftströmung
Durch die kombinierte Wirkung der im Lieferumfang enthaltenen 
antiallergenen und photokatalytischen Filter werden im Modell 
KIREIA Pollen zurückgehalten und neutralisiert wodurch gleichzeitig 
unangenehme Gerüche beseitigt werden. Mit der Funktion 
Alergen Clear, die per Fernbedienung eingeschaltet werden kann, 
werden 90 Minuten alle Bakterien, Virus und Schimmelpilze auf der 
Oberfläche des antiallergenen Filters abgetötet.

Zwei Stunden nach Ende der Wirkzeit trocknet die Funktion „Self 
Clean“ das interne Geräteaggregat und verhindert die Bildung und 
Ausbreitung von Schimmelpilzen und unangenehmen Gerüchen. 
Nach Ende dieses Vorgangs schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Zudem erleichtert die abnehmbare Frontplatte die Reinigung und 
Instandhaltung.

INTELLIGENTER KOMFORT

Wer hat es sich nie 
gewünscht, nach Hause 
zu kommen und von 
angenehmer Kühle im 
Sommer und wohliger 
Wärme im Winter 
empfangen zu werden. 
Die Funktion „Comfort 
Start-up“, die per 
Fernbedienung betätigt 
werden kann, prüft, 
sofern der Timer aktiviert 
ist, die 5 bis 60 Minuten 
vor der Einschaltzeit 
die Raumtemperatur 
und garantiert, dass die 
eingestellte Temperatur 
erreicht wird, sobald das 
Gerät sich einschaltet.

Die Beibehaltung der 
gleichen Betriebseinstellung 
von Temperatur, 
Drehgeschwindigkeit 
des Gebläses und 
Luftstromrichtung wie 
sie war, als das Gerät zum 
letzten Mal eingeschaltet 
wurde, wurde nun mit der 
Funktion „Pre-Set“ möglich 
gemacht: Sie wird über die 
Fernbedienung eingestellt 
und kann die letzten 
gewählten Einstellungen für 
einen Komfort speichern und 
wieder abrufen, der keine 
Wünsche übrig lässt.
Hi-Power: Beim Start des 
Geräts kann mit dieser 
Funktion schnell die gewählte 
Kühl- oder Heiztemperatur 
erreicht werden.

Ihre Vorlieben mit 
einem Klick

Betrieb
„Comfort Start-up“

Sanft
Schlafen

Mit der Fernbedienung kann die Sonderfunktion „Silent“ 
von KIREIA aufgerufen werden, die die Geräuschentwicklung 
der Außeneinheit auf 3 dB(A) senkt und Ihnen vollständiges 
Wohlbefinden auch bei der Nachtruhe sichert

Damit Sie auch nachts nicht gestört 
werden, kann die Helligkeit des LEDs 
ganz nach Belieben eingestellt werden.

Die Funktion 3D Auto von KIREIA gewährleistet eine bessere 
Verteilung und Zirkulation der Raumluft. 
Die Steuerlogik, die auf dem Unterschied zwischen gemessener 
Raumtemperatur und gewünschter Temperatur basiert, regelt 
optimal die Luftverteilung und überprüft automatisch die 
Drehgeschwindigkeit des Gebläses und die Strömungsrichtung, 
da die Rippen sowohl horizontal wie vertikal eingestellt werden 
können.
Sobald das Gerät eingeschaltet wird, reguliert die spezielle Auto-
Flap-Funktion automatisch die Stellung der Deflektoren, um die 
Richtung des Luftstroms zu optimieren: Horizontal im Kühlbetrieb 
mit einem angenehmen Gefühl einer frischen Brise, ohne dass der 
Strahl direkt auf die Personen trifft; vertikal für besseren Komfort 
im Heizbetrieb.
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TECHNIK TRIFFT DESIGN

Technologie heißt hohe Energieeffizienz:
Klasse A++ im Kühl- und Heizbetrieb [SEER 7,8/SCOP 4,6
für Modelle von �,00 bis 3,50 kW].

Mit der Technik PAM DC Inverter bleibt die Raumtemperatur 
schwankungslos konstant.

• KIREIA ist in 4 Leistungsgrößen verfügbar: von �,00 bis 5,00 kW.

• Absolut geräuschlos: Bei Höchstgeschwindigkeit und mit 19 dB(A) 
bei niedrigster Geschwindigkeit [für Modelle von �,00 bis 3,50 kW] ist 
er der leiseste unter den Designermodellen auf dem Markt.

• Breites Betriebsfeld: von -10 bis 46° C im Kühlbetrieb und von -15 bis 
�4 °C im Heizbetrieb.

MONOSPLIT DC INVERTER

KLASSE
A++/A++

[Modelle �,00-3,50 kW]



SP + 1° C

SP - 1° C

28

SP
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SEHR LEISE
NUR 19 dB(A)
[Modelle �,00-3,50 kW]

ENERGIEEINSAPRUNG
MHI hat in Forschung und Entwicklung investiert, um neue Klimasysteme 
herzustellen, die hohe Energieeffizienz und niedrigen Verbrauch bei vollem Schutz 
der Umwelt sicherstellen.

NACHTBETRIEB
Die Vermeidung einer übermäßigen Erhöhung oder eines 
Abfalls der Temperatur in der Nacht ist ein Ziel von KIREIA. 
Die Funktion, die über die Fernbedienung aufgerufen 
werden kann, ermöglicht es, die Temperatur der Einheit zu 
regulieren und zudem merklich Energie einzusparen.

ECO-BETRIEB
Sie reguliert die Temperatur gegenüber dem 
Sollwert, indem sie sie stufenweise bis um 1,5° C im 
Kühlbetrieb erhöht oder um 2,5° C im Heizbetrieb 
senkt und somit den Komfort im klimatisierten 
Raum konstant hält.

AUTO-MODE

Heizbetrieb

Kühlbetrieb

AußentemperaturSP=Temperatur Sollwert

In diesem Bereich wird die laufende 

Betriebsart beibehalten

Sie sind an Orten nützlich, an denen die 
Temperaturen je nach Tageszeiten stark 
schwanken. Diese Eigenschaft ermöglicht es 
dem Gerät, in Abhängigkeit der vom Raumsensor 
ermittelten Temperatur automatisch die Betriebsart 
zu bestimmen: Im Auto-mode wechselt das Gerät 
vom Kühl- in den Heizbetrieb und umgekehrt, 
wenn die ermittelte Raumtemperatur über 
20 Minuten um ± 1° C von der eingestellten 
Temperatur abweicht.

Raumtemperatur
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Alles unter 
KONTROLLE



WI-FI
CONTROL
VIA APP

1�

EINFACH UND INTELLIGENT
Was ist die Bedeutung eines Symbols auf der Fernbedienung? 
Wozu dient es? Wie kann ich die gewünschte Betriebsart 
auswählen? Obwohl es überflüssig scheint, sind dies jedoch die 
Fragen, die wir uns stellen, wenn man eine Fernbedienung des 
Klimageräts in der Hand hat und sie benutzen muss, um das 
Gerät einzuschalten.

Die mitgelieferte Standard-Fernbedienung von KIREIA ist 
einfach zu verwenden und bedienerfreundlich. Über sie haben 
Sie die vollständige Kontrolle über die Temperatur und die 
Verteilung der Raumluft ganz gleich, wo Sie sich befinden.

Über die Tasten werden die Funktionen eingestellt und mit 
dem bequemen Display können alle ausgewählten und aktiven 
Parameter angezeigt werden.

HAUPTMERKMALE
• Timer 24h: 2 Tagesprogrammierungen mit Vorgängen mittels 
 Timer On/ Timer Off.

• Wochentimer: Bis zu 4 Tagesprogrammierungen für insgesamt 
28 Wochenprogramme.

• Betriebsmodus: Automatisch, Kühlen, Heizen, Entfeuchten und 
Belüften.

• Verfügbare Funktionen: Eco, Night Setback, Silent.

SMART WIFI UND ENERGIEEINSPARUNG
Durch WiFi kann das Klimagerät an jedem Ort über iOS- oder 
Android-Systeme eingestellt und programmiert werden. 
Hierdurch kann das Gerät und das Hausklima auch dann nach 
Belieben gesteuert werden, wenn man außer Haus ist, was auch 
dazu dient, keine Energie zu vergeuden.

Durch den Bausatz MH-WiFi (optional) können jederzeit direkt 
über Smartphone folgende Operationen vorgenommen werden:
Einschalten, Ausschalten, Einstellung der Betriebsart, Regelung 
der Temperatur und des Luftstroms.

Einige Beispiele zu Bildschirmanzeigen von iOS-Geräten.
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TECHNISCHE MERKMALE
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KIREIA R410A

Modell Innengerät SRK 20 ZS-S SRK 25 ZS-S SRK 35 ZS-S SRK 50 ZS-S
Außengerät SRC 20 ZS-S SRC 25 ZS-S SRC 35 ZS-S SRC 50 ZS-S

Typ - DC Inverter
Nennleistung

Kühlbetrieb

kW 2,00 (1,00~2,80) 2,50 (1,00~3,00) 3,50 (1,00~3,80) 5,00 (1,70~5,50)
Aufgenommene Nennleistung kW 0,44 (0,21~0,77) 0,62 (0,21~0,88) 1,01 (0,21~1,24) 1,56 (0,40~2,30)
EER1 - 4,55 4,03 3,47 3,21
Theoretische Last (Pdesignc) kW 2,00 2,50 3,50 5,00
Jährlicher Energieverbrauch kWh/Jahr 90 113 158 280
SEER2 - 7,80 7,80 7,80 6,26
Saisonale Energieeffizienzklasse3 - A++ A++ A++ A++
Nennleistung

Heizbetrieb

kW 2,70 (0,90~4,20) 3,20 (0,90~4,40) 4,00 (0,90~4,80) 5,80 (1,60~6,60)
Aufgenommene Nennleistung kW 0,62 (0,17~1,38) 0,80 (0,17~1,36) 1,00 (0,17~1,45) 1,59 (0,37~2,30)
COP1 - 4,35 4,00 4,00 3,65
Theoretische Last (Pdesignh) @-10° C

Durchschnittliche 
Witterungsverhältnisse

kW 2,40 2,50 2,80 3,90
Jährlicher Energieverbrauch kWh/Jahr 732 762 852 1300
SCOP2 - 4,60 4,60 4,60 4,20
Saisonale Energieeffizienzklasse3 - A++ A++ A++ A+

Betriebsgrenze Kühlbetrieb °C -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46
Heizbetrieb °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

Kühlmittel Typ (GWP) - R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088)
Vorladung Kg 0,75 0,75 0,95 1,25

Elektrische Daten
Versorgung V/Ph/Hz 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50

- Außengerät
Schutzschalterkapazität A 16 16 16 20
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) n. 3 3 3 3

Kühlanschlüsse (Durchmesser) Flüssigkeit mm (Zoll) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Gas mm (Zoll) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)

Maximale Splitleitungslänge m 20 20 20 25
Maximaler Höhenunterschied I.G.-A.G./A.G.-I.G. m 10/10 10/10 10/10 15/15
Splitleitungslänge mit Standardladung m 15 15 15 15
Zusätzliche Ladung g/m 20 20 20 20
Angaben Innengeräte

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo/ULo) Kühlbetrieb dB(A) 34 25 22 19 36 28 23 19 40 30 26 19 45 36 28 22
Heizbetrieb dB(A) 36 29 23 19 39 30 24 19 41 36 25 19 45 37 31 24

Schallleistungspegel Kühlbetrieb dB(A) 50 52 56 58
Heizbetrieb dB(A) 52 55 58 59

Luftmenge (Hi/Me/Lo/ULo) Kühlbetrieb m3/h 558 420 354 300 594 480 354 300 678 522 336 300 726 594 444 354
Heizbetrieb m3/h 600 510 390 354 678 522 402 354 738 660 420 336 834 672 546 444

Durchmesser Kondensatauslauf mm 16 16 16 16
Abmessungen LxPxH mm 870x230x290 870x230x290 870x230x290 870x230x290
Nettogewicht Kg 9,5 9,5 9,5 10

Filter im Lieferumfang 1x Antiallergen
1x Photokatalytisch

Angaben Außengeräte
Schalldruckpegel bei 1 m dB(A) 45 46 50 53
Schallleistungspegel dB(A) 57 58 62 63
Luftmenge (maximal) m3/h 1644 1644 1890 1968
Abmessungen LxPxH mm 780(+62)x290x540 780(+62)x290x540 780(+62)x290x540 780(+62)x290x595
Nettogewicht Kg 31,5 31,5 34,5 36,5
Steuerungen
Fernsteuerung im Lieferumfang - Fernsteuerung R.I.
Modul Wi-Fi 5

optional

- MH-WIFI
Schnittstellenmodul zur Steuerung über Kabelfernbedienung/Zentraleinheit/ BMS-Schnittstelle - SC-BIKN-E
Kabelfernbedienung Mit dem 

Schnitstellenmodul
SC-BIKN-E 
zu kombinierendes 
Zubehör 

- RC-E5 / RC-EX1A
Schnittstelle SUPERLINK II zur Steuerung durch Zentraleinheit - SC-ADNA-E

BMS-Schnittstelle
KNX - MH-RC-KNX-1i
Modbus - MH-RC-MBS-1
Enocean - MH-RC-ENO-1
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KIREIA R32*

Modell Innengerät SRK 20 ZS-S SRK 25 ZS-S SRK 35 ZS-S SRK 50 ZS-S
Außengerät SRC 20 ZS-W SRC 25 ZS-W SRC 35 ZS-W SRC 50 ZS-W

Typ - DC Inverter
Nennleistung

Kühlbetrieb

kW 2,00 (1,00~2,80) 2,50 (1,00~3,00) 3,50 (1,00~3,80) 5,00 (1,70~5,50)
Aufgenommene Nennleistung kW 0,44 (0,21~0,77) 0,62 (0,21~0,88) 1,01 (0,21~1,24) 1,56 (0,40~2,30)
EER1 - 4,55 4,03 3,47 3,21
Theoretische Last (Pdesignc) kW 2,00 2,50 3,50 5,00
Jährlicher Energieverbrauch kWh/Jahr 90 113 158 280
SEER2 - 7,80 7,80 7,80 6,26
Saisonale Energieeffizienzklasse3 - A++ A++ A++ A++
Nennleistung

Heizbetrieb

kW 2,70 (0,90~4,20) 3,20 (0,90~4,40) 4,00 (0,90~4,80) 5,80 (1,60~6,60)
Aufgenommene Nennleistung kW 0,62 (0,17~1,38) 0,80 (0,17~1,36) 1,00 (0,17~1,45) 1,59 (0,37~2,30)
COP1 - 4,35 4,00 4,00 3,65
Theoretische Last (Pdesignh) @-10° C

Durchschnittliche 
Witterungsverhältnisse

kW 2,40 2,50 2,80 3,90
Jährlicher Energieverbrauch kWh/Jahr 732 762 852 1300
SCOP2 - 4,60 4,60 4,60 4,20
Saisonale Energieeffizienzklasse3 - A++ A++ A++ A+

Betriebsgrenze Kühlbetrieb °C -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46
Heizbetrieb °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

Kühlmittel Typ (GWP) - R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Vorladung Kg 0,60 0,60 0,75 1,00

Elektrische Daten
Versorgung V/Ph/Hz 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50

- Außengerät
Schutzschalterkapazität A 16 16 16 20
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) n. 3 3 3 3

Kühlanschlüsse (Durchmesser) Flüssigkeit mm (Zoll) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Gas mm (Zoll) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)

Maximale Splitleitungslänge m 20 20 20 25
Maximaler Höhenunterschied I.G.-A.G./A.G.-I.G. m 10/10 10/10 10/10 15/15
Splitleitungslänge mit Standardladung m 15 15 15 15
Zusätzliche Ladung g/m 20 20 20 20
Angaben Innengeräte

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo/ULo) Kühlbetrieb dB(A) 34 25 22 19 36 28 23 19 40 30 26 19 45 36 28 22
Heizbetrieb dB(A) 36 29 23 19 39 30 24 19 41 36 25 19 45 37 31 24

Schallleistungspegel Kühlbetrieb dB(A) 50 52 56 58
Heizbetrieb dB(A) 52 55 58 59

Luftmenge (Hi/Me/Lo/ULo) Kühlbetrieb m3/h 558 420 354 300 594 480 354 300 678 522 336 300 726 594 444 354
Heizbetrieb m3/h 600 510 390 354 678 522 402 354 738 660 420 336 834 672 546 444

Durchmesser Kondensatauslauf mm 16 16 16 16
Abmessungen LxPxH mm 870x230x290 870x230x290 870x230x290 870x230x290
Nettogewicht Kg 9,5 9,5 9,5 10

Filter im Lieferumfang 1x Antiallergen
1x Photokatalytisch

Angaben Außengeräte
Schalldruckpegel bei 1 m dB(A) 45 46 50 53
Schallleistungspegel dB(A) 57 58 62 63
Luftmenge (maximal) m3/h 1644 1644 1890 1968
Abmessungen LxPxH mm 780(+62)x290x540 780(+62)x290x540 780(+62)x290x540 780(+62)x290x595
Nettogewicht Kg 31,5 31,5 34,5 36,5
Steuerungen
Fernsteuerung im Lieferumfang - Fernsteuerung R.I.
Modul Wi-Fi 5

optional

- MH-WIFI
Schnittstellenmodul zur Steuerung über Kabelfernbedienung/Zentraleinheit/ BMS-Schnittstelle - SC-BIKN-E
Kabelfernbedienung Mit dem 

Schnitstellenmodul
SC-BIKN-E 
zu kombinierendes 
Zubehör 

- RC-E5 / RC-EX1A
Schnittstelle SUPERLINK II zur Steuerung durch Zentraleinheit - SC-ADNA-E

BMS-Schnittstelle
KNX - MH-RC-KNX-1i
Modbus - MH-RC-MBS-1
Enocean - MH-RC-ENO-1

* Vorläufige Daten



1. Messwert nach der harmonisierten Norm EN14511. �. Verordnung EU Nr. 206/2012 - - Messwert nach der harmonisierten Norm EN14825. 3. Verordnung EU Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von 
Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch. 4. Kältemittelverlust trägt zum Klimawandel bei. Wenn Kältemittel in die Atmosphäre gelangen, tragen jene mit einem geringeren Treibhauspotential (Global 
Warming Potential, GWP) weniger zur globalen Erwärmung bei als Kältemittel mit einem höheren GWP. Dieses Gerät enthält eine Kühlflüssigkeit mit einem GWP von 2088. Wenn 1 kg dieser Kühlflüssigkeit in die 
Atmosphäre abgegeben werden würde, wäre die die Auswirkung auf die globale Erwärmung 2088 Mal höher als 1 kg CO2 für eine Zeitdauer von 100 Jahren. Keinesfalls darf der Kunde am Kühlkreis eingreifen oder 
das Produkt zerlegen. Bei Bedarf immer an Fachpersonal wenden. 5. Die Verwendung des WiFi-Moduls schließt die Verbindung jedes anderen optionalen Zubehörs aus.

Anmerkungen zu den Tabellen auf Seiten 16-17

Mitsubishi Heavy Industries nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm teil. Die jeweiligen Produkte werden in Eurovent Führer für zertifizierte 
Produkte aufgeführt. Alle Produkte sind ISO 9001 zertifiziert. Auf Grund voranschreitender technischer Entwicklung der Produkte behalten wir uns 
das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die technischen Merkmale in dieser Broschüre zu ändern.





04
-2

01
7

TERMAL srl
Via della Salute, 14 - 40132 Bologna | T. +39 051 41 33 111 | F. +39 051 41 33 112
info@termal.it | www.termal.it | www.mitsubishi-termal.it


