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Denken Sie an Ihr Glück und an das Glück Ihrer 
Lieben.

Mitsubishi Heavy Industries bemüht seit jeher die Lebensqualität durch innovative Technologie 
und Einsatzfreude zu verbessern. Eine weitblickende Sicht hat zu hervorragenden Ergebnissen auf 
den Märkten der Klimatechnik und der Erzeugung von Warmbrauchwasser geführt.

Ziel ist es, der kommenden Generation durch Technologien ein angenehmes und glückliches 
Leben zu bieten, die alle Bereiche des täglichen Lebens verbessern. Zum Erreichen dieses Zieles 
bemüht sich MHI, alle  technologischen Verfahren mit neuen Ideen und steter Forschungsarbeit 
aufzuwerten.

In globaler Sicht setzt MHI seine Ressourcen zur Forschung nach fortschrittlichen Lösungen 
ein, die in qualitativ hochwertigen Produkten zum Einsatz kommen. um Wohlbefinden und 
Energieeinsparung für ein besseres Leben zu garantieren.
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Werte, die nunmehr seit über einem 
Jahrhundert gelten. 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Die wörtliche Übersetzung von Mitsubishi heißt drei Diamanten.
Diese Diamanten werden stilisiert auf dem Logo abgebildet, das bisher 
niemals geändert wurde.

DIE GESCHICHTE

Der Gründer Yataro Iwasaki wählte dieses Symbol, um die drei 
Eichenblätter des Clans Tosa, seinem ersten Gönner und die drei 
übereinander liegenden Diamanten deinem Familienwappens 
miteinander zu vereinen.

Noch heute symbolisiert jeder Rhombus die drei Grundsätze des 
Unternehmens:

Allgemeine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft

Integrität und Loyalität Kennenlernen der Völker 
über den Handel

Der Ursprung der Marke geht 
auf das Jahr 1884 zurück, als der 
Gründer von Mitsubishi, Yataro 
Iwasaki, von der japanischen 
Regierung die Schi� swerften 
von Nagasaki anmietet. Er 
benennt sie in Nagasaki 
Shipyard&Machinery Works um 
und beginnt mit der Produktion 
von Kriegsschi� en für die 
japanische Marine.

Schi� swerften sind auch heute 
noch einer der Spitzensektoren 
von Mitsubishi Heavy Industries, 
die allerdings seit den 20er-
Jahren ihre Aktivitäten 
vermehrt diversi� ziert und in 
die Schwerindustrie, Luftfahrt, 
Eisenbahn und Automobilbau 
ausdehnt.

Im Jahr 1921 entsteht eben 
aus einem dieser Spin-
o� s die Mitsubishi Electric 
Corporation (heutzutage 
historischer Konkurrent), der 
mit dem Bau von elektrischen 
Belüftungsgeräten für 
Wohnungen beginnt, als die 
damalige Muttergesellschaft 
Mitsubishi Shipbuilding Co. in 
kobe eine neue Industrie zur 
Herstellung von Elektromotoren 
für Überseeschi� e ins Leben ruft.

Der Schi� bau führt später 
zur Gründung der Mitsubishi 
Shipbuilding Co., Ltd, die 1934 
zur Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd. wird, die das größte 
Privatunternehmen Japans wird, 
und Schi� e, Schwermaschinen, 
Flugzeuge und Eisenbahnwagon 
herstellt.
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Die Mission
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs, 
als die in Japan die Gesetzte in 
Kraft traten, die die Wirtschafts- 
und Finanzkonzentration von 
Unternehmen verbot, die von 
einzelnen Familien beherrscht 
wurden, begann die Zerteilung 
von Mitsubishi, das in 3 
unterschiedliche Unternehmen 
getrennt wird: West Japan-Heavy 
Industries, Ltd, Central Japan-
Heavy Industries, Ltd und East 
Japan-Heavy Industries, Ltd.

Die Gesellschaft wird 1964 neu 
gegründet und trägt ab nun 
den Namen Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd.
Unter Beherrschung durch 
Mitsubishi Heavy Industries 
formt sich in den 70er-Jahren 
die Produktion von Fahrzeugen 
unter der Mitsubishi Motors 
Corporation.

Hinsichtlich des heutigen Bedarfs 
an alternativen Energiequellen 
ist Mitsubishi Heavy Industries 
stetig bemüht, nach modernen 
Lösungen zu forschen, die das 
emp� ndliche Gleichgewicht des 
jetzigen wie des zukünftigen 
Ökosystems schützen.

Heute ist Mitsubishi Heavy 
Industries in zahlreichen 
traditionellen Industriesektoren 
führend, steht aber an erster Stelle 
bei der innovativer Technologie in 
den Sektoren Luftfahrt, Raumfahrt, 
Roboterisierung und erneuerbare 
Energien.

Guten Ideen in innovative 
Projekte verwandeln.

Seit jeher führt Mitsubishi Heavy Industries eine Politik, die sich auf 
Qualität und Umweltschutz, auf Fachwissen und Zuverlässigkeit, auf 
Entwicklung und auf effi  ziente Produkte stützt

Um sicherzustellen, dass alle in eine bessere Zukunft schauen können.

INNOVATION
QUALITÄT
ENERGIEEFFIZIENZ
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

DIE GESCHICHTE
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Globale Aktivitäten von MHI in der Welt

Energy Transportation

Industrial Machinery Space

Environment Living & Leisure

Aircraft Material Handling

Infrastructure Ship & Ocean

Automotive Defense

Systeme zur Energieerzeugung

Heizkessel, Gas- und Dampfturbinen, Dieselmotoren, 
Photovoltaikanlagen, Erdwärme.

Erzeugnisse für Transportinfrastruktur

Verwaltungs- und Verkehrssteuerungssysteme, darunter 
elektronische Mautsysteme (ETC) zur Verbesserung der 
Sicherheit und des Komfort beim Transport.

Werkzeugmaschinen

Geräte für chemische Anlagen zur Kunststoff herstellung, 
Druckmaschinen für Zeitungen und Zeitschriften, medizinische 
Ausstattungen für die Radiotherapie.

Raumfahrzeuge

MHI weihte im Jahr 2000 das erste japanische Trägersystem H-II A 
ein. Es war an der Entwicklung des Japanischen Experimentellen 
Moduls (JEM) der Internationalen Raumstation beteiligt.

Systeme und Anlagen zur Verbesserung der 
Umweltverträglichkeit

Systeme und Anlagen zur Reduzierung der Umweltbelastung, 
der Erderwärmung, der Verschmutzung von Luft und Wasser.

Klima- und Kühlsysteme

Klimaanlagen für Wohnraum und Gewerbe, Klimasysteme mit 
variablem Kältemittelfl uss, Wärmepumpen, Wärmerückgewin
nungsgeräte.

Luftfahrt

Flugzeuge für den zivilen und kommerziellen Transport, Jets, 
Hubschrauber, Flugzeugmotoren. Planung und Entwicklung des 
neuen Flugszeugs Dreamliner.

Materialbewegung

Große Kräne in den Meereshäfen, Gabelstapler, Warensverteilu
ngssysteme.

Baumaschinen für die Infrastruktur

Grundlagensysteme gegen Erschütterungen und zur 
Isolierung für die Infrastruktur, darunter Straßen, Tunnels, 
Unterführungen, Fernmeldewesen, Wasserversorgung und 
Kanalisation.

Schi� swerften und ozeanographische Forschungen

Bau großer Schiff e und Off shore-Anlagen für unterschiedliche 
Anwendungen als Beitrag für einen effi  zienteren Transport 
übers Meer in der ganzen Welt. 

Komponenten für die Automobilindustrie

Turboverdichter für Crashtest-Fahrzeuge und industrielle 
Werkzeugmaschinen. 

Unterstützung in allen Bereichen der Verteidigung

MHI liefert Unterstützung in allen Bereichen der 
Landesverteidigung: zu Erde, zu Wasser und zur Luftverteidigung.

MHI ist in Sektoren tätig, die für die Zukunft des Planeten von 
sehr wichtiger Bedeutung sind, darunter auch die Suche nach 
alternativen Energiequellen und die Erforschung des Weltalls. Dabei 
bemüht sich MHI stets, Entwicklungen voranzutreiben, bei denen 
Mensch und Technologie perfekt miteinander harmonisieren.

Mitsubishi Motors Corporation

Das Unternehmen ist seit jeher führend in der 
Automobiltechnologie. Es war die erste Gesellschaft, die ein 
serienmäßiges Elektrofahrzeug auf den Markt brachte: I-Miev.
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https://youtu.be/28-6S8rLM-k

MENSCH, NATUR, TECHNOLOGIE
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MHI UND DIE UMWELT

Ein Klimagerät, das sich um Menschen sorgt, 
sorgt sich auch um die Natur.

Um den nachfolgenden Generationen eine lebensgerechte Umwelt und ein gesundes Lebens zu sichern, 
stellt sich MHI weltweit den Problemen der Energieversorgung und des Umweltschutzes.

Für eine bessere Zukunft werden die Technologien zur Entwicklung alternativer Energiequellen eingesetzt, 
die auf verschiedene Umweltsysteme anwendbar sind.

Alle Produkte werden im Blickfeld einer besseren Umweltverträglichkeit hergestellt.
MHI ist unaufhörlich darum bemüht, ihre Technologien auch weiterhin zu verbessern, um die Zukunft 
unseres wunderschönen Planeten zu schützen.
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MHI UND DESIGN

Seine Umgebung einrichten ist wie sein Leben 
einrichten.

Die Verbindung von Technologie und Design fügt dem Komfort der Lebensbereiche einen neuen 
Wert hinzu. Dies ist eine der Herausforderungen, denen sich MHI bei der ständigen Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit stellt. 
Zwischen den eigenen vier Wänden ist der Wunsch, Zweckdienlichkeit und Schönheit miteinander zu 
vereinen am stärksten und es bedarf Lösungen, bei denen die Technologie auf die Einrichtung Rücksicht 
nehmen muss.

MHI entwickelt leistungsstarke Klimageräte, die auch schön sind.
Design und Harmonie sind ein Paar, das eine Umgebung in einen schönen und behaglichen Raum 
verwandeln kann und Schönheit mit Nützlichkeit des Produktes vereint.

Deshalb werden Klimageräte von MHI Einrichtungsgegenstände für die Klimatisierung und garantieren 
hohe technische Leistungen, ohne auf Sinnlichkeit und Design verzichten zu müssen. 
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MHI UND WOHLBEFINDEN

Für MHI entsteht Wohlbe� nden über Ruhe und Güte der Luft.

Der Grad, wie leise die Geräte von MHI arbeiten, bestimmt, ob ein Raum angenehm ist. Wenn es stimmt, dass 
Behaglichkeit ein subjektives Empfi nden ist, das den „Grad des Wohlbefi ndens“ anzeigt, ist die Luftqualität 
ein Faktor der konkret und unumgänglich einem „Wohlbe� nden durch Gesundheit“ entspricht.

Die Luftqualität wird durch ihre richtige Verteilung erhalten, was stehende Luftschichten verhindert und 
eine gleichmäßige Raumverteilung sichert.
Saubere Luft einzuatmen bedeutet auch, aus dem Raum alle gesundheitsschädliche Elemente zu 
beseitigen. 
Spezielle Filter haben genau diese Funktion, Gerüche, Staub, Keime und andere Verunreinigungen zu 
entfernen, die sich in der Luft ausbreiten und sich schädlich auf unsere Gesundheit auswirken, v.a. wenn wir 
ihnen längere Zeit ausgesetzt sind.

Durch Klimatisierung trägt MHI dazu bei, das Leben von Menschen zu verbessern.

Das Haus ist ein sinnlicher Ort, in das wir alles 
einlassen, das uns Wohlbe� nden bereitet und 
in dem wir versuchen, alles was uns eigentlich 
nicht berührt, außen vor zu lassen. 
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MHI UND ENERGIEEFFIZIENZ

Die Verringerung des Energieverbrauchs 
ist die langfristig nachhaltige Antwort auf 
dringende Forderung nach Energiee�  zienz.

Um weniger Energie unseres Planeten zu verbrauchen, diese besser nutzen: Das ist das Muss bei der 
Forschung nach technologischen Lösungen, das MHI für ihre Geräte verlangt.
Wenn Nachhaltigkeit der Schlüssel für die Zukunft ist, muss auch der Verbrauch der Klimageräte nachhaltig 
sein.

Die Wärmepumpentechnologie ist ein System zur Rückgewinnung der Energie, die sich im Raum befi ndet, 
um Wärmeenergie zu erzeugen. Eine Technologie, die die Umwelt achtet und die einen wichtigen Beitrag 
zur Verringerung des Energieverbrauchs und des CO2-Ausstoßes geben kann.

Diese Systeme haben eine sehr hohe E�  zienz: Die Wärmepumpe erfordert im allgemeinen nur etwa 25% an 
Hilfsenergie (Strom oder Gas), um 100% Wärmeenergie für die Klimatisierung zu erzeugen. Die Anwendung 
der Hochtechnologie von MHI für Klimatisierungsprodukte hat zu Rekordwerten bei COP und EER geführt, 
die der Effi  zienz und der Energieeinsparung zugute kommen.
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Die wichtigsten Einstellungen des Klimageräts 
auf Ihrem Smartphone.

MHI UND WI-FI

MHI glaubt an den Wert der Technologie im Dienste der Menschen: Vereinfachung des täglichen Lebens, 
Beseitigung von Tätigkeiten, die Zeit rauben und Anpassung an neue Gewohnheiten eines Tagesablauf, der 
oft außer Hauses stattfi ndet.

Die Technologie Wi-Fi wurde zum roten Faden für die Arbeits- wie Freizeit. Sie wird in das Klimagerät 
integriert, um es auch aus der Ferne über mobile Geräte oder den PC zu kontrollieren und zu steuern, ganz 
gleich, wo man sich befi ndet. 
Auch wenn man sich nicht zu Hause befi ndet, kann die Klimatisierung der Räume nach eigenen Bedürfnissen 
gestaltet werden, damit Sie ein angenehmes Zuhause erwartet.
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MHI UND DIE PHILOSOPHIE ZEB

Die Energierevolution kommt mit den 
Produkten von MHI ins Bauwesen. 

Das Bauwesen benötigt heute konkrete Vorschläge, um ZEB-gerechte Gebäude zu errichten, die 
energieautark sind, wie es die Aufl agen der jüngsten Richtlinie* vorsehen.

Bauen in der ZEB-Logik (Zero Energy Building) heißt Bauen mit Schwergewicht auf Energieeinsparung, 
Umweltverträglichkeit und Verwendung erneuerbarer Energien.
Alle diese Elemente wirken bei der Errichtung von ZEB-Gebäuden mit, energieautarke Gebäude, die auf 
einfache und effi  ziente Weise alle benötigte Energie für ihre Unterhaltung erzeugen.

Um ein solches Ergebnis zu erhalten, bieten Wärmepumpen von MHI eine Anwendungslösung. Immer mehr 
Planer und Bauherrn wählen sie zur Errichtung von Zero Energy Building. In Italien erfolgte dies mit dem Bau 
eines vollständig energieautarken Industriegebäudes in Bologna und dem Gebrauch von Wärmepumpen 
mit CO2.

* Siehe Ministerialdekret Mindestanforderungen Ges. 90/2013, in Kraft seit 1. Oktober 2015.
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MHI UND DIE BUILDING AUTOMATION

Weniger komplex ist Standard bei 
intelligenten Gebäuden.

Die Einführung der Building Automation bedeutete ein radikales Umdenken beim Anlagenbau von Häusern 
und Gebäuden: Der Übergang der Elektroanlage, die aus unzähligen Kabeln besteht, zum Bauen in der Art 
von intelligenten „Haushaltsgeräten“, die untereinander kommunizieren können.
Durch diese Revolution können heute intelligente Komponenten benutzt werden, die über einen Bus 
miteinander kommunizieren und Mitteilungen für ein koordiniertes Vorgehen austauschen, das auf den 
Anspruch der Häuser nach Wohlbefi nden, Sicherheit, Einsparung gerichtet ist.

Eine weniger komplexe Verwaltung ohne Einbußen bei der Vielzahl von nützlichen Diensten und dem 
intelligenten Leistungsvermögen einer Anlage ist das Ziel von MHI bei der Wahl bester Standards, die diese 
zahlreichen und unverzichtbaren Vorteile sichern können: Einfache Steuerung der Anlagenanschlüsse, 
einfache Einstellungen, Skalierbarkeit und Erhöhung der Zweckdienlichkeit. 
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Umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter 
Produkte (ErP: Energy related Products)

Die Europäische Richtlinie ErP:
- Zielt auf den Anstieg der  Mindesteffi  zienz der Klimaanlagen ab, indem gleichzeitig  der Klimasektor neu organisiert wird und das 

Verbot zum Import und zur Herstellung von nicht effi  zienten Produkten verhängt wird;

- legt fest, dass die Unterschiede in den Vorschriften der verschiedenen europäischen Länder keine Hindernisse für den 
innereuropäischen Markt werden;

- verpfl ichtet alle Hersteller dem Verbraucher mehr Einzelheiten und Informationen zu liefern, und ihm somit noch bewusster bei der 
Kaufentscheidung sein zu können.

Bereits bei den ersten Planungsphasen wird die Grundlage für mehr als 80 % der Umweltverschmutzung eines Produktes gelegt.
Ökodesign behinhaltet eine Planung, die alle Umweltvariablen einbezieht.

Das Ziel dieser Richtlinie ist daher, eine umweltverträgliche Planung von energieverbrauchsrelevanten Produkte zu fördern und den 
Energieverbrauch sowie den CO2-Ausstoß zu senken, um über eine zunehmende Entwicklung zur Erfüllung des  europäischen 
Strategieplans ‘20 – 20 – 20’ beizutragen, der bis 2020 umfasst:
- Senkung des Primärenergieverbrauchs um 20%;
- Verringerung um 20 % der CO2-Emissionen;
- Verwendung von erneuerbaren Energien bis zu 20%.

Zum 1. Januar 2013 sind neue Mindestwerte für die Energieeffi  zienz in Kraft getreten, die bei der Produktion neuer Klimaanlagen 
berücksichtigt werden müssen, wie von der europäischen ErP-Richtlinie (Energy Related Products) vorgesehen. Diese führt 
Folgendes ein:
- Neue Methoden bei der Energieeffi  zienzberechnung, bei der der Parameter zur saisonalen Effi  zienz beim Heizen SCOP und beim 

Kühlen SEER einbezogen wird;
- die Herstellerverpfl ichtung, diese neuen Untergrenzen zur Energieeffi  zienz zusammen  mit den festgelegten Höchstwerten für die 

Schallleistung aller neu auf den Markt gebrachter Produkte einzuhalten.

Mit diesen neuen Kennzahlen werden Hersteller angespornt, neue Gestaltungsmethoden zu entwickeln und anzuwenden. 
Die größten Auswirkungen werden sich bei der Verwendung von Wärmepumpen als primäre Heizung für Wohnräume zeigen. 

Die Richtlinie verpfl ichtet die Hersteller zur Förderung der Entwicklung von immer effi  zienteren Geräten, die zur Verringerung des 
Verbrauchs kostbarer natürlicher Ressourcen und zur Minimierung der Umweltverschmutzung führt.

Die bessere Qualität und die größere Menge an Informationen erhöhen die Transparenz bezüglich des Energieverbrauchs von 
Klimaanlagen. 

Zur Umwelt

Die Vorteile
Für den Verbraucher

Mitsubishi Heavy Industries hat die Zertifi zierungen 
International Standard Quality Management System ISO 
9001 und ISO 14001 erhalten.
Alle Produkte sind mit der CE-Kennzeichnung für den 
Zugang zu europäischen Märkten versehen. Sie nehmen 
am Zertifi zierungsprogramm Eurovent teil und erfüllen die 
Richtlinien RoHS zur Beschränkung von umweltschädlichen 
Stoff en.
In Italien ist Mitsubishi Heavy Industries Ridomus beigetreten. 
Dieses Konsortium sichert die korrekte Behandlung 
und die Rückgewinnung von Abfällen aus Elektro- und 
Elektronikgeräten (RAEE).

Zerti� zierte Qualität und 
Sicherheitsvorschriften

Richtlinie 
Ökodesign ErP
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Zusammen mit der Ökodesign-Richtlinie ist auch die Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von 
Luftkonditionierern basierend auf der tatsächlichen saisonalen Leistung entstanden.

Zum 1. Januar 2013 ist daher das neue Energieetikett in Kraft getreten.
In allen Produktkategorien, für die es auch früher schon vorgesehen war, hat es sein schlichtes Format und Design und somit seine 
typischen Basiselemente beibehalten:
- Klassenunterteilung;
- 7 Energieeffi  zienzklassen;
- Farbskala: Sattes Grün zeigt das Produkt mit hoher Energieeffi  zienz an, Rot zeigt das Produkt mit niedriger Energieeffi  zienz an.

Neu ist die deutliche Angabe der Energieeffi  zienz im Heizbetrieb bezüglich der saisonalen COP.

Darüber hinaus wurden zusätzliche Elemente eingeführt, die es den Herstellern und somit auch den Händlern gestatten, Fortschritte 
und technologische Besonderheiten hervorzuheben.

Die neue europäische Richtlinie zum Energieetikett führt neue Effi  zienzklassen über der Klasse A ein (A+, A++, A+++): Ab 2013 und 
bis 2019 werden diese Klassen nach und nach den Verbrauch der Geräte noch deutlicher angeben und somit sowohl die Qualitäts- 
als auch die Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Produkten hervorheben.

Seit dem 1. Januar 2013 müssen fest installierte Klimaanlagen, die neu produziert oder importiert werden, mindestens der 
Energieeffi  zienzklasse D im Kühlbetrieb und der Klasse A im Heizbetrieb entsprechen. Diese Mindestanforderungen werden künftig 
noch gesteigert.
Diese Kennzeichnung ist in allen 28 Mitgliedsstaaten einheitlich gestaltet und sprachlich neutral gehalten. So wurden die Texte durch 
Piktogramme ersetzt, die den Konsumenten jetzt auf einen Blick über die Eigenschaften und Leistungen der angebotenen Geräte 
informieren.

Die herkömmliche Angabe des Schalldrucks (Weite der Druckwelle oder durch die Umgebung beeinfl usste Schallwelle) wird durch 
den Parameter der Schallleistung (in einer Zeiteinheit ausgegebene Energie, unabhängig von der Umgebung, in der der Schall 
ausstrahlt) ersetzt, dessen Wert über dem des Schalldrucks liegt, der in der vorherigen Richtlinie verwendet wurde.

Das Werbe- und Informationsmaterial an dem Produkt muss unumgänglich den Hinweis auf die Energieeffi  zienzklasse des Klimageräts 
haben.

Die seit 01.01.2013 in allen Staaten der Europäischen Gemeinschaft geltende Vorschrift ist nicht auf Produkte anwendbar, die vor 
diesem Datum im europäischen Markt eingeführt wurden.

Lärmpegel Innengerät

Lärmpegel Außengerät

HEIZBETRIEB (obligatorisch)
Gemäßigte RegionenKÜHLUNG

- Energieklasse
- kW
- Saisonale Energiee�  zienz
- kW jährlich

HEIZBETRIEB (fakultativ)
Kalte Regionen

HEIZBETRIEB (fakultativ)
Warme Regionen

Energieverbrauchskennzeichnung

Das Format 

- Energieklasse
- kW
- Saisonale Energiee�  zienz
- kW jährlich

- Energieklasse
- kW
- Saisonale Energiee�  zienz
- kW jährlich

- Energieklasse
- kW
- Saisonale Energiee�  zienz
- kW jährlich
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Wohlbe� nden 
zu Haus

WOHNGEBÄUDESORTIMENT
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Die Wahl des Klimageräts, 
das zu Ihrem Lebensstil 
passt, ist der erste Schritt 
für bessere Leistungen und 
größeren Komfort. 

Die Luftaufbereitung, die 
erreichte Geräuscharmut, 
die garantierte 
Energieeinsparung sind 
Faktoren, die das Angebot 
an MHI für Wohnhäuser 
zur besten Wahl für jede 
Wohnung machen.

WOHNGEBÄUDESORTIMENT
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SRK ZM-S* SRK ZM-S* SRK ZM-S* SRK ZM-S* SRK ZR-S SRK ZR-S* SRK ZR-S

SRF ZMX-S* SRF ZMX-S* SRF ZMX-S*

SRR ZM-S* SRR ZM-S*

FDUM VF FDUM VF* FDUM VF

FDE VG FDE VG* FDE VG

FDTC VF* FDTC VF* FDTC VF FDTC VF* FDTC VF*

FDT VF FDT VF FDT VF

SRK ZMP-S SRK ZMP-S SRK ZMP-S
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kw 4,10 4,50 5,00 6,00 7,10 8,00 10,00 12,50

HYPER

SCM 40 ZM-S SCM 45 ZM-S SCM 50 ZM-S SCM 60 ZM-S SCM 71 ZM-S SCM 80 ZM-S SCM 100 ZM-S SCM 125 ZM-S

SCM 40 ZM-S SCM 45 ZM-S SCM 50 ZM-S SCM 60 ZM-S SCM 71 ZM-S SCM 80 ZM-S SCM 100 ZM-S SCM 125 ZM-S

WOHNEN MULTISPLIT FULL DC INVERTER  2016

MULTISPLIT

Anz. anschließbarer 
Innengeräte (von bis)

2-2 2-2 2-3 2-3 2-4 2-4 4-5 4-6

Modell
SRK 20 ZMX-S

SRK 25 ZMX-S

SRK 35 ZMX-S

SRK 50 ZMX-S

SRK 60 ZMX-S

SRK 20 ZM-S

SRK 25 ZM-S

SRK 35 ZM-S

SRK 50 ZM-S

SRK 71 ZR-S

SRF 20 ZM-S

SRF 35 ZM-S

SRF 50 ZM-S

SRR 25 ZM-S

SRR 35 ZM-S

SRR 50 ZM-S

SRR 60 ZM-S

FDUM 50VF

FDEN 50VG

FDTC 25VF

FDTC 35VF

FDTC 50VF

FDTC 60VF
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Monosplit
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Endlich ein Klimagerät, das sich 
um meine Gesundheit sorgt.

Wand SRK 20~60 ZMX-S

› 5 Größen 2,00 ~ 6,10 kW
› Energieklasse in Kühl./Heiz. A++(5,00 kW); A++/A+ 

(2,00~3,50 kW); A+ (6,10 kW)
› Bis -15° C im Heiz- wie im Kühlbetrieb
› 21 dB(A) für die Laufruhe 
› Funktion Self Clean zur automatischen Sterilisierung

gegen Schimmelpilzen
› Wi-Fi (optional)

Wohnen Monosplit - Baureihe HEALTH
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Monosplit Full DC Inverter - HEALTH

Die Luftqualität wird durch die Form der Belüftungslamellen, 
deren Ober� äche um 80% größer ist als die der 
Vorgängermodelle: Dies ermöglicht eine deutliche Erhöhung 
des Luftvolumens und der Verteilungszeit im Raum. Der 
weitreichende Luftstrom beseitigt 'tote' Bereiche und 
verbessert die Kühl- und Heizwirkung.

LUFTQUALITÄT MIT DEM FLUSS IN GROSSEM UMKREIS

Das antiallergenische Filtriersystem neutralisiert Pollen, 
Milben, Bakterien, Viren und andere zahlreich in der Luft 
vorhandene Allergene. Über die Fernbedienung kann durch die 
Taste  „Allergen Clear“ die Reinigung und Wiederaufbereitung 
dieses Filtriersystems gegen Allergene aktiviert werden. Das 
Sterilisierungsprogramm, das nur unsere Produkte enthalten, 
dauert etwa 1 Std. 30 Minuten und stoppt automatisch.

PARTNER FÜRS WOHLBEFINDEN DURCH DEN 
ANTIALLERGENISCH, SELBSTREINIGEN FILTER „ALLERGEN“

Die Horizontalschwenkung fördert die Ansaugung, reduziert 
den Luftwiderstand und senkt deutlich die Schallpegel.

AUTOMATISCHE ÖFFNUNG DER FRONTPLATTE

Fernbedienung 
inbegriffen

Health ist auf die automatische Sterilisation gegen 
Schimmelpilze spezialisiert. Der Wärmetauscher des 
Innengeräts wird einer Behandlung unterzogen, die die 
Bildung und die Ausbreitung von Schimmelpilz und 
unangenehmen Gerüchen blockiert, die von diesen ausgehen. 
Das Programm kann mit der Fernbedienung über die Funktion 
„Clean“ ausgewählt werden. Es schaltet sich am Ende des 
Betriebszyklus des Geräts ein. Der photokatalytische Filter hält 
die Luft rein und angenehm, da er sie sowohl � ltert als auch 
Geruchsentstehung blockiert. Er bereitet sich selbst durch 
Waschen in Wasser und späterer Sonnenbestrahlung wieder auf.

AUTOMATISCHE STERILISATION GEGEN 
SCHIMMELPILZEN MIT DER FUNKTION „SELF CLEAN“

Die 4 Phasen des Sterilisierungsprozesses beseitigen die durch den Filter 
aufgefangenen Allerge.

1. Au� ang der 
Allergene 

2. Kondenswasserbildung
(im Kühlbetrieb)

3. Feuchtigkeit 
(im Heizbetrieb)

4. Trocknen des Geräts 
und dessen Reinigung

Selbstreinigung des antiallergenischen Filters

SRK 20~60 ZMX-S

SRC 20~35 ZMX-S SRC 50~60 ZMX-S
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Monosplit Full DC Inverter - HEALTH

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält 
Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf 
vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Sie ermöglicht eine bessere Verteilung und Schichtung der 
aufbereiteten Luft, und sie kann sowohl im Hand- wie im 
Automatikmodus ausgewählt werden.
Im Handmodus über die Fernbedienung können neben dem 
Swing (ständige Bewegung der Lamellen) 8 verschiedene 
Positionen für die horizontale und vertikale Flussrichtung 
ausgewählt werden. Das System 3D AUTO betätigt über die 
Fernbedienung 3 Motoren: einen für das vertikale Schwenken 
und 2 für das horizontale Schwenken, wodurch 3 unabhängige 
Steuerungen der Lamellen verfügbar sind.

DIE BELÜFTUNGSFUNKTIONFUNKTION 3D UND 3D 
AUTO 

Vertikales Schwenken

Horizontales Schwenken in 8 Richtungen

Wand SRK 20~60 ZMX-S

Innengeräte SRK 20 ZMX-S SRK 25 ZMX-S SRK 35 ZMX-S SRK 50 ZMX-S SRK 60 ZMX-S
Außengeräte SRC 20 ZMX-S SRC 25 ZMX-S SRC 35 ZMX-S SRC 50 ZMX-S SRC 60 ZMX-S
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 2,00 (0,90~3,10) 2,55 (0,90~3,20) 3,50 (0,90~4,10) 5,00 (1,10~5,80) 6,10 (1,10~6,80)
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 0,35 (0,19~0,70) 0,49 (0,19~0,82) 0,845 (0,19~1,01) 1,30 (0,20~1,80) 1,87 (0,20~2,50)
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen kWh/a 95 118 171 262 356
Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen 626/20111 A++ A++ A++ A++ A+
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen SEER2 7,40 7,60 7,20 6,70 6,00
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 5,71 5,20 4,14 3,85 3,26
Solllast (Pdesignc) Kühlen kW 2,00 2,55 3,50 5,00 6,10
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 2,50 (0,90~4,30) 3,13 (0,90~4,70) 4,30 (0,90~5,10) 6,00 (0,60~7,70) 6,80 (0,60~8,20)
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 0,45 (0,23~1,00) 0,595 (0,23~1,12) 0,96 (0,23~1,35) 1,36 (0,20~2,43) 1,67 (0,20~2,70)
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 915 954 1082 1614 1960
Energieeffizienzklasse saisonal Heizen 626/20111 A+ A+ A+ A++ A+
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Heizen SCOP2 4,13 4,26 4,27 4,60 4,36
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 5,56 5,26 4,48 4,41 4,07
Solllast (Pdesignh) @-10°C Heizen kW 2,70 2,90 3,30 5,30 6,10
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15 -15 -15 -15 -15

Spannungsversorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Nominale Stromaufnahme (Kühlen-Heizen.) A 1,9 - 2,4 2,5 - 3,1 4,0 - 4,6 6,0 - 6,2 8,6 - 7,7
Kabel I.G./A.G. (ohne Erdung) n° 3 3 3 3 3
Kältemittelleitungen Flüssigkeitsseite/Gasseite mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”)
Leitungslänge Max. I.G./A.G. m 15 15 15 30 30
Höhendifferenz Max. A.G.-I.G./I.G.-A.G. m 10/10 10/10 10/10 20/20 20/20
Kältemittelmenge (vorgefüllt) kg 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge m 15 15 15 15 15
Kältemittel-Nachfüllmenge g/m - - - 20 20
Temperaturbereich Kühlen °C -15°C~+46°C -15°C~+46°C -15°C~+46°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C
Temperaturbereich Heizen °C -15°C~+21°C -15°C~+21°C -15°C~+21°C -15°C~+21°C -15°C~+21°C
Spezifikationen Innengeräte

Innengeräte Abmessungen (HxBxT) mm 309x890x220 309x890x220 309x890x220 309x890x220 309x890x220
Nettogewicht kg 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Schalldruckpegel 1 m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 39 30 21 41 31 22 43 33 22 47 40 25 51 41 25
Schallleistungspegel dB(A) 53 55 58 60 64
Luftleistung (Hi/Me/Lo) m3/h 690 480 300 750 540 300 810 570 300 810 660 480 870 750 510
Durchmesser Kondensatschlauch mm 16 16 16 16 16
Fernbedienung (standard) Typ Infrarotfernbedienung Infrarotfernbedienung Infrarotfernbedienung Infrarotfernbedienung Infrarotfernbedienung
Filter (Standard) 1x Allergen Clear Allergen Clear Allergen Clear Allergen Clear Allergen Clear
Filter (Standard) 1x Photokatalytischer Filter Photokatalytischer Filter Photokatalytischer Filter Photokatalytischer Filter Photokatalytischer Filter
Spezifikationen Außengerät

 Außengerät Abmessungen (HxBxT) mm 595x780(+62)x290 595x780(+62)x290 595x780(+62)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290
Nettogewicht kg 35 35 35 45 45

Schalldruckpegel Max 1 m dB(A) 47 47 50 54 54
Max Schallleistungspegel dB(A) 60 60 63 63 65
Schallleistungspegel m3/h 1770 1770 1950 2160 2400
Optionale Teile
Schnittstelle: Zentralfernbedienung und SC-ADNA-E (optional) SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E
Zentralfernbedienung (optional) RC-E5 / RC-EX1A RC-E5 / RC-EX1A RC-E5 / RC-EX1A RC-E5 / RC-EX1A RC-E5 / RC-EX1A
Schnittstelle SUPERLINK II (optional) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
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Das wohlige Gefühle von Komfort, 
wenn man nach Hause kommt.

Die Klimageräte der Baureihe COMFORT umfassen 
das Wandmodell SRK 20~50 ZM-S und das neue 
Modell SRK 63~80 ZR-S.
Beide sind ein unverzichtbares Instrument, 
damit sich in den Wohnräumen die Räume mit 
angenehmer Luft hervorheben.

Wohnen Monosplit - Baureihe COMFORT

Wand 
SRK 20~50 ZM-S
SRK 63~80 ZR-S
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Monosplit Full DC Inverter - COMFORT

Die Belüftung 3D und die Form der Lüftungslamellen sichern 
eine gleichmäßige Verteilung der Luft im zu klimatisierenden 
Raum. Die Fernbedienung betätigt 3 Motoren: einen für das 
vertikale Schwenken und 2 für das horizontale Schwenken, 
wodurch die Steuerung der Lamellen eigenständig wird.

DAS BEHAGEN, AUS „VOLLEN ZÜGEN“ ZU ATMEN

Auf Grund des Zusammenwirkens des im Lieferumfang 
enthaltenen antiallergenischen und photokatalytischen 
Filters werden im Modell Comfort Pollen zurückgehalten und 
neutralisiert. Mit der Funktion Alergen Clear werden über die 
Fernbedienung in 1 Std. 30 Minuten alle auf der Ober� äche des 
antiallergenischen Filters abgetötet.

2 FILTER, REINE LUFT

Über die serienmäßige Fernbedienung werden alle Funktionen 
zur Filterreinigung, zu Bewegung der Lamellen und zur 
Einstellung des Timers bis 28 Wochenprogrammen aktiviert.

SERIENMÄSSIGE FERNBEDIENUNG

Der Ventilator wurde einer mikrobentötenden Behandlung 
unterzogen, um Schimmelpilzen und Bakterien zu widerstehen 
und somit das System sauber und sicher zu machen. Dieses 
System kann auch solche Pilze abtöten, die sich bilden können, 
wenn die Maschine für längere Zeit nicht benutzt wird. 

ANTIBAKTERIELLE BEHANDLUNG DES VENTILATORS

Fernbedienung 
inbegriffen

SRC 20~35 ZM-S SRC 50 ZM-S

SRK 20~50 ZM-S

SRC 63 ZR-S SRC 71~80 ZR-S

SRK 63~80 ZR-S

SRK ZR-S
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Monosplit Full DC Inverter - COMFORT

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält 
Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf 
vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

› 4 Größen 2,00 ~ 5,00 kW
› Energieklasse in Kühl./Heiz. A++/A+ (2,00~5,00 kW)
› Bis -15° C im Heiz- wie im Kühlbetrieb
› Sehr leise: 21dB(A) (2,00~2,50kW)
› Antiallergenische und photokatalytische Filter
› Trennhöhenlänge: 25 m (5,00 kW)
› Wi-Fi (optional)

Wand

Innengeräte SRK 20 ZM-S SRK 25 ZM-S SRK 35 ZM-S SRK 50 ZM-S
Außengeräte SRC 20 ZMX-S SRC 25 ZMX-S SRC 35 ZMX-S SRC 50 ZMX-S
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 2,00 (1,00~2,70) 2,50 (1,00~2,90) 3,50 (1,00~3,80) 5,00 (1,60~5,50)
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 0,44 (0,21~0,77) 0,62 (0,21~0,88) 1,01 (0,21~1,24) 1,55 (0,40~2,20)
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen kWh/a 101 124 173 278
Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen 626/20111 A++ A++ A++ A++
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen SEER2 7,00 7,10 7,10 6,30
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 4,55 4,03 3,47 3,23
Solllast (Pdesignc) Kühlen kW 2,00 2,50 3,50 5,00
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 2,70 (1,20~3,90) 3,20 (1,20~4,20) 4,00 (1,30~4,80) 5,80 (1,60~6,60)
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 0,62 (0,27~1,38) 0,80 (0,27~1,36) 1,00 (0,29~1,45) 1,59 (0,42~2,10)
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 968 977 1074 1568
Energieeffizienzklasse saisonal Heizen 626/20111 A+ A+ A+ A+
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Heizen SCOP2 4,05 4,16 4,17 4,20
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 4,35 4,00 4,00 3,65
Solllast (Pdesignh) @-10°C Heizen kW 2,80 2,90 3,20 4,70
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15 -15 -15 -15

Spannungsversorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Nominale Stromaufnahme (Kühlen-Heizen.) A 2,5 - 3,2 3,2 - 4,0 4,9 - 4,9 7,1 - 7,3
Kabel I.G./A.G. (ohne Erdung) n° 3 3 3 3
Kältemittelleitungen Flüssigkeitsseite/Gasseite mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”)
Leitungslänge Max. I.G./A.G. m 15 15 15 25
Höhendifferenz Max. A.G.-I.G./I.G.-A.G. m 10/10 10/10 10/10 15/15
Kältemittelmenge (vorgefüllt) kg 0,75 0,75 1,05 1,35
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge m 15 15 15 15
Kältemittel-Nachfüllmenge g/m - - - 20
Temperaturbereich Kühlen °C -15°C~+46°C -15°C~+46°C -15°C~+46°C -15°C~+46°C
Temperaturbereich Heizen °C -15°C~+21°C -15°C~+21°C -15°C~+21°C -15°C~+21°C
Spezifikationen Innengeräte

Innengeräte Abmessungen (HxBxT) mm 294x798x229 294x798x229 294x798x229 294x798x229
Nettogewicht kg 9,5 9,5 9,5 9,5

Schalldruckpegel 1 m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 33 27 21 34 28 21 42 32 22 46 37 25
Schallleistungspegel dB(A) 49 50 58 60
Luftleistung (Hi/Me/Lo) m3/h 468 336 288 474 360 300 606 384 300 678 468 318
Durchmesser Kondensatschlauch mm 16 16 16 16
Fernbedienung (standard) Typ Infrarotfernbedienung Infrarotfernbedienung Infrarotfernbedienung Infrarotfernbedienung
Filter (Standard) 1x Allergen Clear Allergen Clear Allergen Clear Allergen Clear
Filter (Standard) 1x Photokatalytischer Filter Photokatalytischer Filter Photokatalytischer Filter Photokatalytischer Filter
Spezifikationen Außengerät

 Außengerät Abmessungen (HxBxT) mm 540x780(+62)x290 540x780(+62)x290 540x780(+62)x290 640x800(+71)x290
Nettogewicht kg 31,5 31,5 34,5 40,5

Schalldruckpegel Max 1 m dB(A) 47 48 50 51
Max Schallleistungspegel dB(A) 59 60 62 61
Schallleistungspegel m3/h 1770 1926 1890 2160
Optionale Teile
Schnittstelle: Zentralfernbedienung und SC-ADNA-E (optional) SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E
Zentralfernbedienung (optional) RC-E5 / RC-EX1A RC-E5 / RC-EX1A RC-E5 / RC-EX1A RC-E5 / RC-EX1A
Schnittstelle SUPERLINK II (optional) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

SRK 20~50 ZM-S
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Monosplit Full DC Inverter - COMFORT

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält 
Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf 
vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

› 3 Größen 6,30 ~ 8,00 kW
› Energieklasse in Kühl./Heiz. A++/A++ (6,30kW); 

A++/A+ (7,10~8,00 kW)
› Bis -15° C im Heiz- wie im Kühlbetrieb
› Sehr leise: 25 dB(A) (6,30~7,10 kW); 26 dB(A) 

(8,00 kW)
› Antiallergenische und photokatalytische Filter
› Schönes Design, klare Linien
› Trennhöhenlänge: 30 m
› Wi-Fi (optional)

Wand

Modell Innengerät SRK 63 ZR-S SRK 71 ZR-S SRK 80 ZR-S
Modell Außengerät SRC 63 ZR-S SRC 71 ZR-S SRC 80 ZR-S
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 6,30 (1,20~7,10) 7,10 (2,30~7,70) 8,00 (2,30~9,00)
Aufgenommene Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 1,85 (0,54~2,30) 2,05 (0,54~2,80) 2,35 (0,54~3,00)
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 291 346 425
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A++ A++ A++
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 7,60 7,20 6,60
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 3,41 3,46 3,40
Zulässige Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 6,30 7,10 8,00
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 7,10 (0,80~9,00) 8,00 (2,00~10,00) 9,00 (2,10~10,50)
Aufgenommene Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 1,74 (0,37~3,30) 2,06 (0,37~3,40) 2,40 (0,37~3,65)
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 1610 2055 2261
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A++ A+ A+
Saisonaler Energiee�  zienzindex (Durchschnittssaison) Heizen SCOP2 4,70 4,50 4,40
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 4,08 3,88 3,75
Theoretische Last (Pdesignh) @-10°C Heizen kW 5,40 6,60 7,10
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15 -15 -15

Stromversorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 8,5 - 8,0 9,5 - 9,6 10,9 - 11,1
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 15,88 (5/8”) 6,35 (1/4”) - 15,88 (5/8”)
Max. Trennhöhenlänge I.G./A.G. m 30 30 30
Max. Höhenunterschied I.G.-A.G./I.G.-A.G. m 20/20 20/20 20/20
Qualität Kühlmittelvorladung kg 1,55 1,80 1,80
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 15 15 15
Zusätzliche Ladung g/m 20 20 20
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+46°C -15°C~+46°C -15°C~+46°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -15°C~+21°C -15°C~+21°C -15°C~+21°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 339x1197x262 339x1197x262 339x1197x262
Nettogewicht kg 15,5 15,5 16,5

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 44 39 25 44 41 25 47 44 26
Schallleistungspegel dB(A) 58 60 62
Aufbereitete Luft (Hi/Me/Lo) m3/h 1230 1086 942 1230 1116 972 1410 1212 1050
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 16 16 16
Fernbedienung (Serienausstattung) Typ IR-Fernbedienung Fernsteuerung R.I. Fernsteuerung R.I.
Filter (mitgeliefert) 1x Antiallergenisch Antiallergenisch Antiallergenisch
Filter (mitgeliefert) 1x Photokatalytisch Photokatalytisch Photokatalytisch
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 640x800(+71)x290 750x880(+88)x340 750x880(+88)x340
Nettogewicht kg 45 57 58,5

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 54 53 56
Max. Schallleistungspegel dB(A) 67 65 68
Max. aufbereitete Luft   m3/h 2490 3300 3780
Sonderzubehör
Schnittstelle für Kabelsteuerung und/oder SC-ADNA-E (alles opt.) SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 / RC-EX1A RC-E5 / RC-EX1A RC-E5 / RC-EX1A
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

SRK 63~80 ZR-S



34

Leistung ohne Geräusche.

Wand SRK 25~45 ZMP-S

› 3 Größen 2,50 ~ 4,50 kW
› Energieklasse in Kühl./Heiz. A++/A+ (3,20 kW); 

A/A (2,50 e 4,50 kW)
› Bis -15° C im Heiz- wie im Kühlbetrieb
› Sehr leise: 23 dB(A) (2,50~3,20 kW) 

(Schalldruck)
› Trennhöhenlänge: 25 m (4,50 kW)
› Antibakterielle Behandlung des Ventilators

Wohnen Monosplit - Baureihe SMART



35

Monosplit Full DC Inverter - SMART

Fernbedienung 
inbegriffen

UNGLAUBLICH LEISE

Das Klimagerät der Baureihe SMART ist so leise, dass es im 
Betrieb fast nicht wahrgenommen werden kann. Nur 23 dB(A) 
(2,50~3,20 kW).

FUNKTION „SELF CLEAN“ GEGEN SCHIMMELPILZE

Der Wärmetauscher des Innengeräts wird einer Behandlung 
mit automatischer Sterilisierung unterzogen, die die Bildung 
und die Ausbreitung von Schimmelpilz und demzufolge 
unangenehmen Gerüchen blockiert, die von diesen ausgehen. 
Die Funktion kann über die Fernbedieung mit der Taste „Clean“ 
aufgerufen. Sie aktiviert sich nach dem Betriebszyklus der 
Maschine.

Halt 2 Stunden

Automatisches Ausschalten

Normale Funktion Funktion 
Self Clean

1 - Temperatursensor innen
2 - Feuchtigkeitssensor innen

3 - Temperatursensor außen

VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE DER TEMPERATUR 
UND DER FEUCHTIGKEIT

Für Komfort und saubere Luft muss die Feuchtigkeit überwacht 
werden.
Das exklusive System mit 3 Überwachungssensoren vermeidet 
lästiges Abtropfen, das durch hohe Feuchtigkeitskonzentratione
n im Raum entsteht:
• Temperatursensor innen (am Innengerät)
• Feuchtigkeitssensor innen (am Innengerät)
• Temperatursensor außen (am Außengerät).

SRK 25~45 ZMP-S
SRC 25~35 ZMP-S SRC 45 ZMP-S



36

Monosplit Full DC Inverter - SMART

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält 
Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf 
vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Funktionen für 
alle Erfordernisse eingestellt werden: 
FAN SPEED. Wahl zwischen 4 Drehgeschwindigkeiten des 
Ventilatora (automatisch/hoch/mittel/niedrig).
MODE. Auswahl des Betriebsmodus. 
(Kühlen/Heizen/Entfeuchten/Belüften).
HI POWER/ECONO. Erreicht die gewünschte Temperatur in 
kürzest möglicher Zeit.
AIR FLOW. Automatische Wahl des vertikalen Schwenkmodus
der Lamellen für den Luftzustrom
TIMER. Einstellung der programmierten Ein- und Ausschaltung 
innerhalb 24 Stunden.
SLEEP. Nachtprogramm, um unangenehme 
Temperaturschwankungen vorzubeugen.
CLEAN. Aktivierung der automatischen 
Selbstreinigungsfunktion gegen Schimmelpilze und Bakterien.
ACL. Möglichkeit alle Funktionen zurückzusetzen und die 
Uhrzeit der Uhr einzustellen.

MEHRFUNKTIONSFERNBEDIENUNG

TEMP.
Temperatur

SELF CLEAN

ON/OFF.
Ein- und Ausschaltung 
mit Leuchttaste

AIR FLOW.
Auf/Ab

Mit der handlichen und leichten Fernbedienung können die 
wichtigsten Funktionen einfach und schnell eingegeben 
werden. 

Wand SRK 25~45 ZMP-S

Innengeräte SRK 25 ZMP-S SRK 35 ZMP-S SRK 45 ZMP-S
Außengeräte SRC 25 ZMX-S SRC 35 ZMX-S SRC 45 ZMX-S
Typ DC Inverter
Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 2,50 (0,90~2,80) 3,20 (0,90~3,50) 4,50 (0,90~4,80)
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 0,78 (0,25~1,01) 0,995 (0,23~1,32) 1,495 (0,22~1,98)
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen kWh/a 160 183 293
Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen 626/20111 A A++ A
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen SEER2 5,50 6,15 5,38
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 3,21 3,22 3,01
Solllast (Pdesignc) Kühlen kW 2,50 3,20 4,50
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 2,80 (0,80~3,90) 3,60 (0,90~4,30) 5,0 (0,80~5,80)
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 0,75 (0,20~1,43) 0,995 (0,19~1,31) 1,385 (0,20~1,86)
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 1027 1052 1398
Energieeffizienzklasse saisonal (Zwischensaison) Heizen 626/20111 A A+ A
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal (Zwischensaison) Heizen SCOP2 3,82 4,00 3,81
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 3,71 3,62 3,61
Solllast (Pdesignh) Heizen kW 2,80 3,00 3,80
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15 -15 -15

Spannungsversorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G.

Nominale Stromaufnahme (Kühlen-Heizen.) A 3,9 - 3,8 4,9 - 4,9 7,0 - 6,5
Kabel I.G./A.G. (ohne Erdung) n° 3 3 3
Kältemittelleitungen Flüssigkeitsseite/Gasseite mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”)
Leitungslänge Max. I.G./A.G. m 15 15 25
Höhendifferenz Max. A.G.-I.G./I.G.-A.G. m 10/10 10/10 15/15
Kältemittelmenge (vorgefüllt) kg 0,66 0,81 1,20
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge m 10 15 15
Kältemittel-Nachfüllmenge g/m 20 - 20
Temperaturbereich Kühlen °C -15°C~+46°C -15°C~+46°C -15°C~+46°C
Temperaturbereich Heizen °C -15°C~+24°C -15°C~+24°C -15°C~+24°C
Spezifikationen Innengeräte

Innengeräte Abmessungen (HxBxT) mm 262x769x210 262x769x210 262x769x210
Nettogewicht kg 6,9 7,2 7,6

Schalldruckpegel 1 m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 45 34 23 47 36 23 46 40 25
Schallleistungspegel dB(A) 59 60 60
Luftleistung (Hi/Me/Lo) m3/h 606 438 252 570 408 252 540 432 228
Durchmesser Kondensatschlauch mm 16 16 16
Fernbedienung (standard) Typ Infrarotfernbedienung
Filter (Standard) 1x Polypropylen Netzfilter
Filter (Standard) 1x - - -
Spezifikationen Außengerät

 Außengerät Abmessungen (HxBxT) mm 540x645(+57)x275 540x645(+57)x275 595x780(+62)x290
Nettogewicht kg 25 27 40

Schalldruckpegel Max 1 m dB(A) 47 49 52
Max Schallleistungspegel dB(A) 60 60 65
Luftmenge m3/h 1560 1524 2130
Optionale Teile
Schnittstelle (optional) - - -
Zentralfernbedienung (optional) - - -
Schnittstelle SUPERLINK II (optional) - - -
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Konstante Temperatur 
und gleichmäßige Verteilung 
der Luft.

› 3 Größen 2,50 ~ 5,00 kW
› Energieklasse in Kühl./Heiz. A++/A+ (2,50~3,50 kW); 
 A+/A+ (5,00 kW)
› Bis -15° C im Heiz- wie im Kühlbetrieb
› Leise: 26 dB(A) (2,50 kW) (Schalldruck)
› Elegantes Design
› Für alle Umgebungen anwendbar
› Wi-Fi (optional)

Wohnen Monosplit - Baureihe PRIMARY HEATING

Konsole SRF 25~50 ZMX-S
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Monosplit Full DC Inverter - PRIMARY HEATING

Fernbedienung 
inbegriffen

GLEICHMÄSSIGE VERTEILUNG DER LUFT

Das Gerät hat 2 Optionen zur Steuerungen des Luft� usses oben 
wie unten, wobei die Zuluftlamellen automatisch gewählt 
werden.
Dadurch kann beim Heizen die Warmluft auf dem Boden 
verteilt werden und bietet somit einen besseren Komfort.
Die gleichzeitige Auswahl der Lamellen - oben und unten - zur 
Verteilung der Luft über die entsprechende Steuertaste am 
Gerät kann eingestellt werden.

Bei Verwendung einer Infrarot-
Fernbedienung

DIE KONSOLE PRIMARY HEATING

Es handelt sich um ein Bodenklimagerät, das ausgedehnt und 
gleichmäßig heizt und kühlt. 
Die beiden Ablenkbleche oben und unten ermöglichen eine 
Luftverteilung und sichern eine konstante Temperatur im Raum.
Das moderne Design passt sich perfekt allen Umgebungen an 
und erfordert weniger Platz als ein Standardradiator. 
Die Konsole kann leicht auch unter einem Fenster angebracht 
werden.

Obere Lamellen

Untere Lamellen

SRC 25~35 ZMX-S SRC 50 ZMX-SSRF 25~50 ZMX-S
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Monosplit Full DC Inverter - PRIMARY HEATING

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält 
Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf 
vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

ZWEI FILTER, GESICHERTE LUFTQUALITÄT

Der Filter mit natürlichen sterilisierenden Enzymen agiert lokal, 
ohne dass die gesundheitsschädlichen Sto� e im die Umgebung 
abgegeben werden.
Die Enzyme greifen die in der Luft vorhandenen Mikroorganismen 
an, die für viele über die Luft übertragene Krankheiten 
verantwortlich sind, kapseln sie im Filter ein und töten sie ab.

Der photokatalytische Filter hält durch seine doppelte Wirkung 
als Filter und Geruchsblocker die Luft rein und angenehm. Die 
Funktion „Self Clean“ hingegen tötet die Schimmelpilze ab.

Photokatalytische Filter Filter mit natürlichen Enzymen

Konsole SRF 25~50 ZMX-S

Innengeräte SRC 25 ZMX-S SRC 35 ZMX-S SRC 50 ZMX-S
Außengeräte SRC 25 ZMX-S SRC 35 ZMX-S SRC 50 ZMX-S
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 2,50 (0,90~3,20) 3,50 (0,90~4,10) 5,00 (1,10~5,20)
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 0,521 (0,19~0,82) 0,890 (0,19~1,26) 1,390 (0,20~1,70)
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen kWh/a 127 184 292
Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen 626/20111 A++ A++ A+
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen SEER2 6,90 6,67 6,01
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 4,80 3,93 3,60
Solllast (Pdesignc) Kühlen kW 2,50 3,50 5,00
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 3,40 (0,90~4,70) 4,50 (0,90~5,10) 6,00 (0,60~6,90)
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 0,723 (0,23~1,20) 1,124 (0,23~1,43) 1,540 (0,20~2,15)
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 1053 1153 1736
Energieeffizienzklasse saisonal Heizen 626/20111 A+ A+ A+
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Heizen SCOP2 4,12 4,25 4,19
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 4,70 4,00 3,90
Solllast (Pdesignh) @-10°C Heizen kW 3,10 3,50 5,20
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15 -15 -15

Spannungsversorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G.

Nominale Stromaufnahme (Kühlen-Heizen.) A 2,6 - 3,6 4,1 - 5,2 6,4 - 7,1
Kabel I.G./A.G. (ohne Erdung) n° 3 3 3
Kältemittelleitungen Flüssigkeitsseite/Gasseite mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”)
Leitungslänge Max. I.G./A.G. m 15 15 30
Höhendifferenz Max. A.G.-I.G./I.G.-A.G. m 10/10 10/10 20/20
Kältemittelmenge (vorgefüllt) kg 1,20 1,20 1,50
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge m 15 15 15
Kältemittel-Nachfüllmenge g/m - - 20
Temperaturbereich Kühlen °C -15°C~+46°C -15°C~+46°C -15°C~+43°C
Temperaturbereich Heizen °C -15°C~+21°C -15°C~+21°C -15°C~+21°C
Spezifikationen Innengeräte

Innengeräte Abmessungen (HxBxT) mm 600x860x238 600x860x238 600x860x238
Nettogewicht kg 18 19 19

Schalldruckpegel 1 m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 40 32 26 41 34 28 46 42 32
Schallleistungspegel dB(A) 51 52 58
Luftleistung (Hi/Me/Lo) m3/h 540 456 348 552 468 384 690 576 396
Durchmesser Kondensatschlauch mm 16 16 16
Fernbedienung (standard) Typ Infrarotfernbedienung Infrarotfernbedienung Infrarotfernbedienung
Filter (Standard) 1x Natural Enzyme Natural Enzyme Natural Enzyme
Filter (Standard) 1x Photokatalytischer Filter Photokatalytischer Filter Photokatalytischer Filter
Spezifikationen Außengerät

 Außengerät Abmessungen (HxBxT) mm 590x780(+62)x290 590x780(+62)x290 640x800(+71)x290
Nettogewicht kg 35 35 45

Schalldruckpegel Max 1 m dB(A) 47 50 54
Max Schallleistungspegel dB(A) 60 63 63
Schallleistungspegel m3/h 1770 1950 2400
Optionale Teile
Schnittstelle: Zentralfernbedienung und SC-ADNA-E (optional) SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E
Zentralfernbedienung (optional) RC-E5 / RC-EX1A RC-E5 / RC-EX1A RC-E5 / RC-EX1A
Schnittstelle SUPERLINK II (optional) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
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Maximale Leistungen, 
integrierbare 
Lösungen.

› 2 Größen 2,50 ~ 3,50 kW
› Energieklasse in Kühl./Heiz. A++/A+
› Bis -15° C und bis +46° C im Heiz- wie im Kühlbetrieb
› Leise: 24 dB(A)
› Fernbedienung, unterer Filter und Kondensatpumpe 

inbegri� en

SRR 25~35 ZM-S
Kanalgerät mit niedriger Förderhöhe 

Wohnen Monosplit - Baureihe LIGHT COMMERCIAL
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Monosplit Full DC Inverter - LIGHT COMMERCIAL

Fernbedienung 
inbegriffen

30 mm GERINGERE HÖHE

Gegenüber dem Vorgängermodell ist die SRR 25~35 ZM-S noch 
dünner. 200 mm anstatt 230 mm. Die weitere Reduzierung 
der Höhe ermöglicht bei der Installation eine nochmalige 
Verbesserung bei der Montage in Hohlraumdecken. Dies wirkt 
sich natürlich auch auf das Gewicht aus: 20 kg anstatt 22 kg.

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält 
Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf 
vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Modell Innengerät SRR 25 ZM-S SRR 35 ZM-S
Modell Außengerät SRC 25 ZMX-S SRC 35 ZMX-S
Typ DC Inverter DC Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 2,50 (1,00~3,30) 3,50 (1,00~3,90)
Aufgenommene Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 0,57 (0,21 ~ 0,86) 0,98 (0,21 ~ 1,20)
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 136 194
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A++ A++
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 6,43 6,33
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 4,39 3,57
Zulässige Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 2,50 3,50
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 3,40 (1,40~4,80) 4,20 (1,50~5,20)
Aufgenommene Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 0,75 (0,26 ~ 1,32) 1,03 (0,26 ~ 1,47)
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 1133 1238
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A+ A+
Saisonaler Energiee�  zienzindex (Durchschnittssaison) Heizen SCOP2 4,08 4,02
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 4,53 4,08
Theoretische Last (Pdesignh) @-10°C Heizen kW 3,30 3,55
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15 -15

Stromversorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 3,0 - 3,9 4,7 - 5,0
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”)
Max. Trennhöhenlänge I.G./A.G. m 15 15
Max. Höhenunterschied I.G.-A.G./I.G.-A.G. m 10/10 10/10
Qualität Kühlmittelvorladung kg 1,20 1,20
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 15 15
Zusätzliche Ladung g/m - -
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+46°C -15°C~+46°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -15°C~+21°C -15°C~+21°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 200x750x500 200x750x500
Nettogewicht kg 20,5 20,5

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 37 33 24 38 34 25
Schallleistungspegel dB(A) 56 57
Aufbereitete Luft (Hi/Me/Lo) m3/h 570 480 390 600 510 420
Förderhöhe Ventilatoren Pa 35 35
Durchmesser des Kondensatablaufs mm 25 25
Fernbedienung (Serienausstattung) Typ IR-Fernbedienung Fernsteuerung R.I.
Filter (mitgeliefert) - Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz
Kondensatpumpe (im Lieferumfang enthalten) mm 600 600
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 595x780(+62)x290 595x780(+62)x290
Nettogewicht kg 35 35

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 47 50
Max. Schallleistungspegel dB(A) 60 62
Max. aufbereitete Luft   m3/h 1770 1950
Sonderzubehör
Schnittstelle für Kabelsteuerung und/oder SC-ADNA-E (alles opt.) SC-BIKN-E SC-BIKN-E
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 / RC-EX1A RC-E5 / RC-EX1A
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E
Bausatz untere Luftaufnahme (opt.) UT-BAT1EF UT-BAT1EF

Höhe: 230~200 mm
30 mm weniger!

Neues ModellSRR 25~35 ZJ-S
SRR 25~35 ZM-S

SRR 25~35 ZM-S SRC 25~35 ZMX-S
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FDUM

Monosplit Full DC Inverter - LIGHT COMMERCIAL

› 3 Größen 4,00 ~ 5,60 kW
› Energieklasse in Kühl./Heiz. A++/A+ (5,50 kW), 
 A+/A+ (4,00~5,00 kW)
› Bis -15° C im Heiz- wie im Kühlbetrieb
› Leise: 25 dB(A) (5,60 kW)
› Nur 280 mm hoch
› Serienmäßige Kondensatpumpe

STATISCHER DRUCK VERFÜGBAR: FUNKTION E.S.P.

Die Funktion E.S.P. garantiert die Sollwerte für die Luftmenge 
unabhängig von der Länge der Kanalleitungen.

Kanal
Kanal

Längere Kanal

Deckengerät

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält 
Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf 
vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Kanalgerät mit mittlerer Förderhöhe

Innengeräte FDUM 40VF FDUM 50VF FDUM 60VF
Außengeräte SRC 40 ZMX-S SRC 50 ZMX-S SRC 60 ZMX-S
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 4,00 (1,10~4,70) 5,00 (1,10~5,60) 5,60 (1,10~6,30)
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 0,952 1,38 1,54
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen kWh/a 233 309 306
Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen 626/20111 A+ A+ A++
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen SEER2 6,01 5,68 6,42
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 4,20 3,62 3,64
Solllast (Pdesignc) Kühlen kW 4,00 5,00 5,60
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 4,50 (0,60~5,40) 5,40 (0,60~6,30) 6,70 (0,60~7,10)
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 1,07 1,45 1,75
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 1182 1382 1731
Energieeffizienzklasse saisonal Heizen 626/20111 A+ A+ A+
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Heizen SCOP2 4,15 4,36 4,37
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 4,21 3,72 3,83
Solllast (Pdesignh) @-10°C Heizen kW 3,50 4,30 5,40
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15 -15 -15

Spannungsversorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G.

Nominale Stromaufnahme (Kühlen-Heizen.) A 4,4 - 4,9 6,3 - 6,6 6,8 - 7,8
Kabel I.G./A.G. (ohne Erdung) n° 3 3 3
Kältemittelleitungen Flüssigkeitsseite/Gasseite mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”)
Leitungslänge Max. I.G./A.G. m 30 30 30
Höhendifferenz Max. A.G.-I.G./I.G.-A.G. m 20/20 20/20 20/20
Kältemittelmenge (vorgefüllt) kg 1,50 1,50 1,50
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge m 15 15 15
Kältemittel-Nachfüllmenge g/m 20 20 20
Temperaturbereich Kühlen °C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C
Temperaturbereich Heizen °C -15°C~+21°C -15°C~+21°C -15°C~+21°C
Spezifikationen Innengeräte

Innengeräte Abmessungen (HxBxT) mm 280x750x635 280x750x635 280x950x635
Nettogewicht kg 29 29 34

Schalldruckpegel 1 m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 32 29 26 32 29 26 31 28 25
Schallleistungspegel dB(A) 60 60 60
Luftleistung (Hi/Me/Lo) m3/h 600 540 480 600 540 480 900 780 600
Förderhöhe Pa Standard 35 - max 100 Standard 35 - max 100 Standard 35 - max 100
Durchmesser Kondensatschlauch mm 32 32 32
Fernbedienung (standard) Typ - - -
Filter (Standard) - - - -
Spezifikationen Außengerät

 Außengerät Abmessungen (HxBxT) mm 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290
Nettogewicht kg 45 45 45

Schalldruckpegel Max 1 m dB(A) 50 54 54
Max Schallleistungspegel dB(A) 63 63 64
Schallleistungspegel m3/h 2160 2400 2490
Optionale Teile
Zentralfernbedienung (optional) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Einfache Kabelfernbedienung (optional) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Infrarotfernbedienung (KIT) - (optional) RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E
Schnittstelle SUPERLINK II (optional) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
Filter KIT (optional) 1x UM-FL1EF UM-FL1EF UM-FL2EF

SRC 40~60 ZMX-S
FDUM 40~50VF

FDUM 60VF
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Monosplit Full DC Inverter - LIGHT COMMERCIAL

NEUES FDE, MAXIMALE LEISTUNGEN

6 dB(A) weniger, optionaler Wireless-Bausatz zur Fernsteuerung,  
höhere Werte SEER UND SCOP für eine bessere E�  zienz, 
Ventilator mit Motor DC Inverter, vereinfachte Wartung: Das 
neue Deckengerät FDE VG präsentiert sich mit eine Reihe 
von Neuheiten, die es auf dem Markt noch konkurrenzfähiger 
machen. 

Modell Innengerät FDE 40VG FDE 50VG FDE 60VG
Modell Außengerät SRC 40 ZMX-S SRC 50 ZMX-S SRC 60 ZMX-S
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 4,00 (1,10~4,70) 5,00 (1,10~5,60) 5,60 (1,10~6,30)
Aufgenommene Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 1,02 1,52 1,75
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 217 288 292
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A++ A++ A++
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 6,46 6,10 6,72
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 3,92 3,29 3,20
Zulässige Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 4,00 5,00 5,60
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 4,50 (0,60~5,40) 5,40 (0,60~6,30) 6,70 (0,60~7,10)
Aufgenommene Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 1,1 1,46 1,86
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 1069 1358 1475
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A A A+
Saisonaler Energiee�  zienzindex (Durchschnittssaison) Heizen SCOP2 3,93 3,92 4,08
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 4,09 3,70 3,60
Theoretische Last (Pdesignh) @-10°C Heizen kW 3,00 3,80 4,30
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15 -15 -15

Stromversorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 4,8 - 5,1 7,0 - 7,0 8,0 - 8,7
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”)
Max. Trennhöhenlänge I.G./A.G. m 30 30 30
Max. Höhenunterschied I.G.-A.G./I.G.-A.G. m 20/20 20/20 20/20
Qualität Kühlmittelvorladung kg 1,50 1,50 1,50
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 15 15 15
Zusätzliche Ladung g/m 20 20 20
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -15°C~+21°C -15°C~+21°C -15°C~+21°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 210x1070x690 210x1070x690 210x1320x690
Nettogewicht kg 28 28 33

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 39 36 31 39 36 31 41 37 32
Schallleistungspegel dB(A) 60 60 60
Aufbereitete Luft (Hi/Me/Lo)    m3/h 600 540 420 600 540 420 960 780 600
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 20 20 20
Fernbedienung (Serienausstattung) Typ - - -
Filter (mitgeliefert) 2x Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz
Filter (mitgeliefert) 1x - - -
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290
Nettogewicht kg 45 45 45

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 50 54 54
Max. Schallleistungspegel dB(A) 63 63 64
Max. aufbereitete Luft   m3/h 2160 2400 2340
Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-E-E RCN-E-E RCN-E-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

› 3 Größen 4,00 ~ 5,60 kW
› Energieklasse in Kühl./Heiz. A++/A+ (5,60 kW), 
 A++/A (4,00~5,00 kW)
› Bis -15° C im Heiz- wie im Kühlbetrieb
› Nur 31 dB(A) (4,00~5,00 kW); nur 32 dB(A) (5,60 kW)
› Sehr platzsparend: nur 210 mm hoch
› Weitreichender Luftstrom
› Trennhöhenlänge 30 m

Optionaler 
Bausatz

Deckengerät

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält 
Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf 
vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

FDE 40~60VG RCN-E-E SRC 40~60 ZMX-S
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› Kassettengeräte mit 4 Wegen, verfügbar in 5 Leistungsgrößen 
(2,55~5,60 kW) 

› Energieklasse in Kühl./Heiz. A++/A+ (2,55~3,60 kW), 
 A++/A (4,00 kW), A+/A (5,00~5,60 kW)
› Bis -15° C im Heiz- wie im Kühlbetrieb

Einsatz 60x60

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält 
Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf 
vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

› Äußerst platzsparendes Modell: nur 248 mm für den Einsatz in der 
Hohlraumdecke

› Nur 30 dB(A) für das Modell mit 6,00 kW
› An 4 Ecken abnehmbare Haube für eine leichtere Installation
› Serienmäßige Kondensatpumpe

Innengeräte FDTC 25VF FDTC 35VF FDTC 40VF FDTC 50VF FDTC 60VF
Außengeräte SRC 25 ZMX-S SRC 35 ZMX-S SRC 40 ZMX-S SRC 50 ZMX-S SRC 60 ZMX-S
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 2,55 (0,90~3,20) 3,60 (0,90~4,10) 4,00 (1,10~4,70) 5,00 (1,10~5,60) 5,60 (1,10~6,30)
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 0,6 1,07 1,04 1,56 1,99
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen kWh/a 147 207 216 293 342
Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen 626/20111 A++ A++ A++ A+ A+
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen SEER2 6,10 6,12 6,49 5,99 5,74
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 4,25 3,36 3,85 3,21 2,81
Solllast (Pdesignc) Kühlen kW 2,55 3,60 4,00 5,00 5,60
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 3,45 (0,90~4,70) 4,25 (0,90~5,10) 4,50 (0,60~5,40) 5,40 (0,60~6,30) 6,70 (0,60~6,70)
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 0,84 1,16 1,10 1,45 2,07
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 1050 1215 1415 1744 2171
Energieeffizienzklasse saisonal Heizen 626/20111 A+ A+ A A A
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Heizen SCOP2 4,13 4,15 3,96 3,85 3,81
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 4,11 3,66 4,09 3,72 3,24
Solllast (Pdesignh) @-10°C Heizen kW 3,10 3,60 4,00 4,80 5,90
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15 -15 -15 -15 -15

Spannungsversorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Nominale Stromaufnahme (Kühlen-Heizen.) A 3 - 4,1 4,9 - 5,3 4,9 - 5,2 7,2 - 6,7 9,1 - 9,6
Kabel I.G./A.G. (ohne Erdung) n° 3 3 3 3 3
Kältemittelleitungen Flüssigkeitsseite/Gasseite mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”)
Leitungslänge Max. I.G./A.G. m 15 15 30 30 30
Höhendifferenz Max. A.G.-I.G./I.G.-A.G. m 10/10 10/10 20/20 20/20 20/20
Kältemittelmenge (vorgefüllt) kg 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge m 15 15 15 15 15
Kältemittel-Nachfüllmenge g/m - - 20 20 20
Temperaturbereich Kühlen °C -15°C~+46°C -15°C~+46°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C
Temperaturbereich Heizen °C -15°C~+21°C -15°C~+21°C -15°C~+21°C -15°C~+21°C -15°C~+21°C
Spezifikationen Innengeräte

Innengeräte Abmessungen (HxBxT) mm 248x570x570 248x570x570 248x570x570 248x570x570 248x570x570
Nettogewicht kg 15 15 15 15 15

Schalldruckpegel 1 m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 36 32 29 40 36 30 42 36 30 42 36 30 46 39 30
Schallleistungspegel dB(A) 50 54 60 60 60
Luftleistung (Hi/Me/Lo) m3/h 540 480 390 570 540 420 690 540 420 690 540 420 810 600 420
Durchmesser Kondensatschlauch mm 20 20 20 20 20
Fernbedienung (standard) Typ - - - - -
Filter (Standard) 1x Polypropylen Netzfilter Polypropylen Netzfilter Polypropylen Netzfilter Polypropylen Netzfilter Polypropylen Netzfilter
Filter (Standard) 1x - - - - -
Spezifikationen Außengerät

 Außengerät Abmessungen (HxBxT) mm 590x780(+62)x290 590x780(+62)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290
Nettogewicht kg 38 38 45 45 45

Schalldruckpegel Max 1 m dB(A) 47 50 50 54 54
Max Schallleistungspegel dB(A) 60 62 63 63 65
Schallleistungspegel m3/h 1770 1950 2160 2400 2490
Zubehör
Platte TC-PSA-25W-E TC-PSA-25W-E TC-PSA-25W-E TC-PSA-25W-E TC-PSA-25W-E
Abmessungen (HxBxT) mm 35x700x700 35x700x700 35x700x700 35x700x700 35x700x700
Nettogewicht kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Optionale Teile
Zentralfernbedienung (optional) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Einfache Kabelfernbedienung (optional) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Infrarotfernbedienung (KIT) - (optional) RCN-TC-24W-ER RCN-TC-24W-ER RCN-TC-24W-ER RCN-TC-24W-ER RCN-TC-24W-ER
Schnittstelle SUPERLINK II (optional) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
Halterung Außenluftzufuhr (optional) TC-OAS-E TC-OAS-E TC-OAS-E TC-OAS-E TC-OAS-E
Anschluss Außenluftzufuhr (optional) TC-OAD-E TC-OAD-E TC-OAD-E TC-OAD-E TC-OAD-E

FDTC 25~60VF
SRC 25~35 ZMX-S

SRC 40~60 ZMX-S
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Einsatz 84x84

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält 
Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf 
vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

› Kassettengeräte mit 4 Wegen, verfügbar in 3 Leistungsgrößen 
 (4,00~5,60 kW)
› Energieklasse in Kühl./Heiz. A++/A+ (4,00~5,00 kW),
 A++/A (5,60 kW)
› Bis -15° C im Heiz- wie im Kühlbetrieb

› An 4 Ecken abnehmbare Haube für eine leichtere Installation
› Nur 31 dB(A)
› Trennhöhenlänge: 30 m 
› Serienmäßige Kondensatpumpe
› Vereinfachte Überprüfung der Wanne für den Kondensatablauf

Innengeräte FDT 40VF FDT 50VF FDT 60VF
Außengeräte SRC 40 ZMX-S SRC 50 ZMX-S SRC 60 ZMX-S
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 4,00 (1,10~4,70) 5,00 (1,10~5,60) 5,60 (1,10~6,30)
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 0,93 1,29 1,52
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen kWh/a 185 254 255
Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen 626/20111 A++ A++ A++
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen SEER2 7,57 6,91 7,69
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 4,30 3,88 3,68
Solllast (Pdesignc) Kühlen kW 4,00 5,00 5,60
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 4,50 (0,6~5,40) 5,40 (0,60~6,30) 6,70 (0,60~7,10)
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 1,06 1,29 1,7
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 1617 1748 2139
Energieeffizienzklasse saisonal Heizen 626/20111 A+ A+ A
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Heizen SCOP2 4,16 4,09 3,86
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 4,25 4,19 3,94
Solllast (Pdesignh) @-10°C Heizen kW 4,80 5,10 5,90
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15 -15 -15

Spannungsversorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G.

Nominale Stromaufnahme (Kühlen-Heizen.) A 4,4 - 5,1 6,0 - 6,0 6,9 - 7,9
Kabel I.G./A.G. (ohne Erdung) n° 3 3 3
Kältemittelleitungen Flüssigkeitsseite/Gasseite mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”)
Leitungslänge Max. I.G./A.G. m 30 30 30
Höhendifferenz Max. A.G.-I.G./I.G.-A.G. m 20/20 20/20 20/20
Kältemittelmenge (vorgefüllt) kg 1,50 1,50 1,50
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge m 15 15 15
Kältemittel-Nachfüllmenge g/m 20 20 20
Temperaturbereich Kühlen °C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C
Temperaturbereich Heizen °C -15°C~+21°C -15°C~+21°C -15°C~+21°C
Spezifikationen Innengeräte

Innengeräte Abmessungen (HxBxT) mm 246x840x840 246x840x840 246x840x840
Nettogewicht kg 22 22 24

Schalldruckpegel 1 m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 33 31 30 33 31 30 33 31 30
Schallleistungspegel dB(A) 55 55 60
Luftleistung (Hi/Me/Lo) m3/h 1080 960 840 1080 960 840 1080 960 840
Durchmesser Kondensatschlauch mm 20 20 20
Fernbedienung (standard) Typ - - -
Filter (Standard) 1x Polypropylen Netzfilter Polypropylen Netzfilter Polypropylen Netzfilter
Filter (Standard) 1x - - -
Spezifikationen Außengerät

 Außengerät Abmessungen (HxBxT) mm 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290
Nettogewicht kg 45 45 45

Schalldruckpegel Max 1 m dB(A) 50 54 54
Max Schallleistungspegel dB(A) 63 63 65
Schallleistungspegel m3/h 2160 2400 2490
Zubehör
Platte T-PSA-3BW-E T-PSA-3BW-E T-PSA-3BW-E
Abmessungen (HxBxT) mm 35x950x950 35x950x950 35x950x950
Nettogewicht kg 5,5 5,5 5,5
Optionale Teile
Zentralfernbedienung (optional) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Einfache Kabelfernbedienung (optional) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Infrarotfernbedienung (KIT) - (optional) RCN-T-36W-E RCN-T-36W-E RCN-T-36W-E
Schnittstelle SUPERLINK II (optional) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

FDT 40~60VF SRC 40~60 ZMX-S
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Multisplit
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Wohnen Multisplit 

› Ein breites Angebot von e�  zienten und leisen 
Außengeräten in verschiedenen Leistungsstufen

› Außengeräte sind in 8 Leistungsgrößen (4,00~12,50 
kW), von 2 bis 6 Räumen erhältlich

› Breiter Heiz- und Kühlbetriebbereich bei 
Außentemperaturen von -15° C 

Bis zu 6 Räumen und 
Längenrekord der Rohre bis 90 
Meter!!

Außengeräte
SCM 40~125 ZM-S
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Multisplit Full DC Inverter 
Außengeräte

90 Meter
Längenrekord der Kühlrohrleitungen für Anwendungen mit 
Multigeräten für Wohnungen der Modelle von 10 bis 12,5 kW

A = Höhenunterschied: A.G./I.G. 20 m
B = Höhenunterschied: I.G./A.G. 20 m
C = Höhenunterschied: I.G./I.G. 25 m
Gesamtlänge (gesamtes System) 90 m
Maximale Länge für ein I.G. = 25 m

FLEXIBILITÄT BEI DER INSTALLATION

Der Höhenunterschied kann 25 m und die Gesamtlänge 
90 merreichen. Hierdurch erweitert sich die Wahl 
des Installationsorts, der nun einfacher, schneller und 
wirtschaftlicher wird. 
Die Abmessungen der Außengeräte sind sehr klein, wodurch 
sie nur wenig Platz einnehmen wie z.B. auf der Terrasse, dem 
Dach oder im Garten des Hauses.

KLIMATISIERUNG BIS ZU 6 RÄUMEN MIT EINEM 
EINZIGEN AUSSENGERÄT

Die Linie Multisplit Full Line DC Inverter ist das innovative Multi-
System von Mitsubishi Heavy Industries, das die ideale für die 
Klimatisierung mehrerer Räume ist.
Durch die Kombination kompakter und eleganter Innengeräte, 
die sich gut in jede Wohnumgebung. Großraumwohnung und 
Light Commercial einfügen, können bis zu 6 Räume klimatisiert 
werden, indem Innengeräte, die in 7 Arten verfügbar sind, 
kombiniert werden. 
Das gesamte Sortiment kennzeichnet sich durch: 
- hohe Flexibilität
- Energieeffizienz
- Geräuscharmut.

Wand

Kanalgerät

Kanalgerät

Konsole

Deckengerät

Kassettengerät

SCM 40~45 ZM-S
SCM 50~60 ZM-S

SCM 100~125 ZM-SSCM 71~80 ZM-S
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Multisplit Full DC Inverter 

Modell SCM 40 ZM-S SCM 45 ZM-S SCM 50 ZM-S SCM 60 ZM-S SCM 71 ZM-S SCM 80 ZM-S SCM 100 ZM-S SCM 125 ZM-S
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Anschließbare Innengeräte (MIN - MAX Nr. 2 - 2 2 - 2 2 - 3 2 - 3 2 - 4 2 - 4 4* -  5 4* -  6
Anschließbare Gesamtleistung I.G. kW 6,0 7,0 8,5 11,0 12,5 13,5 16,0 19,5
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 4,00 (1,80~5,90) 4,50 (1,80~6,40) 5,00 (1,80~7,10) 6,00 (1,80~7,50) 7,10 (1,80~8,80) 8,00 (1,80~9,20) 10,00 (1,80~12,00) 12,50 (1,80~14,00)
Aufgenommene Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 0,84 (0,49~1,90) 1,04 (0,49~2,14) 1,08 (0,50~2,15) 1,43 (0,50~2,39) 1,74 (0,48~2,75) 2,16 (0,48~2,83) 2,86 (0,65~4,03) 3,90 (0,65~4,80)
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 237 264 265 321 388 446 687
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A+ A+ A++ A++ A++ A++ A
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 5,92 5,98 6,62 6,55 6,41 6,29 5,10
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 4,76 4,33 4,63 4,20 4,08 3,70 3,50 3,21
Zulässige Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 4,00 4,50 5,00 6,00 7,10 8,00 10,00
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 4,50 (1,40~6,90) 5,60 (1,40~7,40) 6,00 (1,40~7,50) 6,80 (1,50~7,80) 8,60 (1,50~9,40) 9,30 (1,50~9,80) 12,00 (1,50~13,50) 13,50 (1,50~14,00)
Aufgenommene Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 0,9 (0,47~2,30) 1,20 (0,47~2,57) 1,31 (0,48~2,58) 1,51 (0,60~3,00) 2,00 (0,60~3,35) 2,26 (0,60~3,43) 2,93 (0,70~3,40) 3,25 (0,70~3,42)
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 1798 2014 2091 2480 2682 2755 3519
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A+ A+ A A+ A A A+
Saisonaler Energiee�  zienzindex (Durchschnittssaison) Heizen SCOP2 4,05 4,03 3,95 4,01 3,81 3,81 4,02
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 5,00 4,67 4,58 4,50 4,30 4,12 4,10 4,15
Theoretische Last (Pdesignh) @-10°C Heizen kW 5,20 5,80 5,90 7,10 7,30 7,50 10,10
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

Stromversorgung Ph-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 3,9 - 4,1 4,8 - 5,5 5,0 - 6,0 6,8 - 7,1 8,0 - 9,2 9,90 - 10,4 13,0 - 13,3 17,3 - 17,7
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 + 3 3 + 3 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 + 3 +3 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (Zoll) 2x6,35 (1/4”)
2x9,52 (3/8”)

2x6,35 (1/4”)
2x9,52 (3/8”)

3x6,35 (1/4”)
3x9,52 (3/8”)

3x6,35 (1/4”)
3x9,52 (3/8”)

4x6,35 (1/4”)
4x9,52 (3/8”)

4x6,35 (1/4”)
4x9,52 (3/8”)

5x6,35 (1/4”)
5x9,52 (3/8”)

6x6,35 (1/4”)
6x9,52 (3/8”)

Gesamte Trennhöhen m 30 30 40 40 70 70 90 90
Max. Trennhöhenunterschiede A.G./I.G. -  I.G./ A.G. m 15/15 15/15 15/15 15/15 20/20 20/20 20/20 20/20
Qualität Kühlmittelvorladung kg 2 2 2,5 2,5 3,15 3,15 6 6
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 30 30 40 40 40 40 50 50
Zusätzliche Füllmenge / Flüssigkeitsleitung ø 1/4’ g/m - - - - 20 20 20 20
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C ~ +43°C -15°C ~ +43°C -15°C ~ +43°C -15°C ~ +43°C -15°C ~ +43°C -15°C ~ +43°C -15°C ~ +43°C -15°C ~ +43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C
Produktangaben

Außengerät
Abmessungen 
(H*L*T) mm 640x850(+65)x290 640x850(+65)x290 640x850(+65)x290 640x850(+65)x290 750x880(+73)x340 750x880(+73)x340 945x970(+73)x370 945x970(+73)x370

Nettogewicht kg 47 47 48 49 62 62 92 92
Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 47 47 49 52 52 54 56 57
Max. Schallleistungspegel dB(A) 60 60 62 63 65 66 68
Max. aufbereitete Luft    m3/h 2400 2400 2460 2520 3360 3360 4500 4500

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält 
Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf 
vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Außengeräte

HOHE COP-WERTE, HOHE 
ENERGIEEINSPARUNG

Alle Modelle haben sehr hohe COP-Werte auf Grund der 
Inverter-Technologie, die die abgegebene Leistung ja 
nach Kühl- oder Heizanforderung variiert. Hierüber kann 
die eingestellte Temperatur schnell erreicht und dauerhaft 
beibehalten werden. Zudem werden etwa 30% des 
Verbrauchs gegenüber traditionellen Klimageräten mit fester 
Geschwindigkeit eingespart.

EINZIGARTIGE LEISTUNGEN

Durch Anwendung des Verdichters Twin Rotary zeicnen sich die 
Außengeräte durch einen geringen Schallpegel aus. Alle Geräte 
arbeiten sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen  bis zu einer 
Grenze von -15° C Außentemperatur.

SCM 40 ZM-S SCM 45 ZM-S SCM 50 ZM-S SCM 60 ZM-S SCM 71 ZM-S SCM 80 ZM-S SCM 100 ZM-S SCM 125 ZM-S
Länge für ein Innengerät 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m
Gesamte Trennhöhen 30 m 30 m 40 m 40 m 70 m 70 m 90 m 90 m

Maximaler 
Höhenunterschied

A.G. tiefer als die I.G. (A) 15 m 15 m 15 m 15 m 20 m 20 m 20 m 20 m
A.G. höher als die I.G. (B) 15 m 15 m 15 m 15 m 20 m 20 m 20 m 20 m
Maximaler Höhenunterschied unter den Innengeräten (C) 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m

Längen der Kühlrohre ohne zusätzliche Ladung 30 m 30 m 40 m 40 m 40 m 40 m 50 m 50 m

Hinweise*:
NUR bei Kombinationen mit Modellen SRK 71 ZR-S + SRK 71 ZR-S ist auch ein Minimum von nur 2 Innengeräten zulässig.
NUR bei Kombinationen mit Modellen SRK xx ZMX-S, SRK 71 ZR-S, FDEN 50 VG ist auch ein Minimum von nur 3 Innengeräten zulässig.
Die anschließbare Gesamtleistung muss dennoch zwischen 100~160 sein.
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SRK ZMX-S

SRK ZM-S / SRK ZR-S

SRF ZMX-S

Multisplit Full DC Inverter 
Innengeräte

Wand
Modell SRK 20 ZMX-S SRK 25 ZMX-S SRK 35 ZMX-S SRK 50 ZMX-S SRK 60 ZMX-S
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Kapazität Kühlen kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00
Heizen kW 3,00 3,40 4,50 5,80 6,80

Stromversorgung Ph-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”)
Produktangaben

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 309x890x220 309x890x220 309x890x220 309x890x220 309x890x220
Nettogewicht kg 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 39 30 21 41 31 22 43 33 22 47 40 27 51 41 29
Max. Schallleistungspegel dB(A) 53 55 58 60 64
Luftaufbereitung (Hi/Mi/Lo)    m3/h 690 480 300 750 540 300 810 570 300 810 660 480 870 750 510
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 16 16 16 16 16
Fernbedienung (Serienausstattung) Typ IR-Fernbedienung Fernsteuerung R.I. Fernsteuerung R.I. Fernsteuerung R.I. Fernsteuerung R.I.
Filter (mitgeliefert) 1x Antiallergenisch Antiallergenisch Antiallergenisch Antiallergenisch Antiallergenisch
Filter (mitgeliefert) 1x Photokatalytisch Photokatalytisch Photokatalytisch Photokatalytisch Photokatalytisch
Sonderzubehör
Schnittstelle für Kabelsteuerung und/oder SC-ADNA-E (alles opt.) SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Wand
Modell SRK 20 ZM-S SRK 25 ZM-S SRK 35 ZM-S SRK 50 ZM-S SRK 71 ZR-S
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Kapazität Kühlen kW 2,00 2,50 3,50 5,00 7,10
Heizen kW 3,00 3,40 4,50 5,80 8,00

Stromversorgung Ph-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 15,88 (5/8”)
Produktangaben

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 294x798x229 294x798x229 294x798x229 294x798x229 339x1197x262
Nettogewicht kg 9,5 9,5 9,5 9,5 15,5

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 33 27 21 34 28 21 42 32 22 46 37 26 44 41 25
Max. Schallleistungspegel dB(A) 49 50 58 60 60
Luftaufbereitung (Hi/Mi/Lo)    m3/h 468 336 288 474 360 300 606 384 300 678 468 318 1170 840 480
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 16 16 16 16 16
Fernbedienung (Serienausstattung) Typ IR-Fernbedienung Fernsteuerung R.I. Fernsteuerung R.I. Fernsteuerung R.I. Fernsteuerung R.I.
Filter (mitgeliefert) 1x Antiallergenisch Antiallergenisch Antiallergenisch Antiallergenisch Antiallergenisch
Filter (mitgeliefert) 1x Photokatalytisch Photokatalytisch Photokatalytisch Photokatalytisch Photokatalytisch
Sonderzubehör
Schnittstelle für Kabelsteuerung und/oder SC-ADNA-E (alles opt.) SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

S. 26

Konsole
Modell SRC 25 ZMX-S SRC 35 ZMX-S SRC 50 ZMX-S
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Kapazität Kühlen kW 2,50 3,50 5,00
Heizen kW 3,40 4,50 5,80

Stromversorgung Ph-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G.

Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”)
Produktangaben

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 600x860x238 600x860x238 600x860x238
Nettogewicht kg 18 19 19

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 40 32 26 41 34 28 46 42 32
Max. Schallleistungspegel dB(A) 51 52 58
Luftaufbereitung (Hi/Mi/Lo)   m3/h 540 456 348 552 468 384 690 576 396
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 16 16 16
Fernbedienung (Serienausstattung) Typ IR-Fernbedienung Fernsteuerung R.I. Fernsteuerung R.I.
Filter (mitgeliefert) 1x Natürliche Enzyme Natürliche Enzyme Natürliche Enzyme
Filter (mitgeliefert) 1x Photokatalytisch Photokatalytisch Photokatalytisch
Sonderzubehör
Schnittstelle für Kabelsteuerung und/oder SC-ADNA-E (alles opt.) SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

S. 30

S. 38

SRK 71 ZR-S
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SRR ZM-S

FDUM VF

FDE VG

Multisplit Full DC Inverter 

Kanalgerät mit niedriger FörderhöheS. 42

Deckengerät

S. 44

S. 45

Modell SRR 25 ZM-S SRR 35 ZM-S SRR 50 ZM-S SRR 60 ZM-S
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Kapazität Kühlen kW 2,50 3,50 5,00 6,00
Heizen kW 3,40 4,50 5,80 6,80

Stromversorgung Ph-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”)
Produktangaben

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 200x750x500 200x750x500 200x950x500 200x950x500
Nettogewicht kg 20,5 20,5 24 24

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 37 33 24 38 34 25 41 37 29 44 38 30
Max. Schallleistungspegel dB(A) 56 57 59 60
Aufbereitete Luft (Hi/Me/Lo)    m3/h 510 420 300 540 450 330 630 480 300 750 540 330
Förderhöhe des Ventilators Pa 35 35 50 50
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 25 25 25 25
Fernbedienung (Serienausstattung) Typ IR-Fernbedienung Fernsteuerung R.I. Fernsteuerung R.I. Fernsteuerung R.I.
Filter (mitgeliefert) - Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz
Kondensatpumpe (im Lieferumfang enthalten) mm 600 600 600 600
Sonderzubehör
Schnittstelle für Kabelsteuerung und/oder SC-ADNA-E (alles opt.) SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E SC-BIKN-E
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
Bausatz untere Luftaufnahme (opt.) UT-BAT1EF UT-BAT1EF UT-BAT1EF UT-BAT1EF

Kanalgerät mit mittlerer Förderhöhe
Modell Innengerät FDUM 50VF
Typ DC Inverter

Kapazität Kühlen kW 5,00
Heizen kW 5,80

Stromversorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G.

Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”)
Produktangaben

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 280x750x635
Nettogewicht kg 29

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 32/29/26
Max. Schallleistungspegel dB(A) 60
Luftaufbereitung (Hi/Mi/Lo)   m3/h 600/540/480
Förderhöhe Ventilatoren Pa Standard 35 - max 100
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 20
Fernbedienung (Serienausstattung) Typ -
Filter (mitgeliefert) - -
Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-KIT3-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E
Filter KIT (opt.) 1x UM-FL1EF

Modell Innengerät FDE 50VG
Typ DC Inverter

Kapazität Kühlen kW 5,00
Heizen kW 5,40

Stromversorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G.

Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”)
Produktangaben

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 210x1070x690
Nettogewicht kg 28

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 38 36 31
Max. Schallleistungspegel dB(A) 60
Aufbereitete Luft (Hi/Me/Lo)    m3/h 660 540 420
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 20
Fernbedienung (Serienausstattung) Typ -
Filter (mitgeliefert) 2x Filter aus Polypropylennetz
Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-E-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E

Innengeräte
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FDTC VF

Multisplit Full DC Inverter 
Innengeräte

Einsatz 60x60S. 46

Modell FDTC 25VF FDTC 35VF FDTC 50VF FDTC 60VF
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Kapazität Kühlen kW 2,50 3,50 5,00 6,00
Heizen kW 3,40 4,50 5,80 6,80

Stromversorgung Ph-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (Zoll) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”)
Produktangaben

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 248x570x570 248x570x570 248x570x570 248x570x570
Nettogewicht kg 15 15 15 15

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 36 32 29 40 36 30 42 36 30 46 39 30
Max. Schallleistungspegel dB(A) 56 58 60 60
Luftaufbereitung (Hi/Mi/Lo)    m3/h 540 480 390 570 540 420 690 540 420 810 600 420
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 20 20 20 20
Fernbedienung (Serienausstattung) Typ - - - -
Filter (mitgeliefert) 1x Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz
Zubehör
Platte TC-PSA-25W-E TC-PSA-25W-E TC-PSA-25W-E TC-PSA-25W-E

Daten der Schalttafel Abmessungen (H*L*T) mm 35x700x700 35x700x700 35x700x700 35x700x700
Nettogewicht kg 3,5 3,5 3,5 3,5

Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-TC-24W-ER RCN-TC-24W-ER RCN-TC-24W-ER RCN-TC-24W-ER
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
Halterung Außenlufteinleitung (opt.) TC-OAS-E TC-OAS-E TC-OAS-E TC-OAS-E
Anschlüsse Außenlufteinleitung (opt.) TC-OAD-E TC-OAD-E TC-OAD-E TC-OAD-E
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Flexibilität zur Anpassung 
an jede Lösung

GEWERBESORTIMENT
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Klimatisieren heißt, für 
unsere Kunden und 
für die Personen, die in 
den Räumen unseres 
Unternehmens arbeiten, 
Wohlbe� nden zu sichern.

Die Klimaanlagen des 
Gewerbesortiments MHI 
wurden für große Räume 
wie Büros und Unternehmen 
und für mittlere 
Anwendungen entwickelt. 

Je nach der Ober� äche 
und den Merkmalen des 
Arbeitsumfelds bietet 
MHI alle Lösungen, die 
für eine Verbindung der 
Betriebskosten, Flexibilität 
und Wartung nützlich sind.

GEWERBESORTIMENT
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Baureihe HYPER
Kombinationen
TWIN/TRIPLE 90
V Multi 91

Baureihe SUPER
Kombinationen
TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN 92
V Multi 93

Inhalt
Line-up 60

Baureihe HYPER 
Außengeräte FDC VNX/VSX 62

Baureihe SUPER
Außengeräte FDC VN/VS/VSA 64

Baureihe SMART
Außengeräte FDC VNP 66

Innengeräte 68

Commercial Full DC Inverter

Commercial Full DC Inverter
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kW 7,10 9,00 10,00 12,50 14,00 20,00 25,00

FDT VF2

FDC VNX/VSX

HYPER

SUPER

SMART

FDT VF FDT VF

FDUM VF2 FDUM VF FDUM VF

FDU VF2 FDU VF FDU VF

FDE VG FDE VG FDE VG

FDF VD2 FDF VD FDF VD

FDT VF2 FDT VF FDT VF

FDUM VF2 FDUM VF FDUM VF

FDU VF2 FDU VF FDU VF

FDU VG FDU VG

FDE VG FDE VG FDE VG

FDF VD2 FDF VD FDF VD

FDT VF2

FDUM VF2

FDU VF2

FDE VG

FDF VD2

SRK ZR-S

FDT VF1

FDUM VF1

FDU VF1

FDE VG

FDF VD1

FDT VF2

FDUM VF2

FDU VF2

FDE VG

FDF VD2

Außengeräte

Kassetten 84x84

Kanalgerät mit mittlerer 
einstellbarer Förderhöhe

Kanalgerät mit hoher 
einstellbarer Förderhöhe

Decke

Säule

Kassetten 84x84

Kanalgerät mit mittlerer 
einstellbarer Förderhöhe

Kanalgerät mit hoher 
einstellbarer Förderhöhe

Kanalgerät mit hoher 
einstellbarer Förderhöhe

Decke

Säule

Kassetten 84x84

Kanalgerät mit mittlerer 
einstellbarer Förderhöhe

Kanalgerät mit hoher 
einstellbarer Förderhöhe

Decke

Säule

Wand

GEWERBE MONOSPLIT FULL DC INVERTER 2016

FDC VNP

FDC VN/VS

FDC VSA

FDC VNP
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HYPER SUPER
TWIN TRIPLE

FDC 100 VNX/FDC 100 VSX 50+50 -
FDC 125 VNX/FDC 125 VSX 60+60 -
FDC 140 VNX/FDC 140 VSX 71+71 50+50+50

TWIN TRIPLE DOUBLE TWIN
FDC 100 VN/FDC 100 VS 50+50 - -
FDC 125 VN/FDC 125 VS 60+60 - -
FDC 140 VN/FDC 140 VS 71+71 50+50+50 -
FDC 200 VSA 100+100 71+71+71 50+50+50+50
FDC 250 VSA 125+125 - 60+60+60+60

kW 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 5,0 6,0 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5

FDC 100VN/VS

FDC 100VNX/VSX

FDC 125VN/VS

FDC 125VNX/VSX

FDC 140VN/VS

FDC 140VNX/VSX

FDC 200VSA

FDC 250VSA

kW 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5

FDC 100VN/VS

FDC 100VNX/VSX

FDC 125VN/VS

FDC 125VNX/VSX

FDC 140VN/VS

FDC 140VNX/VSX

FDC 200VSA

FDC 250VSA

HYPER SUPER
FDC 100 VNX/FDC 100 VSX 50+50 -

FDC 125 VNX/FDC 125 VSX
60+60 -
50+71 -

FDC 140 VNX/FDC 140 VSX 71+71 50+50+50

FDC 100 VN/FDC 100 VS 50+50 - -

FDC 125 VN/FDC 125 VS
60+60 - -
50+71 - -

FDC 140 VN/FDC 140 VS 71+71 50+50+50 -

FDC 200 VSA
100+100 71+71+71 50+50+50+50
71+125 - -

FDC 250 VSA
125+125 60+60+125 60+60+60+60

- 71+71+100 -

Au
ße

ng
er

ät
e

Au
ße

ng
er

ät
e

FÜR DIE BAUREIHE HYPER UND SUPER

KOMBINATIONEN TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN

KOMBINATIONEN V MULTI

FÜR DIE BAUREIHE HYPER UND SUPER

GEWERBE MULTISPLIT FULL DC INVERTER 2016

FDT FDTC FDUM FDE SRK ZMX-S FDF

FDT FDE



62

VNX = EINPHASIG
VSX = DREIPHASIG

Gewerbe Monosplit - Baureihe HYPER

Niedrigste Betriebsaußentemperatur 
beim Heizen: -20° C. 

Außengeräte
FDC100VNX/VSX (4HP)
FDC125VNX/VSX (5HP)
FDC140VNX/VSX (6HP)

› 3 Größen einphasig und dreiphasig 4~6HP=10,0~14,0 kW 
› Niedrigste Betriebsaußentemperatur
› Super Heat bei Maschinenstart
› Beibehaltung der ausgegebenen Leistung auch bei 

sinkenden Außentemperaturen
› Trennhöhenlänge: 100 m
› Anwendung der Verdichter Twin Rotary: 

Größenreduzierung und Leistungserhöhung
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-15 ˚C 2 ˚C 7 ˚C0

DC Inverter Hyper

(kW)

-15 ˚C 2 ˚C 7 ˚C

18.0

14.5

14.0

0

DC Inverter

DC Inverter Hyper

DC Inverter

30 m

100 m

-20° C

-15° C

+20° C

+43° C

17.

14.
DC Inverter Hyper

0

0

10.06

7.67
DC Inverter

(kW)

HYPER VNX/VSX

BETRIEBSBEREICH

Kühlbetrieb

Heizen

Siehe die technischen Angaben 
zu: Anwendungsbedingungen, 
Betriebsbereiche und Heiz-/
Kühlleistung.

SUPER HEAT: START BEI HOHER TEMPERATUR

WENN DIE AUSSENTEMPERATUR SINKT, BLEIBT DIE ABGEGEBENE LEISTUNG KONSTANT

FDC125VNX (5HP) - EINPHASUG

Modelle 4-5-6 VNX (einphasig)

Modell Nennheizleistung
(kW bei Außentemperatur von 7° C)

Heizleistung
(kW bei Außentemperatur von +2° C)

FDT 100 VNX (4HP) 11,2 kW 8,05 kW
FDT 125 VNX (5HP) 14,0 kW 14,00 kW
FDT 140 VNX (6HP) 16,0 kW 11,50 kW

Nennheizleistung
konstant bis +2° C

Beibehaltung der Nennheizleistung 
auf +2° C

Nennheizleistung 
14,0 kW

Max. Leistung

FDC125VSX (5HP) - DREIPHASIG

Nennheizleistung 
konstant bis -15° C

Modelle 4-5-6HP VSX (dreiphasig)

Modell Nennheizleistung
(kW bei Außentemperatur von 7° C)

Heizleistung
(kW bei Außentemperatur von -15° C)

FDT 100 VSX (4HP) 11,2 kW 11,2 kW
FDT 125 VSX (5HP) 14,0 kW 14,0 kW
FDT 140 VSX (6HP) 16,0 kW 16,0 kW

Beibehaltung der Nennheizleistung 
auf -15° C

Nennheizleistung 
14,0 kW

Max. Leistung

Die maximale Länge der Kühlrohre kann 100 m erreichen. Der 
maximale Höhenunterschied zwischen den Innengeräten 
Jedes Gerät ist zudem mit einer Vorladung an Kältemittel 
versehen, die für Trennhöhen von 30m ausreicht. 
Die Vielfältigkeit der zahllosen Installationslösungen zeigt sich 
auch in der Möglichkeit, über den Adapteb SC-ADNA-E die 
Anlage durch das Netwerk Superlink zu zentralisieren.

TRENNHÖHENLÄNGE VON 100m, HOHE FLEXIBILITÄT 
BEI DER INSTALLATION

Außengerät

Innengerät

Höhenunterschied 
zwischen höherem 
Außengerät und 
Innengerät

Gesamtlänge der Rohrleitungen
100 m
Höhenunterschied in Höhe
30 m

Nach der Einschaltung erreicht das Gerät unter 
Betriebsbedingungen mit einer Temperatur innen wie außen von 
2° C in nur 4 Minuten 40°C und kann nach weiteren 8 Minuten 
50° C erreichen.

Die spezielle Beschichtung der Lamellen des Wärmetauschers ist 
perfekt korrosionsfest und witterungsbeständig.

WENIGER KORROSION DURCH BLUE FIN (4~6HP)

Gewerbe Monosplit Full DC Inverter - HYPER
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VN = EINPHASIG
VS = DREIPHASIG

Planungs� exibilität durch geringe 
Ausmaße  der Maschine.

Außengeräte
FDC100VN/VS (4HP)
FDC125VN/VS (5HP)
FDC140VN/VS (6HP)

Die Außengeräte der Baureihe Super Full DC Inverter 
bieten Anwendungslösungen, um Installationsanford
erungen kleine und mittlerer Gewerberäume als auch 
industriellen Bedarf zu erfüllen.

Gewerbe Monosplit - Baureihe HYPER
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1.
2.

3. 4.

5.
6.

-20° C +20° C

-20                -10                 0                 10                20                 30                 40                50

-15° C +43° C

FDC 100/125/140 VN/VS

-15° C +20° C
FDC 200/250 VSA

FDC 100/125/140 VN/VS

-15° C +50° C

FDC 200/250 VSA

Außengerät

Innengerät

Höhenunterschied 
zwischen höherem 
Außengerät und 
Innengerät

Gesamtlänge der Rohrleitungen
50 m
Höhenunterschied in Höhe
30 m

4~6HP

Die spezielle Beschichtung der Lamellen des Wärmetauschers ist 
perfekt korrosionsfest und witterungsbeständig.

WENIGER KORROSION DURCH BLUE FIN (4~10HP)

VERDICHTER DC TWIN ROTARY

Größenreduzierung und Leistungserhöhungen (Modelle von 
4~6HP). Durch die Anwendung des Verdichters DC Twin Rotary 
konnten Drehgeschwindigkeiten von 120 rps erreicht werden. 
Bessere Leistungen und Reduzierung der Vibrationen werden 
durch den Einsatz der Steuerung Inverter Vector sichergestellt.

50 m (4-6HP)
70 m (8-10HP)

30 m

Gesamtlänge der Rohrleitungen
30 m
Höhenunterschied in Höhe
30 m

8~10HP

1. Einfach zu transportieren: Die 4 Handgri� e be� nden sich auf 
gleicher Höhe, um den Transport zu erleichtern.

2. Ö� nungen zur Einführung des Fallschutzkabels.

3. Hoher statischer Druck.

4. Die verringerte Anzahl von Befestigungsschrauben der 
Betriebsplatte (von 5 auf 2) wird die Installation und Wartung 
der Maschine einfacher.

5. Durchsichtiger Regenschutz.

6. Anordnung der Leitungen:
 1) vorne
 2) rechts
 3) unten
 4) hinten

WEITERER PLUSPUNKT FÜR DAS MODELL 10HP

BETRIEBSBEREICH

Heizen

Heizen

Kühlbetrieb

Kühlbetrieb

Altes 
Modell

Neuer Verdichter 
DC Twin Rotary

Hö
he

 vo
n 4

40
 m

m

Hö
he

 vo
n 3

42
 m

m

Verringerung der Höhe um 22,3% 
und des Platzbedarfs um 44,1%

Die maximale Länge der Kühlrohre kann 70 m erreichen. Der 
maximale Höhenunterschied zwischen I.G. und tieferem A.G. ist 
15 m und der maximale Höhenunterschied zwischen I.G. und 
höherem A.G. ist 30 m. Jedes Gerät ist zudem mit einer Vorladung 
an Kältemittel versehen, die für Trennhöhen von 30m ausreicht. 
Die Vielfältigkeit der zahllosen Installationslösungen zeigt sich 
auch in der Möglichkeit, die Anlage über das Netzwerk Superlink 
zu zentralisieren, indem der Adapter SC-ADNA-E an jedem zu 
steuernden Innengerät angewendet wird.

TRENNHÖHENLÄNGE VON 70 m (8~10 HP) 
FLEXIBILITÄT BEI DER INSTALLATION

Gewerbe Monosplit Full DC Inverter - SUPER



66

Außengeräte
FDC71VNP (3HP)
FDC90VNP (3,5HP)
FDC100VNP (4HP) VNP = EINPHASIG

Die Baureihe Smart Full DC Inverter besteht aus 3 
Außengeräten mit Leistungsgrößen von 7,10 kW (3HP), 
9,00 kW (3,5HP) und 10,0 kW (4HP).
Die Geräte zeichnen sich dadurch aus, dass der 
Durchmesser der Kältemittelleitungen, das Gewicht und 
der Platzbedarf im Vergleich mit den Außengeräten mit 
7,10 und 10,00 kW der Baureihe Super Full DC Inverter 
MHI 2016 extrem reduziert wurden.

Weniger Korrosion durch BLUE FIN.

Gewerbe Monosplit - Baureihe HYPER 

Intelligente Leistungen in 
geringen Ausmaßen.
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FDT FDUM FDU FDE new FDF SRK ZR-S new

* NUR für Baureihe SMART
** Auch für Baureihe SMART

Eine breite Auswahl an Innengeräten - Kassettengerät 
84x84, Kanalgeräte, Deckengeräte, Stand- und 
Wandgeräte - mit einer Leistung von 7,10 bis 24,0 
kW für e�  ziente Lösungen und unterschiedlichste 
Installationsansprüche. Die Baureihe wurde in der 
Technik Full DC Inverter entwickelt und benutzt 
ökologisches Kältemittel R410A.

Innengeräte HYPER - SUPER - SMART

71VF1*
100VF2**
125VF
140VF

71VF1*
100VF2**
125VF
140VF

71VF1*
100VF2**
125VF
140VF
200VG
250 VG

71VG*
100VG**
125VG
140VG

71VD1*
100VD2**
125VD
140VD

SRK 100 ZR-S*
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FDT 71VF1 - FDT 100VF2 - FDT 125-140VF

FDUM 71VF1 - FDUM 100VF2 - FDUM 125-140VF

FDU 71VF1 - FDU 100VF2 - FDU 125-140VF

› Winkelbausatz mit Fernbedienung RCN-T-36W-E (optional)
› An 4 Ecken abnehmbare Haube für eine leichtere Installation
› Vereinfachte Überprüfung der Wanne für den Kondensatablauf
› Trennhöhenlänge: 100 m (HYPER); 50 m (SUPER); 30 m (SMART)
› Serienmäßige Kondensatpumpe bis 70 mm hoch

INDIVIDUELLE STEUERUNG DES LEITBLECHS

Die verbesserte Lamellenform sichert eine 
gleichmäßige Luftverteilung und einen großen 
Radius im ganzen zu klimatiserenden Raum. 

HYPER Technische Tabellen S. 72

Einsatz 84x84

SUPER Technische Tabellen S. 78
SMART Technische Tabellen S. 84

DAS DURCHSICHTIGE FENSTER GARANTIERT BESSERE 
REINIGUNG FÜR FDUM UND FDU 
Dieses Fenster ermöglicht eine Prüfung des 
Reinigungsstandes der Ablaufwanne, ohne dass diese aus 
ihrem Sitz entfernt zu werden braucht. Dies erleichtert die 
Wartungsphasen beträchtlich.

Kanalgerät mit mittlerer einstellbarer Förderhöhe

› Förderhöhe des Ventilators: max 100 
› Gerät mit Aufnahme unten oder hinten
› Höhe: 280 mm
› Trennhöhenlänge: 100 m (HYPER); 50 m (SUPER); 30 m (SMART)
› ESP-Funktion: Automatische Beibehaltung der Luftstrommenge bei Lastverlusten

Sichtbares Kreuz

Ein Außengerät
Der Kreis ist sichtbar

Reinigung
nicht gefordert

Unsichtbar

Reinigung
gefordert

Unsichtbar

HYPER Technische Tabellen S. 73
SUPER Technische Tabellen S. 79 
SMART Technische Tabellen S. 85

› Förderhöhe des Ventilators:  max 200 
› Gerät mit Aufnahme unten oder hinten
› Höhe: 280 mm
› Trennhöhenlänge: 100 m (HYPER); 50 m (SUPER); 30 m (SMART)
› ESP-Funktion: Automatische Beibehaltung der Luftstrommenge bei Lastverlusten

Kanalgerät mit hoher einstellbarer Förderhöhe

HYPER Technische Tabellen S. 74
SUPER Technische Tabellen S. 80
SMART Technische Tabellen S. 86

Commercial Full DC Inverter
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FDU 200-250VG

FDE 71-100-125-140VG

FDF 71VD1 - FDF 100VD2 - FDF 125-140VD

› Motor DC
› Maximale Laufruhe: Nur 45 dB(A) Schallleistungspegel
› Höhe: 379 mm
› Trennhöhenlänge: 70 m
› Verbesserung für den seitlichen Betriebszugang
› ESP-Funktion: Automatische Beibehaltung der Luftstrommenge bei Lastverlusten
› Gebrauchs� exibilität: 4 Belüftungsphasen

FLEXIBLE AUSRICHTUNG DER ROHRE
Maximale Flexibilität: Die Kühlrohrleitungen können 
an 3 verschiedenen Stellen (hinten, oben, rechts) 
angeschlossen werden. Dies gilt ebenfalls für die 
des Kondensatablaufs (links, rechts).

Oben

Hinten

Rechts

› Ideal für sehr große Räume durch den besonders breiten Luft� uss
› Trennhöhenlänge: 100 m (HYPER); 50 m (SUPER); 30 m (SMART)
› Anpassungsfähige Installation durch die Biegsamkeit der Ablauf- und Kältemittelleitungen

› Höhe: 600 mm
› Trennhöhenlänge: 100 m (HYPER); 50 m (SUPER); 30 m (SMART)
› Besonders breiter und wirksamer Luft� uss
› Ideal für Restaurants, Geschäfte und Büros ohne Hohlraumdecke oder mit besonders hohen 

Decken
› Die dünne Ausführung mit 320 mm Tiefe machen es bequem für den Transport, die 

Installation und Wartung

Innengeräte HYPER - SUPER - SMART

Kanalgerät mit hoher einstellbarer Förderhöhe

SUPER Technische Tabellen S. 81

Decke

HYPER Technische Tabellen S. 75
SUPER Technische Tabellen S. 82 
SMART Technische Tabellen S. 87

HYPER Technische Tabellen S. 76 
SUPER Technische Tabellen S. 83 
SMART Technische Tabellen S. 88

Säule

Breiter Luft� uss bis über 120°
Luftausstoß: 8 Meter.
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SRK 100 ZR-S

› Höhe: 339 mm
› Trennhöhenlänge: 30 m
› Sehr leise: 27 dB(A)
› Antibakterielle Behandlung des Ventilators
› Der kräftige Luft� uss wird durch Jet-Technik erzielt. Ideal für größe Säle und 

Geschäfte

Wand

SMART Technische Tabellen S. 89

Commercial Full DC Inverter
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FDT 100VF2; FDT 125~140VF

Gewerbe Monosplit - Baureihe HYPER
Einsatz 84x84

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Modell Innengerät FDT 100VF2 FDT 100VF2 FDT 125VF FDT 125VF FDT 140VF FDT 140VF
Modell Außengerät FDC 100VNX FDC 100VSX FDC 125VNX FDC 125VSX FDC 140VNX FDC 140VSX
Typ DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~16,00) 14,00 (5,00~16,00)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 2,50 2,50 3,28 3,28 4,19 4,19
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 600 605 - - - -
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A+ A+ - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 5,84 5,79 - - - -
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 4,00 4,00 3,81 3,81 3,34 3,34
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 10,00 10,00 - - - -
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~17,00) 14,00 (4,00~18,00) 16,00 (4,00~18,00) 16,00 (4,00~20,00)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 2,58 2,58 3,43 3,43 4,20 4,20
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 4778 4783 - - - -
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A A - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 3,96 3,95 - - - -
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 4,34 4,34 4,08 4,08 3,81 3,81
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW 13,50 13,50 - - - -
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -20 -20 - - - -

Versorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 11,1 - 11,4 3,7 - 3,8 14,6 - 15,2 4,8 - 5,1 18,6 - 18,6 6,2 - 6,2
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 100 100 100 100 100 100
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15
Qualität Kühlmittelvorladung kg 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 30 30 30 30 30 30
Zusätzliche Ladung g/m 60 60 60 60 60 60
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 298x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840
Nettogewicht Kg 27 27 27 27 27 27

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 40 37 35 40 37 35 42 40 37 42 40 37 43 41 38 43 41 38
Schallleistungspegel dB(A) 65 65 - - - -
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo)    m3/h 1620 1440 1200 1620 1440 1200 1800 1620 1380 1800 1620 1380 1800 1620 1380 1800 1620 1380
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 20 20 20 20 20 20
Filter (mitgelieferte) 1x Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370
Nettogewicht Kg 105 105 105 105 105 105

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 48 48 48 48 49 49
Schallleistungspegel dB(A) 70 70 - - - -
Max. Luftaufbereitung m3/h 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Zubehör
Platte T-PSA-3BW-E T-PSA-3BW-E T-PSA-3BW-E T-PSA-3BW-E T-PSA-3BW-E T-PSA-3BW-E

Plattendaten Abmessungen (H*L*T) mm 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950
Nettogewicht Kg 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-T-36W-E RCN-T-36W-E RCN-T-36W-E RCN-T-36W-E RCN-T-36W-E RCN-T-36W-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Produktbeschreibung auf S. 69
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FDUM 100VF2; FDUM 125~140VF

Modell Innengerät FDUM 100VF2 FDUM100VF2 FDUM 125VF FDUM125VF FDUM 140VF FDUM 140VF
Modell Außengerät FDC 100VNX FDC 100VSX FDC 125VNX FDC 125VSX FDC 140VNX FDC 140VSX
Typ DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~14,50) 14,00 (5,00~14,50)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 2,68 2,68 3,49 3,49 4,28 4,28
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 670 675 - - - -
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A A - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 5,22 5,19 - - - -
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 3,73 3,73 3,58 3,58 3,27 3,27
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 10,00 10,00 - - - -
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~16,00) 16,00 (4,00~18,00) 16,00 (4,00~18,00)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 3,02 3,02 3,77 3,77 4,42 4,42
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 4437 4441 - - - -
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A+ A+ - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 4,10 4,10 - - - -
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 3,71 3,71 3,71 3,71 3,62 3,62
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW 13,00 13,00 - - - -
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -20 -20 - - - -

Versorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 12,1 - 13,5 4 - 4,5 15,5 - 16,8 5,2 - 5,6 19,2 - 19,8 6,4 - 6,6
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 100 100 100 100 100 100
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15
Qualität Kühlmittelvorladung kg 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 30 30 30 30 30 30
Zusätzliche Ladung g/m 60 60 60 60 60 60
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740
Nettogewicht Kg 54 54 54 54 54 54

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 38 36 30 38 36 30 40 34 29 40 34 29 40 35 30 40 35 30
Schallleistungspegel dB(A) 65 65 - - - -
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo)    m3/h 1680 1500 1140 1680 1500 1140 1920 1560 1200 1920 1560 1200 2100 1680 1320 2100 1680 1320
Förderhöhe des Ventilators Pa Standard 60 max 100 Standard 60 max 100 Standard 60 max 100 Standard 60 max 100 Standard 60 max 100 Standard 60 max 100
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 20 20 20 20 20 20
Filter (mitgelieferte) - - - - - - -
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370
Nettogewicht Kg 105 105 105 105 105 105

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 48 48 48 48 49 49
Schallleistungspegel dB(A) 70 70 - - - -
Max. Luftaufbereitung   m3/h 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
Filter KIT (opt.) UM-FL3EF UM-FL3EF UM-FL3EF UM-FL3EF UM-FL3EF UM-FL3EF

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Kanalgerät mit mittlerer einstellbarer Förderhöhe
Produktbeschreibung auf S. 69

Gewerbe Monosplit Full DC Inverter - HYPER
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FDU 100VF2; FDU 125~140VF

Modell Innengerät FDU 100VF2 FDU100VF2 FDU 125VF FDU125VF FDU140VF FDU140VF
Modell Außengerät FDC 100VNX FDC 100VSX FDC 125VNX FDC 125VSX FDC 140VNX FDC 140VSX
Typ DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~14,50) 14,00 (5,00~16,00)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 2,68 2,68 3,49 3,49 4,28 4,28
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 670 675 - - - -
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A A - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 5,22 5,19 - - - -
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 3,73 3,73 3,58 3,58 3,27 3,27
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 10,00 10,00 - - - -
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~17,00) 14,00 (4,00~18,00) 16,00 (4,00~18,00) 16,00 (4,00~20,00)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 3,02 3,02 3,77 3,77 4,42 4,42
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 4437 4441 - - - -
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A+ A+ - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 4,10 4,10 - - - -
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 3,71 3,71 3,71 3,71 3,62 3,62
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW 13,00 13,00 - - - -
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -20 -20 - - - -

Versorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 12,0 - 13,5 4,0 - 4,2 15,5 - 16,8 5,2 - 5,6 19,2 -19,8 6,2 - 6,3
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 100 100 100 100 100 100
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15
Qualität Kühlmittelvorladung kg 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 30 30 30 30 30 30
Zusätzliche Ladung g/m 60 60 60 60 60 60
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740
Nettogewicht Kg 54 54 54 54 54 54

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 38 36 30 38 36 30 40 34 29 40 34 29 40 35 30 40 35 30
Schallleistungspegel dB(A) 65 65 - - - -
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo) m3/h 1680 1500 1140 1680 1500 1140 1920 1560 1200 1920 1560 1200 2100 1680 1320 2100 1680 1320
Förderhöhe des Ventilators Pa Standard 60 max 200 Standard 60 max 200 Standard 60 max 200 Standard 60 max 200 Standard 60 max 200 Standard 60 max 200
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 25 25 25 25 25 25
Filter (mitgelieferte) - - - - - - -
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370
Nettogewicht Kg 105 105 105 105 105 105

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 48 48 48 48 49 49
Schallleistungspegel dB(A) 70 70 - - - -
Max. Luftaufbereitung m3/h 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
Ventilatorsteuerung (opt.) - - - - - -

Kanalgerät mit hoher einstellbarer Förderhöhe
Produktbeschreibung auf S. 69

Gewerbe Monosplit Full DC Inverter - HYPER

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
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FDE 100-125-140VG

Decke
Produktbeschreibung auf S. 70

Gewerbe Monosplit Full DC Inverter - HYPER

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Modell Innengerät FDE 100VG FDE 100VG FDE 125VG FDE 125VG FDE 140VG FDE 140VG
Modell Außengerät FDC 100VNX FDC 100VSX FDC 125VNX FDC 125VSX FDC 140VNX FDC 140VSX
Typ DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~16,00) 14,00 (5,00~16,00)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 2,55 2,55 3,5 3,5 4,40 4,40
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 595 599 - - - -
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A+ A+ - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 5,89 5,84 - - - -
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 3,92 3,92 3,57 3,57 3,18 3,18
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 10,00 10,00 - - - -
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~17,00) 14,00 (4,00~18,00) 16,00 (4,00~18,00) 16,00 (4,00~20,00)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 2,68 2,68 3,77 3,77 4,69 4,69
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 3754 3758 - - - -
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A+ A+ - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 4,18 4,17 - - - -
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 4,18 4,18 3,71 3,71 3,41 3,41
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW 11,20 11,20 - - - -
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -20 -20 - - - -

Versorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 11,3 -11,8 3,8 - 3,9 15,4 - 16,6 5,1 - 5,5 19,3 - 20,6 6,4 - 6,8
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 100 100 100 100 100 100
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15
Qualität Kühlmittelvorladung kg 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 30 30 30 30 30 30
Zusätzliche Ladung g/m 60 60 60 60 60 60
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 250x1620x690 250x1620x690 250x1620x690 250x1620x690 250x1620x690 250x1620x690
Nettogewicht Kg 43 43 43 43 43 43

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 43 38 34 43 38 34 45 40 35 45 40 35 45 40 36 45 40 36
Schallleistungspegel dB(A) 64 64 - - - -
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo)    m3/h 1560 1260 990 1560 1260 990 1740 1380 1020 1740 1380 1020 1740 1380 1080 1740 1380 1080
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 20 20 20 20 20 20
Filter (mitgelieferte) 2x Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370
Nettogewicht Kg 105 105 105 105 105 105

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 48 48 48 48 49 49
Schallleistungspegel dB(A) 70 70 - - - -
Max. Luftaufbereitung   m3/h 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-E-E RCN-E-E RCN-E-E RCN-E-E RCN-E-E RCN-E-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
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FDF 100VD2; FDF 125~140VD

Modell Innengerät FDF 100VD2 FDF 100VD2 FDF 125VD FDF 125VD FDF 140VD FDF 140VD
Modell Außengerät FDC 100VNX FDC 100VSX FDC 125VNX FDC 125VSX FDC 140VNX FDC 140VSX
Typ DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~16,00) 14,00 (5,00~16,00)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 2,83 2,83 3,89 3,89 4,65 4,65
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 673 678 - - - -
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A A - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 5,20 5,17 - - - -
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 3,53 3,53 3,21 3,21 3,01 3,01
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 10,00 10,00 - - - -
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~17,00) 14,00 (4,00~18,00) 16,00 (4,00~18,00) 16,00 (4,00~20,00)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 3,04 3,04 3,88 3,88 4,69 4,69
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 4792 4795 - - - -
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A A - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 3,80 3,80 - - - -
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 3,68 3,68 3,61 3,61 3,41 3,41
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW 13,00 13,00 - - - -
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -20 -20 - - - -

Versorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 12,6 - 13,5 4,2 - 4,5 17,3 - 17,2 5,7 - 5,7 20,6 - 20,8 6,8 - 6,9
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 100 100 100 100 100 100
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15
Qualität Kühlmittelvorladung kg 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 30 30 30 30 30 30
Zusätzliche Ladung g/m 60 60 60 60 60 60
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (L*H*T) mm 600x1850x320 600x1850x320 600x1850x320 600x1850x320 600x1850x320 600x1850x320
Nettogewicht Kg 52 52 52 52 52 52

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 50 48 44 50 48 44 50 48 44 50 48 44 50 48 44 50 48 44
Schallleistungspegel dB(A) 65 65 - - - -
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo)    m3/h 1560 1380 1140 1560 1380 1140 1560 1380 1140 1560 1380 1140 1560 1380 1140 1560 1380 1140
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 20 20 20 20 20 20
Filter (mitgelieferte) 1x Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz
Kabelgebundene Steuerung (Installation vorne) 1x RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370
Nettogewicht Kg 105 105 105 105 105 105

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 48 48 48 48 49 49
Schallleistungspegel dB(A) 70 70 - - - -
Max. Luftaufbereitung   m3/h 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Sonderzubehör
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Produktbeschreibung auf S. 70

Säule

Gewerbe Monosplit Full DC Inverter - HYPER

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
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FDT 100VF2; FDT 125~140VF

Gewerbe Monosplit - Serie SUPER

Modell Innengerät FDT 100VF2 FDT 100VF2 FDT 125VF FDT 125VF FDT 140VF FDT 140VF
Modell Außengerät FDC 100VN FDC 100VS FDC 125VN FDC 125VS FDC 140VN FDC 140VS
Typ DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~14,50) 14,00 (5,00~14,50)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 2,76 2,76 4,05 4,05 4,98 4,98
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 625 629 - - - -
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A+ A - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 5,61 5,57 - - - -
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 3,62 3,62 3,09 3,09 2,81 2,81
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 10,00 10,00 - - - -
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~16,00) 16,00 (4,00~16,50) 16,00 (4,00~16,50)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 2,74 2,74 3,77 3,77 4,57 4,57
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 3466 3470 - - - -
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A A - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 3,92 3,91 - - - -
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 4,09 4,09 3,71 3,71 3,50 3,50
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW 9,70 9,70 - - - -
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -20 -20 - - - -

Versorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 12,1 - 12,0 4,2 - 4,2 17,7 - 16,6 5,9 - 5,5 22,0 - 20,2 7,4 - 6,7
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 50 50 50 50 50 50
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15
Qualität Kühlmittelvorladung kg 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 30 30 30 30 30 30
Zusätzliche Ladung g/m 60 60 60 60 60 60
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 298x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840
Nettogewicht Kg 27 27 27 27 27 27

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 40 37 35 40 37 35 42 40 37 42 40 37 43 41 38 43 41 38
Schallleistungspegel dB(A) 65 65 - - - -
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo)    m3/h 1620 1440 1200 1620 1440 1200 1800 1620 1380 1800 1620 1380 1800 1620 1380 1800 1620 1380
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 20 20 20 20 20 20
Filter (mitgelieferte) 1x Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370
Nettogewicht Kg 81 83 81 83 81 83

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 49 49 50 50 51 51
Schallleistungspegel dB(A) 70 70 - - - -
Max. Luftaufbereitung   m3/h 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Zubehör
Platte T-PSA-3BW-E T-PSA-3BW-E T-PSA-3BW-E T-PSA-3BW-E T-PSA-3BW-E T-PSA-3BW-E

Plattendaten Abmessungen (H*L*T) mm 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950
Nettogewicht Kg 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-T-36W-E RCN-T-36W-E RCN-T-36W-E RCN-T-36W-E RCN-T-36W-E RCN-T-36W-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Einsatz 84x84
Produktbeschreibung auf S. 69
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FDUM 100VF2; FDUM 125~140VF

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Kanalgerät mit mittlerer einstellbarer Förderhöhe
Produktbeschreibung auf S. 69

Modell Innengerät FDUM100VF2 FDUM 100VF2 FDUM 125VF FDUM125VF FDUM 140VF FDUM 140VF
Modell Außengerät FDC 100VN FDC 100VS FDC 125VN FDC 125VS FDC 140VN FDC 140VS
Typ DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~14,50) 14,00 (5,00~14,50)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 2,80 2,80 3,90 3,90 4,95 4,95
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 692 696 - - - -
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 B B - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 5,06 5,03 - - - -
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 3,57 3,57 3,21 3,21 2,83 2,83
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 10,00 10,00 - - - -
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~16,00) 16,00 (4,00~16,50) 16,00 (4,00~16,50)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 3,02 3,02 3,88 3,88 4,69 4,69
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 3303 3307 - - - -
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A A - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 3,94 3,94 - - - -
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 3,71 3,71 3,61 3,61 3,41 3,41
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW 9,30 9,30 - - - -
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -20 -20 - - - -

Versorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 12,5 - 13,5 4,2 - 4,5 17,5 - 17,4 5,8 - 5,8 22,3 - 21,0 7,4 - 7,0
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 50 50 50 50 50 50
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15
Qualität Kühlmittelvorladung kg 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 30 30 30 30 30 30
Zusätzliche Ladung g/m 60 60 60 60 60 60
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740
Nettogewicht Kg 54 54 54 54 54 54

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 38 36 30 38 36 30 40 34 29 40 34 29 40 35 30 40 35 30
Schallleistungspegel dB(A) 65 65 - - - -
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo)    m3/h 1680 1500 1140 1680 1500 1320 1920 1560 1200 1920 1560 1200 2100 1680 1320 2100 1680 1320
Förderhöhe des Ventilators Pa Standard 60 max 100 Standard 60 max 100 Standard 60 max 100 Standard 60 max 100 Standard 60 max 100 Standard 60 max 100
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 25 25 25 25 25 25
Filter (mitgelieferte) - - - - - - -
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370
Nettogewicht Kg 81 83 81 83 81 83

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 49 49 50 50 51 51
Schallleistungspegel dB(A) 70 70 - - - -
Max. Luftaufbereitung   m3/h 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
Filter KIT (opt.) 1x UM-FL3EF UM-FL3EF UM-FL3EF UM-FL3EF UM-FL3EF UM-FL3EF

Gewerbe Monosplit Full DC Inverter - SUPER
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FDU 100VF2; FDUM 125~140VF

Kanalgerät mit hoher einstellbarer Förderhöhe

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Modell Innengerät FDU 100VF2 FDU 100VF2 FDU 125VF FDU125VF FDU140VF FDU140VF
Modell Außengerät FDC 100VN FDC 100VS FDC 125VN FDC 125VS FDC 140VN FDC 140VS
Typ DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~14,50) 14,00 (5,00~14,50)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 2,80 2,80 3,90 3,90 4,95 4,95
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 692 696 - - - -
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 B B - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 5,06 5,03 - - - -
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 3,57 3,57 3,21 3,21 2,83 2,83
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 10,00 10,00 - - - -
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~16,00) 16,00 (4,00~16,50) 16,00 (4,00~16,50)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 3,02 3,02 3,88 3,88 4,69 4,69
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 3303 3307 - - - -
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A A - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 3,94 3,94 - - - -
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 3,71 3,70 3,61 3,61 3,41 3,41
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW 9,30 9,30 - - - -
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -20 -20 - - - -

Versorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 12,6 - 13,5 4,2 - 4,4 17,5 - 17,4 5,8 - 5,8 22,2 - 21,0 7,4 - 7,0
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 50 50 50 50 50 50
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15
Qualität Kühlmittelvorladung kg 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 30 30 30 30 30 30
Zusätzliche Ladung g/m 60 60 60 60 60 60
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740
Nettogewicht Kg 54 54 54 54 54 54

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 38 36 30 38 36 30 40 34 29 40 34 29 40 35 30 40 35 30
Schallleistungspegel dB(A) 65 65 - - - -
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo) m3/h 1680 1500 1140 1680 1500 1140 1920 1560 1200 1920 1560 1200 2100 1680 1320 2100 1680 1320
Förderhöhe des Ventilators Pa Standard 60 max 200 Standard 60 max 200 Standard 60 max 200 Standard 60 max 200 Standard 60 max 200 Standard 60 max 200
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 25 25 25 25 25 25
Filter (mitgelieferte) - - - - - - -
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370
Nettogewicht Kg 81 83 81 83 81 83

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 49 49 50 50 51 51
Schallleistungspegel dB(A) 70 70 - - - -
Max. Luftaufbereitung m3/h 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Produktbeschreibung auf S. 69

Gewerbe Monosplit Full DC Inverter - SUPER
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FDU 200-250VG

Gewerbe Monosplit Full DC Inverter - SUPER

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Kanalgerät mit hoher einstellbarer Förderhöhe
Produktbeschreibung auf S. 70

Modell Innengerät FDU 200VG FDU 250VG
Modell Außengerät FDC 200VSA FDC 250VSA
Typ DC-Inverter DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 19,00 (5,20~22,40) 24,00 (6,90~28,00)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 6,15 7,98
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a - -
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 - -
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 3,09 3,01
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW - -
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 22,40 (3,30~25,00) 27,00 (5,50~31,50)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 6,03 7,20
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a - -
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 - -
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 3,71 3,75
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW - -
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C - -

Versorgung Ph-V-Hz 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 9,6 - 9,2 12,2 - 11,3
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 22,22 (7/8”) 12,7 (1/2”) - 25,4 (1”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 70 70
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 30/15 30/15
Qualität Kühlmittelvorladung kg 5,60 7,20
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 30 30
Zusätzliche Ladung g/m 60 145
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+50°C -15°C~+50°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -15°C~+20°C -15°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 379x1600x893 379x1600x893
Nettogewicht Kg 89 89

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 50 47 45 50 47 45
Schallleistungspegel dB(A) 75 75
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo)    m3/h 4320 3840 3360 4320 3840 3360
Förderhöhe des Ventilators Pa Standard 72 max 200 Standard 72 max 200
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 25 25
Filter (mitgelieferte) - - -
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 1300x970x370 1505x970x370
Nettogewicht Kg 115 143

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 59 59
Schallleistungspegel dB(A) 74 73
Max. Luftaufbereitung   m3/h 8100 8580
Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3 RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E
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FDE 100-125-140VG

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Modell Innengerät FDEN 100VG FDEN 100VG FDEN 125VG FDEN 125VG FDEN 140VG FDEN 140VG
Modell Außengerät FDC 100VN FDC 100VS FDC 125VN FDC 125VS FDC 140VN FDC 140VS
Typ DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~14,50) 14,00 (5,00~14,50)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 2,85 2,85 4,45 4,45 5,80 5,80
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 645 649 - - - -
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A A - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 5,43 5,39 - - - -
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 3,51 3,51 2,81 2,81 2,41 2,41
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 10,00 10,00 - - - -
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~16,00) 16,00 (4,00~16,50) 16,00 (4,00~16,50)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 2,90 2,90 4,08 4,08 4,92 4,92
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 2830 2833 - - - -
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A A - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 3,91 3,90 - - - -
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 3,86 3,86 3,43 3,43 3,25 3,25
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW 7,90 7,90 - - - -
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -20 -20 - - - -

Versorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 12,5 - 12,7 4,2 - 4,2 19,5 - 16,6 6,5 - 5,5 25,5 - 20,2 8,5 - 6,7
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 50 50 50 50 50 50
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15
Qualität Kühlmittelvorladung kg 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 30 30 30 30 30 30
Zusätzliche Ladung g/m 60 60 60 60 60 60
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 250x1620x690 250x1620x690 250x1620x690 250x1620x690 250x1620x690 250x1620x690
Nettogewicht Kg 43 43 43 43 43 43

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 43 38 34 43 38 34 45 40 35 45 40 35 45 40 36 45 40 36
Schallleistungspegel dB(A) 64 64 - - - -
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo)    m3/h 1560 1260 990 1560 1260 990 1740 1560 1380 1740 1560 1380 1740 1380 1080 1740 1380 1080
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 20 20 20 20 20 20
Filter (mitgelieferte) 2x Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370
Nettogewicht Kg 81 83 81 83 81 83

Max. Schallpegel in 1 m dB(A) 49 49 50 50 51 51
Schallleistungspegel dB(A) 70 70 - - - -
Max. Luftaufbereitung   m3/h 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-E-E RCN-E-E RCN-E-E RCN-E-E RCN-E-E RCN-E-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Produktbeschreibung auf S. 70

Decke

Gewerbe Monosplit Full DC Inverter - SUPER
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FDF 100VD2; FDF 125~140VD

Modell Innengerät FDF 100VD2 FDF 100VD2 FDF 125VD FDF 125VD FDF 140VD FDF 140VD
Modell Außengerät FDC 100VN FDC 100VS FDC 125VN FDC 125VS FDC 140VN FDC 140VS
Typ DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~16,00) 14,00 (5,00~16,00)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 3,12 3,12 4,40 4,40 5,15 5,15
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 697 701 - - - -
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 B B - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 5,02 4,99 - - - -
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 3,21 3,21 2,84 2,84 2,72 2,72
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 10,00 10,00 - - - -
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~17,00) 14,00 (4,00~17,00) 16,00 (4,00~18,00) 16,00 (4,00~18,00)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 3,10 3,10 4,36 4,36 5,31 5,31
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 3423 3427 - - - -
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A A - - - -
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 3,80 3,80 - - - -
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 3,61 3,61 3,21 3,21 3,01 3,01
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW 9,30 9,30 - - - -
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -20 -20 - - - -

Versorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 13,8 - 13,8 15-15 24-26 15-15 24-26 15-15
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 50 50 50 50 50 50
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15
Qualität Kühlmittelvorladung kg 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 30 30 30 30 30 30
Zusätzliche Ladung g/m 60 60 60 60 60 60
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C -20°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (L*H*T) mm 600x1850x320 600x1850x320 600x1850x320 600x1850x320 600x1850x320 600x1850x320
Nettogewicht Kg 52 52 52 52 52 52

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 50 48 44 50 48 44 50 48 44 50 48 44 50 48 44 50 48 44
Schallleistungspegel dB(A) 65 65 - - - -
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo)    m3/h 1560 1380 1140 1560 1380 1140 1560 1380 1140 1560 1380 1140 1560 1380 1140 1560 1380 1140
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 20 20 20 20 20 20
Filter (mitgelieferte) 1x Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz
Kabelgebundene Steuerung (Installation vorne) 1x RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370
Nettogewicht Kg 81 83 81 83 81 83

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 49 49 50 50 51 51
Schallleistungspegel dB(A) 70 70 - - - -
Max. Luftaufbereitung   m3/h 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Sonderzubehör
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Säule
Produktbeschreibung auf S. 70

Gewerbe Monosplit Full DC Inverter - SUPER
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FDT 71VF1; FDT 100VF2

Gewerbe Monosplit - Serie SMART 
Einsatz 84x84

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Modell Innengerät FDT 71VF1 FDT 100VF2 FDT 100VF2
Modell Außengerät FDC 71VNP FDC 90VNP FDC 100VNP
Typ DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 7,10 (1,40~7,10) 9,00 (1,90~9,00) 10,00 (2,80~11,20)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 2,5 2,67 2,76
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 405 468 516
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A++ A++ A++
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 6,14 6,73 6,87
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 2,84 3,37 3,62
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 7,10 9,00 10,00
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 7,10 (1,00~7,10) 9,00 (1,50~9,00) 11,20 (2,50~12,50)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 1,90 2,19 2,84
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 1871 2756 2507
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A+ A+ A+
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 4,27 4,11 4,52
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 3,74 4,11 4,52
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW 5,70 8,10 8,10
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15 -15 -20

Versorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 11,1 - 8,5 11,9 - 9,90 12,1 - 12,5
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 30 30 30
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 20/20 20/20 20/20
Qualität Kühlmittelvorladung kg 1,60 2,10 2,55
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 15 15 15
Zusätzliche Ladung g/m 20 25 60
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+46°C -15°C~+46°C -15°C~+46°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -15°C~+20°C -15°C~+20°C -15°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 246x840x840 298x840x840 298x840x840
Nettogewicht Kg 24 27 27

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 35 33 31 40 37 35 40 37 35
Schallleistungspegel dB(A) 64 65 65
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo)    m3/h 1260 1140 1020 1620 1440 1200 1620 1440 1200
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 25 25 25
Filter (mitgelieferte) 1x Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 640x800(+71)x290 750x880(+88)x340 845x970x370
Nettogewicht Kg 45 57 70

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 54 57 57
Schallleistungspegel dB(A) 67 69 70
Max. Luftaufbereitung   m3/h 2160 3780 4500
Zubehör
Platte T-PSA-3BW-E T-PSA-3BW-E T-PSA-3BW-E

Plattendaten Abmessungen (H*L*T) mm 35x950x950 35x950x950 35x950x950
Nettogewicht Kg 5,5 5,5 5,5

Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-T-36W-E RCN-T-36W-E RCN-T-36W-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Produktbeschreibung auf S. 69
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FDUM 71VF1; FDUM 100VF2

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Modell Innengerät FDUM 71VF1 FDUM100VF2 FDUM100VF2
Modell Außengerät FDC 71VNP FDC 90VNP FDC 100VNP
Typ DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 7,10 (1,40~7,10) 9,00 (1,90~9,00) 10,00 (2,80~11,20)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 2,63 2,65 3,00
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 436 459 551
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A+ A++ A++
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 5,71 6,86 6,36
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 2,70 3,40 3,33
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 7,10 9,00 10,00
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 7,10 (1,00~7,10) 9,00 (1,50~9,00) 11,20 (2,50~12,50)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 1,96 2,25 2,93
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 1996 2703 2746
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A+ A+ A+
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 4,00 4,20 4,13
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 3,62 4,00 3,82
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW 5,70 8,10 8,10
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15 -15 -15

Versorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 11,7 - 8,8 11,8 - 10,1 13,2 - 12,9
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 30 30 30
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 20/20 20/20 20/20
Qualität Kühlmittelvorladung kg 1,60 2,10 2,55
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 15 15 15
Zusätzliche Ladung g/m 20 25 60
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+46°C -15°C~+46°C -15°C~+43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -15°C~+20°C -15°C~+20°C -15°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 280x950x635 280x1370x740 280x1370x740
Nettogewicht Kg 34 54 54

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 33 29 25 38 36 30 38 36 30
Schallleistungspegel dB(A) 65 65 65
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo)    m3/h 1140 900 600 1680 1500 1140 1680 1500 1140
Förderhöhe des Ventilators Pa Standard 35 max 100 Standard 60 max 100 Standard 60 max 100
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 25 25 25
Filter (mitgelieferte) - - - -
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 640x800(+71)x290 750x880(+88)x340 845x970x370
Nettogewicht Kg 45 57 70

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 54 57 57
Schallleistungspegel dB(A) 67 69 70
Max. Luftaufbereitung   m3/h 2160 3780 4500
Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
Filter KIT (opt.) 1x UM-FL2E UM-FL3EF UM-FL3EF

Kanalgerät mit mittlerer einstellbarer Förderhöhe
Produktbeschreibung auf S. 69

Gewerbe Monosplit Full DC Inverter - SMART
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FDU 71VF1; FDU 100VF2

Kanalgerät mit hoher einstellbarer Förderhöhe

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Modell Innengerät FDU 71VF1 FDU 100VF2 FDU 100VF2
Modell Außengerät FDC 71VNP FDC 90VNP FDC 100VNP
Typ DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 7,10 (1,40~7,10) 9,00 (1,90~9,00) 10,00 (2,80~11,20)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 2,63 2,65 3,00
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 436 459 551
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A+ A++ A++
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 5,71 6,86 6,36
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 2,70 3,40 3,33
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 7,10 9,00 10,00
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 7,10 (1,00~7,10) 9,00 (1,50~9,00) 11,20 (2,50~12,50)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 1,96 2,25 2,93
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 1996 2703 2746
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A+ A+ A+
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 4,00 4,20 4,13
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 3,62 4,00 3,82
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW 5,70 8,10 8,10
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15 -15 -15

Versorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 11,7 - 8,8 11,8 - 10,1 13,2 - 12,9
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 30 30 30
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 20/20 20/20 20/20
Qualität Kühlmittelvorladung kg 1,60 2,10 2,55
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 15 15 15
Zusätzliche Ladung g/m 20 25 60
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+46°C -15°C~+46°C -15°C~+43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -15°C~+20°C -15°C~+20°C -15°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 280x950x635 280x1370x740 280x1370x740
Nettogewicht Kg 34 54 54

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 33 29 25 38 36 30 38 36 30
Schallleistungspegel dB(A) 65 65 65
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo)    m3/h 1140 900 600 1680 1500 1140 1680 1500 1140
Förderhöhe des Ventilators Pa Standard 35 max 200 Standard 60 max 200 Standard 60 max 200
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 25 25 25
Filter (mitgelieferte) - - - -
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 640x800(+71)x290 750x880(+88)x340 845x970x370
Nettogewicht Kg 45 57 70

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 54 57 57
Schallleistungspegel dB(A) 67 69 70
Max. Luftaufbereitung   m3/h 2160 3780 4500
Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Produktbeschreibung auf S. 69

Gewerbe Monosplit Full DC Inverter - SMART
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FDE 71-100VG

Modell Innengerät FDE 71VG FDE 100VG FDE 100VG
Modell Außengerät FDC 71VNP FDC 90VNP FDC 100VNP
Typ DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 7,10 (1,40~7,10) 9,00 (1,90~9,00) 10,00 (2,80~11,20)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 2,5 2,75 2,66
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 392 475 521
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A++ A++ A++
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 6,35 6,63 6,73
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 2,84 3,27 3,76
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 7,10 9,00 10,00
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 7,10 (1,00~7,10) 9,00 (1,50~9,00) 11,20 (2,50~12,50)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 1,96 2,22 2,94
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 1925 2704 2556
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A+ A+ A+
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 4,22 4,25 4,44
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 3,62 4,00 3,81
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW 5,80 8,20 8,10
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15 -15 -15

Versorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 11,1 - 8,8 12,2 - 10,1 11,7 - 12,9
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 30 30 30
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 20/20 20/20 20/20
Qualität Kühlmittelvorladung kg 1,60 2,10 2,55
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 15 15 15
Zusätzliche Ladung g/m 20 25 60
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+46°C -15°C~+46°C -15°C~+43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -15°C~+20°C -15°C~+20°C -15°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 210x1320x690 250x1620x690 250x1620x690
Nettogewicht Kg 33 43 43

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 41 37 32 43 38 34 43 38 34
Schallleistungspegel dB(A) 60 64 64
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo)    m3/h 960 780 600 1560 1260 990 1560 1260 990
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 20 20 20
Filter (mitgelieferte) 2x Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 640x800(+71)x290 750x880(+88)x340 845x970x370
Nettogewicht Kg 45 57 70

Max. Schallpegel in 1 m dB(A) 54 57 57
Schallleistungspegel dB(A) 67 69 70
Max. Luftaufbereitung   m3/h 2160 3780 4500
Sonderzubehör
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A RC-E5 - RC-EX1A
Vereinfachte Kabelsteuerung (opt.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-E1R RCN-E1R RCN-E-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Decke
Produktbeschreibung auf S. 70

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Gewerbe Monosplit Full DC Inverter - SMART
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FDF 71VD1; FDF 100VD2

Säule

Modell Innengerät FDF 71VD1 FDF 100VD2 FDF 100VD2
Modell Außengerät FDC 71VNP FDC 90VNP FDC 100VNP
Typ DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 7,10 (1,40~7,10) 9,00 (1,90~9,00) 10,00 (2,80~11,20)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 2,63 2,79 3,19
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a 475 555 647
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A A+ A
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 5,24 5,69 5,41
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 2,70 3,23 3,13
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 7,10 9,00 10,00
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 7,10 (1,00~7,10) 9,00 (1,50~9,00) 11,20 (2,50~12,50)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 2,08 2,25 3,09
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 1972 2826 2875
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A A+ A
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 3,91 4,01 3,94
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 3,41 4,00 3,62
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW 5,50 8,10 8,10
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15 -15 -15

Versorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G. A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 11,7 - 9,3 12,4 - 10,1 14,0 - 13,6
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3 3 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 23 23 30
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 20/20 20/20 20/20
Qualität Kühlmittelvorladung kg 1,60 2,10 2,55
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 15 15 15
Zusätzliche Ladung g/m 20 25 60
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+46°C -15°C~+46°C -15°C~+43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -15°C~+20°C -15°C~+20°C -15°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (L*H*T) mm 600x1850x320 600x1850x320 600x1850x320
Nettogewicht Kg 49 52 52

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 39 35 33 50 48 44 50 48 44
Schallleistungspegel dB(A) 61 65 65
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo)    m3/h 1080 960 840 1560 1380 1140 1560 1380 1140
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 20 20 20
Filter (mitgelieferte) 1x Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz Filter aus Polypropylennetz
Kabelgebundene Steuerung (Installation vorne) 1x RC-E5 RC-E5 RC-E5
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 640x800(+71)x290 750x880(+88)x340 845x970x370
Nettogewicht Kg 45 57 70

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 54 57 57
Schallleistungspegel dB(A) 67 69 70
Max. Luftaufbereitung   m3/h 2160 3780 4500
Sonderzubehör
Fernbedienung IR (KIT) - (opt.) RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E RCN-KIT3-E
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Produktbeschreibung auf S. 70

Gewerbe Monosplit Full DC Inverter - SMART
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SRK 100 ZR-S

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Modell Innengerät SRK 100 ZR-S
Modell Außengerät FDC 100VNP
Typ DC-Inverter
Nennleistung (T=35°C) Kühlbetrieb kW 10,00 (2,40~10,50)
Nennleistungsaufnahme (T=35°C) Kühlbetrieb kW 3,09
Jährlicher Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh/a in Prüfphase
Saisonale Energiee�  zienzklasse Kühlbetrieb 626/20111 A++
Wert der saisonalen Energiee�  zienz Kühlbetrieb SEER2 6,60
Energiewirkungsgrad Kühlbetrieb EER3 3,24
Theoretische Last (Pdesignc) Kühlbetrieb kW 10,00
Nennleistung (T=7°C) Heizen kW 11,20 (3,20~11,50)
Nennleistungsaufnahme (T=7°C) Heizen kW 3,28
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a in Prüfphase
Saisonalen Energiee�  zienzklasse (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen 626/20111 A+
Wert der saisonalen Energiee�  zienz (Jahreszeitdurchschnitt) Heizen SCOP2 4,40
Energiewirkungsgrad Heizen COP3 3,41
Zulässige Last (Pdesignh) Heizen kW 8,10
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -15

Versorgung Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ
I.G. ~ A.G. A.G.

Aufgenommener Nennstrom (Kühl. - Heiz.) A 11,7 - 12,9
Verbindungskabel I.G./ A.G. (Erde ausgenommen) Anz. 3
Durchmesser Kälteleitungen Seite Flüss./Gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. Splitleitungslänge I.G./A.G. m 30
Max. Höhenunterschied I.G./A.G. m 20/20
Qualität Kühlmittelvorladung kg 2,55
Trennhöhenlänge ohne zusätzliche Ladung m 15
Zusätzliche Ladung g/m 60
Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb °C -15°C~+43°C
Betriebsgrenzen im Heizbetrieb °C -15°C~+20°C
Angaben Innengeräte

Innengerät Abmessungen (H*L*T) mm 339x1197x262
Nettogewicht Kg 16,5

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 48 45 27
Schallleistungspegel dB(A) 64
Luftaufbereitung (Hi/Me/Lo)    m3/h 1560 1260 990
Durchmesser des Kondenswasserablaufs mm 20
Filter (mitgelieferte) 1x Antiallergenisch
Filter (mitgelieferte) 1x Photokatalytisch
Angaben Außengeräte

Außengerät Abmessungen (H*L*T) mm 845x970x370
Nettogewicht Kg 70

Max. Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (Hi/Mi/Lo) dB(A) 57
Schallleistungspegel dB(A) 70
Max. Luftaufbereitung   m3/h 4500
Sonderzubehör
Schnittstelle für Kabelsteuerung und/oder SC-ADNA-E (alles opt.) SC-BIKN-E
Kabelgebundene Steuerung (opt.) RC-E5 / RC-EX1A
Schnittstelle SUPERLINK II (opt.) SC-ADNA-E

Wand
Produktbeschreibung auf S. 71

Gewerbe Monosplit Full DC Inverter - SMART
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1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
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Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 2,56 3,18 2,66 3,00 2,66
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen kWh/a 592/596 670/674 681/685 634/638 636/640
Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen 626/20111 A+/A+ A/A A/A A/A A/A
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen SEER2 5,92/5,88 5,23/5,19 5,14/5,11 5,53/5,49 5,51/5,47
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 3,91 3,14 3,76 3,33 3,76
Solllast (Pdesignc) Kühlen kW 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 2,66 3,20 3,02 3,39 2,60
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 4768/4772 3692/3695 3611/3614 3636/3840 4060/4063
Energieeffizienzklasse saisonal (Zwischensaison) Heizen 626/20111 A/A A/A A/A A/A A+/A+
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal (Zwischensaison) Heizen SCOP2 3,85/3,84 3,87/3,86 3,88/3,87 3,94/3,94 4,00/4,00
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 4,21 3,50 3,71 3,30. 4,31
Solllast (Pdesignh) Heizen kW 13,10 10,20 10,00 10,80 11,60
Schallleistungspegel I.G. dB(A) 55 60 60 60 60
Schallleistungspegel A.G. dB(A) 70 70 70 70 70
Kit Verteiler DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1
Steuerung 1 x RC-E5 / RCH-E3
Schnittstellenplatine 2 x SC-BIKN-E
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X Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 3,06 4,10 3,26 3,97 3,60
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 4,08 3,05 3,83 3,15 3,47
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 3,22 4,10 3,66 3,70 3,48
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 4,35 3,41 3,83 3,78 4,02
Kit Verteiler DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1
Steuerung 1 x RC-E5 / RCH-E3
Schnittstellenplatine 2 x SC-BIKN-E

71+71 71+71 71+71 71+71 50+50+50 50+50+50 50+50+50 50+50+50 50+50+50
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SX Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 3,88 4,36 4,67 4,83 4,34 4,34 4,21 4,66 3,98
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 3,61 3,21 3,00 2,90 3,23 3,23 3,33 3,00 3,52
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 3,70 4,35 4,58 4,97 4,34 4,34 4,69 4,53 3,68
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 4,32 3,68 3,49 3,22 3,69 3,69 3,41 3,53 4,35
Kit Verteiler DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-TA1 DIS-TA1 DIS-TA1 DIS-TA1 DIS-TA1
Steuerung 1 x RC-E5 / RCH-E3 1 x RC-E5 / RCH-E3 integriert 1 x RC-E5 / RCH-E3
Schnittstellenplatine 3 x SC-BIKN-E
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1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
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Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 10,00
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 3,00
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen kWh/a 634/638
Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen 626/20111 A/A
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen SEER2 5,53/5,49
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 3,33
Solllast (Pdesignc) Kühlen kW 10,00
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 11,20
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 3,39
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 3836/3840
Energieeffizienzklasse saisonal (Zwischensaison) Heizen 626/20111 A/A
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal (Zwischensaison) Heizen SCOP2 3,94/3,94
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 3,30
Solllast (Pdesignh) Heizen kW 10,00
Schallleistungspegel I.G. dB(A) 60
Schallleistungspegel A.G. dB(A) 70
Branch Piping Set DIS-WA1
Controls RC-E5 / RCH-E3
Interface
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Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 12,50 12,50
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 3,27 3,24
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 3,82 3,85
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 14,00 14,00
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 3,42 3,39
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 4,09 4,12
Kit Verteiler DIS-WA1 DIS-WA1
Steuerung RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3
Schnittstellenplatine

71+71 50+50+50
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Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 14,00 14,00
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 4,18 4,17
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 3,35 3,36
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 16,00 16,00
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 4,19 4,27
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 4,82 3,75
Kit Verteiler DIS-WA1 DIS-TA1
Steuerung RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3
Schnittstellenplatine
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1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
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KOMBINATIONEN TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN

Gewerbe Multisplit - Serie SUPER

DIS-WA1 DIS-WB1 DIS-TA1 DIS-TB1
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Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 2,94 3,25 2,84 3,12 2,72
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen kWh/a 595/599 678/682 728/732 679/683 642/646
Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen 626/20111 A+/A+ A/A B/B A/A A/A
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen SEER2 5,89/5,85 5,17/5,13 4,81/4,78 5,16/5,13 5,46/5,42
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 3,40 3,08 3,52 3,21 3,68
Solllast (Pdesignc) Kühlen kW 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 3,09 3,26 3,25 3,49 2,86
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 3488/3492 3424/3428 3413/3416 2868/2872 2869/2872
Energieeffizienzklasse saisonal (Zwischensaison) Heizen 626/20111 A/A A/A A/A A/A A+/A+
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal (Zwischensaison) Heizen SCOP2 3,81/,81 3,84/3,84 3,82/3,81 3,81/3,80 4/4
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 3,62 3,44 3,45 3,21 3,92
Solllast (Pdesignh) Heizen kW 9,50 9,40 9,30 7,80 8,20
Schallleistungspegel I.G. dB(A) 55 60 60 60 60
Schallleistungspegel A.G. dB(A) 70 70 70 70 70
Kit Verteiler DIS-WA1
Steuerung RC-E5 / RCH-E3 1 x RC-E5 / RCH-E3
Schnittstellenplatine 2 x SC-BIKN-E
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Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 3,95 5,35 4,47 4,16 4,25
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 3,16 2,34 2,80 3,00 2,94
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 3,70 4,62 4,07 3,80 4,29
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 3,78 3,03 3,44 3,68 3,26
Kit Verteiler DIS-WA1
Steuerung RC-E5 / RCH-E3 1 x RC-E5 / RCH-E3
Schnittstellenplatine 2 x SC-BIKN-E

71+71 71+71 71+71 71+71 50+50+50 50+50+50 50+50+50 50+50+50 50+50+50
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VS Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 4,51 4,78 4,87 5,16 4,65 4,64 4,65 4,88 4,53
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 3,10 2,93 2,87 2,71 3,01 3,02 3,01 2,87 3,09
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 4,58 4,60 4,59 5,01 4,63 4,52 5,15 4,57 4,05
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 3,49 3,48 3,49 3,19 3,46 3,54 3,11 3,50 3,95
Kit Verteiler DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-TA1
Steuerung RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3 integriert RC-E5 / RCH-E3 1 x RC-E5 / RCH-E3
Schnittstellenplatine 3 x SC-BIKN-E
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Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 6,25 6,51 6,34 6,74 6,01 6,46 6,33 6,26 6,95 6,90
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 3,04 2,92 3,00 2,82 3,16 2,94 3,00 3,04 2,73 2,75
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 6,02 6,04 6,10 6,42 5,76 6,15 5,94 6,15 6,98 7,10
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 3,72 3,71 3,67 3,49 3,89 3,64 3,77 3,64 3,21 3,15

Kit Verteiler DIS-WB1 DIS-WB1 DIS-WB1 DIS-TB1 DIS-TB1 2 x DIS-WA1
1 x DIS-WB1

Steuerung RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3 integriert RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3
Schnittstellenplatine

125+125 125+125 125+125 125+125 60+60+60+60 60+60+60+60 60+60+60+60

FD
C 2

50
VS

A

Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 8,36 8,33 8,52 9,15 7,42 11,10 8,00
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 2,87 2,88 2,82 2,62 3,23 2,16 3,00
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 7,15 7,52 7,54 8,49 6,83 9,66 7,02
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 3,78 3,59 3,58 3,18 3,95 2,80 3,85

Kit Verteiler DIS-WB1 DIS-WB1 DIS-WB1 2 x DIS-WA1
1 x DIS-WB1

Steuerung RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3 integriert RC-E5 / RCH-E3
Schnittstellenplatine
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1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.
3 Nach der Richtlinie EN14511.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit 
einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät 
zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

Gasseite

Flüssigkeitsseite

Reduzierstück

Gasseite

Flüssigkeitsseite

Reduzierstück

Gasseite

Flüssigkeitsseite

Reduzierstück

Gasseite

Flüssigkeitsseite

ABZWEIGUNGBAUSATZ 

50+50

FD
C 1

00
VN

     
     

     
   F

DC
 10

0V
S

Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 10,00
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 3,12
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen kWh/a 679/683
Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen 626/20111 A/A
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen SEER2 5,16/5,13
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 3,21
Solllast (Pdesignc) Kühlen kW 10,00
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 11,20
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 3,49
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 2868/2872
Energieeffizienzklasse saisonal (Zwischensaison) Heizen 626/20111 A/A
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal (Zwischensaison) Heizen SCOP2 3,81/3,80
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 3,21
Solllast (Pdesignh) Heizen kW 7,80
Schallleistungspegel I.G. dB(A) 60
Schallleistungspegel A.G. dB(A) 70
Kit Verteiler DIS-WA1
Steuerung RC-E5 / RCH-E3

60+60 50+71

FD
C 1

25
VN

     
     

     
FD

C 1
25

VS Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 12,50 12,50
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 4,07 4,04
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 3,07 3,09
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 14,00 14,00
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 3,79 3,76
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 3,69 3,72
Kit Verteiler DIS-WA1 DIS-WA1
Steuerung RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3

71+71 50+50+50

FD
C 1

40
VN

     
     

     
FD

C 1
40

VS Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 14,00 14,00
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 4,67 4,66
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 2,99 3,00
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 16,00 16,00
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 4,56 4,55
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 3,51 3,52
Kit Verteiler DIS-WA1 DIS-TA1
Steuerung RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3

100+100 71+125 71+71+71 50+50+50+50

FD
C 2

00
VS

A

Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 19,00 19,00 19,00 19,00
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 7,31 7,26 7,29 7,25
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 2,60 2,62 2,61 2,62
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 22,40 22,40 22,40 22,40
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 7,28 7,23 7,26 7,22
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 3,08 3,10 3,09 3,10

Kit Verteiler DIS-WB1 DIS-WB1 DIS-TB1 2 x DIS-WA1
1 x DIS-WB1

Steuerung RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3
125+125 60+60+125 71+71+100 60+60+60+60

FD
C 2

50
VS

A

Nennleistung (T=+35° C) Kühlen kW 24,00 24,00 24,00 24,00
Leistungsaufnahme (T=+35° C) Kühlen kW 8,51 8,51 8,51 8,52
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 2,82 2,82 2,82 2,82
Nennleistung (T=+7° C) Heizen kW 27,00 27,00 27,00 27,00
Leistungsaufnahme (T=+7° C) Heizen kW 7,32 7,71 7,71 7,74
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 3,69 3,50 3,50 3,49

Kit Verteiler DIS-WB1 DIS-TB1 DIS-TB1 2 x DIS-WA1
1 x DIS-WB1

Steuerung RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3

KOMBINATIONEN V MULTI

Gewerbe Multisplit Full DC Inverter - SUPER

DIS-WA1 DIS-WB1 DIS-TA1 DIS-TB1
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Unverzichtbare intelligente 
Energieverwaltung

SYSTEM VRF MULTI
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Die vollständige 
Beherrschung der Technik 
ist eines der Standbeine 
von MHI. Darunter sind 
beispielsweise die Modelle 
KXY mit VRF-T-Technologie, 
die durch ihre � exiblen 
Einsatzmöglichkeiten, ihren 
hohen Energiewirkungsgrad 
und eine einfache Installation 
ihre Leistungsstärke beziehen.

Durch die zentralisierte 
Steuerung können die 
Energiekosten gesenkt 
werden und gegenüber 
herkömmlichen Anlagen 
Einsparungen erwirtschaftet 
werden.

Mit den KXZ werden immer 
mehr Anwendungen 
im Gewerbe- und 
Industriebereich erfolgreich 
eingesetzt.

SYSTEME VRF MULTI
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KXE6 MICRO COMPACT

28,00 kW 33,50 kW 40,00 kW 45,00 kW

10HP 12HP 14HP 16HP
FDC280KXZE1 FDC335KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1

47,50 kW 50,00 kW 56,00 kW
17HP 18HP 20HP

FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1

61,50 kW 67,00 kW 73,50 kW 80,00 kW 85,00 kW 90,00 kW
22HP 24HP 26HP 28HP 30HP 32HP

FDC615KXZE1 FDC670KXZE1 FDC735KXZE1 FDC800KXZE1 FDC850KXZE1 FDC900KXZE1
10+12 12+12 12+14 14+14 14+16 16+16

FDC280KXZE1
FDC335KXZE1

FDC335KXZE1 
FDC335KXZE1

FDC335KXZE1 
FDC400KXZE1

FDC400KXZE1 
FDC400KXZE1

FDC400KXZE1 
FDC450KXZE1

FDC450KXZE1 
FDC450KXZE1

95,00 kW 100,00 kW 106,00 kW 112,00 kW
34HP 36HP 38HP 40HP

FDC950KXZE1 FDC1000KXZE1 FDC1060KXZE1 FDC1120KXZE1
17+17 18+18 18+20 20+20

FDC475KXZE1 
FDC475KXZE1

FDC500KXZE1 
FDC500KXZE1

FDC500KXZE1 
FDC560KXZE1

FDC560KXZE1 
FDC560KXZE1

120,00 kW 125,00 kW 130,00 kW 135,00 kW 142,50 kW 145,00 kW
42HP 44HP 46HP 48HP 50HP 52HP

FDC1200KXZE1 FDC1250KXZE1 FDC1300KXZE1 FDC1350KXZE1 FDC1425KXZE1 FDC1450KXZE1
14+14+14 14+14+16 14+16+16 16+16+16 17+17+17 17+17+18

FDC400KXZE1 
FDC400KXZE1 
FDC400KXZE1

FDC400KXZE1 
FDC400KXZE1 
FDC450KXZE1

FDC400KXZE1 
FDC450KXZE1 
FDC450KXZE1

FDC450KXZE1 
FDC450KXZE1 
FDC450KXZE1

FDC475KXZE1 
FDC475KXZE1 
FDC475KXZE1

FDC475KXZE1 
FDC475KXZE1 
FDC500KXZE1

150,00 kW 156,00 kW 162,00 kW 168,00 kW
54HP 56HP 58HP 60HP

FDC1500KXZE1 FDC1560KXZE1 FDC1620KXZE1 FDC1680KXZE1
18+18+18 18+18+20 18+20+20 20+20+20

FDC500KXZE1 
FDC500KXZE1 
FDC500KXZE1

FDC500KXZE1 
FDC500KXZE1 
FDC560KXZE1

FDC500KXZE1 
FDC560KXZE1 
FDC560KXZE1

FDC560KXZE1 
FDC560KXZE1 
FDC560KXZE1

22,40 kW 28,00 kW

8HP 10HP
FDC224KXZPE1 FDC280KXZPE1

MICRO SMART

ADVANCEDKXZ

KXZP 

11,20 kW 14,00 kW 15,50 kW

4HP 5HP 6HP
FDC112KXEN6 FDC140KXEN6 FDC155KXEN6
FDC112KXES6 FDC140KXES6 FDC155KXES6

22,40 kW 28,00 kW 33,50 kW

8HP 10HP 12HP
FDC224KXE6 FDC280KXE6 FDC335KXE6

KXE6 MICRO LARGE CONNECTION

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER 2016
AUSSENGERÄTE - WÄRMEPUMPENSYSTEME 

Dreiphasig

Dreiphasig

Einphasig

Dreiphasig
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ADVANCED LARGEKXZ

28,00 kW 33,50 kW 40,00 kW 45,00 kW

10HP 12HP 14HP 16HP
FDCL280KXZE1 FDCL335KXZE1 FDCL400KXZE1 FDCL450KXZE1

47,50 kW 50,00 kW 56,00 kW
17HP 18HP 20HP

FDCL475KXZE1 FDCL500KXZE1 FDCL560KXZE1

61,50 kW 67,00 kW 73,50 kW 80,00 kW
22HP 24HP 26HP 28HP

FDCL615KXZE1 FDCL670KXZE1 FDCL735KXZE1 FDCL800KXZE1
10+12 12+12 12+14 14+14

FDCL280KXZE1
FDCL335KXZE1

FDCL335KXZE1
FDCL335KXZE1

FDCL335KXZE1 
FDCL400KXZE1

FDCL400KXZE1 
FDCL400KXZE1

85,00 kW 90,00 kW 95,00 kW
30HP 32HP 34HP

FDCL850KXZE1 FDCL900KXZE1 FDCL950KXZE1
14+16 16+16 17+17

FDCL400KXZE1 
FDCL450KXZE1

FDCL450KXZE1 
FDCL450KXZE1

FDCL475KXZE1 
FDCL475KXZE1

22,40 kW 28,00 kW 33,50 kW

8HP 10HP 12HP
FDC224KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1

45,00 kW 50,00 kW 56,00 kW 61,50 kW 67,00 kW
16HP 18HP 20HP 22HP 24HP

FDC450KXZXE1 FDC500KXZXE1 FDC560KXZXE1 FDC615KXZXE1 FDC670KXZXE1
8+8 8+10 10+10 10+12 12+12

FDC224KXZXE1
FDC224KXZXE1

FDC224KXZXE1
FDC280KXZXE1

FDC280KXZXE1
FDC280KXZXE1

FDC280KXZXE1
FDC335KXZXE1

FDC335KXZXE1
FDC335KXZXE1

Hi-COPKXZX

73,50 kW 80,00 kW 85,00 kW 90,00 kW 95,00 kW 100,00 kW
26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP

FDC735KXZXE1 FDC800KXZXE1 FDC850KXZXE1 FDC900KXZXE1 FDC950KXZXE1 FDC1000KXZXE1
8+8+10 8+10+10 10+10+10 10+10+12 10+12+12 12+12+12

FDC224KXZXE1
FDC224KXZXE1
FDC280KXZXE1

FDC224KXZXE1
FDC280KXZXE1
FDC280KXZXE1

FDC280KXZXE1
FDC280KXZXE1
FDC280KXZXE1

FDC280KXZXE1
FDC280KXZXE1
FDC335KXZXE1

FDC280KXZXE1
FDC335KXZXE1
FDC335KXZXE1

FDC335KXZXE1
FDC335KXZXE1
FDC335KXZXE1

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER 2016
AUSSENGERÄTE - WÄRMEPUMPENSYSTEME 
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22,40 kW 28,00 kW 33,50 kW

8HP 10HP 12HP
FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1

45,00 kW 50,00 kW 56,00 kW 61,50 kW 67,00 kW
16HP 18HP 20HP 22HP 24HP

FDC450KXZWE1 FDC500KXZWE1 FDC560KXZWE1 FDC615KXZWE1 FDC670KXZWE1
8+8 8+10 10+10 10+12 12+12

FDC224KXZWE1
FDC224KXZWE1

FDC224KXZWE1
FDC280KXZWE1

FDC280KXZWE1
FDC280KXZWE1

FDC280KXZWE1
FDC335KXZWE1

FDC335KXZWE1
FDC335KXZWE1

73,00 kW 77,50 kW 85,00 kW 90,00 kW 95,00 kW 100,00 kW
26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP

FDC730KXZWE1 FDC775KXZWE1 FDC850KXZWE1 FDC900KXZWE1 FDC950KXZWE1 FDC1000KXZWE1
8+8+10 8+10+10 10+10+10 10+10+12 10+12+12 12+12+12

FDC224KXZWE1
FDC224KXZWE1
FDC280KXZWE1

FDC224KXZWE1
FDC280KXZWE1
FDC280KXZWE1

FDC280KXZWE1
FDC280KXZWE1
FDC280KXZWE1

FDC280KXZWE1
FDC280KXZWE1
FDC335KXZWE1

FDC280KXZWE1
FDC335KXZWE1
FDC335KXZWE1

FDC335KXZWE1
FDC335KXZWE1
FDC335KXZWE1

22,40 kW 28,00 kW

8HP 10HP
FDCR224KXE6 FDCR280KXE6

WATERKXZW

KXE6 RETROFIT R22

KXE6 CLASSIC BIG

56,0 kW 68,00 kW

20HP 24HP
FDC560KXE6 FDC680KXE6

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER 2016
AUSSENGERÄTE - WÄRMEPUMPENSYSTEME - WASSERKONDENSAT 

AUSSENGERÄTE - RETROFIT-SYSTEME R22

Dreiphasig

AUSSENGERÄTE - WÄRMEPUMPENSYSTEME
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KXZ ADVANCED

22,40 kW 28,00 kW 33,50 kW 33,50 kW 40,00 kW 45,00 kW
8HP 10HP 12HP 12HP 14HP 16HP

FDC224KXRE6 FDC280KXRE6 FDC335KXRE6 FDC335KXRE6-K* FDC400KXRE6 FDC450KXRE6

50,40 kW 56,00 kW 56,00 kW 61,50 kW 68,00 kW
18HP 20HP 20HP 22HP 24HP

FDC504KXRE6 FDC560KXRE6 FDC560KXRE6-K* FDC615KXRE6 FDC680KXRE6

73,50 kW 80,00 kW 85,00 kW 90,00 kW 96,00 kW 101,00 kW
26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP

FDC735KXRE6 FDC800KXRE6 FDC850KXRE6 FDC900KXRE6 FDC960KXRE6 FDC1010KXRE6
12+14 14+14 14+16 16+16 16+18 18+18

FDC335KXR6-K
FDC400KXR6

FDC400KXR6
FDC400KXR6

FDC400KXR6
FDC450KXR6

FDC450KXR6
FDC450KXR6

FDC450KXR6
FDC504KXR6

FDC504KXR6 
FDC504KXR6

106,50 kW 113,00 kW 118,00 kW 123,50 kW 130,00 kW 136,00 kW
38HP 40HP 42HP 44HP 46HP 48HP

FDC1065KXRE6 FDC1130KXRE6 FDC1180KXRE6 FDC1235KXRE6 FDC1300KXRE6 FDC1360KXRE6
18+20 20+20 20+22 22+22 22+24 24+24

FDC504KXR6
FDC560KXR6

FDC560KXR6
FDC560KXR6

FDC560KXR6-K
FDC615KXR6

FDC615KXR6
FDC615KXR6

FDC615KXR6
FDC680KXR6

FDC680KXR6
FDC680KXR6

KXE6 MICRO COMPACT MICRO SMARTKXZP KXE6 MICRO LARGE CONNECTION

KXZ ADVANCED LARGE

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER 2016

AUSSENGERÄTE - FLEXIBLE PLANUNG

Anschließbare Leistung der Innengeräte

* Wenn die Innengerät der Serie FDK, FDFL, FDFU oder FDFW angeschlossen werden, darf die Leistung der angeschlossenen Innengeräte 130% nicht überschreiten.

HP 4 5 6
kW 11,2 14,0 15,5
EER 4,00 3,36 3,29
COP 4,33 3,71 3,72
Max Anz. anschließbarer I.G. 6 8 8
Anschließbare Leistung I.G. % 80%~150%

AUSSENGERÄTE - WÄRMERÜCKGEWINNUNG

KXR6 - 3 Rohre

*  Die Geräte FDC335KXRE6-K und FDC560KXRE6-K werden nur 
in Kombination mit den angegebenen Modellen benutzt und 
behalten das modulare Layout in der Höhe bei. Die Geräte 12HP, 
20HP, 22HP und 24HP verwenden den neuen Verdichter 3D Scroll.

HP 8 10 12
kW 22,4 28,0 33,5
EER 4,00 3,46 3,41
COP 4,15 3,84 3,71
Max Anz. anschließbarer I.G. 15 19 22
Anschließbare Leistung I.G. % 50%~150%*

HP 8 10
kW 22,4 28,0
EER 4,00 3,56
COP 4,67 4,33
Max Anz. anschließbarer I.G. 8 8
Anschließbare Leistung I.G. % 50%~120%

HP 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
kW 28,0 33,5 40,0 45,0 47,5 50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 106,0 112,0 120,0 125,0 130,0 135,0 142,5 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0
EER 3,87 3,74 3,65 3,22 3,40 3,58 3,37 3,80 3,74 3,69 3,65 3,41 3,22 3,40 3,58 3,47 3,37 3,65 3,48 3,34 3,22 3,40 3,46 3,58 3,50 3,43 3,37
COP 4,33 4,15 4,21 4,00 4,08 4,15 3,95 4,23 4,15 4,18 4,21 4,10 4,00 4,08 4,15 4,04 3,95 4,21 4,13 4,06 4,00 4,08 4,10 4,15 4,08 4,01 3,95
Max Anz. anschließbarer I.G. 24 29 34 39 41 43 48 53 58 63 69 73 78 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Anschließbare Leistung I.G. % 50~130%

HP 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34
kW 28,0 33,5 40,0 45,0 47,5 50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0 90,0 95,0
EER 3,87 3,74 3,65 3,22 3,40 3,58 3,37 3,80 3,74 3,69 3,65 3,41 3,22 3,40
COP 4,33 4,15 4,21 4,00 4,08 4,15 4,04 4,23 4,15 4,18 4,21 4,10 4,00 4,08
Max Anz. anschließbarer I.G. 37 44 53 60 50 53 59 65 71 78 80 80 80 80
Anschließbare Leistung I.G. % 200% 160%
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KXZX Hi-COP

KXE6 CLASSIC BIG

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER 2016

KXZW WATER

KXE6 R22

KXZ
KXZX

AUSSENGERÄTE - FLEXIBLE PLANUNG

Anschließbare Leistung der Innengeräte

HP 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
kW 22,4 28,0 33,5 45,0 50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0
EER 4,50 4,03 3,86 4,50 4,24 4,03 3,94 3,85 4,30 4,15 4,03 3,96 3,91 3,86
COP 4,50 4,61 4,47 4,50 4,55 4,60 4,54 4,46 4,53 4,57 4,61 4,57 4,51 4,46
Max Anz. anschließbarer I.G. 29 37 44 60 53 59 65 71 78 80 80 80 80 80
Anschließbare Leistung I.G. % 80~200% 80~160%

HP 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
kW 22,4 28,0 33,5 45,0 50,0 56,0 61,5 67,0 73,0 77,5 85,0 90,0 95,0 100,0
EER 5,30 4,87 4,12 5,30 5,09 4,87 4,49 4,11 5,14 5,00 4,86 4,62 4,38 4,12
COP 5,90 6,18 5,95 5,90 6,04 6,18 6,05 5,95 5,98 6,08 6,17 6,10 6,02 5,96
Max Anz. anschließbarer I.G. 22 28 33 44 50 56 61 67 72 78 80 80 80 80
Anschließbare Leistung I.G. % 50~150%

Anschließbare Leistung: 130% (KXZ)
Anschließbare Leistung: 160%~200% (KXZX)

HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5 68,0 73,5 80,0 85,0 90,0 96,0 101,0 106,5 113,0 118,0 123,5 130,0 136,0
EER 3,80 3,47 3,36 3,45 3,34 3,32 3,12 2,86 2,62 3,49 3,45 3,39 3,34 3,35 3,33 3,21 3,15 2,99 2,88 2,74 2,62
COP 4,24 3,88 3,93 3,77 3,75 3,74 3,75 3,61 3,71 3,87 3,77 3,76 3,75 3,80 3,74 3,74 3,78 3,68 3,61 3,66 3,71
Max Anz. anschließbarer I.G. 20 25 30 36 40 36 40 44 49 53 58 61 65 69 59 62 66 69 72 76 80
Anschließbare Leistung I.G. % 50~200%* 50~160%* 50~130%

* Wenn die Innengerät der Serie FDK, FDFL, FDFU oder FDFW angeschlossen werden, darf die Leistung der angeschlossenen Innengeräte 130% nicht überschreiten.

KXR6 - 3 Rohre

HP 8 10
kW 22,4 28,0
EER - -
COP - -
Max Anz. anschließbarer I.G. 13 16
Anschließbare Leistung I.G. % 50%~130%

HP 20 24
kW 56,0 68,0
EER 3,34 2,72
COP 3,75 3,83
Max Anz. anschließbarer I.G. 40 49
Anschließbare Leistung I.G. % 160%*
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Außengeräte

Innovative Technik setzt revolutionäre 
Maßstäbe bei der Klimatisierung von 
Industrie- und Gewerberäumen.

System KXZ

› Kontrolle der Kältemitteltemperatur
› Hoher Wirkungsgrad
› Hohe COP-Werte
› Energieeinsparung von 34 %
› Platzsparende Bauweise
› Planungs� exibilität
› Schnelle Installation
› Einfache Wartung
› Sehr geringe Betriebskosten
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

BREITES SORTIMENT

SYSTEM KXZ mit VRF-T-TECHNOLOGIE

Die Baureihe KXZ mit Wärmepumpe in VRF-T-Technologie 
von Mitsubishi Heavy Industries grenzt sich durch 
die Möglichkeit ab, die Kältemitteltemperatur in den 
verschiedenen Betriebsphasen zu kontrollieren und hierdurch 
die Leistungsgrade gegenüber herkömmlichen Systemen 
zu verbessern. Das KXZ ist ein einzigartiges System, das 
hervorragende Leistung sowohl beim Kühlen als auch beim 
Heizen erbringt. Höchste Planungs� exibilität, Eindämmung 
des Energieverbrauchs und moderne Betriebsfunktionen, 
zentralisierte Steuerung der Anlage und v.a. Hi-COP (KXZX) 
vervollständigen das Pro� l der Baureihe KXZ, das langlebig 
zuverlässig und leistungsstark arbeitet. 

ANWENDUNG IM SINN EINER NZEB-LÖSUNG

Das System KXZ mit VRF-T-Technologie eignet sich besonders 
für Anwendungen in Gebäuden, die nach der ZEB-Logik erbaut 
sind. Nach der ZEB-Logik gebauten Nullenergiehäuser reduzieren 
den Energieverbrauch, erzeugen aber auch den Bedarf über 
erneuerbaren Energien mit dem Ziel, energieautark zu werden. 
Um ZEB-Gebäude zu errichten, muss die Energiee�  zienz bereits 
bei der Bauplanung oberste Priorität haben. Dabei müssen alle 
Komponenten, die zum Endergebnis beitragen, berücksichtigt 
werden: Heizung, Klimatisierung, Photovoltaikanlagen 
und warmes Brauchwasser, bis hin zur energietechnischen 
Steuerung des gesamten Bauwerks. Zur Erreichung dieses Ziels 
bieten Wärmepumpen, wie die des Systems KXZ mit VRF-T-
Technologie die am besten anzuwendenden Lösungen.

Warum das System KXZ - VRFT wählen? Hier nun 4 gute Gründe.
1. ENERGIEEINSPARUNG BIS 34%

Mit der VRF-T-Technologie sichert die Kontrolle der Kältemitteltemperatur während der Ver� üssigung und Verdampfung im 
Kühlsystem eine Energieeinsparung im Kühlbetrieb während der Teillasten bis zu 34% gegenüber den traditionellen VRF-Modellen.

Arbeitsweise des traditionellen Kühlsystems

Raumtemperatur

Eingestellte Temperatur

Energieeinsaprung: Max. 34%Raumtemperatur

Eingestellte Temperatur

Verdichter

Target niedriger Druck

Überwachung der Temperaturdi� erenz

Verdichter

Target niedriger Druck

Konstantes Niveau

In einem traditionellen System ist der einzuhaltende Target-Druck 
konstant. Wenn die Temperatur des Raumes die vom Anwender 
eingegebene Temperatur erreicht, muss der Verdichter die 
Umdrehungen mit Ein-Aus-Zyklen verringern und erhöhen, was 
die E�  zienz als Ganzes und den Wirkungsgrad beeinträchtigt.

Arbeitsweise des KXZ-Systems beim Kühlen mit aktiviertem 
VRF-T Betrieb

Mit der neuen VRF-T ist der aufrechtzuhaltende Target-Druck 
des Kältemittels nicht konstant, sondern passt sich proportional 
der Di� erenz der Temperatur im Raum und der gewünschten 
Temperatur an. Dadurch können die Inverter der Verdichter die 
Umdrehungen variieren, ohne sich jemals auszuschalten, und 
somit ihre Leistung zur Gesamtenergieeinsparung des Betriebs 
voll entfalten.

Innengeräte.
16 Gerätearten mit insgesamt 91 Modellen.
Die vielen verschieden Arten und Leistungsgrößen sichern ein 
Angebot, das alle Planungs- und Installationsanforderungen 
erfüllt.

Außengeräte.
Bis 80 Innengeräten anschließbar.
5 Produktionslinien von 8 bis 60HP (22,4~168,0 kW): 
Smart, Advanced, Advanced Large, HiCOP und Water. 
Die Klimaanlagen von Mitsubishi mit VRF-T-Technologie 
haben alle einen vertikalen Doppel� ügel und dreiphasige 
Stromversorgung. Sie können auch als Zweierkombination 
mit einem alleinigen Kühlkreis installiert werden. Die Gesamt-
Trennhöhenlänge erreicht 1000 m. 
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2. PLATZSPARENDE BAUWEISE FÜR EINE EINFACHE INSTALLATION

DC-Ventilatormotor Inverter

Tetraedrischer Aufbau des Wärmetauschers

Hochleistungstauscher mit Korrosionsschutzbehandlung Blue Fin

Doppelte Entladung für Kondensat

Neue Verdichter Scroll Multi-Tür alle Inverter. Kein On/O� 

Neue Steuerung über Vektorinverter

3. NEUE ELEKTRISCHE WICKLUNG DES VERDICHTERS FÜR HOHEN WIRKUNGSGRAD UND HOHE LEISTUNG 

Die neuen kompakten Wicklungen 
des Motors verbessern deutlich den 
elektrischen Wirkungsgrad, was sich in einem 
Leistungszuwachs v.a. bei Teilladungen mit 
jahreszeitlicher Leistungserhöhung ausdrückt.

4. VERDICHTER DC INVERTER FÜR EINEN HOHEN SCOP

Das Mehrtorentladesystem 
des Verdichters sichert 
eine höhere Liefermenge. 
Optimierung der 
Drucksteuerung 
insbesondere bei mittleren 
Betriebsfrequenzen 
des Verdichters, was zu 
einer Verbesserung der 
jahreszeitlicher Leistung führt.
Alle Außengeräte KXZP/KXZ/
KXZX verwenden nur DC 
Inverter, keinen Verdichter 
On/O� .

Entladetor

Bei KXZP (8/10HP); 
KXZ (10/12/18/20HP) und KXZX (8HP)

Mehrtorentladung

Regulierung der Verdichtungsphase 
mit Mehrzorentladung, die ein höheres 
Leistungsvermögen

Volle 
Leistungsfähigkeit

* Verwendet für KXZP SMART in den Leistungen 8/10HP; KXZ ADVANCED in den Leistungen 10/12/17/18/20HP 
 und KXZX Hi-COP in der Leistung von 8HP.

Er
ze

ug
te

 Le
ist

un
g

Neue konzentrische 
Wicklungen*

Wicklungen im
Standardmodus

Erhöhung
der mittleren

Jahreszeitleistung
Umdrehungen des Verdichters

System KXZ
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KXE6 KXZ

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

Sammler Verteiler

WÄRMETAUSCHER WÄRMETAUSCHER

NEUE KÄLTEMITTELVERTEILER

Die neue Kon� guration aus Verteiler und Kapillarleitungen hat 
die Ausbreitung des Kältemittels im neuen Wärmetauscher 
optimiert. Dadurch wurde die Gesamtleistung des Systems 
weiterhin erhöht und die Bildung von Eis auf der Batterie 
verringert, was die „Abtauzeiten“ verringert.

Die Steuerung der Funktionen und der innovativen Bauteile machen die 
Systemtechnologie leistungssärker 

Ölausgleichsrohr

ÖLSTANDSKONTROLLE

Die Technologie von Mitsubishi zur Regulierung des 
Ölstands zur Kombination von zwei oder drei Außengeräten 
ermöglicht ein konstant ausgeglichenes Arbeiten, wobei die 
Geräteleistungen aufrechterhalten und eine lange Lebensdauer 
gesichert werden.

STEUERUNG DER ERZEUGTEN LEISTUNG

Die erzeugte Leistung kann über die Funktion Leistungsgröße 
mittels des Befehls RC-EX1A gesteuert und ausgewählt werden, 
um eine größere Energieeinsparung zu erhalten. 
Es steht eine 5-Schritt-Leistungssteuerung (100-80-60-40-
0%) zur Verfügung, die wöchentlich nach Zeitspannen 
programmierbar ist. 

STEUERUNG INVERTER (VEKTOR)

Die Verwendung einer neuen Vektorinvertersteuerung 
ermöglicht:
• die Erhöhung der Ansprechgeschwindigkeit der Verdichter 

von niedrigen bis hohen Drehzahlen.
• die genaue Neubildung der Sinuswelle der angewendeten 

Spannung.
• die Erhöhung des Wirkungsgrads der Verdichter bei niedrigen 

Drehzahlen und Teillasten.

St
ro

m
ve
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g

Betriebszeitraum

NEUE FORM DES VENTILATORFLÜGELS

Neue Ventilator� ügel mit eingesägten Rändern bewegen einen 
größeres Luftvolumen und bieten dadurch einen geringeren 
Luftwiderstand, was den Energieverbrauch verringert.

Eingesägte Ränder

DC-VENTILATORMOTOR

Die Verwendung des DC-Ventilatormotors ermöglicht einen 
hervorragenden Wirkungsgrad der über 60% über dem der 
Vorgängermodelle liegt.

Rotor 
(Kurzschlussläfer aus
leitendem Material)

Stator (Spule)

Rotor (Dauernagnet)

Stator (Spule)



108

VORTEILE 
FÜR PLANUNGSINGENEURE
Bei der Planung einer Anlage sind � exible und moderne 
Lösungen gefordert, die allen Fertigungslösungen 
erfüllen sollten.
Im Folgenden sind alle Punkte angegeben, die die KXZ 
- VRF-T zum System machen, das durch alle Pluspunkte 
die neuen Plangungsvorgaben erfüllt.

1. GROSSE TRENNHÖHENLÄNGE, FLEXIBLE 
KONSTRUKTION 1000 m [10~60HP (Baureihe KXZ)]

Der Höhenunterschied der Trennhöhe zwischen den Geräten 
wurde bis auf 18 m gesteigert, wodurch Innengeräte auf 
drei zusätzlichen Ebenen aufgestellt werden können. Das 
entfernteste Innengerät (160 m) oder die Gesamtlänge (1000 m) 
tragen zur � exiblen Konstruktion des Systems bei.

Gesamtlänge: 
1000 m

max. 10 m

an der ersten Ableitung: 
max. 130 m 

Vom ersten Verteiler zum 
entferntesten Innengerät 
90 m*

max. 5 m

Außengerät max. 0,4 m

Höhenunterschied der Trennhöhe 
50 m (Außengerät höher) -> 70 m**
40 m (Außengerät niedriger)

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 18 m

Entferntestes 
Innengerät 

160 m

Innengerät

Innengerät

Innengerät

Dank der beeindruckenden Verringerung des Gewichts und der 
Abmessungen können die Außengeräte KXE6 MICRO einfach in 
einem Fahrstuhl transportiert werden, der 6 Personen befördern 
darf (sofern durch die Hausordnung gestattet). Hierdurch 
werden Kosten, Zeiten und Arbeitseinsatz verringert.
Die Außeneinheiten der Baureihen KXZ und KXZX sind mit 
einem zweckdienlichen Untergestell versehen, mit dem sie 
einfacher angehoben und zum Installationsort gebracht 
werden können. sie besitzen zudem im Grundriss die 
gleichen Abmessungen, die auch die Installation der in Reihe 
geschalteten Maschinen vereinfacht. Ferner werden die Zeiten, 
die Wartung und die Auswechselung jedes Geräts verbessert.

Fa
hr

st
uh

l

H 1675 x L 1080 x T 480

2. EINFACHER TRANSPORT UND INSTALLATION

System KXZ
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1080 mm

970 mm

Micro KX6 KXZP SMART

480 mm

1505 m
m

1675 m
m

Micro KX6 KXZP SMART

221 kg

165 kg

-20° C

-15° C

+15.5° C

+50° C

-20                -10                 0                  10                20                 30                 40                 50

-20° C

-15° C

+15.5° C

+46° C

-20                -10                 0                  10                20                 30                 40                 50

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

3. BREITGEFÄCHERTER EINSATZBEREICH, FLEXIBLE 
PLANUNG 

Die Baureihe KXZP ermöglicht den Heizbetrieb bei einer 
Außentemperaturgrenze von -20° C und einen Kühlbereich bis 
zu 50° C.
Sie ermöglicht eine � exible Planung der Anlage, da der 
Heizbereich bei niedrigen Temperaturen bis -20° C und der 
Kühlbereich bis 46° C reicht.

KXZP

KXZ/KXZX

HEIZUNG

Kühlung

HEIZUNG

Kühlung

4. FUNKTION BLUE FIN GEGEN KORROSION DER 
WÄRMETAUSCHER

Die spezielle Beschichtung der Lamellen des Wärmetauschers ist 
perfekt korrosionsfest und witterungsbeständig.

5. PLATZSPARENDE BAUWEISE

10% weniger
23% weniger

10%
 w

eniger

25% weniger

6. STATISCHER 
AUSSENDRUCK BIS 35 PA

9. WEITERE FUNKTIONEN:

• OPTION LEISTUNGSBEDARF
 Die Nennkapazität der Außeneinheit kann verringert werden.
• JAHRESZEITOPTION 
 Die Funktion zum Jahreszeitwechsel Sommer/Winter kann 

eingestellt werden.
• OPTIONE AUSGANGSSIGNAL 
 Gibt das Einschaltsignal oder Fehler aus

7. FUNKTION DER AUSSENVENTILATORMOTOREN

Funktion mit nützlicher Förderhöhe Kanalisierungen.

8. AUTOMATISCHE FUNKTION ZUR 
VERSCHLEISSMINDERUNG

Die Außengeräte mit Mehrfachversichtern sind verschleißanfällig. 
Diese Automatikfunktion gleicht den Automatikbetrieb der 
Verdichter je nach Betriebszeiten aus.



110

8~60HP

Inverter

KXZ KXZP SMART

VORTEILE
FÜR INSTALLATEURE
Durch den Einbau von KXZ-Geräten in eine Anlage 
wird ein System erhalten, das unterschiedlichste 
Anforderungen erfüllt. Die nützlichen Funktionen 
und der bedeutenden Eigenschaften machen die 
Anlage sowohl bei der Installation als auch bei der 
Wartung einfach zu unterhalten.

1. ÜBERWACHUNGSFUNKTION

Über die in den Platinen der Außengeräte eingesetzte Displays 
können anhand eines einfachen Navigationsmenüs alle 
betriebsnotwendigen Parameter der Maschine und etwaige 
Fehlermeldungen für ein sofortiges Eingreifen dargestellt werden.

Durch Anschluss eines PCs an die Schnittstelle RS 232C auf der 
Platine  können die historischen Daten des Systems für Wartungs- 
und Kontrolltätigen überwacht und gespeichert werden. Im PC 
muss unsere Software Mente PC installiert sein.

2. FUNKTION BACKUP, WIEDERHERSTELLUNG DER 
BETRIEBSBEREITSCHAFT

Das Gerät verwendt nur Inverter-Verdichter.
Bei Störung eines der beiden kann das Gerät dennoch mit 
gesenktem Betrieb arbeiten.

In Mehrfachkombinationen von zwei oder drei Außengeräten 
mit großer Leistung führt eine Störung einer Maschine nicht 
zum Ausfall der gesamten Anlage, die im Teilbetrieb weiterläuft.

3. MÜHELOSER ZUGANG ZUM ELEKTRISCHEN 
SCHALTKASTEN FÜR EINE EINFACHE WARTUNG

Durch den neuen Steuerungskasten auf 3 Ebenen (KXZ) und 
2 Ebenen (KXZP SMART) mit Verbindungsscharnier werden 
Service und Wartung für die Inverter nun einfacher.

In Betrieb Verdichterschaden

KXZ: 18 und 20HP

Schadhaftes Gerät

Kombination von zwei oder drei Außeneinheiten

System KXZ
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

4. PRAKTISCHE ANWENDUNG

Anordnung der Leitungen:
1) vorne
2) rechts
3) unten
4) hinten

Neue Ö� nungen zur Einführung Fallschutzkabels

Wartung der Betriebsplatte Durchsichtiger Regenschutz

Die verringerte Anzahl von 
Befestigungsschrauben 
der Betriebsplatte (von 5 
auf 2) wird die Installation 
und Wartung der Maschine 
einfacher.

5. FUNKTION GASPRÜFUNG

Diese Funktion sieht ein Verfahren vor, mit dem geprüft werden 
kann, ob die Menge an Kühlgas in der Anlage korrekt ist. 
Der Vorteil liegt auf der Hand, da der der Gebrauch der 
umweltschädlichen Gase verbessert wird, wie von den 
geltenden Vorschriften festgelegt.

6. FUNKTION AUTO-ADRESSIERUNG

Es genügt, die Spannung einzuschalten und diese automatische 
Funktion stellt auf einfache Weise die intelligente Verbindung 
mehrerer Maschinen untereinander her.

7. WEITERE FUNKTIONEN

• Vereinfachtes Abnahmeverfahren

• Vereinfachte Verbindung der Stromanschlüsse

• Erleichterte Installation und Kühlungswartung

• Das unterscheidende Merkmal der Maschine ist der Easy 
Service, denn hierüber werden Wartung, elektronische Prüfung 
und das Feedback seitens des Systems zum Schutz gegen 
festgestellte Störungen vereinfacht
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VORTEILE 
FÜR DIE EIGENTÜMER
Ein komplettes System an Komfort und intelligenter 
Steuerung, das auf Maß erstellt werden kann, um 
die Anforderungen aller Arten von Gebäuden, 
Geschäften oder Wohnungen zu erfüllen.
Die KXZ mit VRF-T-Technologie ist das ideale System, 
da der Endanwender durch die integrierte Bauweise 
maximale Energiee�  zienz erhält und über einfachen 
Gebrauch, der durch moderne Prüfstandards 
gesichert ist, mehrere Systeme steuern kann.

1. NIEDRIGE KOSTEN 

Die Kostensenkung bringt in mehrerer Hinsicht Vorteile:
- Einsparungen bei den Verwaltungskosten
- Einsparungen bei den Wartungskosten
- Einsparungen beim Jahresverbrauch durch hohe 

Energiee�  zienz.

2. GESAMTLÖSUNG

Ein einziges System zum Heizen, zum Kühlen und zur 
Verwaltungskontrolle, das sich jeder Lösung anpasst.

3. MAXIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT

- Die Systeme sind weitgehend unter allen Bedingungen geprüft.
- Sowohl Kundendienst als auch die Wartungsdienste stehen 

jederzeit zur Verfügung.
- Ersatzteile sind umgehend zu erhalten.

4. INTEGRATION UND GEBÄUDEAUTOMATISIERUNG

Das System KXZ- VRF-T ist in Anlagen mit Hausautomation oder 
Building Automation für eine einfacherer und gleichmäßige 
Verwaltung einbaubar.

5. BESSERE ENERGIEEINSTUFUNG

Da die Ausstattung mit Wärmepumpe ist, verbessert der 
Gebrauch von KXZ- VRF-T die Energieeinstufung des Gebäudes 
und erhöht mit erhöhter Punktzahl seinen Wert.

System KXZ
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

HEAD8-371-1G

KÜHLANSCHLÜSSE

Die Systeme VRF-T sind Produkte, die nach hohen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards hergestellt werden. Daher ist es grundlegend, dass 
die Art der Installation und die verwendeten Materialien die gleichen qualitativen Merkmale aufweisen, um einen langen und störungsfreien 
Betrieb zu sichern. Es sollten Kühlleitungen aus qualitativ hochwertigem Kupfer benutzt werden, die in Strängen oder auf geraden Abschnitten 
halb-versteift zu verlegen sind. Bei der Wahl der Kupferleitungen ist auf den höheren Betriebsdruck des Kühlgases R410A und den höheren 
Druck im Kreislauf des Systems zu achten, der durch den Umkehrzyklus verursacht wird. Alle verwendeten Materialien müssen den europäischen 
Standards EN12735 entsprechen. Es müssen die für die Anschlüsse zwischen den Innengeräten gelieferten Abzweig-Bausätze benutzt werden. 
Ebenso müssen die Sammler-Bausätze für die Anschlüsse zwischen den Außengeräten (sofern nötig) benutzt werden. Der Gebrauch von 
Standard-Zubehör (Krümmerrohre, T-Kupplungen usw.) ist verboten. Die Abzweigungen müssen nach den Angaben des Herstellers installiert 
werden und müssen einen durchgehend Fluss des Kältemittels ermöglichen, wie von der europäischen Norm E378:2000 gefordert.
Alle Verbindungsschweißnähte müssen unter leichtem Stickstoffdruck erfolgen, damit die Innenoberflächen der Kupferrohre nicht oxidieren 
können. Während der Installation muss verhindert werden, dass ungewollt Kondenswasser, Staub und sonstige verunreinigende Stoffe eintreten 
können. Am Ende der Installation muss eine Dichtigkeitsprüfung mit unter Druck stehendem Stickstoff vorgenommen werden, um Austritte 
des Kältemittels festzustellen. Die Rohrleitungsenden müssen gebogen und verschweißt werden und es muss ein passendes Betriebsventil 
montiert werden.

Auffüllen des Kältemittels
Es darf nur Gas-Kältemittel R410A benutzt werden, das nach Gewicht zugegeben werden muss, das wiederum durch ein elektronisches 
Messgerät abgewogen wird. Die Beimengung von Kältemittel muss sorgfältig nach den Angaben des Herstellers berechnet werden, die anhand 
der Länge und Durchmessers jedes Abschnitts der Rohrleitungen des Systems festgelegt sind.

Einzelaußeneinheit

Kühlrohrleitungssystem mit Sammler-Bausatz

Kühlrohrleitungssystem mit Abzweig-Bausatz

KXZ ADVANCED - KXZ ADVANCED LARGE - KXZX HiCOP
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DIS-22-1G/DIS-180-1G HEAD6-180-1G

DIS-371-1G/DIS-540-3 DOS-2A-3/ DOS-3A-3

HEAD8-540-3

DOS-2A-3

DOS-2A-3

Kombinierte Außeneinheiten

HP 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Flüssigkeitsseite Entferntestes I.G. 
=<90 m

Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 15,88 Ø 19,05

Gasseite Ø 22,22 Ø 28,58 Ø 34,92

Flüssigkeitsseite Entferntestes I.G. 
=>90 m

Ø 12,7 Ø 15,88 Ø 19,05 Ø 22,22

Gasseite Ø 22,22 Ø 28,58 Ø 34,92

Flüssigkeitsseite
Gasseite

JA

NEIN

NEIN

vertikal

horizontal

Boden

Boden

Boden

Boden

Vor Abzweigung des Innengeräts
Gesamtkapazität 
der Innengeräte Abzweigesatz Sammlersatz

Modell Abzweigungen
~179 DIS-22-1G/1B HEAD4-22-1G/1B Max. 4 Geräte
180~370 DIS-180-1G/1B HEAD6-180-1G/1B Max. 6 Geräte
371~539 DIS-371-1G/1B HEAD8-371-2/1B Max. 8 Geräte
540~ DIS-540-3/3B HEAD8-540-3/3B Max. 8 Geräte

Abzweigsatz des Außengeräts
Außengerät Abzweigsatz

2 Geräte (für  615~1120) DOS-2A-3
3 Geräte (für  1200~1680) DOS-3A-3

Abzweigungen Sammler

JA

KXZ ADVANCED - KXZ ADVANCED LARGE - KXZX HiCOP

Kühlrohrleitungssystem mit Abzweig-Bausatz

Ausgleichsrohr 
des Kühlöls

Ausgleichsrohr 
des Kühlöls

Kühlrohrleitungssystem mit Sammler-Bausatz

KÜHLANSCHLÜSSE

System KXZ
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Die Systeme VRF-T MHI verwenden Elektroanschlüsse zu den Innengeräten, die durch einen Prüfkreis, der 2 nicht polarisierte Leiter 
benutzt, erheblich vereinfacht werden. Die Versorgungsanlage hat eine Verkabelung, die an den Seiten vorne, rechts, links oder 
hinten des Außengerät vorgenommen werden kann. Für die dreiphasigen Außengeräte und die einphasigen Innengeräte muss 
eine getrennte Stromversorgung benutzt werden. Das Zusammenwirken zwischen Außengerät und Innengerät erfolgt allein über 
die Steuervorrichtung.

Außengerät KXZ: Mechanikfach

Außengerät KXZ: Klemmleiste Signalleitungen

Versorgung Außengerät: dreiphasig, 4 Drähte, 380~415V Getrenntes Versorgungssystem

Au
ße

ng
erä

tDifferential-
schalter

Magnetometrischer
Schalter Erde

A Hauptstromversorgungskabel (4 Drähte)
B Signalleitungen - Superlink (2 Drähte)
C Stromversorgungskabel Innengeräte (2 Drähte)
D Kabel der kabelgebundenen Steuerung (2 Drähte)

Differential-
schalter

Magnetometrischer
Schalter

Innengerät

kabelgebundene 
Steuerung

Stromversorgung Innengerät: einphasig 220~240V

WICHTIG: Wenn der Differentialschalter ausschließlich zum Schutz gegen den Erdschluss bestimmt ist, muss ein magnetometrischer Schalter installiert werden.
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Die maximale Anzahl von an eine Signalleitung anschließbaren Innengeräten ist 128 und es können Gruppen von Außengeräten und/oder Innengeräten 
gebildet werden, die an das gleiche Außengerät oder an verschiedenen Innengeräte angeschlossen sind, vorausgesetzt, sie sind mit der gleichen 
Signalleitung verbunden. Die Signalleitung kann auch über die im Folgenden angegebene Methode angeschlossen werden (Mehrfachverbinder).

0,75 mm2 1,25 mm2

~1000 mm JA JA
1000~1500 mm JA NEIN

Signalleitung

WICHTIG: Ringverbindung der Signalleitungen 
NICHT ZUGELASSEN

Eine Bildung eines Rings mit den Signalleitungen ist nicht 
zugelassen, daher ist die Verbindungsstrecke von  ......
nicht zulässig

Länge (m) Art der Kabel
100~200 0,5 mm2 x 2 Drähte

~300 0,75 mm2 x 2 Drähte
~400 1,25 mm2 x 2 Drähte
~600 2,0 mm2 x 2 Drähte

Einzelaußeneinheit

Klemmleiste Signale der A.E.

Klemmleiste Signale der I.E.

Die Signalleitungen haben keine Polarität, daher sind die unten angegebenen Anschlüsse zulässigDie Signalleitung ist mit 5 Volt DC 
und benutzt 2 nicht polarisierte 
Leiter, die mit A1 und B1 angegeben 
sind. AB verbindet das Außengerät 
mit dem Innengerät und 
umgekehrt. Für die Signalleitung 
mit 2 Leitern sind abgeschirmte 
Kabel von 0,75 oder 1,25 mm2 zu 
verwenden. Die Abschirmung an 

allen Innen- und Außengeräten mit 
der Erde verbinden.
Bei Verwendung von kombinierten 
Außengeräten ist anzuschließen:
• die Signalleitung zwischen den 

Innen- und Außengeräten und 
die Signalleitung zwischen den

 Außengeräten, die zur gleichen
 Kühlleitung gehören, an A1 und B1;
• die Signalleitung zwischen 

Außengeräten, die zu einer 
anderen Kühlleitung gehören, an 
A2 und B2.

Die Spezifikationen für den Anschluss zwischen der kabelgebundenen Steuerung und den Innengeräten (Verbindung XY) sind 0,3 mm2 x 2 Drähte. Die maximal 
zulässige Länge ist 600 m. 
Wenn die Länge über 100 m ist, in der Tabelle nachsehen.

Kabelgebundene Steuerung

A.G.

I.G.

A.G.A.G.A.G.

I.G.I.G.I.G.

Kombinierte Außeneinheiten Netzverbinder

Signalleitungen

Kühlleitungen

A.G. A.G. A.G. A.G.

I.G.

I.G.

I.G.

I.G.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

System KXZ

A.G.

I.G.

A.G. A.G.

I.G. I.G.

I.G. I.G. I.G.
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45
45

56
56

71
71

28
28

56
56

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

gesamt
198

Die Betriebsweise des System kann festgelegt werden (Kühlen oder Heizen), indem ein Schalter (SW3-7) an der Platine PC des Außengeräts 
verwendet wird, der es dem Gebäudeverwalter erlaubt, den Betrieb des Systems (beispielsweise nur Kühlen im Sommer/nur Heizen 
im Winter) zu wählen und hiermit unnötige Energieverschwendungen zu vermeiden. Es ist auch möglich den Steuerschalter in einer 
Fernstellung (im Innern des Gebäudes) in einem Steuerraum zu verkabeln oder auch, ihn an ein Raumthermostat anzuschließen.

KÜHLBETRIEB FEST/HEIZBETRIEB FEST (SCHALTER SOMMER/WINTER)

Auswahl des vorrangigen Betriebsmodus
Folgende vorrangige Betriebsweisen können ausgewählt werden 

(für das gesamte System).

1. Die Einschaltung des ersten Geräts bestimmt die Betriebsweise 
(Voreinstellung).

Das System arbeitet anhand der ausgewählten Betriebsweise 
der laufenden Geräte. Dabei wird die größere Leistung zwischen 
der Summe der Einheiten in Kühlung und der, die auf Heizung 
eingestellt sind, berücksichtigt. Die Betriebsweise Minority wird 
automatisch beim Belüftungsbetrieb eingestellt.

Betriebsweise „Majority“ 

Im „Master“-Betrieb gehen bei Auswahl des Betriebs Kühlen die auf 
Heizen eingestellten Geräte automatisch in den Belüftungsbetrieb 
über.

Betriebsweise „Master“ 

Betriebsweise Kühl-
leistung

45+45+56+56+56+56

Kühlbetrieb

Belüftungsbetrieb

Betriebsweise Heiz-
leistung

71+71+28+28

Belüftungsbetrieb

Heizbetrieb

Kühlbetrieb Heizbetrieb Betriebsweise „Master“ Kühlung

Betriebsweise „Master“ Kühlung

BETRIEBSWEISE

2. Die Einschaltung des letzten Innengeräts bestimmt die 
Betriebsweise des gesamten Systems.

3. Betriebsweise „Majority“.
4. Betriebsweise „Master“.

gesamt
314
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Anschluss bis zu 8 Innengeräten/150 % des Leistungsvermögens

FDC 112 KXEN6/ES6  11,2 kW  einphasig/dreiphasig
FDC 140 KXEN6/ES6  14,0 kW  einphasig/dreiphasig
FDC 155 KXEN6/ES6  15,5 kW  einphasig/dreiphasig

› Maximale Energiee�  zienz: COP 4,16 (4HP)
› 1 Verdichter DC Inverter (4HP)
› Große Trennhöhe: bis 100 m insgesamt und mit einem maximalen Abstand zwischen A.G. und der entferntesten I.G. von 70 m

Zeichnungen und Maße

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 15 m

Innengerät

Innengerät

Außengerät

* Die Gesamtlänge der Rohrleitungen Flüssigkeitsseite von ø9,52 mm (3/8“) muss 50 m oder weniger sein.

Gesamtlänge 100 m.

Höhenunterschied 
in Höhe:
30 m A.G. oben
15 m A.G. unten

Entferntestes I.G. 70 m*

Anmerkung: Die  Modelle FDTC15KXE6F und FDUT15KXE6F dürfen nicht an dieses System angeschlossen werden.

Betriebsbereich

Terminal Block

Saugen

Saugen

Ausgang(Betriebsraum)

Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

A Betriebsventil (Gasseite) ø 15,88 (5/8”) (Bördelanschluss)

B Betriebsventil (Flüssigkeitsseite) ø 9,52 (3/8”) (Bördelanschluss)

C Rohrleitungsausgang
D Kondensatablauf ø 20 x 3 Öffnungen

E Bohrungen Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen

F Kabelausgang ø 30 x 3 Öffnungen

Abmessungen Installationsbeispiel
1 2 3

L1 offen offen 500
L2 300 5 offen
L3 150 300 150
L4 5 5 5

Bemerkungen:
(1) Das Gerät darf an keiner Seite von Mauern umgeben 

sein
(2) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen
(3) Wenn das Gerät starken Windböen ausgesetzt ist, ist 

es so auszurichten, dass sich das Luftauslassgitter zu 
90° zur Hauptrichtung des Windes be� ndet

(4) Über dem Gerät mindestens 1 m Freiraum lassen
(5) Falls sich vor dem Luftauslassgitter Hindernisse 

be� nden, darf deren Höhe nicht die Höhe des Geräts 
überschreiten

(6) Das Schild mit den Installationsdaten ist an der 
rechten Ecke unten der Frontplatte positioniertMindestinstallationsraum

Außengeräte - Systeme mit Wärmepumpen

KXE6 MICRO COMPACT
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4-6HP (11,2~15,5 kW)

HEAD4-22-1G/1B 
HEAD6-180-1G/1B

DIS-22-1G/1B
DIS-180-1G/1B

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

HP 4 5 6
Flüssigkeitsseite Entferntestes I.G. 

=<70 m
ø 15,88 (5/8")

Gasseite ø 9,52 (3/8")

Kühlanschlüsse Abzweigungen Sammler

1 Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Verordnung EU Nr. 206/2012. Der Wert wurde gemäß der harmonisierten Norm EN14825 gemessen.
3 Der Wert wurde gemäß der harmonisierten Norm EN14511 gemessen.
Kältemittelverlust trägt zum Klimawandel bei. Wenn Kältemittel in die Atmosphäre gelangen, tragen jene mit einem geringeren Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP) weniger zur globalen Erwärmung bei als Kältemittel mit einem 
höheren GWP. Dieses Gerät enthält eine Kühl� üssigkeit mit einem GWP von 2088. Wenn 1 kg dieser Kühl� üssigkeit in die Atmosphäre abgegeben werden würde, wäre die die Auswirkung auf die globale Erwärmung 2088 Mal höher als 1 kg CO2 für 
eine Zeitdauer von 100 Jahren. Keinesfalls darf der Kunde am Kühlkreis eingreifen oder das Produkt zerlegen. Im Bedarfsfall muss sich immer an Fachpersonal gewandt werden.

Modelle FDC112KXEN6 FDC140KXEN6 FDC155KXEN6 FDC112KXES6 FDC140KXES6 FDC155KXES6
Nominal Kühlen Nennleistung (T=+35° C) kW 11,20 14,00 15,50 11,20 14,00 15,50
Leistungsaufnahme Kühlen (T=+35° C) kW 2,80 4,17 4,71 2,80 4,17 4,71
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen kWh/a 664 - - 664 - -
Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen 626/20111 A+ - - A+ - -
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal  Kühlen SEER2 5,91 - - 5,91 - -
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 4,00 3,36 3,29 4,00 3,36 3,29
Solllast (Pdesignc) Kühlen kW 11,20 - - 11,20 - -
Leistungsaufnahme Heizen (T=7°C) kW 12,50 16,00 16,30 12,50 16,00 16,30
Leistungsaufnahme Heizen (T=7°C) kW 2,89 4,31 4,38 2,89 4,31 4,38
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a 3212 - - 3212 - -
Energieeffizienzklasse saisonal Heizen 626/20111 A+ - - A+ - -
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal  Heat. SCOP2 4,16 - - 4,16 - -
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 4,33 3,71 3,72 4,33 3,71 3,72
Solllast (Pdesignc) Heizen kW 9,54 - - 9,54 - -
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C -20 - - -20 - -
Spannungsversorgung 1 Phase 220~240V 50Hz 3 Phasen 380~415V 50Hz
Nennstrom Kühlen A 13,5 20,6 23,3 4,5 6,9 7,8
Nennstrom Heizen A 14,1 21,5 21,9 4,7 7,2 7,3
Schalldruckpegel dB(A) 52 53 53 52 53 53
Schallleistungspegel dB(A) 68 - - 68 - -
Außenabmessungen (HxBxT) mm 845 x 970 x 370
Außenansicht (Farbe Munsell) Weiß Stachtel (4.2Y7.5 / 1.16) entsprechend
Nettogewicht kg 85 85 85 87 87 87
Kältemittelkreislauf/Kompressor Typ und  Anzahl RMT5126MDE21 x 1 RMT5126MDE21 x 1 RMT5126MDE21 x 1 RMT5126MDE31 x 1 RMT5126MDE31 x 1 RMT5126MDE31 x 1
Motor kW 1,9 2,9 3,2 1,9 2,9 3,2
Startmethode Direkt

Innengerätes Anzahl anschließbarer Geräte von 1 bis 6 von 1 bis 8 von 1 bis 8 von 1 bis 6 von 1 bis 8 von 1 bis 8
Gesamtleistung 90 ~ 168 112 ~ 210 124 ~ 233 90 ~ 168 112 ~ 210 124 ~ 233

Kurbelwannenheizung W 20 20 20 20 20 20
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Kältemittel R410A
Menge kg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Kältemittelöl l 1,0 (M-MA68)
Abtausteuerung Gesteuert durch Mikrocomputer
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Ventilator Axial x 1
Motor W 86 x 1 86 x 1 86 x 1 86 x 1 86 x 1 86 x 1
Startmethode Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt
Luftleistung (Standard) m3h 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Schwingungsdämpfer in Gummi (für den Kompressor)
Sicherheitsvorrichtungen Überhitzung des Kompressors, Überstromschutz, Schutz Überhitzung des Leistungstransistor, Schutz für Fehlerbetrieb bei Hochdruck

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8")
Gasseite: ø 15,88 (5/8") 

Verbindungsart Bördelanschluss
Kondensatablauf mm Öffnung für den Ablauf: ø 20 x 3
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör -
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Bis zur ersten 
Abzweigung:
130 m max

Vom ersten Verteiler 
zum entferntesten 
Innengerät 90 m* Entferntestes I.G. 

160 m

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 18 m

Innengerät

Innengerät

Innengerät

Außengerät

* Mit Längenunterschied zwischen dem entferntesten Innengerät und dem der ersten Abzweigung nächstliegenden 
Gerät < 40 m.

Gesamtlänge 510 m.

Höhenunterschied 
in Höhe:
50 m A.G. oben
40 m A.G. unten

FDC224KXE6 FDC280KXE6 FDC335KXE6
A Betriebsventil (Gasseite) ø 19,05 (3/4”) (Bördelanschluss) ø 19,05 (3/4”) (Bördelanschluss) ø 19,05 (3/4”) (Bördelanschluss)
B Betriebsventil (Flüssigkeitsseite) ø 9,52 (3/8”) (Bördelanschluss) ø 9,52 (3/8”) (Bördelanschluss) ø 12,7 (1/2”) (Bördelanschluss)
C Rohrleitungsausgang 4 Löcher 4 Löcher 4 Löcher
D Öffnungen zum Kondensatablauf ø 20 x 4 Ö� nungen ø 20 x 4 Ö� nungen ø 20 x 4 Ö� nungen
E Bohrungen Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen M10 x 4 Öffnungen M10 x 4 Öffnungen

F Ausgang Elektroanschlüsse
ø 30 x 2 Ö� nungen (vorne)

ø 45 (seitlich)
ø 30 x 2 Ö� nungen (hinten)

ø 30 x 2 Ö� nungen (vorne)
ø 45 (seitlich)

ø 30 x 2 Ö� nungen (hinten)

ø 30 x 2 Ö� nungen (vorne)
ø 45 (seitlich)

ø 30 x 2 Ö� nungen (hinten)

G Anschlussposition des lokalen 
Rohrs (Gasseite) ø 19,05 (3/4”) (Schweißung) ø 22,22 (7/8”) (Schweißung) ø 25,4 (1”) (Schweißung)

Abmessungen Installationsbeispiel
1 2 3

L1 offen offen 1500(500)*1

L2 300 5 offen
L3 300 300 300
L4 250(5)*2 250(5)*2 250(5)*2

Bemerkungen:
(1) Das Gerät darf an keiner Seite von Mauern umgeben sein
(2) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen. Eine 

Befestigungsschraube darf nicht mehr als 15mm hervorstehen.
(3) Wenn das Gerät starken Windböen ausgesetzt ist, ist es 

so auszurichten, dass sich das Luftauslassgitter zu 90° zur 
Hauptrichtung des Windes be� ndet

(4) Über dem Gerät mindestens 1 m Freiraum lassen
(5) Falls sich vor dem Luftauslassgitter Hindernisse be� nden, darf 

deren Höhe nicht die Höhe des Geräts überschreiten
(6) Das Schild mit den Installationsdaten ist an der rechten Ecke 

unten der Frontplatte positioniert
(7) Das Betriebsventil mit dem Anschlussrohr an das lokale Rohr 

anschließen (nur Gasseite)
(8)  Das Zeichen zeigt die Anschlussposition des lokalen Rohrs (nur 

Gasseite)

Klemmleiste

Saugen
Saugen

Ausgang(Betriebsraum)

Mindestinstallationsraum

*1 Abbildung in () zeigt den anwendbaren Wert, wenn der 
biegsame Flussadapter installiert ist.

*2 Unter Einstellungsbedingung wie in () spezifiziert  
müssen 250 mm für die L4-Abmessung gesichert sein, wenn 
der Verdichter ausgewechselt wird. Beispiel, wenn die Einheit  
während der Arbeit zu verschieben ist.

Anschluss bis zu 22 Innengeräten/150 % des Leistungsvermögens

FDC 224 KXE6  22,4 kW  dreiphasig
FDC 280 KXE6  28,0 kW  dreiphasig
FDC 335 KXE6  33,5 kW  dreiphasig

› 1 Verdichter DC Inverter (8~10HP); 1 Verdichter 3D Scroll (12HP)

› Große Trennhöhe: bis 510 m insgesamt und mit einem maximalen Abstand zwischen A.G. und der entferntesten I.G. von 160 m

Betriebsbereich

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

Außengeräte - Systeme mit Wärmepumpen

KXE6 MICRO LARGE CONNECTION
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

8~12HP (22,4~33,5 kW)

HP 8 10 12
Flüssigkeitsseite Entferntestes I.G. 

=<90 m
Ø 9,52 Ø 12,7

Gasseite Ø 19,05 Ø 22,22 Ø 28,58
Flüssigkeitsseite Entferntestes I.G. 

=>90 m
Ø 12,7

Gasseite Ø 22,22 Ø 28,58

Kühlanschlüsse Abzweigungen Sammler

1 Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Verordnung EU Nr. 206/2012. Der Wert wurde gemäß der harmonisierten Norm EN14825 gemessen.
3 Der Wert wurde gemäß der harmonisierten Norm EN14511 gemessen.
Kältemittelverlust trägt zum Klimawandel bei. Wenn Kältemittel in die Atmosphäre gelangen, tragen jene mit einem geringeren Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP) weniger zur globalen Erwärmung bei als Kältemittel mit einem 
höheren GWP. Dieses Gerät enthält eine Kühl� üssigkeit mit einem GWP von 2088. Wenn 1 kg dieser Kühl� üssigkeit in die Atmosphäre abgegeben werden würde, wäre die die Auswirkung auf die globale Erwärmung 2088 Mal höher als 1 kg CO2 für 
eine Zeitdauer von 100 Jahren. Keinesfalls darf der Kunde am Kühlkreis eingreifen oder das Produkt zerlegen. Im Bedarfsfall muss sich immer an Fachpersonal gewandt werden.

Modelle FDC224KXE6 FDC280KXE6 FDC335KXE6
Nominal Kühlen Nennleistung (T=+35° C) kW 22,40 28,00 33,50
Leistungsaufnahme Kühlen (T=+35° C) kW 5,60 8,09 9,82
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen kWh/a - - -
Energieeffizienzklasse saisonal Kühlen 626/20111 - - -
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal  Kühlen SEER2 - - -
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER3 4,00 3,46 3,41
Solllast (Pdesignc) Kühlen kW - - -
Leistungsaufnahme Heizen (T=7°C) kW 25,00 31,50 37,50
Leistungsaufnahme Heizen (T=7°C) kW 6,03 8,21 10,12
Jährlicher Energieverbrauch Heizen kWh/a - - -
Energieeffizienzklasse saisonal Heizen 626/20111 - - -
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal  Heat. SCOP2 - - -
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP3 4,15 3,84 3,71
Solllast (Pdesignc) Heizen kW - - -
T° Betriebsgrenze (Tol) Heizen °C - - -
Spannungsversorgung 3 Phasen 380~415V 50Hz
Nennstrom Kühlen A 9,25 13,22 15,87
Nennstrom Heizen A 9,85 13,41 16,36
Schalldruckpegel dB(A) 58 59 61
Schallleistungspegel dB(A) - - -
Außenabmessungen (HxBxT) mm 1675 x 1080 x 480
Außenansicht (Farbe Munsell) Weiß Stachtel (4.2Y7.5 / 1.16) entsprechend
Nettogewicht kg 221 224
Kältemittelkreislauf/Kompressor Typ und  Anzahl GTC5150NH40K x 1 GTC5150NH40K x 1 GTD5160NH40K x 1
Motor kW 3,81 5,22 7,25
Startmethode Direkt

Innengerätes Anzahl anschließbarer Geräte von 1 bis 15 von 1 bis  19 von 1 bis  22
Gesamtleistung 112 ~ 336 140 ~ 420 167 ~ 502

Kurbelwannenheizung W 33 33 33
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Kältemittel R410A
Menge kg 11,5 11,5 11,5
Kältemittelöl l 1,7 (M-MA32R) 1,7 (M-MA32R) 1,7 (M-MA32R)
Abtausteuerung Gesteuert durch Mikrocomputer
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Ventilator Axial x  2
Motor W 144 x 2 144 x 2 144 x 2
Startmethode Direkt
Luftleistung (Standard) m3h 12000 12000 12000
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Schwingungsdämpfer in Gummi (für den Kompressor)
Sicherheitsvorrichtungen Überhitzung des Kompressors, Überstromschutz, Schutz Überhitzung des Leistungstransistor, Schutz für Fehlerbetrieb bei Hochdruck

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8") Flüssigkeitsseite: ø 12,7 (1/4")
Gasseite: ø 19,05 (3/4") Gasseite: ø 22,22 (7/8") Gasseite: ø 25,4 (1")

Verbindungsart Flüssigkeitsseite Bördelanschluß/Gasseite zum Löten
Kondensatablauf mm Öffnung für den Ablauf: ø 20 x 4
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör -

HEAD4-22-1G/1B 
HEAD6-180-1G/1B
HEAD8-371-2/1B

DIS-22-1G/1B
DIS-180-1G/1B

DIS-371-1G/1B
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KXZP MICRO SMART

Bis zur ersten 
Abzweigung: 
90 m max

Vom ersten Verteiler 
zum entferntesten 
Innengerät 40 m Entferntestes I.G. 

120 m

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 18 m

Innengerät

Innengerät

Innengerät

Außengerät

Gesamtlänge 150 m.

Höhenunterschied 
in Höhe:
30 m A.G. oben
30 m A.G. unten

Saugen

Saugen

Ausgang

Mindestinstallationsraum

Klemmleiste

Rohrzubehör
(nur für Modell FDC 280 KXZPE1)

Abmessungen Installationsbeispiel
1 2 3

L1 offen offen 500
L2 300 5 offen
L3 150 300 150
L4 250(5)* 250(5)* 250(5)*

* Geschützter Bereich von 250 mm an der Seite (L4) zur 
Bewegung der Geräte, falls der Verdichter ausgewechselt wird.

Anschluss bis zu 8 Innengeräten/120% des Leistungsvermögens

FDC 224 KXZPE1  22,4 kW  dreiphasig
FDC 280 KXZPE1  28,0 kW  dreiphasig

› Maximale Energiee�  zienz: COP 4,67 (8HP)

› Nur Verdichter DC Inverter

› Große Trennhöhe: bis 150 m insgesamt und mit einem maximalen Abstand zwischen A.G. und der entferntesten I.G. von 120 m

› Drehgeschwindigkeitskontrolle des Verdichters 

Betriebsbereich

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

Bez. Stichpunkt

A Rohrleitungsanschluss Gasseite ø 19,05 (3/4”) (Bördelanschluss)

B Rohrleitungsanschluss Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) (Bördelanschluss)

C Öffnung für das ausziehbare Kabel (vorne - seitlich) ø 30 x 2 Öffnungen

D Öffnung für das ausziehbare Kabel (vorne - seitlich) ø 45 x 2 Öffnungen

E Öffnung für das ausziehbare Kabel (hinten) Ø 50

F Rohr / Ausziehkabel Öffnung 4 Löcher

G Kondensatablauf ø 20 x 3 Öffnungen

H Bohrung Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen

Bemerkungen:
(1) Das Gerät darf an keiner Seite von Mauern umgeben sein
(2) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen. Eine 

Befestigungsschraube darf nicht mehr als 15mm 
hervorstehen

(3) Wenn das Gerät starken Windböen ausgesetzt ist, ist es 
so auszurichten, dass sich das Luftauslassgitter zu 90° zur 
Hauptrichtung des Windes be� ndet

(4) Über dem Gerät mindestens 1 m Freiraum lassen
(5) Falls sich vor dem Luftauslassgitter Hindernisse be� nden, 

darf deren Höhe nicht die Höhe des Geräts überschreiten
(6) Das Schild mit den Installationsdaten ist an der rechten Ecke 

unten der Frontplatte positioniert
(7) Das Betriebsventil mit dem Anschlussrohr an das lokale Rohr 

anschließen (nur Gasseite). 
 (Das Zusatzrohr wird nur für FDC280KXZPE1 benutzt)
(8) Hinsichtlich der Befestigung des Zusatzrohr siehe im Anhang 

des Installationshandbuchs

Außengeräte - Systeme mit Wärmepumpen
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

8~10HP (22,4~28,0 kW)

HEAD4-22-1G/1B 
HEAD6-180-1G/1B

DIS-22-1G/1B
DIS-180-1G/1B

1 Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.
2 Verordnung EU Nr. 206/2012. Der Wert wurde gemäß der harmonisierten Norm EN14825 gemessen.
3 Der Wert wurde gemäß der harmonisierten Norm EN14511 gemessen.
Kältemittelverlust trägt zum Klimawandel bei. Wenn Kältemittel in die Atmosphäre gelangen, tragen jene mit einem geringeren Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP) weniger zur globalen Erwärmung bei als Kältemittel mit einem 
höheren GWP. Dieses Gerät enthält eine Kühl� üssigkeit mit einem GWP von 2088. Wenn 1 kg dieser Kühl� üssigkeit in die Atmosphäre abgegeben werden würde, wäre die die Auswirkung auf die globale Erwärmung 2088 Mal höher als 1 kg CO2 für 
eine Zeitdauer von 100 Jahren. Keinesfalls darf der Kunde am Kühlkreis eingreifen oder das Produkt zerlegen. Im Bedarfsfall muss sich immer an Fachpersonal gewandt werden.

Abzweigungen SammlerKühlanschlüsse

HP 8 10
Flüssigkeitsseite Entferntestes I.G. 

=<90 m
Ø 9,52

Gasseite Ø 19,05 Ø 22,22
Flüssigkeitsseite Entferntestes I.G. 

=>90 m
Ø 12,7

Gasseite Ø 22,22 Ø 28,58

Modelle FDC224KXZPE1 FDC280KXZPE1
Nominal Kühlen Nennleistung kW 22,40 28,00
Leistungsaufnahme Kühlen kW 5,600 7,87
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Kühlen EER1 4,00 3,56
Leistungsaufnahme Heizen kW 22,40 28,00
Leistungsaufnahme Heizen kW 4,80 6,47
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heizen COP1 4,67 4,33
Spannungsversorgung 3 Phasen 380~415V 50Hz
Nennstrom Kühlen A 8,80 12,30
Nennstrom Heizen A 7,50 10,00
Schalldruckpegel dB(A) 59 60
Außenabmessungen (HxBxT) mm 1505 x 970 x 370
Außenansicht (Farbe Munsell) Weiß Stachtel (4.2Y7.5 / 1.16) entsprechend
Nettogewicht kg 165

Innengerätes Anzahl anschließbarer Geräte von 1 bis 8
Gesamtleistung 112 ~ 268 140 ~ 336

Kurbelwannenheizung W 33 x 1
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Rippenrohr mit Blue � n Behandlung und innen Gerillt
Kältemittelsteuerung R410A
Menge kg 8,9
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Ventilator Axial x 2
Verdichter W 86 x 2
Luftleistung (Standard) m3/h 7800 8100
Verfügbare statische Pressung Pa Max 35
Sicherheitsvorrichtungen Überhitzung des Kompressors, Überstromschutz, Schutz Überhitzung des Leistungstransistor, Schutz für Fehlerbetrieb bei Hochdruck

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8”)
Gasseite: ø 19,05 (3/4”) [ø 22,22 (7/8”)] Gasseite: ø 22,22 (7/8”) [ø 25,4 (1”)] [ø 28,58 (1 1/8”)]

Verbindungsart Flüssigkeitsseite Bördelanschluß/Gasseite zum Löten
Kondensatablauf mm Öffnung für den Ablauf: ø 20 x 10, ø 45 x 3
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KXZ ADVANCED

Anschluss bis zu 29 Innengeräten/130% des Leistungsvermögens

FDC 280 KXZE1  28,0 kW
FDC 335 KXZE1  33,5 kW

› Maximale Energiee�  zienz: COP 4,33 (10HP)

› Nur Verdichter DC Inverter

› Große Trennhöhe: bis 1000 m insgesamt und mit einem maximalen Abstand zwischen A.G. und der entferntesten I.G. von 160 m

Betriebsbereich
Gesamtlänge: 1000 m

Außengerät

Bei der ersten 
Abzweigung: 
max 130 m 

Innengerät

Innengerät

Innengerät
Vom ersten 
Verteiler zum 
entferntesten 
Innengerät 90 m*

* Der Unterschied zwischen der längeren und der kürzeren Rohrleitung des Innengeräts ab der ersten Abzweigung darf 
nicht über 40 m sein (MAX. 85 m)

** Es liegen Installationsbedingungen vor, die einzuhalten sind. Zu Einzelheiten siehe unser technisches Handbuch

Entferntestes I.G. 160 m

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 18 m

Höhenunterschied der Trennhöhe
50 m (Außengerät höher) –>  70 m**
40 m (Außengerät niedriger)

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

hinten
Vorderansicht der Kühlanschlüsse

Verweise für die Bohrungsmaße der Befestigungsschrauben
Zuströmluft

D (unten)

C (vorne)
C (rechts)

D (rechts)

C (hinten)

D (vorne)

Anweisungsschild

Verkabelungskasten 
Stromversorgungskabel

Verkabelungskasten 
Signalkabel

Displayanzeige mit 
7 Segmenten
Inspektionsluke

D (links)

Ablauf- 
rohr

Außengeräte - Modularsysteme mit Wärmepumpe
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

10~12HP (28,0~33,5 kW)

Bemerkungen:
(1) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen
(2) Über dem Gerät mindestens 2 m Freiraum lassen
(3) Der Aufkleber mit den Installationsdaten muss unter der Frontplatte positioniert werden (rechte Seite)
(4)  Die Eingangsö� nungen für die Strom- und Kühlanschlüsse sind mit Vorschnitten versehen (mit einem Cutter ö� nen)
(5) Für den Eingang der Rohrleitungen die Ö� nung ø 88 benutzen
(6) Die mit „L“ und „J“ gekennzeichneten Befestigungsbohrungen (M10) benutzen, falls ein Außengerät der alten Baureihe 

ausgewechselt werden soll
(7) Das Ausgleichsrohr des Kühlöls („K“) anschließen, falls eine Kombination des Außengeräts benutzt wird

Bez. Stichpunkt FDC280KXZE1 FDC335KXZE1
A Rohrleitungsanschluss Gasseite ø 22,22 (7/8”) (Schweißung) ø 25,4 (1”) (Schweißung)
B Rohrleitungsanschluss Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) (Bördelanschluss) ø 12,7 (1/2”) (Bördelanschluss)
C Ausgang Kühlleitungen ø88 (oder ø100)
D Eingang Stromversorgungskabel ø 50 (rechts - links - vorne), entlang der Öffnung 40 x 80 (unten)
F Bohrung Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen
G Anschluss Kondensatablauf ø 45 x 3 Öffnungen
H Kondensatablauf ø 20 x 10 Öffnungen
K Anschluss Ausgleichsrohr des Kühlöls ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
L Öffnung zur Bewegung 230 x 60

Installationsbeispiel
Abmessungen 1 2

L1 500 offen
L2 10(30) 10(30)
L3 100 100
L4 10(30) offen
H1 1500 offen
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt
H4 nicht beschränkt offen

* Wenn die Innengerät der Serie FDK, FDFL, FDFU oder FDFW angeschlossen werden, darf die Leistung der angeschlossenen Innengeräte 130% nicht überschreiten. 1. Nach der Richtlinie EN14511.

Installationsraum

H3

H4
H1Eingang

Eingang

H2

Eingang

Modelle FDC280KXZE1 FDC335KXZE1
Nennleistung Kühlen kW 28,00 33,50
Aufnahmestrom Kühlen kW 7,24 8,96
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Cool. EER1 3,87 3,74
Nennleistung Heizen kW 31,50 37,5
Aufnahmestrom Heizen kW 7,28 9,04
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heat. COP1 4,33 4,15
Spannungsversorgung 3 Phasen - 380-415V 50Hz
Nennstrom Kühlen A 11,90 14,60
Nennstrom Heizen A 12,00 14,80
Schalldruckpegel dB(A) 55 61
Außenabmessungen (HxBxT) mm 1690 x 1350 x 720
Außenansicht (Farbe Munsell) Weiß Stachtel (4.2Y7.5 / 1.16) entsprechend
Nettogewicht kg 272 272
Verdichter kW 4,76 x 1 5,94 x 1

Innengerätes Anzahl anschließbarer Geräte von 1 bis 24 von 1 bis 29
Gesamtleistung* 140 ~ 364 168 ~ 435

Kurbelwannenheizung W 33 x 1 33 x 1
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Rippenrohr mit Blue � n Behandlung und innen Gerillt
Kältemittel R410A
Menge kg 11,0 11,0
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Ventilator Axial x 2
Motor W 386 x 2
Luftleistung (Standard) m3h 13200 16800
Verfügbare statische Pressung Pa Max 50
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Schwingungsdämpfer in Gummi (für den Kompressor)
Sicherheitsvorrichtungen Überhitzung des Kompressors, Überstromschutz, Schutz Überhitzung des Leistungstransistor, Schutz für Fehlerbetrieb bei Hochdruck

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 9,52” (3/8) Flüssigkeitsseite: ø 12,7 (1/2”)
Gasseite: ø 22,22 (7/8”) Gasseite: ø 25,4 (1”) [ø 22,22 (7/8”)]

Verbindungsart Gasseite:zum Löten/ Flüssigkeitsseite: Bördelanschluss
Kondensatablauf mm Ö� nung für den Ablauf: ø 20 x 10, ø 45 x 3
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KXZ ADVANCED

Anschluss bis zu 48 Innengeräten/130% des Leistungsvermögens

FDC 400 KXZE1  40,0 kW
FDC 450 KXZE1  45,0 kW
FDC 475 KXZE1  47,5 kW

› Maximale Energiee�  zienz: COP 4,21 (14HP)

› Nur Verdichter DC Inverter

Betriebsbereich
Gesamtlänge: 1000 m

Außengerät

Bei der ersten 
Abzweigung: 
max 130 m 

Innengerät

Innengerät

Innengerät
Vom ersten 
Verteiler zum 
entferntesten 
Innengerät 90 m*

* Der Unterschied zwischen der längeren und der kürzeren Rohrleitung des Innengeräts ab der ersten Abzweigung darf 
nicht über 40 m sein (MAX. 85 m)

** Es liegen Installationsbedingungen vor, die einzuhalten sind. Zu Einzelheiten siehe unser technisches Handbuch

Entferntestes I.G. 160 m

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 18 m

Höhenunterschied der Trennhöhe
50 m (Außengerät höher) –>  70 m**
40 m (Außengerät niedriger)

FDC 500 KXZE1  50,0 kW
FDC 560 KXZE1  56,0 kW

› Große Trennhöhe: bis 1000 m insgesamt und mit einem 
maximalen Abstand zwischen A.G. und der entferntesten I.G. 
von 160 m

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

hinten

Vorderansicht der Kühlanschlüsse

Verweise für die Bohrungsmaße der Befestigungsschrauben
Zuströmluft

D (unten)

C (vorne) C (rechts)

D (rechts)

C (hinten)

D (vorne)

Anweisungsschild

Verkabelungskasten 
Stromversorgungskabel

Verkabelungskasten 
Signalkabel

Displayanzeige mit 
7 Segmenten
Inspektionsluke

D (links)

Ablauf- 
rohr

C (unten)

Außengeräte - Modularsysteme mit Wärmepumpe
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

Installationsraum

Eingang

Eingang

Bemerkungen:
(1) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen
(2) Über dem Gerät mindestens 2 m Freiraum lassen
(3) Der Aufkleber mit den Installationsdaten muss unter der Frontplatte positioniert werden (rechte Seite)
(4)  Die Eingangsö� nungen für die Strom- und Kühlanschlüsse sind mit Vorschnitten versehen (mit einem Cutter ö� nen)
(5) Für den Eingang der Rohrleitungen die Ö� nung ø 88 benutzen
(6) Die mit „L“ und „J“ gekennzeichneten Befestigungsbohrungen (M10) benutzen, falls ein Außengerät der alten 

Baureihe ausgewechselt werden soll
(7) Das Ausgleichsrohr des Kühlöls („K“) anschließen, falls eine Kombination des Außengeräts benutzt wird

Bez. Stichpunkt FDC400KXZE1 FDC450~560KXZE1
A Rohrleitungsanschluss Gasseite ø 25,4 (1”) (Schweißung) ø 28,58 (11/8”) (Schweißung)
B Rohrleitungsanschluss Flüssigkeitsseite ø 12,7 (1/2”) (Bördelanschluss)
C Ausgang Kühlleitungen ø 88 (oder ø 100)
D Eingang Stromversorgungskabel ø 50 (rechts - links - vorne), entlang der Öffnung 40 x 80 (unten)
F Bohrung Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen
G Anschluss Kondensatablauf ø 45 x 3 Öffnungen
H Kondensatablauf ø 20 x 10 Öffnungen
K Anschluss Ausgleichsrohr des Kühlöls ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
L Öffnung zur Bewegung 230 x 60

Installationsbeispiel
Abmessungen 1 2

L1 500 offen
L2 10(30) 10(30)
L3 100 100
L4 10(30) offen
H1 1500 offen
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt
H4 nicht beschränkt offen

Eingang

H2

Modelle FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1
Nennleistung Kühlen kW 40,00 45,00 47,50 50,00 56,00
Aufnahmestrom Kühlen kW 10,96 13,98 13,98 13,97 16,62
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Cool. EER1 3,65 3,22 3,40 3,58 3,37
Nennleistung Heizen kW 45,00 50,00 53,00 56,00 63,00
Aufnahmestrom Heizen kW 10,69 12,50 13,00 13,49 15,95
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heat. COP1 4,21 4,00 4,08 4,15 3,95
Spannungsversorgung 3 Phasen - 380-415V 50Hz
Nennstrom Kühlen A 17,50 22,40 22,60 22,60 26,90
Nennstrom Heizen A 17,50 20,40 21,00 21,80 25,80
Schalldruckpegel dB(A) 60 61 61 61 64
Außenabmessungen (HxBxT) mm 2048 x 1350 x 720
Außenansicht (Farbe Munsell) Weiß Stachtel (4.2Y7.5 / 1.16) entsprechend
Nettogewicht kg 317 317 370 370 370
Verdichter kW 7,32 x 1 9,32 x 1 4,64 x 2 4,91 x 2 5,36 x 2

Innengerätes Anzahl anschließbarer Geräte von 1 bis 34 von 1 bis 39 von 1 bis 41 von 1 bis 43 von 1 bis 48
Gesamtleistung* 200 ~ 520 225 ~ 585 238 ~ 617 250 ~ 650 280 ~ 728

Kurbelwannenheizung W 40 x 1 40 x 1 33 x 2 33 x 2 33 x 2
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Rippenrohr mit Blue � n Behandlung und innen Gerillt
Kältemittel R410A
Menge kg 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Ventilator Axial × 2
Motor W 386 x 2
Startmethode Direkt
Luftleistung (Standard) m3h 16800 16800 16800 16800 18600
Verfügbare statische Pressung Pa Max 50
Sicherheitsvorrichtungen Überhitzung des Kompressors, Überstromschutz, Schutz Überhitzung des Leistungstransistor, Schutz für Fehlerbetrieb bei Hochdruck

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 12,7 (1/2”)
Gasseite: ø 25,4 (1”) [ø 28,58 (11/8”)] Gasseite: ø 28,58 (11/8”)

Verbindungsart Gasseite:zum Löten/ Flüssigkeitsseite: Bördelanschluss
Kondensatablauf mm Öffnung für den Ablauf: ø 20 x 10, ø 45 x 3

* Wenn die Innengerät der Serie FDK, FDFL, FDFU oder FDFW angeschlossen werden, darf die Leistung der angeschlossenen Innengeräte 130% nicht überschreiten. 1. Nach der Richtlinie EN14511.

14~20HP (40,0~56,0 kW)



128

KXZ ADVANCED

Gesamtlänge: 1000 m

max. 10 m (Öl Ausgleichsrohr)

* Der Unterschied zwischen der längeren und der kürzeren Rohrleitung des Innengeräts ab der ersten Abzweigung darf 
nicht über 40 m sein (MAX. 85 m)

** Es liegen Installationsbedingungen vor, die einzuhalten sind. Zu Einzelheiten siehe unser technisches Handbuch

max. 0,4 m

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 18 m

Außengerät

max. 5 m

Innengerät

Innengerät

Innengerät

Bei der ersten 
Abzweigung: 
max 130 m 

Entferntestes I.G. 160 m

Vom ersten 
Verteiler zum 
entferntesten 
Innengerät 90 m*

Höhenunterschied der Trennhöhe
50 m (Außengerät höher) –>  70 m**
40 m (Außengerät niedriger)

Anschluss bis zu 58 Innengeräten/130% des Leistungsvermögens

FDC 615 KXZE1 (FDC280+FDC335)  61,5 kW
FDC 670 KXZE1 (FDC335+FDC335)  67,0 kW

› Maximale Energiee�  zienz: COP 4,23 (22HP)

› Nur Verdichter DC Inverter

Betriebsbereich

› Große Trennhöhe: bis 1000 m insgesamt und mit einem 
maximalen Abstand zwischen A.G. und der entferntesten I.G. 
von 160 m

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

hinten
Vorderansicht der Kühlanschlüsse

Verweise für die Bohrungsmaße der Befestigungsschrauben

Zuströmluft

D (unten)

C (vorne) C (rechts) C (hinten)

Anweisungsschild

Verkabelungskasten 
Stromversorgungskabel

Verkabelungskasten 
Signalkabel

Displayanzeige mit 
7 Segmenten
Inspektionsluke

D (links)

C (unten)

Ablauf- 
rohr

Außengeräte - Modularsysteme mit Wärmepumpe 
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L2 L4

L5 L6

L3

L1

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

Kombinationen 

Bemerkungen:
(1) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen
(2) Über dem Gerät mindestens 2 m Freiraum lassen
(3) Der Aufkleber mit den Installationsdaten muss unter der Frontplatte positioniert werden (rechte Seite)
(4) Die Eingangsö� nungen für die Strom- und Kühlanschlüsse sind mit Vorschnitten versehen (mit einem Cutter ö� nen)
(5) Für den Eingang der Rohrleitungen die Ö� nung ø 88 benutzen
(6) Die mit „L“ und „J“ gekennzeichneten Befestigungsbohrungen (M10) benutzen, falls ein Außengerät der alten Baureihe ausgewechselt werden soll
(7) Das Ausgleichsrohr des Kühlöls („K“) anschließen, falls eine Kombination des Außengeräts benutzt wird

Bez. Stichpunkt FDC280KXZE1 FDC335KXZE1
A Rohrleitungsanschluss Gasseite ø 22,22 (7/8”) (Schweißung) ø 25,4 (1”) (Schweißung)
B Rohrleitungsanschluss Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) (Bördelanschluss) ø 12,7 (1/2”) (Bördelanschluss)
C Ausgang Kühlleitungen ø 88 (oder ø 100)
D Eingang Stromversorgungskabel ø 50 (rechts - links - vorne), entlang der Öffnung 40 x 80 (unten)
F Bohrung Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen
G Anschluss Kondensatablauf ø 45 x 3 Öffnungen
H Kondensatablauf ø 20 x 10 Öffnungen
K Anschluss Ausgleichsrohr des Kühlöls ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
L Öffnung zur Bewegung 230 x 60

Installationsraum

H3

H4
H1Eingang

Eingang

Ein
ga

ng

H2

Eingang

Installationsbeispiel
Abmessungen 1 2

L1 500 offen
L2 10(30) 10(30)
L3 100 100
L4 10(30) offen
H1 1500 offen
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt
H4 nicht beschränkt offen

Installationsbeispiel
Abmessungen 1 2

L1 500 offen
L2 10(30) 200
L3 100 300
L4 10(30) offen
L5 10(30) 400
L6 10(30) 400
H1 1500 offen
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt
H4 nicht beschränkt offen

Wenn mehr als ein Gerät installiert wird

Höhe H3

Höhe H1

Höhe H4

Hö
he

 H
2

Vorderseite des Geräts

Modelle FDC615KXZE1 FDC670KXZE1

Kombinationen
FDC280KXZE1 FDC335KXZE1
FDC335KXZE1 FDC335KXZE1

- -
Spannungsversorgung 3 Phasen 380-415V 50Hz
Nennleistung Kühlen kW 61,50 67,00
Aufnahmestrom Kühlen kW 16,20 17,92
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Cool. EER1 3,80 3,74
Nennleistung Heizen kW 69,00 75,00
Aufnahmestrom Heizen kW 16,32 18,08
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heat. COP1 4,23 4,15
Nennstrom Kühlen A 26,50 29,20
Nennstrom Heizen A 26,80 29,60

Innengerätes
Anzahl anschließbarer Geräte von 2 bis 53 von 2 bis 58

Gesamtleistung* 308 ~ 799 335 ~ 871
Nettogewicht kg 544 544

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 12,7 (1/2”)
Gasseite: ø 28,58 (1 1/8”)

Ölausgleich mm (Zoll) ø 9,52 (3/8”)

* Wenn die Innengeräte der Serie FDK, FDFL, FDFU oder FDFW angeschlossen werden, darf die Leistung der angeschlossenen Innengeräte 130% nicht überschreiten. 1. Nach der Richtlinie EN14511.

22~24HP (61,5~67,0 kW)
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KXZ ADVANCED

Anschluss bis zu 80 Innengeräten/130% des Leistungsvermögens

FDC 735 KXZE1 (FDC335+FDC400)  73,5 kW
FDC 800 KXZE1 (FDC400+FDC400)  80,0 kW
FDC 850 KXZE1 (FDC400+FDC450)  85,0 kW
FDC 900 KXZE1 (FDC450+FDC450)  90,0 kW

› Maximale Energiee�  zienz: COP 4,21 (28HP)

› Nur Verdichter DC Inverter

› Große Trennhöhe: bis 1000 m insgesamt und mit einem 
maximalen Abstand zwischen A.G. und der entferntesten I.G. 
von 160 m

FDC 950 KXZE1 (FDC475+FDC475)  95,0 kW
FDC 1000 KXZE1 (FDC500+FDC500)  100,0 kW
FDC 1060 KXZE1 (FDC500+FDC560)  106,0 kW
FDC 1120 KXZE1 (FDC560+FDC560)  112,0 kW

Gesamtlänge: 1000 m

max. 10 m (Öl Ausgleichsrohr)

* Der Unterschied zwischen der längeren und der kürzeren Rohrleitung des Innengeräts ab der ersten Abzweigung darf 
nicht über 40 m sein (MAX. 85 m)

** Es liegen Installationsbedingungen vor, die einzuhalten sind. Zu Einzelheiten siehe unser technisches Handbuch

max. 0,4 m

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 18 m

Außengerät

max. 5 m

Innengerät

Innengerät

Innengerät

Bei der ersten 
Abzweigung: 
max 130 m 

Entferntestes I.G. 160 m

Vom ersten 
Verteiler zum 
entferntesten 
Innengerät 90 m*

Höhenunterschied der Trennhöhe
50 m (Außengerät höher) –>  70 m**
40 m (Außengerät niedriger)

Betriebsbereich

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

hinten

Vorderansicht der Kühlanschlüsse

Verweise für die Bohrungsmaße der Befestigungsschrauben
Zuströmluft

D (unten)

C (vorne) C (rechts)

D (rechts)

C (hinten)

D (vorne)

Anweisungsschild

Displayanzeige mit 
7 Segmenten
Inspektionsluke

D (links)

C (unten)

Ablauf- 
rohr

Außengeräte - Modularsysteme mit Wärmepumpe
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L2 L4

L5 L6

L3

L1

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

Kombinationen 

Bemerkungen:
(1) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen
(2) Über dem Gerät mindestens 2 m Freiraum lassen
(3) Der Aufkleber mit den Installationsdaten muss unter der Frontplatte positioniert werden (rechte Seite)
(4) Die Eingangsö� nungen für die Strom- und Kühlanschlüsse sind mit Vorschnitten versehen (mit einem Cutter ö� nen)
(5) Für den Eingang der Rohrleitungen die Ö� nung ø 88 benutzen
(6) Die mit „L“ und „J“ gekennzeichneten Befestigungsbohrungen (M10) benutzen, falls ein Außengerät der alten Baureihe ausgewechselt werden soll
(7) Das Ausgleichsrohr des Kühlöls („K“) anschließen, falls eine Kombination des Außengeräts benutzt wird

Installationsraum

H3

H4
H1Eingang

Eingang

Ein
ga

ng

H2

Eingang
Wenn mehr als ein Gerät installiert wird

Höhe H3

Höhe H1

Höhe H4

Hö
he

 H
2

Vorderseite des Geräts

Bez. Stichpunkt FDC400KXZE1 FDC450~560KXZE1
A Rohrleitungsanschluss Gasseite ø 25,4 (1”) (Schweißung) ø 28,58 (11/8”) (Schweißung)
B Rohrleitungsanschluss Flüssigkeitsseite ø 12,7 (1/2”) (Bördelanschluss)
C Ausgang Kühlleitungen ø 88 (oder ø 100)
D Eingang Stromversorgungskabel ø 50 (rechts - links - vorne), entlang der Öffnung 40 x 80 (unten)
F Bohrung Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen
G Anschluss Kondensatablauf ø 45 x 3 Öffnungen
H Kondensatablauf ø 20 x 10 Öffnungen
K Anschluss Ausgleichsrohr des Kühlöls ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
L Öffnung zur Bewegung 230 x 60

Installationsbeispiel
Abmessungen 1 2

L1 500 offen
L2 10(30) 200
L3 100 300
L4 10(30) offen
L5 10(30) 400
L6 10(30) 400
H1 1500 offen
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt
H4 nicht beschränkt offen

Installationsbeispiel
Abmessungen 1 2

L1 500 offen
L2 10(30) 10(30)
L3 100 100
L4 10(30) offen
H1 1500 offen
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt
H4 nicht beschränkt offen

Modelle FDC735KXZE1 FDC800KXZE1 FDC850KXZE1 FDC900KXZE1 FDC950KXZE1 FDC1000KXZE1 FDC1060KXZE1 FDC1120KXZE1

Kombinationen
FDC335KXZE1 FDC400KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1
FDC400KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1 FDC560KXZE1

- - - - - - - -
Spannungsversorgung 3 Phasen 380-415V 50Hz
Nennleistung Kühlen kW 73,50 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 106,00 112,00
Aufnahmestrom Kühlen kW 19,92 21,92 24,94 27,96 27,96 27,94 30,59 33,24
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Cool. EER1 3,69 3,65 3,41 3,22 3,40 3,58 3,47 3,37
Nennleistung Heizen kW 82,50 90,00 95,00 100,00 106,00 112,00 119,00 126,00
Aufnahmestrom Heizen kW 19,73 21,38 23,19 25,00 26,00 26,98 29,44 31,90
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heat. COP1 4,18 4,21 4,10 4,00 4,08 4,15 4,04 3,95
Nennstrom Kühlen A 32,10 35,00 39,90 44,80 45,20 45,20 49,50 53,80
Nennstrom Heizen A 32,30 35,00 37,90 40,80 42,00 43,60 47,60 51,60

Innengerätes
Anzahl anschließbarer Geräte von 2 bis 63 von 2 bis 69 von 2 bis 73 von 2 bis 78 von 2 bis 80 von 2 bis 80 von 2 bis 80 von 2 bis 80

Gesamtleistung* 368 ~ 955 400 ~ 1040 425 ~ 1105 450 ~ 1170 475 ~ 1235 500 ~ 1300 530 ~ 1378 560 ~ 1456
Nettogewicht kg 589 634 634 634 740 740 740 740

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 15,88 (5/8”) Flüssigkeitsseite:  ø 19,05 (3/4”)
Gasseite: ø 31,75 (1 1/4”) [ø 34.92 (1 3/8”)] Gasseite: ø 38,1 (1 1/2”) [ø 34,92 (1 3/8”)]

Ölausgleich mm (Zoll) ø 9,52 (3/8”)

* Wenn die Innengeräte der Serie FDK, FDFL, FDFU oder FDFW angeschlossen werden, darf die Leistung der angeschlossenen Innengeräte 130% nicht überschreiten. 1. Nach der Richtlinie EN14511.

26~40HP (73,5~112,0 kW)
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KXZ ADVANCED

Anschluss bis zu 80 Innengeräten/130% des Leistungsvermögens

FDC 1200 KXZE1 (FDC400+FDC400+FDC400)  120,0 kW
FDC 1250 KXZE1 (FDC400+FDC400+FDC450)  125,0 kW
FDC 1300 KXZE1 (FDC400+FDC450+FDC450)  130,0 kW
FDC 1350 KXZE1 (FDC450+FDC450+FDC450)  135,0 kW
FDC 1425 KXZE1 (FDC475+FDC475+FDC475) 142,5 kW

› Maximale Energiee�  zienz: COP 4,21 (42HP)

› Nur Verdichter DC Inverter

› Große Trennhöhe: bis 1000 m insgesamt und mit einem 
maximalen Abstand zwischen A.G. und der entferntesten I.G. 
von 160 m

FDC 1450 KXZE1 (FDC475+FDC475+FDC500)  145,0 kW
FDC 1500 KXZE1 (FDC500+FDC500+FDC500)  150,0 kW
FDC 1560 KXZE1 (FDC500+FDC500+FDC560)  156,0 kW
FDC 1620 KXZE1 (FDC500+FDC560+FDC560)  162,0 kW
FDC 1680 KXZE1 (FDC560+FDC560+FDC560)  168,0 kW

Gesamtlänge: 1000 m

max. 10 m (Öl Ausgleichsrohr)

* Der Unterschied zwischen der längeren und der kürzeren Rohrleitung des Innengeräts ab der ersten Abzweigung darf 
nicht über 40 m sein (MAX. 85 m)

** Es liegen Installationsbedingungen vor, die einzuhalten sind. Zu Einzelheiten siehe unser technisches Handbuch

max. 0,4 m

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 18 m

Außengerät

max. 5 m

Innengerät

Innengerät

Innengerät

Bei der ersten 
Abzweigung: 
max 130 m 

Entferntestes I.G. 160 m

Vom ersten 
Verteiler zum 
entferntesten 
Innengerät 90 m*

Höhenunterschied der Trennhöhe
50 m (Außengerät höher) –>  70 m**
40 m (Außengerät niedriger)

Betriebsbereich

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

hinten
Vorderansicht der Kühlanschlüsse

Verweise für die Bohrungsmaße der Befestigungsschrauben
Zuströmluft

D (unten)

C (vorne)
C (rechts)

D (rechts)

C (hinten)

D (vorne)

Anweisungsschild

Verkabelungskasten 
Stromversorgungskabel

Verkabelungskasten 
Signalkabel

Displayanzeige mit 
7 Segmenten
Inspektionsluke

D (links)

C (unten)

Ablauf- 
rohr

Außengeräte - Modularsysteme mit Wärmepumpe
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L2 L4

L5 L6

L3

L1

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

Kombinationen 

Installationsraum

H3

H4
H1Eingang

Eingang

Ein
ga

ng

H2

Eingang
Wenn mehr als ein Gerät installiert wird

Höhe H3

Höhe H1

Höhe H4

Hö
he

 H
2

Vorderseite des Geräts

Installationsbeispiel
Abmessungen 1 2

L1 500 offen
L2 10(30) 10(30)
L3 100 100
L4 10(30) offen
H1 1500 offen
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt
H4 nicht beschränkt offen

Bez. Stichpunkt FDC400KXZE1 FDC450~560KXZE1
A Rohrleitungsanschluss Gasseite ø 25,4 (1”) (Schweißung) ø 28,58 (11/8”) (Schweißung)
B Rohrleitungsanschluss Flüssigkeitsseite ø 12,7 (1/2”) (Bördelanschluss)
C Ausgang Kühlleitungen ø 88 (oder ø 100)

D Eingang Stromversorgungskabel ø 50 (rechts - links - vorne), 
entlang der Öffnung 40 x 80 (unten)

F Bohrung Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen
G Anschluss Kondensatablauf ø 45 x 3 Öffnungen
H Kondensatablauf ø 20 x 10 Öffnungen
K Anschluss Ausgleichsrohr des Kühlöls ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
L Öffnung zur Bewegung 230 x 60

Bemerkungen:
(1) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen
(2) Über dem Gerät mindestens 2 m Freiraum lassen
(3) Der Aufkleber mit den Installationsdaten muss unter der Frontplatte positioniert werden (rechte Seite)
(4) Die Eingangsö� nungen für die Strom- und Kühlanschlüsse sind mit Vorschnitten versehen (mit einem Cutter ö� nen)
(5) Für den Eingang der Rohrleitungen die Ö� nung ø 88 benutzen
(6) Die mit „L“ und „J“ gekennzeichneten Befestigungsbohrungen (M10) benutzen, falls ein Außengerät der alten Baureihe ausgewechselt werden soll
(7) Das Ausgleichsrohr des Kühlöls („K“) anschließen, falls eine Kombination des Außengeräts benutzt wird

Installationsbeispiel
Abmessungen 1 2

L1 500 offen
L2 10(30) 200
L3 100 300
L4 10(30) offen
L5 10(30) 400
L6 10(30) 400
H1 1500 offen
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt
H4 nicht beschränkt offen

* Wenn die Innengeräte der Serie FDK, FDFL, FDFU oder FDFW angeschlossen werden, darf die Leistung der angeschlossenen Innengeräte 130% nicht überschreiten. 1. Nach der Richtlinie EN14511.

Modelle FDC1200KXZE1 FDC1250KXZE1 FDC1300KXZE1 FDC1350KXZE1 FDC1425KXZE1 FDC1450KXZE1 FDC1500KXZE1 FDC1560KXZE1 FDC1620KXZE1 FDC1680KXZE1

Kombinationen
FDC400KXZE1 FDC400KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1 FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC500KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1
FDC400KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1 FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1 FDC560KXZE1
FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC450KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1 FDC560KXZE1 FDC560KXZE1

Spannungsversorgung 3 Phasen 380-415V 50Hz
Nennleistung Kühlen kW 120,00 125,00 130,00 135,00 142,50 145,00 150,00 156,00 162,00 168,00
Aufnahmestrom Kühlen kW 32,88 35,90 38,92 41,94 41,94 41,93 41,91 44,56 47,21 49,86
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Cool. EER1 3,65 3,48 3,34 3,22 3,40 3,46 3,58 3,50 3,43 3,37
Nennleistung Heizen kW 135,00 140,00 145,00 150,00 159,00 162,00 168,00 175,00 182,00 189,00
Aufnahmestrom Heizen kW 32,07 33,88 35,69 37,50 39,00 39,49 40,47 42,93 45,39 47,85
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heat. COP1 4,21 4,13 4,06 4,00 4,08 4,10 4,15 4,08 4,01 3,95
Nennstrom Kühlen A 52,50 57,40 62,30 67,20 67,80 67,80 67,80 72,10 76,40 80,70
Nennstrom Heizen A 52,50 55,40 58,30 61,20 63,00 63,80 65,40 69,40 73,40 77,40

Innengerätes
Anzahl anschließbarer Geräte von 3 bis 80 von 3 bis 80 von 3 bis 80 von 3 bis 80 von 3 bis 80 von 3 bis 80 von 3 bis 80 von 3 bis 80 von 3 bis 80 von 3 bis 80

Gesamtleistung* 600 ~ 1560 625 ~ 1625 650 ~ 1690 675 ~ 1755 713 ~ 1852 725 ~ 1885 750 ~ 1950 780 ~ 2080 810 ~ 2106 840 ~ 2184
Nettogewicht kg 951 951 951 951 1110 1110 1110 1110 1110 1110

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 19,05 (3/4”)
Gasseite: ø 38,1 (1 1/2”) [ø 34,92 (1 3/8”)]

Ölausgleich mm (Zoll) ø 9,52 (3/8”)

42~60HP (120,0~168,0 kW)
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KXZ ADVANCED LARGE

ADVANCED ADVANCED LARGE

Außengeräte - Modularsysteme mit Wärmepumpe größerer Leistung

FDCL 280 KXZXE1  28,0 kW
FDCL 335 KXZXE1  33,5 kW
FDCL 400 KXZXE1  40,0 kW
FDCL 450 KXZXE1  45,0 kW

› Große Trennhöhe: bis 1000 m insgesamt und mit einem 
maximalen Abstand zwischen A.G. und der entferntesten I.G. 
von 160 m

FDCL 615 KXZXE1 (FDCL280+FDCL335)
FDCL 670 KXZXE1 (FDCL335+FDCL335)
FDCL 735 KXZXE1 (FDCL335+FDCL400)
FDCL 800 KXZXE1 (FDCL400+FDCL400)
FDCL 850 KXZXE1 (FDCL400+FDCL450)
FDCL 900 KXZXE1 (FDCL450+FDCL450)
FDCL 950 KXZXE1 (FDCL475+FDCL475)

Gesamtlänge: 1000 m

max. 10 m (Öl Ausgleichsrohr)

* Der Unterschied zwischen der längeren und der kürzeren Rohrleitung des Innengeräts ab der ersten Abzweigung darf 
nicht über 40 m sein (MAX. 85 m)

** Es liegen Installationsbedingungen vor, die einzuhalten sind. Zu Einzelheiten siehe unser technisches Handbuch

max. 0,4 m

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 18 m

Außengerät

max. 5 m

Innengerät

Innengerät

Innengerät

Bei der ersten 
Abzweigung: 
max 130 m 

Entferntestes I.G. 160 m

Vom ersten 
Verteiler zum 
entferntesten 
Innengerät 90 m*

Höhenunterschied der Trennhöhe
50 m (Außengerät höher) –>  70 m**
40 m (Außengerät niedriger)

Betriebsbereich

Anschluss bis zu 59 Innengeräten/200% des Leistungsvermögens Anschluss bis zu 80 Innengeräten/160% des Leistungsvermögens

Kombinationen 22~34HP (61,5~95,0 kW)

61,5 kW
67,0 kW
73,5 kW
80,0 kW
85,0 kW
90,0 kW
95,0 kW

FDCL 475 KXZXE1  47,5 kW
FDCL 500 KXZXE1  50,0 kW
FDCL 560 KXZXE1  56,0 kW

Größere Leistung 

Die Geräte ADVANCED LARGE haben eine größere 
Anschlussleistung von 160% bis 200% zu den Innengeräten 
gegenüber 130% für die Geräte ADVANCED.

kW Gesamtleistung
28,0~95,0 130%

kW Gesamtleistung
28,0~45,0 200%
47,5~95,0 160%

10~20HP (28,0~56,0 kW)
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

* Wenn die Innengeräte der Serie FDK, FDFL, FDFU oder FDFW angeschlossen werden, darf die Leistung der angeschlossenen Innengeräte 130% nicht überschreiten. 1. Nach der Richtlinie EN14511.

* Wenn die Innengeräte der Serie FDK, FDFL, FDFU oder FDFW angeschlossen werden, darf die Leistung der angeschlossenen Innengeräte 130% nicht überschreiten. 1. Nach der Richtlinie EN14511.

Kombinationen 

Modelle FDCL280KXZE1 FDCL335KXZE1 FDCL400KXZE1 FDCL450KXZE1 FDCL475KXZE1 FDCL500KXZE1 FDCL560KXZE1
Nennleistung Kühlen kW 28,00 33,50 40,00 45,00 47,50 50,00 56,00
Aufnahmestrom Kühlen kW 7,24 8,96 10,96 13,98 13,98 13,97 16,62
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Cool. EER1 3,87 3,74 3,65 3,22 3,40 3,58 3,37
Nennleistung Heizen kW 31,50 37,50 45,00 50,00 53,00 56,00 63,00
Aufnahmestrom Heizen kW 7,28 9,04 10,69 12,50 13,00 13,49 15,59
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heat. COP1 4,33 4,15 4,21 4,00 4,08 4,15 4,04
Spannungsversorgung 3 Phasen 380-415V 50Hz
Nennstrom Kühlen A 11,9 14,6 17,5 22,4 22,6 22,6 26,9
Nennstrom Heizen A 12 14,8 17,5 20,4 21 21,8 25,8
Schalldruckpegel dB(A) 55 61 60 61 61 61 64
Außenabmessungen (HxBxT) mm 1690 x 1350 x 720 2048 x 1350 x 720
Außenansicht (Farbe Munsell) Weiß Stachtel (4.2Y7.5 / 1.16) entsprechend
Nettogewicht kg 280 280 325 325 378 378 378
Verdichter kW 4,76 x 1 5,94 x 1 7,32 x 1 9,32 x 1 4,64 x 2 4,91 x 2 5,36 x 2

Innengerätes Anzahl anschließbarer Geräte von 1 bis 37 von 1 bis 44 von 1 bis 53 von 1 bis 60 von 1 bis 50 von 1 bis 53 von 1 bis 59
Gesamtleistung* 140~560 168~670 200~800 225~900 238~760 250~800 280~896

Kurbelwannenheizung W 33 x 1 33 x 1 40 x 1 40 x 1 33 x 2 33 x 2 33 x 2
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Rippenrohr mit Blue Fin Behandlung und innen gerillt
Kältemittel R410A
Menge kg 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Ventilator Axial × 2
Motor W 386 x 2
Luftleistung (Standard) m3h 13200 16800 16800 16800 16800 16800 18600
Verfügbare statische Pressung Pa Max 50
Sicherheitsvorrichtungen Überhitzung des Kompressors, Überstromschutz, Schutz Überhitzung des Leistungstransistor, Schutz für Fehlerbetrieb bei Hochdruck

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll)
Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8") Flüssigkeitsseite: ø12,7 (1/2")

Gasseite: ø 22,22 (7/8") Gasseite: ø 25,4 (1") 
[(22,22 (7/8")]

Gasseite: ø 25,4 (1") 
[ø 28,58 (11/8")] Gasseite: ø 28,58 (11/8")

Verbindungsart Gasseite:zum Löten/ Flüssigkeitsseite: Bördelanschluss
Kondensatablauf mm Öffnung für den Ablauf: ø 20 x 10, ø 45 x 3

Modelle FDCL615KXZE1 FDCL670KXZE1 FDCL735KXZE1 FDCL800KXZE1 FDCL850KXZE1 FDCL900KXZE1 FDCL950KXZE1

Kombinationen FDCL280KXZE1 FDCL335KXZE1 FDCL335KXZE1 FDCL400KXZE1 FDCL400KXZE1 FDCL450KXZE1 FDCL475KXZE1
FDCL335KXZE1 FDCL335KXZE1 FDCL400KXZE1 FDCL400KXZE1 FDCL450KXZE1 FDCL450KXZE1 FDCL475KXZE1

Spannungsversorgung 3 Phasen 380-415V 50Hz
Nennleistung Kühlen kW 61,50 67,00 73,50 80,00 85,00 90,00 95,00
Aufnahmestrom Kühlen kW 16,20 17,92 19,92 21,92 24,94 27,96 27,96
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Cool. EER1 3,80 3,74 3,69 3,65 3,41 3,22 3,40
Nennleistung Heizen kW 69,00 75,00 82,50 90,00 95,00 100,00 106,00
Aufnahmestrom Heizen kW 16,32 18,08 19,73 21,38 23,19 25,00 26,00
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heat. COP1 4,23 4,15 4,18 4,21 4,10 4,00 4,08
Nennstrom Kühlen A 26,50 29,20 32,10 35,00 39,90 44,80 45,20
Nennstrom Heizen A 26,80 29,60 32,30 35,00 37,90 40,80 42,00

Innengerätes Anzahl anschließbarer Geräte von 2 bis 65 von 2 bis 71 von 2 bis 78 von 2 bis 80 von 2 bis 80 von 2 bis 80 von 2 bis 80
Gesamtleistung* 308~984 335~1072 368~1176 400~1280 425~1360 450~1440 475~1520

Nettogewicht kg 560 560 605 650 650 650 756

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 12,7 (1/2") Flüssigkeitsseite: ø 15,88 (5/8")
mm (Zoll) Gasseite: ø 28,58 (1, 1/8") Gasseite: ø 31,75 (1, 1/4") [ø 34,92 (1, 3/8")]

Ölausgleich mm (Zoll) ø 9,52 (3/8") 

FDCL 280~335 KXZXE1 FDCL 400~560 KXZXE1
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FDCL280KXZXE1, FDCL335KXZXE1

KXZ ADVANCED LARGE

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

hinten
Vorderansicht der Kühlanschlüsse

Verweise für die Bohrungsmaße der Befestigungsschrauben

Zuströmluft

D (unten)

C (vorne)
C (rechts)

D (rechts)

C (hinten)

D (vorne)

Anweisungsschild

Verkabelungskasten 
Stromversorgungskabel

Verkabelungskasten 
Signalkabel

Displayanzeige mit 
7 Segmenten
Inspektionsluke

D (links)

C (unten)

Ablauf- 
rohr

Installationsraum

H3

H4
H1Eingang

Eingang

Ein
ga

ng

H2

Eingang

Bemerkungen:
(1) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen
(2) Über dem Gerät mindestens 2 m Freiraum lassen
(3) Der Aufkleber mit den Installationsdaten muss unter der Frontplatte positioniert werden (rechte Seite)
(4) Die Eingangsö� nungen für die Strom- und Kühlanschlüsse sind mit Vorschnitten versehen (mit einem Cutter ö� nen)
(5) Für den Eingang der Rohrleitungen die Ö� nung ø 88 benutzen
(6) Die mit „L“ und „J“ gekennzeichneten Befestigungsbohrungen (M10) benutzen, falls ein Außengerät der alten Baureihe ausgewechselt werden soll
(7) Das Ausgleichsrohr des Kühlöls („K“) anschließen, falls eine Kombination des Außengeräts benutzt wird

Bez. Stichpunkt FDCL280KXZE1 FDCL335KXZE1
A Rohrleitungsanschluss Gasseite ø 22,22 (7/8”) (Schweißung) ø 25,4 (1”) (Schweißung)
B Rohrleitungsanschluss Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) (Bördelanschluss) ø 12,7 (1/2”) (Bördelanschluss)
C Ausgang Kühlleitungen ø88 (oder ø100)
D Eingang Stromversorgungskabel ø 50 (rechts - links - vorne), entlang der Öffnung 40 x 80 (unten)
F Bohrung Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen
G Anschluss Kondensatablauf ø 45 x 3 Öffnungen
H Kondensatablauf ø 20 x 10 Öffnungen
K Anschluss Ausgleichsrohr des Kühlöls ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
L Öffnung zur Bewegung 230 x 60

Installationsbeispiel
Abmessungen 1 2

L1 500 offen
L2 10(30) 10(30)
L3 100 100
L4 10(30) offen
H1 1500 offen
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt
H4 nicht beschränkt offen

Außengeräte - Modularsysteme mit Wärmepumpe größerer Leistung
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FDCL400KXZXE1, FDCL450KXZXE1, FDCL475KXZXE1, FDCL500KXZXE1, FDCL560KXZXE1

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

hinten

Vorderansicht der Kühlanschlüsse

Verweise für die Bohrungsmaße der Befestigungsschrauben
Zuströmluft

D (unten)

C (vorne) C (rechts)

D (rechts)

C (hinten)

D (vorne)

Anweisungsschild

Verkabelungskasten 
Stromversorgungskabel

Verkabelungskasten 
Signalkabel

Displayanzeige mit 
7 Segmenten
Inspektionsluke

D (links)

Ablauf- 
rohr

C (unten)

H3

H4
H1Eingang

Eingang

Ein
ga

ng

H2

Eingang

Installationsraum

Bemerkungen:
(1) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen
(2) Über dem Gerät mindestens 2 m Freiraum lassen
(3) Der Aufkleber mit den Installationsdaten muss unter der Frontplatte positioniert werden (rechte Seite)
(4) Die Eingangsö� nungen für die Strom- und Kühlanschlüsse sind mit Vorschnitten versehen (mit einem Cutter ö� nen)
(5) Für den Eingang der Rohrleitungen die Ö� nung ø 88 benutzen
(6) Die mit „L“ und „J“ gekennzeichneten Befestigungsbohrungen (M10) benutzen, falls ein Außengerät der alten Baureihe ausgewechselt werden soll
(7) Das Ausgleichsrohr des Kühlöls („K“) anschließen, falls eine Kombination des Außengeräts benutzt wird

Bez. Stichpunkt FDCL400KXZE1 FDCL450~560KXZE1
A Rohrleitungsanschluss Gasseite ø 25,4 (1”) (Schweißung) ø 28,58 (11/8”) (Schweißung)
B Rohrleitungsanschluss Flüssigkeitsseite ø 12,7 (1/2”) (Bördelanschluss)
C Ausgang Kühlleitungen ø 88 (oder ø 100)
D Eingang Stromversorgungskabel ø 50 (rechts - links - vorne), entlang der Öffnung 40 x 80 (unten)
F Bohrung Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen
G Anschluss Kondensatablauf ø 45 x 3 Öffnungen
H Kondensatablauf ø 20 x 10 Öffnungen
K Anschluss Ausgleichsrohr des Kühlöls ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
L Öffnung zur Bewegung 230 x 60

Installationsbeispiel
Abmessungen 1 2

L1 500 offen
L2 10(30) 10(30)
L3 100 100
L4 10(30) offen
H1 1500 offen
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt
H4 nicht beschränkt offen
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KXZX Hi-COP

FDC 224 KXZXE1  22,4 kW
FDC 280 KXZXE1  28,0 kW
FDC 335 KXZXE1  33,5 kW

› Maximale Energiee�  zienz: COP 4,61 (10HP)

› Nur Verdichter DC Inverter
› Große Trennhöhe: bis 1000 m insgesamt und mit einem 

maximalen Abstand zwischen A.G. und der entferntesten I.G. 
von 160 m

Anschluss bis zu 44 Innengeräten/200% des Leistungsvermögens Anschluss bis zu 80 Innengeräten/160% (FDC 450 KXZE1 200%)

Kombinationen 16~36HP (45,0~67,0 kW)

FDC 450 KXZXE1 (FDC224+FDC224)
FDC 500 KXZXE1 (FDC224+FDC280)
FDC 560 KXZXE1 (FDC280+FDC280)
FDC 615 KXZXE1 (FDC280+FDC335)
FDC 670 KXZXE1 (FDC335+FDC335)
FDC 735 KXZXE1 (FDC224+FDC224+FDC280)
FDC 800 KXZXE1 (FDC224+FDC280+FDC280)
FDC 850 KXZXE1 (FDC280+FDC280+FDC280)
FDC 900 KXZXE1 (FDC280+FDC280+FDC335)
FDC 950 KXZXE1 (FDC280+FDC335+FDC335)
FDC 1000 KXZXE1 (FDC335+FDC335+FDC335)

45,0 kW
50,0 kW
56,0 kW
61,5 kW
67,0 kW
73,5 kW
80,0 kW
85,0 kW
90,0 kW
95,0 kW
100,0 kW

Gesamtlänge: 1000 m

max. 10 m (Öl Ausgleichsrohr)

* Der Unterschied zwischen der längeren und der kürzeren Rohrleitung des Innengeräts ab der ersten Abzweigung darf 
nicht über 40 m sein (MAX. 85 m)

** Es liegen Installationsbedingungen vor, die einzuhalten sind. Zu Einzelheiten siehe unser technisches Handbuch

max. 0,4 m

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 18 m

Außengerät

max. 5 m

Innengerät

Innengerät

Innengerät

Bei der ersten 
Abzweigung: 
max 130 m 

Entferntestes I.G. 160 m

Vom ersten 
Verteiler zum 
entferntesten 
Innengerät 90 m*

Höhenunterschied der Trennhöhe
50 m (Außengerät höher) –>  70 m**
40 m (Außengerät niedriger)

Betriebsbereich

MERKMALE Hi-COP

› Hoher Wirkungsgrad

› Geringerer Verbrauch

› Hohe Energieeinsparung

Außengeräte - Modularsysteme mit Wärmepumpe

FDC 224 KXZXE1 FDC 280~335 KXZXE1

8~12HP (22,4~33,5 kW)
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

* Wenn die Innengeräte der Serie FDK, FDFL, FDFU oder FDFW angeschlossen werden, darf die Leistung der angeschlossenen Innengeräte 130% nicht überschreiten. 1. Nach der Richtlinie EN14511.

Kombinationen 

* Wenn die Innengeräte der Serie FDK, FDFL, FDFU oder FDFW angeschlossen werden, darf die Leistung der angeschlossenen Innengeräte 130% nicht überschreiten. 1. Nach der Richtlinie EN14511.

Modelle FDC224KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1
Nennleistung Kühlen kW 22,40 28,00 33,50
Aufnahmestrom Kühlen kW 4,98 6,95 8,68
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Cool. EER1 4,50 4,03 3,86
Nennleistung Heizen kW 25,00 31,50 37,50
Aufnahmestrom Heizen kW 5,56 6,83 8,39
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heat. COP1 4,50 4,61 4,47
Spannungsversorgung 3 Phasen 380-415V 50Hz
Nennstrom Kühlen A 8,70 11,70 14,70
Nennstrom Heizen A 9,60 11,70 14,30
Schalldruckpegel dB(A) 56 56 62
Außenabmessungen (HxBxT) mm 1690 x 1350 x 720 2048 x 1350 x 720
Außenansicht (Farbe Munsell) Weiß Stachtel (4.2Y7.5 / 1.16) entsprechend
Nettogewicht kg 280 325 325
Verdichter kW 3,23 x 1 4,60 x 1 5,72 x 1

Innengerätes Anzahl anschließbarer Geräte von 1 bis 29 von 1 bis 37 von 1 bis 44
Gesamtleistung* 180 ~ 448 224 ~ 560 268 ~ 670

Kurbelwannenheizung W 33 x 1 40 x 1 40 x 1
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Rippenrohr mit Blue Fin Behandlung und innen gerillt
Kältemittel R410A
Menge kg 11,0 11,5 11,5
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Ventilator Axial × 2
Motor W 386 x 2
Luftleistung (Standard) m3h 13200 13200 16800
Verfügbare statische Pressung Pa Max 50
Sicherheitsvorrichtungen Überhitzung des Kompressors, Überstromschutz, Schutz Überhitzung des Leistungstransistor, Schutz für Fehlerbetrieb bei Hochdruck

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8”) Flüssigkeitsseite:  ø 9,52 (3/8”) Flüssigkeitsseite: ø 12,7 (1/2”)
Gasseite: ø 19,05 (3/4”) Gasseite: ø 22,22 (7/8”) Gasseite: ø 25,4 (1”) [ø 22,22 (7/8”)]

Verbindungsart Gasseite:zum Löten/ Flüssigkeitsseite: Bördelanschluss
Kondensatablauf mm Öffnung für den Ablauf: ø 20 x 10, ø 45 x 3

Modelle FDC450KXZXE1 FDC500KXZXE1 FDC560KXZXE1 FDC615KXZXE1 FDC670KXZXE1 FDC735KXZXE1

Kombinationen
FDC224KXZXE1 FDC224KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1 FDC224KXZXE1
FDC224KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1 FDC335KXZXE1 FDC224KXZXE1

- - - - - FDC280KXZXE1
Spannungsversorgung 3 Phasen 380-415V 50Hz
Nennleistung Kühlen kW 45,00 50,00 56,00 61,50 67,00 73,50
Aufnahmestrom Kühlen kW 10,00 11,80 13,90 15,60 17,40 17,10
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Cool. EER1 4,50 4,24 4,03 3,94 3,85 4,30
Nennleistung Heizen kW 50,00 56,00 63,00 69,00 75,00 82,50
Aufnahmestrom Heizen kW 11,10 12,30 13,70 15,20 16,80 18,20
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heat. COP1 4,50 4,55 4,60 4,54 4,46 4,53
Nennstrom Kühlen A 17,50 20,00 23,50 26,40 29,30 29,40
Nennstrom Heizen A 19,20 21,20 23,30 26,00 28,60 31,40

Innengerätes
Anzahl anschließbarer Geräte von 2 bis 60 von 2 bis 53 von 2 bis 59 von 2 bis 65 von 2 bis 71 von 3 bis 78

Gesamtleistung* 360 ~ 900 400 ~ 800 448 ~ 896 492 ~ 984 536 ~ 1072 588 ~ 1176
Nettogewicht kg 560 605 650 650 650 885

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll)
Flüssigkeitsseite: ø 12,7 (1/2”) Flüssigkeitsseite: ø 15,88 (5/8”)

Gasseite: ø 28,58 (1 1/8”) Gasseite: ø 31,75 (1 1/4”) 
[ø 34,92 (1 3/8”)]

Ölausgleich mm (Zoll) ø 9,52 (3/8”)

Modelle FDC800KXZXE1 FDC850KXZXE1 FDC900KXZXE1 FDC950KXZXE1 FDC1000KXZXE1

Kombinationen
FDC224KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1
FDC280KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1 FDC335KXZXE1
FDC280KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1 FDC335KXZXE1 FDC335KXZXE1

Spannungsversorgung 3 Phasen 380-415V 50Hz
Nennleistung Kühlen kW 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00
Aufnahmestrom Kühlen kW 19,30 21,10 22,70 24,30 25,90
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Cool. EER1 4,15 4,03 3,96 3,91 3,86
Nennleistung Heizen kW 90,00 95,00 100,00 106,00 112,00
Aufnahmestrom Heizen kW 19,70 20,60 21,90 23,50 25,10
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heat. COP1 4,57 4,61 4,57 4,51 4,46
Nennstrom Kühlen A 32,90 35,60 38,40 41,00 43,70
Nennstrom Heizen A 33,50 35,20 37,40 40,10 42,80

Innengerätes
Anzahl anschließbarer Geräte von 3 bis 80 von 3 bis 80 von 3 bis 80 von 3 bis 80 von 3 bis 80

Gesamtleistung* 640 ~ 1280 680 ~ 1360 720 ~ 1440 760 ~ 1520 800 ~ 1600
Nettogewicht kg 930 975 975 975 975

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll)
Flüssigkeitsseite: ø 15,88 (5/8”)

Gasseite: ø 31,75 (1 1/4”) [ø 34,92 (1 3/8”)]
Ölausgleich mm (Zoll) ø 9,52 (3/8”)
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FDC 224 KXZXE1

KXZX Hi-COP

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

hinten
Vorderansicht der Kühlanschlüsse

Verweise für die Bohrungsmaße der Befestigungsschrauben

Zuströmluft

D (unten)

C (vorne)
C (rechts)

D (rechts)

C (hinten)

D (vorne)

Anweisungsschild

Verkabelungskasten 
Stromversorgungskabel

Verkabelungskasten 
Signalkabel

Displayanzeige mit 
7 Segmenten
Inspektionsluke

D (links)

C (unten)

Ablauf- 
rohr

Installationsraum

H3

H4
H1Eingang

Eingang

Ein
ga

ng

H2

Eingang

Bemerkungen:
(1) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen
(2) Über dem Gerät mindestens 2 m Freiraum lassen
(3) Der Aufkleber mit den Installationsdaten muss unter der Frontplatte positioniert werden (rechte Seite)
(4) Die Eingangsö� nungen für die Strom- und Kühlanschlüsse sind mit Vorschnitten versehen (mit einem Cutter ö� nen)
(5) Für den Eingang der Rohrleitungen die Ö� nung ø 88 benutzen
(6) Die mit „L“ und „J“ gekennzeichneten Befestigungsbohrungen (M10) benutzen, falls ein Außengerät der alten Baureihe ausgewechselt werden soll
(7) Das Ausgleichsrohr des Kühlöls („K“) anschließen, falls eine Kombination des Außengeräts benutzt wird

Bez. Stichpunkt FDC224KXZXE1
A Rohrleitungsanschluss Gasseite ø 19,05 (3/4”) (Schweißung)
B Rohrleitungsanschluss Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) (Bördelanschluss)
C Ausgang Kühlleitungen ø 88 (oder ø 100)
D Eingang Stromversorgungskabel ø 50 (rechts - links - vorne), entlang der Öffnung 40 x 80 (unten)
F Bohrung Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen
G Anschluss Kondensatablauf ø 4 5 x 3 Öffnungen
H Kondensatablauf ø 20 x 10 Öffnungen
K Anschluss Ausgleichsrohr des Kühlöls ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
L Öffnung zur Bewegung 230 x 60

Installationsbeispiel
Abmessungen 1 2

L1 500 offen
L2 10(30) 10(30)
L3 100 100
L4 10(30) offen
H1 1500 offen
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt
H4 nicht beschränkt offen

Außengeräte - Modularsysteme mit Wärmepumpe 
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FDC 280~335 KXZXE1

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

hinten
Vorderansicht der Kühlanschlüsse

Verweise für die Bohrungsmaße der Befestigungsschrauben
Zuströmluft

D (unten)

C (vorne) C (rechts)

D (rechts)

C (hinten)

D (vorne)

Anweisungsschild

Verkabelungskasten 
Stromversorgungskabel

Verkabelungskasten 
Signalkabel

Displayanzeige mit 
7 Segmenten
Inspektionsluke

D (links)

C (unten)

Ablauf- 
rohr

Installationsraum

H3

H4
H1Eingang

Eingang Ein
ga

ng

H2

Eingang

Bemerkungen:
(1) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen
(2) Über dem Gerät mindestens 2 m Freiraum lassen
(3) Der Aufkleber mit den Installationsdaten muss unter der Frontplatte positioniert werden (rechte Seite)
(4) Die Eingangsö� nungen für die Strom- und Kühlanschlüsse sind mit Vorschnitten versehen (mit einem Cutter ö� nen)
(5) Für den Eingang der Rohrleitungen die Ö� nung ø 88 benutzen
(6) Die mit „L“ und „J“ gekennzeichneten Befestigungsbohrungen (M10) benutzen, falls ein Außengerät der alten Baureihe ausgewechselt werden soll
(7) Das Ausgleichsrohr des Kühlöls („K“) anschließen, falls eine Kombination des Außengeräts benutzt wird

Bez. Stichpunkt FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1
A Rohrleitungsanschluss Gasseite ø 22,22 (7/8”) (Schweißung) ø 25,4 (1”) (Schweißung)
B Rohrleitungsanschluss Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) (Bördelanschluss) ø 12,7 (1/2”) (Bördelanschluss)
C Ausgang Kühlleitungen ø 88 (oder ø 100)
D Eingang Stromversorgungskabel ø 50 (rechts - links - vorne), entlang der Öffnung 40 x 80 (unten)
F Bohrung Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen
G Anschluss Kondensatablauf ø 45 x 3 Öffnungen
H Kondensatablauf ø 20 x 10 Öffnungen
K Anschluss Ausgleichsrohr des Kühlöls ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
L Öffnung zur Bewegung 230 x 60

Installationsbeispiel
Abmessungen 1 2

L1 500 offen
L2 10(30) 10(30)
L3 100 100
L4 10(30) offen
H1 1500 offen
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt
H4 nicht beschränkt offen
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KXZW WATER

FDC 224 KXZWE1  22,4 kW
FDC 280 KXZWE1  28,0 kW
FDC 335 KXZWE1  33,5 kW

Anschluss bis zu 33 Innengeräten/150 % des Leistungsvermögens

1) ENERGIEEINSPARUNG
 Verringerung der Betriebskosten

2) FLEXIBLE BAUWEISE
• Platzsparende Bauweise
• Vereinfacht Transport und Installation

3) BMS (BUILDING MANAGEMENT SYSTEM)
 Das gleiche Steuersystem des Systems mit Luftkondensation (KXZ)

4) KUNDENDIENST UND WARTUNG
•  Leichter vorderer Zugang zu den Hauptbauteilen    

(Verdichter, Steuerung, Pllattenwärmetauscher, usw.) 
• Große Auswahl an Steuerungssoftware und 

Wartungsinstrumenten  (Mente PC, SL-Checker, usw.)

ANWENDBAR FÜR:

• Wolkenkratzer
 100 Meter oder darüber
• Äußere Glasfassade eines 

Gebäudes
 Möglichkeit, den Ver� üssiger 

zu verbergen

Die Außengeräte des Maschinenraums 
(Instandsetzungsprojekte)

Gesamtlänge: 510 m

Maschinenraum

Entferntestes I.G. 160 m

KühlturmWasserrohre

Bis zur ersten 
Abzweigung: 
130 m max

Vom ersten 
Verteiler zum 
entferntesten 
Innengerät 
90 m

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 15 m

Höhenunterschied 
in Höhe:
40 m A.G. 
unten

Höhenunterschied 
in Höhe: 50 m 

Außengeräte auf jedem Stockwerk 
(neue Planungsprojekte)

Gesamtlänge: 510 m

Außengerät

Innengerät

Entferntestes I.G. 160 m

Kühlturm

Kühlleitung

Wasserrohre

Außengeräte - Wasserkondensat

FDC224~335KXZWE1

8~12HP (22,4~33,5 kW)
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

Bez. Stichpunkt
A Rohrleitung Gasseite oben/unten

Für die Kühlrohre 
siehe die Angaben 
der Außengeräte

B Saugen Gasseite
C Rohrleitung Flüssigkeitsseite
D Parallelschaltung Öl
F Wasser am Eingang R1 1/4”
G Wasser am Ausgang R1 1/4”
H Ausgang Kondensatablauf Rp 1/2”, 2 Öffnungen
J Stromaufnahme Ø 35
K Aufnahme Signalverkabelung Ø 35
L Bohrung Befestigungsschrauben ø 18 x 4 Öffnungen

Abmessungen
FDC-KXZWE1

224, 280 335
C1 142 139
C2 322 316

Abmessungen
Installationsbeispiel

1
L1 600 oder mehr
L2 20 oder mehr
L3 500 oder mehr
L4 20 oder mehr
L5 300 oder mehr

Modell FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1 Anschlussart
Rohrleitung Gasseite oben/unten ø 19,05 (3/4”) ø 22,22 (7/8”) ø 25,4 (1”) Verschweißung
Saugen Gasseite ø 9,52 (3/8”) ø 9,52 (3/8”) ø 12,7 (1/2”)

Bördelanschluss
Rohrleitung Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) ø 9,52 (3/8”) ø 9,52 (3/8”)

* Wenn die Innengeräte der Serie FDK, FDFL, FDFU oder FDFW angeschlossen werden, darf die Leistung der angeschlossenen Innengeräte 130% nicht überschreiten. 1. Nach der Richtlinie EN14511.

Wand

Rohrleitungen

(hinten)

(vorne)

Anweisungsschild

Displayanzeige mit 7 
Segmenten
Inspektionsluke

ANSICHT A

(Betriebsraum)

Installationsraum

Wand

Wand
Wand

Abmessungen 
nach dem Rohranschluss

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

Modelle FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1
Nennleistung Kühlen kW 22,40 28,00 33,50
Aufnahmestrom Kühlen kW 4,23 5,75 8,13
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Cool. EER1 5,30 4,87 4,12
Nennleistung Heizen kW 25,00 31,50 37,50
Aufnahmestrom Heizen kW 4,24 5,10 6,30
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heat. COP1 5,90 6,18 5,95
Spannungsversorgung 3 Phasen 380-415V 50Hz
Nennstrom Kühlen A 7,14 9,64 13,40
Nennstrom Heizen A 7,13 8,59 10,50
Schalldruckpegel dB(A) 48 50 52
Außenabmessungen (HxBxT) mm 1100 x 780 x 550 1100 x 780 x 550 1100 x 780 x 550
Außenansicht (Farbe Munsell) Weiß Stachtel (4.2Y7.5 / 1.16) entsprechend
Nettogewicht kg 185

Innengerätes Anzahl anschließbarer Geräte von 1 bis 22 von 1 bis 28 von 1 bis 33
Gesamtleistung* 112 ~ 336 140 ~ 420 167 ~ 503

Kurbelwannenheizung W 33 x 1 33 x 1 33 x 1
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Plattenwärmeaustauscher
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Kältemittel R410A
Menge kg 9,9
Sicherheitsvorrichtungen Überhitzung des Kompressors, Überstromschutz, Schutz Überhitzung des Leistungstransistor, Schutz für Fehlerbetrieb bei Hochdruck

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8”) Flüssigkeitsseite: ø 12,7 (1/2”)
Gasseite: ø 19,05 (3/4”) Gasseite: ø 22,22 (7/8”) Gasseite: ø 25,4 (1”) [ø 22,22 (7/8”)]

Ölausgleich - - -
Verbindungsart Gasseite: Flansch / Flüssigkeitsseite: Bördelanschluss

Durchmesser Wasserleitungen
Wassereintritt R1 1/4”
Wasseraustritt R1 1/4”

Kondensataustritt Rp 1/2” (Innengewinde)
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KXZW WATER

Anschluss bis zu 80 Innengeräten/150 % des Leistungsvermögens

45,0 kW
50,0 kW
56,0 kW
61,5 kW
67,0 kW
73,0 kW

FDC 775 KXZWE1 (FDC224+FDC280x2) 
FDC 850 KXZWE1 (FDC280x3)
FDC 900 KXZWE1 (FDC280x2+FDC335)
FDC 950 KXZWE1 (FDC280+FDC335x2)
FDC 1000 KXZWE1 (FDC335x3)

FDC 450 KXZWE1 (FDC224x2)
FDC 500 KXZWE1 (FDC224+FDC280)
FDC 560 KXZWE1 (FDC280x2)
FDC 615 KXZWE1 (FDC280+FDC335)
FDC 670 KXZWE1 (FDC335x2)
FDC 730 KXZWE1 (FDC224x2+FDC280)

77,5 kW 
85,0 kW
90,0 kW
95,0 kW
100,0 kW

1) ENERGIEEINSPARUNG
 Verringerung der Betriebskosten

2) FLEXIBLE BAUWEISE
• Platzsparende Bauweise
• Vereinfacht Transport und Installation

3) BMS (BUILDING MANAGEMENT SYSTEM)
 Das gleiche Steuersystem des Systems mit Luftkondensation (KXZ)

4) KUNDENDIENST UND WARTUNG
•  Leichter vorderer Zugang zu den Hauptbauteilen    

(Verdichter, Steuerung, Pllattenwärmetauscher, usw.) 
• Große Auswahl an Steuerungssoftware und 

Wartungsinstrumenten  (Mente PC, SL-Checker, usw.)

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

Wand

Rohrleitungen

(hinten)

Anweisungsschild

Verkabelungskasten 
Stromversorgungskabel

Verkabelungskasten 
Signalkabel

Displayanzeige mit 7 
Segmenten
Inspektionsluke

ANSICHT A

(Betriebsraum)

Installationsraum

Wand

Wand
Wand

Abmessungen 
nach dem Rohranschluss

Außengeräte - Wasserkondensat

FDC224~670KXZWE1 FDC730~1000KXZWE1

16~36HP (45,0~100,0 kW)
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

Kombinationen 

* Wenn die Innengeräte der Serie FDK, FDFL, FDFU oder FDFW angeschlossen werden, darf die Leistung der angeschlossenen Innengeräte 130% nicht überschreiten. 1. Nach der Richtlinie EN14511.

* Wenn die Innengeräte der Serie FDK, FDFL, FDFU oder FDFW angeschlossen werden, darf die Leistung der angeschlossenen Innengeräte 130% nicht überschreiten. 1. Nach der Richtlinie EN14511.

Kombinationen 

Modelle FDC450KXZWE1 FDC500KXZWE1 FDC560KXZWE1 FDC615KXZWE1 FDC670KXZWE1

Kombinationen
FDC224KXZWE1 FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1
FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1 FDC335KXZWE1

- - - - -
Nennleistung Kühlen kW 45,00 50,00 56,00 61,50 67,00
Aufnahmestrom Kühlen kW 8,49 9,83 11,50 13,70 16,30
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Cool. EER1 5,30 5,09 4,87 4,49 4,11
Nennleistung Heizen kW 50,00 56,00 63,00 69,00 75,00
Aufnahmestrom Heizen kW 8,47 9,27 10,20 11,40 12,60
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heat. COP1 5,90 6,04 6,18 6,05 5,95
Spannungsversorgung 3 Phasen 380-415V 50Hz
Nennstrom Kühlen A 14,30 16,50 19,30 22,70 26,80
Nennstrom Heizen A 14,30 15,60 17,20 19,10 21,00
Schalldruckpegel dB(A) 51 52 53 54 55
Außenabmessungen (HxBxT) mm 1100 x 780 x 550 x 2
Außenansicht (Farbe Munsell) Weiß Stachtel (4.2Y7.5 / 1.16) entsprechend
Nettogewicht kg 185 x 2

Innengerätes
Anzahl anschließbarer Geräte von 1 bis 44 von 1 bis 50 von 1 bis 56 von 2 bis 61 von 2 bis 67

Gesamtleistung* 224 ~ 672 252 ~ 756 280 ~ 840 307 ~ 923 335 ~ 1005
Kurbelwannenheizung W 33 x 2
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Plattenwärmeaustauscher
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Kältemittel R410A
Menge kg 9,9 x 2
Sicherheitsvorrichtungen Überhitzung des Kompressors, Überstromschutz, Schutz Überhitzung des Leistungstransistor, Schutz für Fehlerbetrieb bei Hochdruck

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 12,7 (1/2”)
Gasseite: ø 28,58 (1, 1/8”)

Ölausgleich ø 9,52 (3/8”)
Verbindungsart Gasseite: Flansch /Flüssigkeitsseite: Bördelanschluss

Durchmesser Wasserleitungen
Wassereintritt R1 1/4”
Wasseraustritt R1 1/4”

Kondensataustritt Rp 1/2” (Innengewinde)

Modelle FDC730KXZWE1 FDC775KXZWE1 FDC850KXZWE1 FDC900KXZWE1 FDC950KXZWE1 FDC1000KXZWE1

Kombinationen
FDC224KXZWE1 FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1
FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1 FDC335KXZWE1
FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1 FDC335KXZWE1 FDC335KXZWE1

Nennleistung Kühlen kW 73,00 77,50 85,00 90,00 95,00 100,00
Aufnahmestrom Kühlen kW 14,20 15,50 17,50 19,50 21,70 24,30
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Cool. EER1 5,14 5,00 4,86 4,62 4,38 4,12
Nennleistung Heizen kW 82,50 90,00 95,00 100,00 106,00 112,00
Aufnahmestrom Heizen kW 13,80 14,80 15,40 16,40 17,60 18,80
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heat. COP1 5,98 6,08 6,17 6,10 6,02 5,96
Spannungsversorgung 3 Phasen 380-415V 50Hz
Nennstrom Kühlen A 23,80 26,00 29,30 32,50 36,00 40,00
Nennstrom Heizen A 23,20 24,90 25,90 27,50 29,40 31,40
Schalldruckpegel dB(A) 54 54 55 56 56 57
Außenabmessungen (HxBxT) mm 1100 x 780 x 550 x 3
Außenansicht (Farbe Munsell) Weiß Stachtel (4.2Y7.5 / 1.16) entsprechend
Nettogewicht kg 185 x 3

Innengerätes
Anzahl anschließbarer Geräte von 2 bis 72 von 2 bis 78 von 2 bis 80 von 2 bis 80 von 2 bis 80 von 2 bis 80

Gesamtleistung* 364 ~ 1092 392 ~ 1176 420 ~ 1275 447 ~ 1343 475 ~ 1425 502 ~ 1508
Kurbelwannenheizung W 33 x 3
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Plattenwärmeaustauscher
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Kältemittel R410A
Menge kg 9,9 x 3
Sicherheitsvorrichtungen Überhitzung des Kompressors, Überstromschutz, Schutz Überhitzung des Leistungstransistor, Schutz für Fehlerbetrieb bei Hochdruck

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll)
Flüssigkeitsseite: ø 15,88 (5/8”)

Gasseite: ø 31,75 (1 1/4”) [ø 34,92 (1 3/8”)] Gasseite: ø 38,1 (1 1/2”) 
[ø 34,92 (1 3/8”)]

Ölausgleich ø 9,52 (3/8”)
Verbindungsart Gasseite: Flansch / Flüssigkeitsseite: Bördelanschluss

Durchmesser Wasserleitungen
Wassereintritt R1 1/4”
Wasseraustritt R1 1/4”

Kondensataustritt Rp 1/2” (Innengewinde)
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KXE6 CLASSIC BIG

Anschluss bis zu 49 Innengeräten/160% des Leistungsvermögens

› Maximale Energiee�  zienz: COP 3,83 (24HP)
› 2 Verdichter DC Inverter und 2 Verdichter 3D Scroll für die Modelle 22 und 24HP
› Große Trennhöhe: bis 1000 m insgesamt und mit einem maximalen Abstand zwischen A.G. und der entferntesten I.G. von 160 m

Zeichnungen und Maße

Bemerkungen:
(1) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen
(2) Über dem Gerät mindestens 2 m Freiraum lassen
(3) Der Aufkleber mit den Installationsdaten muss unter der Frontplatte positioniert werden (rechte Seite)
(4) Die Eingangsö� nungen für die Strom- und Kühlanschlüsse sind mit Vorschnitten versehen (mit einem Cutter ö� nen)
(5) Für den Eingang der Rohrleitungen die Ö� nung ø 88 benutzen
(6) Die mit „L“ und „J“ gekennzeichneten Befestigungsbohrungen (M10) benutzen, falls ein Außengerät der alten Baureihe ausgewechselt werden soll
(7) Das Ausgleichsrohr des Kühlöls („K“) anschließen, falls eine Kombination des Außengeräts benutzt wird

Bez. Stichpunkt
A Rohrleitungsanschluss Gasseite Für die Kühlrohre siehe die Angaben der 

AußengeräteB Rohrleitungsanschluss Flüssigkeitsseite
C Ausgang Kühlleitungen ø100
D Eingang Stromversorgungskabel ø50
F Bohrung Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen
G Anschluss Kondensatablauf ø45 x 3 Öffnungen
H Kondensatablauf ø20 x 6 Öffnungen
K Anschluss Ausgleichsrohr des Kühlöls ø9,52 Bördelanschluss
L Öffnung zur Bewegung 180 x 44,7

hinten
Vorderansicht der Kühlanschlüsse

Verweise für die Bohrungsmaße der Befestigungsschrauben

Zuströmluft

D (unten)

C (vorne)
C (rechts)

D (rechts)

C (hinten)

D (vorne)
Anweisungsschild

Verkabelungskasten
Versorgungskabel

Verkabelungskasten  
Signalkabel

Displayanzeige mit 7 
Segmenten

Inspektionsluke

D (links)

Ab
lau

fro
hr

Installationsraum

H3

H4
H1Eingang

Eingang Ein
ga

ng

H2

Eingang

Installationsbeispiel
Abmessungen 1 2

L1 500 offen
L2 10 200
L3 100 300
L4 10 offen
H1 1500 -
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt
H4 nicht beschränkt -

Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

FDC560KXE6  56,0 kW
FDC 680 KXE6  68,0 kW

Außengeräte - Systeme mit Wärmepumpen

20 - 24HP (56,0 -68,0 kW)
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

Modellle FDC560KXE6 FDC680KXE6
Nennleistung Kühlen kW 56,0 68,0
Aufnahmestrom Kühlen kW 16,79 24,98
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Cool. EER4 3,34 2,72
Nennleistung Heizen kW 63,0 73,0
Aufnahmestrom Heizen kW 16,79 19,08
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heat. COP4 3,75 3,83
Spannungsversorgung 3 Phasen - 380-415V 50Hz
Nennstrom Kühlen A 27,40 40,30
Nennstrom Heizen A 28,00 31,60
Schalldruckpegel dB(A) 63 65
Außenabmessungen (HxBxT) mm 2048×1350×720
Außenansicht (Farbe Munsell) Weiß Stachtel (4.2Y7.5 / 1.16) entsprechend
Nettogewicht kg 356 375
Kältemittelkreislauf/Kompressor Typ und  Anzahl GTC5150NH48L×2 GTD5160NH48L×2
Motor kW 5,78×2 7,15×2
Startmethode Direkte Verbindung
Leistungvesorgung % 10-113 10-108

Innengerätes Anzahl anschließbarer Geräte da 1 a 40 da 2 a 49
Gesamtleistung* 280 ~ 896 340 ~ 1088

Kurbelwannenheizung W 33×2
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Kältemittel R410A
Menge kg 11,5
Kältemittelöl l 4,2 (M-MA32R)
Abtausteuerung Gesteuert durch Mikrocomputer
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Axialventilator × 2
Motor W 386×2
Startmethode Direkt
Luftleistung (Standard) m3/h 15600 16200
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Schwingungsdämpfer in Gummi (für den Kompressor)
Sicherheitsvorrichtungen Überhitzung des Kompressors, Überstromschutz, Schutz Überhitzung des Leistungstransistor, Schutz für Fehlerbetrieb bei Hochdruck
Durchmesser Kältemittelleitungen mm (inch.) Flüssigkeitsseite: ø12,7 (1/2")

Gasseite: ø28,58 (11/8")
Verbindungsart Gasseite:zum Löten/ Flüssigkeitsseite: Bördelanschluss
Kondensatablauf mm Öffnung für den Ablauf: ø20 × 6, ø45 x 3
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör -

Anmerk. Beim Anschluss des I.G. 1,5kW (FDUT-FDTC-FDK):
 1) Darf die Leistung der anschließbaren Innengeräte nicht unter 100% sein.
 2) Die Trennhöhenlänge muss ≥ 150 m sein.
 3) Die Mindesttemperatur beim Kühlen  ist 10° C.
* Beim Anschluss der Innengeräte der Baureihe: FDK, FDFL, FDFU oder FDFW darf die Leistung der anschließbaren Innengeräte nicht über 130% sein.
 4) Messwert nach der harmonisierten Norm EN14511.

20 - 24HP (56,0 -68,0 kW)
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KXE6 RETROFIT R22
Außengeräte - Retrofit-Systeme R22

Anschluss bis zu 16 Innengeräten/130% des Leistungsvermögens

FDCR 224 KXE6  22,4 kW
FDCR 280 KXE6  28,0 kW

› Anwendbar für ein breites Sortiment von Rohrleitungen für Kältemittel R22, R407C.
› Schnelle Reinigung der Rohrleitungen.
› Einsparung der Kosten für den Austausch der Rohrleitungen und für die Entsorgung der alten 

Materialien.
› Die Leistung der Anlage kann mit den gleichen Rohrleitungen erhöht werden.
› Verringerung der Anzahl von Außengeräten bei Anlagen mit Mehrfachsystemen. 
 Beispielsweise: Die 2 bestehenden Geräte von 5HP können mit 1 neuen von 10 HP ersetzt werden.

Bis zur ersten 
Abzweigung:
130 m max

Vom ersten Verteiler 
zum entferntesten 
Innengerät 90 m

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 15 m

Außengerät

Gesamtlänge 510 m.

Höhenunterschied 
in Höhe:
50 m A.G. oben
40 m A.G. unten

Betriebsbereich

Entferntestes I.G. 160 m

Bei einer Auswechselung einer alten funktionierenden Anlage mit R22 können die Neuen Retro� t-Geräte die 
bestehenden Rohrleitungen wieder benutzen.

FDCR-KIT-E: Reinigungsbausatz für Rohrleitungen (optional).
FDCR-V-KIT-E: Bausatz für Betriebsventile (optional).

Modellle FDCR 224 KXE6 FDCR 280 KXE6
Nennleistung in HP 8HP 10HP
Stromversorgung Dreiphasig 380~415V 50Hz
Einschaltstrom A 5
Maximaler Strom A 20
Aufgenommene Leistung Kühl. kW 22,40 28,00
Aufgenommene Leistung Heiz. kW 25,00 31,50

Elektrische Eigenschaften Aufgenommene Leistung Kühl. kW 5,60 8,09
Aufgenommene Leistung Heiz. kW 6,03 8,21

Außenabmessungen (hxlxp) mm 1675 x 1080 x 480
Nettogewicht kg 224
Au� üllen des Kältemittels R410A kg 11,50
Schalldruckpegel Kühl. /Heiz. dB(A) 58/58 59

Maße der Kühlrohre mm (inch.) Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8") - ø 15,88(5/8")
Gasseite: ø 19,05 (3/4") - ø 25,4 (1") Gasseite: ø 22,22 (7/8") - ø 28,58 (1 1/8")

Anschließbare Leistung % 50~130
Anzahl an anschließbaren Innengeräten 13 16

1. Die Daten wurden unter folgenden Bedingungen erhoben (ISO-T1). Kühlung: Innentemperatur 27° C TT, 19° C FT, Außentemperatur 35° C TT. Heizung: Innentemperatur 20° C TT, und Außentemperatur 7° C TT, 6° C FT.
2.  Der Schalldruckpegel gibt den Wert in einem schalltoten Raum an. Während des Betriebs können diese Werte durch Hintergrundgeräusche im Raum variieren.

Innengerät

Innengerät

Innengerät
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

Zeichnungen und Maße

Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

ERWEITERTE FUNKTIONEN DER BAUREIHE RETROFIT

Wenn das alte Außengerät nicht betriebstauglich ist
Die bestehenden Rohrleitungen können weiterbenutzt werden, 
nachdem das Kältemittel im Außengerät aufgefangen wurde. 
Der Bausatz zur Reinigung der Rohre wird nicht benötigt.

1. Alle Innengeräte für mindestens 30 Minuten zum    
Klimatisieren einschalten.

2. Das Kältemittels im Außengerät au� angen.
3. Nachdem das Kältemittel aufgefangen ist, das Außengerät 

abbauen.

Wenn das alte Außengerät außer Betrieb ist
Die bestehenden Rohre können wiederverwendet werden, 
nach sie mit dem neuen Außengerät der Baureihe Reto� t und 
dem entsprechenden Bausatz gewaschen wurden. 
Die Schläuche machen den Anschluss und die Entfernung des 
Waschbausatzes einfach.

1. Der Waschvorgang kann durch den Mikroschalter am 
Außengerät betätigt werden.

2. Der Waschvorgang kann über das Leuchtdisplay mit 7 
Segmenten überwacht werden, das sich auf der Platine des 
Außengeräts be� ndet.

3. Der Reinigungsvorgang der Rohre benötigt etwa
60 Minuten.

Displayanzeige mit 7 Segmenten Bausatz zur Reinigung der Rohre (FDCR-KIT-E)

Rohrleitungssystem

Außengerät Innengerät

Verdichter Akkumulator

Wärmetauscher

Hochleistungs� lter

Bausatz für 
optionales 

Betriebsventil

Bausatz zur Reinigung der Rohre 

Kältemittel� uss

Trennvorrichtung 
Öl

Einfacher Anschluss (Schläuche)
Den Bausatz für die Reinigung der Rohre entfernen, 
nachdem die bestehenden Rohrleitungen gewaschen sind.

Bausatz für Betriebsventile

A Kühlanschluss am Gerät, Gasseite und entsprechende Kupplungsverbindung ø 19,05 (3/4”) (Bördelanschluss)

B Kühlanschluss am Gerät, Flüssigkeitsseite ø 12,7 (1/2”) (Bördelanschluss)

C Loch für den Durchgang Rohre - Kabel 4 Löcher

D Öffnungen zum Kondensatablauf ø 20 x 4 Ö� nungen

E Bohrungen Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen

F1 Loch für den Kabeldurchgang ø 30 

F2 Loch für den Kabeldurchgang ø 45

F3 Loch für den Kabeldurchgang ø 22 

F4 Loch für den Kabeldurchgang ø 34 

G Anschlussposition des lokalen Rohrs (Gasseite) ø 25,4 (1”) (zu schweißen)

Abmessungen Installationsbeispiel
1 2 3

L1 offen offen 1500(500)*1

L2 300 5 offen
L3 300 300 300
L4 250(5)*2 250(5)*2 250(5)*2

Bemerkungen:
(1) Das Gerät darf an keiner Seite von Mauern umgeben sein
(2) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen. Eine Befestigungsschraube darf nicht mehr als 

15mm hervorstehen.
(3) Wenn das Gerät starken Windböen ausgesetzt ist, ist es so auszurichten, dass sich das 

Luftauslassgitter zu 90° zur Hauptrichtung des Windes be� ndet
(4) Über dem Gerät mindestens 1 m Freiraum lassen
(5) Falls sich vor dem Luftauslassgitter Hindernisse be� nden, darf deren Höhe nicht die Höhe des 

Geräts überschreiten
(6) Das Schild mit den Installationsdaten ist an der rechten Ecke unten der Frontplatte positioniert
(7) Das Betriebsventil mit dem Anschlussrohr an das lokale Rohr anschließen (nur Gasseite)
(8)  Das Zeichen zeigt die Anschlussposition des lokalen Rohrs (nur Gasseite)

Klemmleiste

Saugen

Saugen

Ausgang(Betriebsraum)

Mindestinstallationsraum

*1  Abbildung in () zeigt den anwendbaren Wert, wenn der 
biegsame Flussadapter installiert ist.

*2  Unter Einstellungsbedingung wie in () spezifiziert  
müssen 250 mm für die L4-Abmessung gesichert sein, wenn 
der Verdichter ausgewechselt wird. Beispiel, wenn die Einheit  
während der Arbeit zu verschieben ist.
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Die Wärmerückgewinnungssysteme KXR6 funktionieren über 3 Zwischenverbindungsrohre zwischen dem Außengerät 
und den entsprechenden Innengeräten, daher die übliche Bezeichnung „3-Rohr-System“. Diese Systeme ermöglichen den 
einzelnen mit der Anlage verbundenen  Innengeräten, simultan zu heizen oder zu kühlen je nach Wahl des Anwenders 
des zu klimatisierenden Bereichs. Über das ausgeklügelte Steuersystem können mehrere Innenräume klimatisiert werden, 
die je nach Bedarf gekühlt oder geheizt werden sollen, wie dies bei Gebäuden der Fall ist, die nach 4 Seiten freistehend 
sind und dementsprechend die Rückgewinnung oder der Verlust von Wärme in den unterschiedlichen Bereichen des 
Gebäudes und manchmal auf einer Etage starke variieren kann. Das Sortiment beginnt mit einem Modell von 8HP (22,4 kW) 
und reicht bis zu einer maximalen Kühlleistung eines einzelnen, auf dem Markt zu findenden Außengeräts von 24HP (68,0 
kW). Die Außengeräte können ferner kombiniert werden und erreichen bis 48HP/136,0 kW an einem einzelnen System.
Die Kühlanschlüsse der Systeme KXR6 haben einen einzigen Verlauf, bei dem 2 Rohre an den Flussverteiler PFD angeschlossen 
sind, und das dritte Rohr direkt an jedes Innengerät von der Hauptkühlleitung (Flüssigkeitsseite) verbunden ist.
Dies verringert die Anzahl der vor Ort auszuführenden Schweißungen und verkürzt daher die Installationszeit. 
Die Flussverteiler PFD sind fü Einzel- oder 4-wege-Anschlüsse verfügbar, in denen jedes verbundene Innengerät unabhängig 
im Kühl-  oder Heizbetrieb arbeitet.

DIS-22-1-RG/DIS-180-1-RG DOS-2A-1-RG

Die Systeme VRF-T sind Produkte, die nach hohen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards hergestellt werden. Daher ist es grundlegend, dass 
die Art der Installation und die verwendeten Materialien die gleichen qualitativen Merkmale aufweisen, um einen langen und störungsfreien 
Betrieb zu sichern. Es sollten Kühlleitungen aus qualitativ hochwertigem Kupfer benutzt werden, die in Strängen oder auf geraden Abschnitten 
halb-versteift zu verlegen sind. Bei der Wahl der Kupferleitungen ist auf den höheren Betriebsdruck des Kühlgases R410A und den höheren 
Druck im Kreislauf des Systems zu achten, der durch den Umkehrzyklus verursacht wird. Alle verwendeten Materialien müssen den europäischen 
Standards EN12735 entsprechen. Es müssen die für die Anschlüsse zwischen den Innengeräten gelieferten Abzweig-Bausätze benutzt werden. 
Ebenso müssen die Sammler-Bausätze für die Anschlüsse zwischen den Außengeräten (sofern nötig) benutzt werden. Der Gebrauch von 
Standard-Zubehör (Krümmerrohre, T-Kupplungen usw.) sind verboten. Die Abzweigungen müssen nach den Angaben des Herstellers installiert 
werden und müssen einen durchgehend Fluss des Kältemittels ermöglichen, wie von der europäischen Norm E378:2000 gefordert.
Alle Verbindungsschweißnähte müssen unter leichtem Stickstoffdruck erfolgen, damit die Innenoberflächen der Kupferrohre nicht oxidieren können. 
Während der Installation muss verhindert werden, dass ungewollt Kondenswasser, Staub und sonstige verunreinigende Stoffe eintreten können. 
Am Ende der Installation muss eine Dichtigkeitsprüfung mit unter Druck stehendem Stickstoff vorgenommen werden, um Austritte des Kältemittels 
festzustellen. Die Rohrleitungsenden müssen gebogen und verschweißt werden und es muss ein passendes Betriebsventil montiert werden.

Auffüllen des Kältemittels
Es darf nur Gas-Kältemittel R410A benutzt werden, das nach Gewicht zugegeben werden muss, das wiederum durch ein elektronisches 
Messgerät abgewogen wird.
Die Beimengung von Kältemittel muss sorgfältig nach den Angaben des Herstellers berechnet werden, die anhand der Länge und Durchmessers 
jedes Abschnitts der Rohrleitungen des Systems festgelegt sind.

Einzelaußeneinheit

JA

vertikal

horizontal

Boden

Boden

Boden

Boden

NEIN

NEIN

JA

Abzweigungen Sammler

KÜHLANSCHLÜSSE

Flüssigkeitsseite
Gasseite Saugen Gasseite Zulauf

Wärmerückgewinnungssysteme KXR6 - 3 Rohre
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

DOS-2A-1-RG

DOS-2A-1-RG

Kombinierte Außeneinheiten

HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Flüssigkeitsseite

Entferntestes 
I.G. =<90 m

Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 15,88 Ø 19,05
Sauggas Ø 19,05 Ø 22,22 Ø 28,58 Ø 34,92
Zulaufgas Ø 15,88 Ø 19,05 Ø 22,22 Ø 28,58
Flüssigkeitsseite

Entferntestes 
I.G. =>90 m

Ø 12,7 Ø 15,88 Ø 19,05 Ø 22,22
Sauggas Ø 22,22 Ø 28,58 Ø 34,92
Zulaufgas Ø 15,88 Ø 19,05 Ø 22,22 Ø 28,58

Vor Abzweigung des Innengeräts
Gesamtkapazität der 
Innengeräte

Abzweigesatz

~179 DIS-22-1-RG/RB
180~370 DIS-180-1-RG/RB
371~539 DIS-371-2-RG/RB
540~ DIS-540-2-RG/RB

Abzweigsatz des Außengeräts
Außengerät Abzweigsatz
2 Geräte (für  735~1360) DOS-2A-1-RG

Vor der PFD
Gesamtkapazität der 
Innengeräte

Abzweigesatz

~179 DIS-22-1-G/B
180~370 DIS-180-1-G/B
371~539 DIS-371-1-G/B

Ausgleichsrohr des 
Kühlöls

Ausgleichsrohr des 
Kühlöls

KÜHLANSCHLÜSSE

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Die Systeme VRF MHI verwenden Elektroanschlüsse zu den Innengeräten, die durch einen Prüfkreis, der 2 nicht polarisierte Leiter benutzt, 
erheblich vereinfacht werden. Die Versorgungsanlage hat eine Verkabelung, die an den Seiten vorne, rechts, links oder hinten des Außengerät 
vorgenommen werden kann. Für die dreiphasigen Außengeräte und die einphasigen Innengeräte muss eine getrennte Stromversorgung 
benutzt werden. Das Zusammenwirken zwischen Außengerät und Innengerät erfolgt allein über die Steuervorrichtung.

Versorgung Außengerät: dreiphasig, 4 Drähte, 380~415V Getrenntes Versorgungssystem

Au
ße

ng
erä

tDifferential-
schalter

Magnetometrischer
Schalter Erde

A Hauptstromversorgungskabel (4 Drähte)
B Signalleitungen - Superlink (2 Drähte)
C Stromversorgungskabel Innengeräte (2 Drähte)
D Kabel der kabelgebundenen Steuerung (2 Drähte)

Außengerät KXR6: Mechanikfach

Außengerät KXR6: Klemmleiste Signalleitungen

Differential-
schalter

Magnetometrischer
Schalter

Innengerät

kabelgebundene Steuerung

Stromversorgung Innengerät: einphasig 220~240V

WICHTIG: Wenn der Differentialschalter ausschließlich zum Schutz gegen den Erdschluss bestimmt ist, muss ein magnetometrischer Schalter installiert werden.



152

PFD 1123-E, PFD 1803-E, PFD 2803-E, PFD 1123X4-E

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Die maximale Anzahl von an eine Signalleitung anschließbaren Innengeräten ist 128 und es können Gruppen von Außengeräten und/oder 
Innengeräten gebildet werden, die an das gleiche Außengerät oder an verschiedenen Innengeräte angeschlossen sind, vorausgesetzt, sie sind 
mit der gleichen Signalleitung verbunden. Die Signalleitung kann auch über die im Folgenden angegebene Methode angeschlossen werden 
(Mehrfachverbinder).

0,75 mm2 1,25 mm2

~1000 mm JA JA
1000~1500 mm JA NEIN

Signalleitung

WICHTIG: Ringverbindung der Signalleitungen 
NICHT ZUGELASSEN

Eine Bildung eines Rings mit den Signalleitungen ist nicht 
zugelassen, daher ist die Verbindungsstrecke von  ......
nicht zulässig

Länge (m) Art der Kabel
100~200 0,5 mm2 x 2 Drähte

~300 0,75 mm2 x 2 Drähte
~400 1,25 mm2 x 2 Drähte
~600 2,0 mm2 x 2 Drähte

Einzelaußeneinheit

Kombinierte Außeneinheiten

Klemmleiste Signale der A.E.

Klemmleiste Signale der I.E.

Die Signalleitungen haben keine Polarität, daher sind die unten angegebenen Anschlüsse zulässig

Netzverbinder

Signalleitungen

Kühlleitungen

Die Signalleitung ist mit 5 Volt DC und 
benutzt 2 nicht polarisierte Leiter, die mit 
A1 und B1 angegeben sind. AB verbindet 
das Außengerät mit dem Innengerät 
und umgekehrt. Für die Signalleitung 
mit 2 Leitern sind abgeschirmte Kabel 
von 0,75 oder 1,25 mm2 zu verwenden. 

Die Abschirmung an allen Innen- und 
Außengeräten mit der Erde verbinden.
Bei Verwendung von kombinierten 
Außengeräten ist anzuschließen:
• die Signalleitung zwischen den Innen- 

und Außengeräten und die Signalleitung 
zwischen den

 Außengeräten, die zur gleichen
 Kühlleitung gehören, an A1 und B1;
• die Signalleitung zwischen 

Außengeräten, die zu einer anderen 
Kühlleitung gehören, an A2 und B2.

Die Spezifikationen für den Anschluss zwischen der kabelgebundenen Steuerung und den 
Innengeräten (Verbindung XY) sind 0,3 mm2 x 2 Drähte. die maximal zulässige Länge ist 600 
m. Wenn die Länge über 100 m ist, in der Tabelle nachsehen.

Kabelgebundene Steuerung

A.G.

I.G.

A.G.A.G.A.G.

I.G.I.G.I.G.

A.G.

I.G.

A.G. A.G.

I.G. I.G.

I.G. I.G. I.G.

A.G. A.G. A.G. A.G.

I.G.

I.G.

I.G.

I.G.

Der in den spezialisierten Forschungslabors von Mitsubishi Heavy Industries geplante und hergestellte Flussverteiler PFD ermöglicht ab 
heute, allen Geräten, die in einem Klimanetz integriert sind, vom Kühlbetrieb in den Heizbetrieb oder umgekehrt zu wechseln und dabei das 
gesamte System aufrechtzuerhalten und aufwendige Ein- und Ausschaltvorgänge zu vermeiden. Bei einer Umwandlung vom Kühlbetrieb 
in den Heizbetrieb und umgekehrt allein über die Kombination Innengerät und PFD-Box reduziert sich der Schallpegel, da der Verdichter 
abgeschaltet wird, ohne dass dies zu einer Leistungsverringerung führt. Durch die Art der Schweißung zwischen den Kühlleitungen und 
der PFD-Box wird der Verlust von Kältmittel geringer. Durch den Gebrauch des optionalen Verlängerungskabels der PFD-Box, die mit einem 
Verbinder ausgestattet ist, kann die PFD-Box noch weiter  vom Innengerät entfernt aufgestellt werden. Dies ermöglicht eine Reduzierung 
des Schallpegels der von der PFD-Box und dem Kältemittelfluss erzeugt wird.

Das Kabel ist 15  m lang
PFD-15WR-E (optional)Kit RelayPFD mit 4 Ausgängen

FLUSSVERTEILER

Wärmerückgewinnungssysteme KXR6 - 3 Rohre
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PFD 1123-E, PFD 1803-E, PFD 2803-E, PFD 1123X4-E

SC-SL1N/2NA/4-AE

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

240v AC

PFD

220/240V AC 12v DC

PFD

FLUSSVERTEILER

Die Einstellungen der Fernsteuerung (wie Einschalten/Ausschalten 
der einzelnen Innengeräte, die Einstellung der Temperatur sowie die 
Steuerung des Heiz- Kühlbetriebs) werden über eine Fernbedienung 
ermöglicht, die mit jedem Innengerät verbunden ist. Gleichzeitig 
können zusammen mit den einzelnen Fernsteuerungen die 
Bedientafel zur zentralen Steuerung SC-SL1N-E, SC-SL2NA-E e SC-
SL4N-AE benutzt werden. Für weitere Einzelheiten siehe unser 
Installationshandbuch.

Auswahl und Steuerung über Zentralsteuerung

Einfache Installation

Die Struktur des Flussverteilers PFD ermöglicht, dass die Verbindung 
der Flüssigkeitsleitung des Innengeräts direkt an das Flüssigkeitsrohr 
aus dem Außengerät ausgeführt wir, der PFD also überbrückt wird. 
Dies verringert die Anzahl der Anschlüsse pro Innengerät und 
demzufolge die Zeiten Kosten für die Installation. An eine einzelne PFD 
können über Abzweigungen Gruppen von Innengeräten bis zu einer 
Gesamtleistung von 44,8 kW (11,2 kWx4) angeschlossen werden. Daher 
funktionieren die Geräte dieser Gruppe alle im Kühl-  oder Heizbetrieb. 
Ferner steht auch die Steuervorrichtung mit 4 Rohren PFD1123X4-E 
zur Verfügung, an die bis zu 4 Innengeräte mit individuellem Betrieb 
- Kühlen oder gleichzeitiges Heizen angeschlossen werden können. 
Der Flussverteiler PFD ist mit einem Signalkabel mit drei Drähten 
über einen Relay-Bausatz (mitgeliefert) angeschlossen, der in einem 
Abstand von maximal 2 Metern zu installieren ist. Das Innengerät 
dagegen kann in einem Abstand bis zu 40 m installiert werden. Die 
Stromversorgung der PFD kann direkt vom Innengerät oder einer 
anderen Quelle genommen werden.

I.G.

bis 2 m

der maximale Abstand zwischen PFD und I:G:darf nicht über 40 m sein

Relay-Bausatz

A.G.

I.G.

Gasseite Zulauf

Gasseite Saugen

Gasseite

Flüssigkeitsseite

Flussverteiler Gesamtleistung nachgelagertes I.G. Anschließbare Innengeräte*
PFD1123-E weniger als 11,2 kW 1-5
PFD1803-E weniger als 18,0 kW 1-8
PFD2803-E weniger als 28,0 kW 1-10

PFD1123X4-E weniger als 44,8 kW (11,2 kW x 4) bis 20
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KXR6
Außengeräte - Modularsysteme mit Wärmepumpe

Anschluss bis zu 40 Innengeräten/200% des Leistungsvermögens

FDC 224 KXRE6  22,4 kW
FDC 280 KXRE6  28,0 kW
FDC 335 KXRE6  33,5 kW

› Maximale Energiee�  zienz: COP 4,24 (8HP)

› 2 Verdichter DC Inverter

› Große Trennhöhe: bis 1000 m insgesamt und mit einem maximalen Abstand zwischen A.G. und der entferntesten I.G. von 160 m

BetriebsbereichGesamtlänge: 1000 m

Außengerät

Bei der ersten 
Abzweigung: 
max 130 m 

Innengerät

Innengerät

Innengerät
Vom ersten 
Verteiler zum 
entferntesten 
Innengerät 90 m*

* Der Unterschied zwischen der längeren und der kürzeren Rohrleitung des Innengeräts ab der ersten Abzweigung darf 
nicht über 40 m sein 

Entferntestes I.G. 160 m

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 18 m

Höhenunterschied der Trennhöhe
50 m (Außengerät höher) 
40 m (Außengerät niedriger)

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

FDC 335 KXRE6-K  33,5 kW nur in Kombination
FDC 400 KXRE6  40,0 kW
FDC 450 KXRE6  45,0 kW

(links)

(vorne)

(vorne)
(rechts)

(rechts)

(hinten)

Etikett

Displayanzeige mit 7 
Segmenten

untere Seite
hinten - Vorderansicht der Kühlanschlüsse

Verkabelungskasten 
der Signalkabel

Verkabelungskasten 
der Versorgungskabel

Ein
ga

ng

Eingang

Ein
ga

ng

Betriebsraum

Zuströmluft

Ablauf- 
rohr

H1

H3

H4H2
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

1. Wert gemessen gemäß der harmonisierten Norm EN14511.

Bemerkungen:
(1) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen
(2) Über dem Gerät mindestens 2 m Freiraum lassen
(3) Die Kühlrohre (Abgasseite, Zulaufgasseite, Flüssigkeitsseite) bei der Installation anschließen
(4) Der Aufkleber mit den Installationsdaten muss unter der Frontplatte positioniert werden (rechte Seite)
(5) Die Eingangsö� nungen für die Strom- und Kühlanschlüsse sind mit Vorschnitten versehen (mit einem Cutter 

ö� nen)

Installationsbeispiel

Abmessungen 1 2
L1 500 offen
L2 10 10
L3 100 100
L4 10 offen
H1 1500 offen
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt
H4 nicht beschränkt offen

Bez. Stichpunkt 224 280 335 335-K 400 450

A Anschluss Sauggasrohr ø 19,05 (3/4")(Schweißung) ø 22,22 (7/8") (Schweißung) ø 25,4 (1") (Schweißung) ø 28,58 (1 - 1/8")(Schweißung)

B Rohrleitungsanschluss Flüssigkeitsseite ø 9,52 (Bördelanschluss) ø 12,7 (Bördelanschluss)

C Anschluss Zulaufgasrohr ø 15,88 (3/8")(Schweißung) ø 19,05 (3/4") (Schweißung) ø 22,22 (7/8") (Schweißung)

D Eingang Stromversorgungskabel ø 50 (rechts-links-vorne), 40x80 (untere Seite)

F Bohrung Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen

G Anschluss Kondensatablauf ø 45 x 3 Öffnungen

H Kondensatablauf ø 20 x 10 Öffnungen

K* Anschluss Ausgleichsrohr des Kühlöls ø 9,52 (3/8”) (Bördelanschluss)

L Öffnung zur Bewegung 230 x 60

N Ausgang Kühlleitungen ø 88 (oder ø 100)

(6) Für den Eingang der Rohrleitungen die Ö� nung ø 88 (oder ø100) benutzen
(7) Die mit „L“, „J“ und „M“ gekennzeichneten Befestigungsbohrungen (M10 x 10) benutzen, falls ein Außengerät 

der alten Baureihe ausgewechselt werden soll
(8) Das Ausgleichsrohr des Kühlöls („K“) anschließen, falls eine Kombination des Außengeräts benutzt wird

Modellle FDC224KXRE6 FDC280KXRE6 FDC335KXRE6 FDC335KXRE6-K FDC400KXRE6 FDC450KXRE6
Nennleistung Kühlen kW 22,4 28,0 33,50 33,50 40,0 45,0
Aufnahmestrom Kühlen kW 5,90 8,08 9,98 9,47 11,61 13,49
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Cool. EER1 3,80 3,47 3,36 3,54 3,45 3,34
Nennleistung Heizen kW 25,0 31,5 37,50 37,50 45,0 50,0
Aufnahmestrom Heizen kW 5,90 8,11 9,55 9,37 11,93 13,32
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heat. COP1 4,24 3,88 3,93 4,00 3,77 3,75
Spannungsversorgung 3 Phasen - 380-415V 50Hz
Nennstrom Kühlen A 9,10 12,90 15,90 15,40 19,00 21,60
Nennstrom Heizen A 9,20 12,80 15,50 15,50 19,90 22,00
Schalldruckpegel dB(A) 57 58 62 59 60 62,5
Außenabmessungen (HxBxT) mm 1690×1350×720
Außenansicht (Farbe Munsell) Weiß Stachtel (4.2Y7.5 / 1.1) entsprechend
Nettogewicht kg 252 252 256 337 337 337
Kältemittelkreislauf/Kompressor Typ und  Anzahl GTC5150NH45K GTC5150NH45K GTC5160NH45K GTC5150NH48L×2
Motor kW 3,98x1 6,06x1 6,75x1 3,16x2 3,26x2 4,40x2
Startmethode Direkte Verbindung
Leistungvesorgung % 24-114 19-109 22-103 18-130 14-113 13-109
Kurbelwannenheizung W 33 33 33 33x2
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Kältemittel R410A
Menge kg 8,7 9,9 11,4 11,5
Kältemittelöl l 4,4 (M-MA32R)
Abtausteuerung Gesteuert durch Mikrocomputer
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Axialventilator × 2
Motor W 126x2 386x2
Startmethode Direkt
Luftleistung (Standard) m3/h 13200 16800 13200 15000 15600
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Schwingungsdämpfer in Gummi (für den Kompressor)
Sicherheitsvorrichtungen Überhitzung des Kompressors, Überstromschutz, Schutz Überhitzung des Leistungstransistor, Schutz für Fehlerbetrieb bei Hochdruck
Durchmesser Kältemittelleitungen
Flüssigkeitsseite mm (Zoll) ø 9,52 (3/8") ø 12,7 (1/2")
Gasausblasseite mm (Zoll) ø 19,05 (3/4") ø 22,22 (7/8") ø 25,4 (1") (ø 22,22  7/8") ø 25,4 (1") (ø 28,58 1-1/8") ø 28,58  (1 - 1/8")
Gasansaugseite mm (Zoll) ø 5,88 (5/8") ø 19,05 (3/4") ø 22,22 (7/8")
Verbindungsart Gasseite zum Löten/ Flüssigkeitsseite Bördelanschluß
Kondensatablauf mm Öffnung für den Ablauf ø20 x 6, ø45 x 3
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör -

8~16HP (22,4~45,0 kW)
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KXR6

Anschluss bis zu 49 Innengeräten/160% des Leistungsvermögens

FDC 504 KXRE6  50,4 kW
FDC 560 KXRE6  56,0 kW

› Maximale Energiee�  zienz: COP 3,75 (20HP)

› 2 Verdichter DC Inverter und 2 Verdichter 3D Scroll für die Modelle 20-K, 22 und 24HP

› Große Trennhöhe: bis 1000 m insgesamt und mit einem maximalen Abstand zwischen A.G. und der entferntesten I.G. von 160 m

BetriebsbereichGesamtlänge: 1000 m

Außengerät

Bei der ersten 
Abzweigung: 
max 130 m 

Innengerät

Innengerät

Innengerät
Vom ersten 
Verteiler zum 
entferntesten 
Innengerät 90 m*

*  Der Unterschied zwischen der längeren und der kürzeren Rohrleitung des Innengeräts ab der ersten Abzweigung darf 
nicht über 40 m sein 

Entferntestes I.G. 160 m

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 18 m

Höhenunterschied der Trennhöhe
50 m (Außengerät höher) 
40 m (Außengerät niedriger)

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

FDC 560 KXRE6-K  56,0 kW nur in Kombination
FDC 615 KXRE6  61,5 kW
FDC 680 KXRE6  68,0 kW

hinten
Vorderansicht der Kühlanschlüsse

Verweise für die Bohrungsmaße der Befestigungsschrauben
Zuströmluft

D (unten)

C (vorne) C (rechts)

D (rechts)

C (hinten)

D (vorne)

Anweisungsschild

Verkabelungskasten 
Stromversorgungskabel

Verkabelungskasten 
Signalkabel

Displayanzeige mit 
7 Segmenten
Inspektionsluke

D (links)

C (unten)

Ablauf- 
rohr

Außengeräte - Modularsysteme mit Wärmepumpe
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

1. Wert gemessen gemäß der harmonisierten Norm EN14511.

Installationsraum

H3

H4

H1Eingang

Ein
ga

ng

H2

Eingang

Eingang

Installationsbeispiel
Abmessungen 1 2

L1 500 offen
L2 10 10
L3 100 100
L4 10 offen
H1 1500 offen
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt
H4 nicht beschränkt offen

Bez. Stichpunkt 504 560 560-K 615 680
A Anschluss Sauggasrohr ø 28,58 (1 - 1/8") (saldatura)
B Rohrleitungsanschluss Flüssigkeitsseite ø 12,7 (1/2”) (Bördelanschluss)
C Anschluss Zulaufgasrohr ø 22,22 (7/8") (Schweißung) ø 25,4 (1") (Schweißung)
D Eingang Stromversorgungskabel ø 50 (rechts-links-vorne), 40x80 (untere Seite)
F Bohrung Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen
G Anschluss Kondensatablauf ø 45 x 3 Öffnungen
H Kondensatablauf ø 20 x 10 Öffnungen
K Anschluss Ausgleichsrohr des Kühlöls ø 9,52 (3/8”) (Bördelanschluss)
L Öffnung zur Bewegung 230 x 60
N Ausgang Kühlleitungen ø 88 (oder ø 100)

Bemerkungen:
(1) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen
(2) Über dem Gerät mindestens 2 m Freiraum lassen
(3) Die Kühlrohre (Abgasseite, Zulaufgasseite, Flüssigkeitsseite) bei der Installation anschließen
(4) Der Aufkleber mit den Installationsdaten muss unter der Frontplatte positioniert werden (rechte Seite)
(5) Die Eingangsö� nungen für die Strom- und Kühlanschlüsse sind mit Vorschnitten versehen (mit einem Cutter ö� nen)
(6) Für den Eingang der Rohrleitungen die Ö� nung ø 88 (oder ø100) benutzen
(7) Die mit „L“, „J“ und „M“ gekennzeichneten Befestigungsbohrungen (M10 x 10) benutzen, falls ein Außengerät der alten Baureihe ausgewechselt werden soll
(8) Das Ausgleichsrohr des Kühlöls („K“) anschließen, falls eine Kombination des Außengeräts benutzt wird

Modellle FDC504KXRE6 FDC560KXRE6 FDC560KXRE6-K FDC615KXRE6 FDC680KXRE6
Nennleistung Kühlen kW 50,40 56,00 56,00 61,50 68,00
Aufnahmestrom Kühlen kW 15,18 17,95 17,95 21,47 25,99
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Cool. EER4 3,32 3,12 3,12 2,86 2,62
Nennleistung Heizen kW 56,5 63,0 63,0 69,0 73,0
Aufnahmestrom Heizen kW 15,12 16,79 16,79 19,11 19,69
Koeffizient der Energieeffizienzklasse Heat. COP4 3,74 3,75 3,75 3,61 3,71
Spannungsversorgung 3 Phasen - 380-415V 50Hz
Nennstrom Kühlen A 23,80 28,40 28,40 34,70 44,90
Nennstrom Heizen A 25,20 28,00 28,00 31,60 34,00
Schalldruckpegel dB(A) 62 63,5 63,5 64 65,5
Außenabmessungen (HxBxT) mm 2048×1350×720
Außenansicht (Farbe Munsell) Weiß Stachtel (4.2Y7.5 / 1.1) entsprechend
Nettogewicht kg 361 375
Kältemittelkreislauf/Kompressor Typ und  Anzahl GTC5150NH48L×2 GTD5160NH48L×2
Motor kW 4,98×2 6,06×2 7,01×2 7.75×2
Startmethode Direkte Verbindung
Leistungvesorgung % 11-107 9-107 14-113 13-110 12-100
Kurbelwannenheizung W 33×2
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Kältemittel R410A
Menge kg 11,5
Kältemittelöl l 4,4 (M-MA32R)
Abtausteuerung Gesteuert durch Mikrocomputer
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Axialventilator × 2
Motor W 386×2
Startmethode Direkt
Luftleistung (Standard) m3/h 16200
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Schwingungsdämpfer in Gummi (für den Kompressor)
Sicherheitsvorrichtungen Überhitzung des Kompressors, Überstromschutz, Schutz Überhitzung des Leistungstransistor, Schutz für Fehlerbetrieb bei Hochdruck
Durchmesser Kältemittelleitungen
Flüssigkeitsseite mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø12,7 (1/2")
Gasausblasseite mm (Zoll) ø 28,58 (1 1/8")
Gasansaugseite mm (Zoll) ø 22,22 (7/8") ø 25,4 (1") (ø 22,22  7/8")
Verbindungsart Gasseite zum Löten/ Flüssigkeitsseite Bördelanschluß
Kondensatablauf mm Öffnung für den Ablauf: ø20 x 6p.s, ø45 x 3p.s
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör -

18~24HP (50,4~68,0 kW)
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KXR6

Anschluss bis zu 65 Innengeräten/160% des Leistungsvermögens

FDC 735 KXRE6  73,5 kW
FDC 800 KXRE6  80,0 kW

› Maximale Energiee�  zienz: COP 3,87 (26HP)

› 2 Verdichter DC Inverter

› Große Trennhöhe: bis 1000 m insgesamt und mit einem maximalen Abstand zwischen A.G. und der entferntesten I.G. von 160 m

BetriebsbereichGesamtlänge: 1000 m

Außengerät

Bei der ersten 
Abzweigung: 
max 130 m 

Innengerät

Innengerät

Innengerät
Vom ersten 
Verteiler zum 
entferntesten 
Innengerät 90 m*

*  Der Unterschied zwischen der längeren und der kürzeren Rohrleitung des Innengeräts ab der ersten Abzweigung darf 
nicht über 40 m sein 

Entferntestes I.G. 160 m

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 18 m

Höhenunterschied der Trennhöhe
50 m (Außengerät höher) 
40 m (Außengerät niedriger)

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

FDC 850 KXRE6  85,0 kW
FDC 900 KXRE6  90,0 kW

(links)

(vorne)

(vorne)
(rechts)

(rechts)

(hinten)

Etikett

Displayanzeige mit 7 
Segmenten

untere Seite
hinten - Vorderansicht der Kühlanschlüsse

Verkabelungskasten 
der Signalkabel

Verkabelungskasten 
der Versorgungskabel

Ein
ga

ng

Eingang

H1

H3

H4

Betriebsraum

H2

Zuströmluft

Ablauf- 
rohr

Ein
ga

ng

Außengeräte - Modularsysteme mit Wärmepumpe
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26~32HP (73,5~90,0 kW)

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

Kombinationen 

Bemerkungen:
(1) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen
(2) Über dem Gerät mindestens 2 m Freiraum lassen
(3) Die Kühlrohre (Abgasseite, Zulaufgasseite, Flüssigkeitsseite) bei der Installation anschließen
(4) Der Aufkleber mit den Installationsdaten muss unter der Frontplatte positioniert werden (rechte Seite)
(5) Die Eingangsö� nungen für die Strom- und Kühlanschlüsse sind mit Vorschnitten versehen (mit einem Cutter ö� nen)
(6) Für den Eingang der Rohrleitungen die Ö� nung ø 88 (oder ø100) benutzen
(7) Die mit „L“, „J“ und „M“ gekennzeichneten Befestigungsbohrungen (M10 x 10) benutzen, falls ein Außengerät der alten Baureihe  

  ausgewechselt werden soll
(8) Das Ausgleichsrohr des Kühlöls („K“) anschließen, falls eine Kombination des Außengeräts benutzt wird

Installationsbeispiel

Abmessungen 1 2
L1 500 offen
L2 10 10
L3 100 100
L4 10 offen
H1 1500 offen
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt

H4 nicht beschränkt offen

Bez. Stichpunkt 335-K 400 450
A Anschluss Sauggasrohr ø 25,4 (1") (Schweißung) ø 28,58 (1 - 1/8") (Schweißung)
B Rohrleitungsanschluss Flüssigkeitsseite ø 12,7 (Bördelanschluss)
C Anschluss Zulaufgasrohr ø 19,05 (3/4") (Schweißung) ø 22,22 (7/8") (Schweißung)
D Eingang Stromversorgungskabel ø 50 (rechts-links-vorne), 40x80 (untere Seite)
F Bohrung Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen
G Anschluss Kondensatablauf ø 45 x 3 Öffnungen
H Kondensatablauf ø 20 x 10 Öffnungen
K* Anschluss Ausgleichsrohr des Kühlöls ø 9,52 (3/8”) (Bördelanschluss)
L Öffnung zur Bewegung 230 x 60
N Ausgang Kühlleitungen ø 88 (oder ø 100)

Modellle FDC735KXRE6 FDC800KXRE6 FDC850KXRE6 FDC900KXRE6

Kombinationen FDC335KXRE6-K FDC400KXRE6 FDC400KXRE6 FDC450KXRE6
FDC400KXRE6 FDC400KXRE6 FDC450KXRE6 FDC450KXRE6

Spannungsversorgung 3 Phasen  380-415V 50Hz
Nennleistung Kühlen kW 73,5 80,0 85,0 90,0
Nennleistung Heizen kW 82,5 90,0 95,0 100,0
Aufnahmestrom Kühlen kW 21,08 23,22 25,10 26,98
Aufnahmestrom Heizen kW 21,30 23,86 25,25 26,64
Nennstrom Kühlen A 34,4 38,0 40,6 43,2
Nennstrom Heizen A 35,4 39,8 41,9 44,0

Innengerätes Anzahl anschließbarer Geräte von 2 bis 53 von 2 bis 58 von 2 bis 61 von 2 bis 65
Gesamtleistung* 368 ~ 1176 400 ~ 1280 425 ~ 1360 450 ~ 1440

Nettogewicht kg 674 674 674 674
Durchmesser Kältemittelleitungen
Flüssigkeitsseite mm (Zoll) ø 15,88 (5/8")
Gasausblasseite mm (Zoll) ø 31,75 (1  1/4") (ø 34,92 1  3/8")
Gasansaugseite mm (Zoll) ø 25,4 (1") (ø 28,58 1  1/8") ø 28,58 (1  1/8")
Ölausgleich mm (Zoll) ø 9,52 (3/8")
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KXR6

Anschluss bis zu 80 Innengeräten/130% (FDC 960KXRE6: 160%) des Leistungsvermögens

FDC 960 KXRE6  96,0 kW
FDC 1010 KXRE6  101,0 kW
FDC 1065 KXRE6  106,5 kW
FDC 1130 KXRE6  113,0 kW

› Maximale Energiee�  zienz: COP 3,80 (34HP)

› 2 Verdichter DC Inverter und 2 Verdichter 3D Scroll für die Modelle 20-K, 22 und 24HP

› Große Trennhöhe: bis 1000 m insgesamt und mit einem maximalen Abstand zwischen A.G. und der entferntesten I.G. von 160 m

BetriebsbereichGesamtlänge: 1000 m

Außengerät

Bei der ersten 
Abzweigung: 
max 130 m 

Innengerät

Innengerät

Innengerät
Vom ersten 
Verteiler zum 
entferntesten 
Innengerät 90 m*

*  Der Unterschied zwischen der längeren und der kürzeren Rohrleitung des Innengeräts ab der ersten Abzweigung darf 
nicht über 40 m sein 

Entferntestes I.G. 160 m

Max. 
Höhenunterschied 
zwischen I.G. 18 m

Höhenunterschied der Trennhöhe
50 m (Außengerät höher) 
40 m (Außengerät niedriger)

Zeichnungen und Maße
Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

FDC 1180 KXRE6  118,0 kW
FDC 1235 KXRE6  123,5 kW
FDC 1300 KXRE6  130,0 kW
FDC 1360 KXRE6  136,0 kW

hinten
Vorderansicht der Kühlanschlüsse

Verweise für die Bohrungsmaße der Befestigungsschrauben
Zuströmluft

D (unten)

C (vorne) C (rechts)

D (rechts)

C (hinten)

D (vorne)

Anweisungsschild

Verkabelungskasten 
Stromversorgungskabel

Verkabelungskasten 
Signalkabel

Displayanzeige mit 
7 Segmenten
Inspektionsluke

D (links)

C (unten)

Ablauf- 
rohr

Außengeräte - Modularsysteme mit Wärmepumpe
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MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

Kombinationen 

Installationsraum

H3

H4
H1Eingang

Ein
ga

ng

H2

Eingang
Installationsbeispiel

Abmessungen 1 2
L1 500 offen
L2 10 10
L3 100 100
L4 10 offen
H1 1500 offen
H2 nicht beschränkt nicht beschränkt
H3 1000 nicht beschränkt
H4 nicht beschränkt offen

Eingang

Bez. Stichpunkt 504 560 560-K 615 680
A Anschluss Sauggasrohr ø 28,58 (1 - 1/8") (Schweißung)
B Rohrleitungsanschluss Flüssigkeitsseite ø 12,7 (1/2”) (Bördelanschluss)
C Anschluss Zulaufgasrohr ø 22,22 (7/8") (Schweißung) ø 25,4 (1") (Schweißung)
D Eingang Stromversorgungskabel ø 50 (rechts-links-vorne), 40x80 (untere Seite)
F Bohrung Befestigungsschrauben M10 x 4 Öffnungen
G Anschluss Kondensatablauf ø 45 x 3 Öffnungen
H Kondensatablauf ø 20 x 10 Öffnungen
K Anschluss Ausgleichsrohr des Kühlöls ø 9,52 (3/8”) (Bördelanschluss)
L Öffnung zur Bewegung 230 x 60
N Ausgang Kühlleitungen ø 88 (oder ø 100)

Bemerkungen:
(1) Das Gerät mit den Ankerschrauben befestigen
(2) Über dem Gerät mindestens 2 m Freiraum lassen
(3) Die Kühlrohre (Abgasseite, Zulaufgasseite, Flüssigkeitsseite) bei der Installation anschließen
(4) Der Aufkleber mit den Installationsdaten muss unter der Frontplatte positioniert werden (rechte Seite)
(5) Die Eingangsö� nungen für die Strom- und Kühlanschlüsse sind mit Vorschnitten versehen (mit einem Cutter ö� nen)
(6) Für den Eingang der Rohrleitungen die Ö� nung ø 88 (oder ø100) benutzen
(7) Die mit „L“, „J“ und „M“ gekennzeichneten Befestigungsbohrungen (M10 x 10) benutzen, falls ein Außengerät der 

  alten Baureihe ausgewechselt werden soll
(8) Das Ausgleichsrohr des Kühlöls („K“) anschließen, falls eine Kombination des Außengeräts benutzt wird

Modellle FDC960KXRE6 FDC1010KXRE6 FDC1065KXRE6 FDC1130KXRE6 FDC1180KXRE6 FDC1235KXRE6 FDC1300KXRE6 FDC1360KXRE6

Kombinationen FDC450KXRE6 FDC504KXRE6 FDC504KXRE6 FDC560KXRE6 FDC560KXRE6-K FDC615KXRE6 FDC615KXRE6 FDC680KXRE6
FDC504KXRE6 FDC504KXRE6 FDC560KXRE6 FDC560KXRE6 FDC615KXRE6 FDC615KXRE6 FDC680KXRE6 FDC680KXRE6

Spannungsversorgung 3 Phasen 380-415V 50Hz
Nennleistung Kühlen kW 96,0 101,0 106,5 113,0 118,0 123,5 130,0 136,0
Nennleistung Heizen kW 108,0 113,0 119,5 127,0 132,0 138,0 142,0 146,0
Aufnahmestrom Kühlen kW 28,67 30,36 33,13 35,90 39,42 42,94 47,46 51,98
Aufnahmestrom Heizen kW 28,44 30,24 31,91 33,58 35,90 38,22 38,80 39,38
Nennstrom Kühlen A 45,4 47,6 52,2 56,8 63,1 69,4 79,6 89,8
Nennstrom Heizen A 47,2 50,4 53,2 56,0 59,6 63,2 65,6 68,0

Innengerätes Anzahl anschließbarer Geräte von 2 bis 69 von 2 bis 59 von 2 bis 62 von 2 bis 66 von 3 bis 69 von 3 bis 72 von 3 bis 76 von 3 bis 80
Gesamtleistung* 477 ~ 1526 504 ~ 1311 532 ~ 1384 560 ~ 1456 588 ~ 1528 615 ~ 1599 650 ~ 1690 680 ~ 1768

Nettogewicht kg 698 722 722 722 750 750 750 750
Durchmesser Kältemittelleitungen
Flüssigkeitsseite mm (Zoll) ø 19,05 (3/4")
Gasausblasseite mm (Zoll) ø 38,1 (1 1/2") (ø 34,92 1 3/8")
Gasansaugseite mm (Zoll)  ø 31,75 (1 1/4") (ø 28,58 1 1/8")
Ölausgleich mm (Zoll) ø 9,52 (3/8")

34~48HP (96,0~136,0 kW)



162



163

HP 0,5 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4 6 6 8 10
kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

m3/h 150 250 350 500 650 800 1000

MULTI SYSTEM FULL DC INVERTER

INNENGERÄTE - SYSTEME

Ka
ss

et
te

n

84x84

60X60

mit 2 Wegen

mit 1 Weg

Kanalgerät
 mit 1 Weg 
kompakt

Ka
na

lg
er

ät

mit großer 
einstellbarer 
Förderhöhe

mit niedriger 
und mittlerer 
einstellbarer 
Förderhöhe

mit All- 
Außenluft

mit niedriger 
einstellbarer 
Förderhöhe

Design

Wand

Decke

Bo
de

n

Konsole

Einsatz

Gesamtwärme- 
rückgewinner

Modulargeräte zur 
Nachbehandlung

FDT KXE6F FDT KXE6F FDT KXE6F FDT KXE6F FDT KXE6F FDT KXE6F FDT KXE6F FDT KXE6F FDT KXE6F

FDTC KXE6F FDTC KXE6F FDTC KXE6F FDTC KXE6F FDTC KXE6F FDTC KXE6F

FDTW KXE6F FDTW KXE6F FDTW KXE6F FDTW KXE6F FDTW KXE6F FDTW KXE6F FDTW KXE6F

FDTS KXE6F FDTS KXE6F

FDTQ KXE6F FDTQ KXE6F FDTQ KXE6F

FDU KXE6F FDU KXE6F FDU KXE6F FDU KXE6F FDU KXE6F FDU KXE6F FDU KXE6F FDU KXZE1 FDU KXZE1

FDUM KXE6F FDUM KXE6F FDUM KXE6F FDUM KXE6F FDUM KXE6F FDUM KXE6F FDUM KXE6F FDUM KXE6F FDUM KXE6F FDUM KXE6F

FDU FKXZE1 FDU FKXZE1 FDU FKXZE1 FDU FKXZE1

FDUT KXE6F-E FDUT KXE6F-E FDUT KXE6F-E FDUT KXE6F-E FDUT KXE6F-E FDUT KXE6F-E FDUT KXE6F-E

FDUH KXE6F FDUH KXE6F FDUH KXE6F

FDK KXZE1 FDK KXZE1 FDK KXZE1 FDK KXZE1 FDK KXZE1 FDK KXZE1

FDE KXZE1 FDE KXZE1 FDE KXZE1 FDE KXZE1 FDE KXZE1 FDE KXZE1

FDFW KXE6F FDFW KXE6F FDFW KXE6F

FDFU KXE6F FDFU KXE6F FDFU KXE6F FDFU KXE6F

SAF E6 SAF E6 SAF E6 SAF E6 SAF E6 SAF E6 SAF E6

SAF DX E6 SAF DX E6 SAF DX E6 SAF DX E6 SAF DX E6
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› 9 Leistungsgrößen (2,80~16,00 kW)
› Ideal für Anwendungen im Gewerbebereich: Die Kassette ist unsichtbar, da 

sie vollkommen in der Hohlraumdecken versenkt werden kann 
› Winkelbausatz mit Fernbedienung RCN-T-36W-E (optional)
› An 4 Ecken abnehmbare Haube für eine leichtere Installation
› Vereinfachte Überprüfung der Wanne für den Kondensatablauf
› Platte: T-PSA-3BW-E

Einsatz 84x84

INDIVIDUELLE STEUERUNG DES LEITBLECHS

Die verbesserte Lamellenform sichert eine gleichmäßige 
Luftverteilung und einen großen Radius im ganzen zu 
klimatiserenden Raum. Ferner führte die Vergrößerung der 
Zulaufstutzen dazu, dass die Belastung des Ventilatormotors 
beachtlicht gesenkt wurde, wodurch sich die Energiee�  zienz erhöht.

ÄUSSERST PLATZSPARENDES MODELL

Auf Grund der neuen Konstruktion des Wärmetauschers - von 
2 Komponenten auf 1 Komponente - wurde die Höhe des 
Innengeräts drastisch reduziert: bis 9% von 27 auf 24,6 cm und 
bis 18% von 36,5 auf 29,8 cm.

Innengeräte KX - KXZ 

Modell FDT28KXE6F FDT36KXE6F FDT45KXE6F FDT56KXE6F FDT71KXE6F FDT90KXE6F FDT112KXE6F FDT140KXE6F FDT160KXE6F
Platte (optional) T-PSA-3BW-E
Nennleistung Kühlen kW 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00 16,00
Nennleistung Heizen kW 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00 12,50 16,00 18,00
Spannungsversorgung 220-240V~ 50Hz
Aufnahmestrom Kühlen kW 0,03 - 0,03 0,03 - 0,03 0,03 - 0,03 0,04 - 0,04 0,08 - 0,08 0,15 - 0,15 0,15 - 0,15 0,15 - 0,15 0,15 - 0,15
Aufnahmestrom Heizen kW 0,03 - 0,03 0,03 - 0,03 0,03 - 0,03 0,04 - 0,04 0,08 - 0,08 0,15 - 0,15 0,15 - 0,15 0,15 - 0,15 0,15 - 0,15
Nennstrom Kühlen A 0,15 - 0,14 0,15 - 0,14 0,15 - 0,14 0,20 - 0,19 0,40 - 0,37 0,76 - 0,69 0,76 - 0,69 0,76 - 0,69 0,76 - 0,69
Nennstrom Heizen A 0,15 - 0,14 0,15 - 0,14 0,15 - 0,14 0,20 - 0,19 0,40 - 0,37 0,76 - 0,69 0,76 - 0,69 0,76 - 0,69 0,76 - 0,69
Schalldruckpegel dB(A) Hi 33  Me 31  Lo 30 Hi 40  Me 37  Lo 35 Hi 42  Me 40  Lo 37 Hi 43  Me 41  Lo 38
Schallleistungspegel dB(A) 53 53 53 60 64 65

Außenabmessungen (HxBxT) mm Gerät 246 × 840 × 840 Gerät 298 × 840 × 840
Platte 35 × 950 × 950

Außenansicht Gipsweiß
Farbe Munsell (6,8Y8,9 / 0,2) entsprechend
Nettogewicht kg Gerät 22  Platte 5,5 Gerät 24  Platte 5,5 Gerät 27  Platte 5,5
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Zentrifugalventilator x 1
Motor W 58 120 120 120 120
Startmethode Direkte Verbindung
Luftleistung (Standard) m3/h Hi 1080  Me 960  Lo 840 Hi 1620  Me 1440  Lo 1200 Hi 1620  Me 1440  Lo 1200 Hi 1800  Me 1620  Lo  1380 Hi 1800  Me 1620  Lo  1380
Förderhöhe Pa 0
Frischluftzufuhr Möglich
Luftfiter und Anzahl Netzfilter aus Kunststoff x 1 (Waschbar)
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Gummimuffe (für Ventilatormotor)
Thermische und akustische Isolierung Polyurethanschaum
Steuerungsvorrichtung Kabelfernbedienung RC-E5 optional; RCH-E3 optional; RCN-T-36W-E optional; RC-EX1A optional
Kontrolle Raumlufttemperatur Elektrischer Steuerungsthermostat

Sicherheitsvorrichtungen Überspannungsschutz Ventilatormotor
 Schutzthermostat Antireif

Durchmesser Kältemittelleitungen mm 
(Zoll)

Flüssigkeitsseite: ø 6,35 (1/4") Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8")
Gasseite: ø 9,52 (3/8") Gasseite: ø 12,7 (1/2") Gasseite: ø 15,88 (5/8")

Verbindungsart Bördelanschluss
Kältemittel R410A
Kondensatablauf pump Integriert
Kondensatablauf Anschließbar mit VP25
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör Montagekit 

FDT 28~160KXE6F
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FDT 28~71KXE6F

FDT 90~160KXE6F

Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

Lochgröße
Zwischenabstand der Aufhängestangen

Zw
isc

he
na

bs
tan

d d
er 

Au
fhä

ng
es

tan
ge

n

Elektrokasten

Kondensatrohr
(Zubehör)
Anschluss vor Ort

Ansauggitter Luftzustrom

Zierplatte

Raum für Installation und Betrieb

od
er 

me
hr
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Bemerkungen:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im Ansauggitter angebracht.
2. Den Anschluss für den Kondensatablauf VP25 vor Ort anbringen.

Bez. Stichpunkt
Modell FDT28KXE6F FDT36~56KXE6F FDT71KXE6F FDT90~160KXE6F

A Gasseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss ø 12,7 (1/2”) Bördelanschluss ø 15,88 (5/8”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
C Kondensatablauf VP25 (Anmerkung 2)
D Öffnung für Stromkabel
F Aufhängestange M10 oder M8
G Außenluftaufnahme. Vorgeschnitten
H Abluftaufnahme Vorgeschnitten
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Wenn mehr als ein Gerät installiert wird, muss ein 
Abstand von 4 m oder mehr zwischen einer Maschine 
und der nächsten eingehalten werden.

Lochgröße
Zwischenabstand der Aufhängestangen

Zw
isc

he
na

bs
tan

d d
er 

Au
fhä

ng
es

tan
ge

n

Elektrokasten

Kondensatrohr
(Zubehör)
Anschluss vor Ort

Installationsplatte für 
Aufhängestangen

od
er 

me
hr

Elektrokasten

Ansauggitter Luftzustrom

Zierplatte

Loch
Löcher für 
selbstschneidende 
Schrauben

Loch
Löcher für 
selbstschneidende 
Schrauben

od
er 

we
nig

er
Ma

x. 
Au

fst
ieg

Bemerkungen:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im Ansauggitter angebracht.
2. Den Anschluss für den Kondensatablauf VP25 vor Ort anbringen.

Zeichnungen und Maße
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30
0 m

m

TC-OAS-E
TC-OAD-E

075 mm

› 6 Leistungsgrößen (1,50~5,60 kW)
› Ideal für das Einsetzen in Modulardecken 
› Höchst platzsparend: nur 24,8 cm hoch
› Winkelbausatz mit Fernbedienung RCN-TC-24W-ER (optional)
› An 4 Ecken abnehmbare Haube für eine leichtere Installation
› Serienmäßige Kondensatpumpe
› Platte: TC-PSA-25W-E

Einsatz 60x60

WECHSELLUFT LUFTFLUSS

Form und Winkel des Ableitblechs führen die Luft von der Decke 
weg, um die Bildung von Flecken zu verhindern.

Optionales Zubehör für Außenlufteinleitung TC-OAD-E, TC-OAS-E

Außenluft
Hohlraumdecke

Platte

Werte für 1 Kanal
Luft� uss: 1,3m3/min (78m3/h)
(10%  etwa des max. Luft� usses)
Stat. Druck 12 Pa (bei max. Luft� uss)

Bemerkungen:
1 Kanal = etwa 10% des Gesamtluft� usses des Geräts
2 Kanäle = etwa 20% des Gesamtluft� usses des FDTC

* Gerät anschließbar nur an A.G. KXE6 von 8HP bis 12HP und an allen A.G. der Serie KXZ.

Innengeräte KX - KXZ 

Modell FDTC15KXE6F* FDTC22KXE6F FDTC28KXE6F FDTC36KXE6F FDTC45KXE6F FDTC56KXE6F
Platte (optional) TC-PSA-25W-E
Nennleistung Kühlen kW 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Nennleistung Heizen kW 1,70 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
Spannungsversorgung 220-240V~ 50Hz
Aufnahmestrom Kühlen kW 0,02 - 0,02 0,03 - 0,03 0,03 - 0,03 0,03 - 0,03 0,05 - 0,05 0,05 - 0,05
Aufnahmestrom Heizen kW 0,02 - 0,02 0,03 - 0,03 0,03 - 0,03 0,03 - 0,03 0,05 - 0,05 0,05 - 0,05
Nennstrom Kühlen A 0,06 - 0,05 0,15 - 0,14 0,15 - 0,14 0,15 - 0,14 0,25 - 0,23 0,25 - 0,23
Nennstrom Heizen A 0,06 - 0,05 0,15 - 0,14 0,15 - 0,14 0,15 - 0,14 0,25 - 0,23 0,25 - 0,23
Schalldruckpegel dB(A) Hi  32  Me  28  Lo  25 Hi  35  Me  33  Lo  30 Hi  38  Me  36  Lo  31 Hi  40  Me  37  Lo  31 Hi  45  Me  39  Lo  31
Schallleistungspegel dB(A) 56 58 60

Außenabmessungen (HxBxT) mm Gerät 248 × 570 × 570
Platte 35 × 700 × 700

Außenansicht Gipsweiß
Farbe Munsell ( 6.8Y8.9 / 0.2) entsprechend
Nettogewicht kg Gerät 14  Platte 3,5 Gerät 15  Platte 3,5
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Zentrifugalventilator x 1
Motor W 33
Startmethode Direkte Verbindung
Luftleistung (Standard) m3/h Hi  420  Med  330  Lo  270 Hi  570  Me  510  Lo  420 Hi  600  Me  540  Lo  420 Hi  780  Me  600  Lo  420
Förderhöhe Pa 0
Frischluftzufuhr Möglich mit Zubehör
Luftfiter und Anzahl Netzfilter aus Kunststoff x 1 (Waschbar)
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Gummimuffe (für Ventilatormotor)
Thermische und akustische Isolierung Polyurethanschaum
Steuerungsvorrichtung Kabelfernbedienung RC-E5 optional; RCH-E3 optional; RCN-TC-24W-ER optional; RC-EX1A optional
Kontrolle Raumlufttemperatur Elektrischer Steuerungsthermostat

Sicherheitsvorrichtungen Überspannungsschutz Ventilatormotor
 Schutzthermostat Antireif

Durchmesser Kältemittelleitungen mm 
(Zoll)

Flüssigkeitsseite: ø 6,35 (1/4")
Gasseite: ø 9,52 (3/8") Gasseite: ø 12,7 (1/2")

Verbindungsart Bördelanschluss
Kältemittel R410A
Kondensatablaufpumpe Integriert
Kondensatablauf Anschließbar mit VP20
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör Montagekit ; TC-OAS-E (optional); TC-OAD-E (optional)

FDTC 15~56KXE6F
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Alle Maße sind in mm ausgedrückt.
Zeichnungen und Maße

Bez. Stichpunkt
Modell FDTC15~28KXE6F FDTC36~56KXE6F

A Gasseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss ø 12,7 (1/2”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss
C Kondensatablauf VP25 (Anmerkung 2)
D Öffnung für Stromkabel Ø 25
F Aufhängestange M10 oder M8
G Außenluftaufnahme. Vorgeschnitten

Raum für Installation und Betrieb

od
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oder mehrHindernis

Wenn mehr als ein Gerät installiert wird, muss ein 
Abstand von 4 m oder mehr zwischen einer Maschine 
und der nächsten eingehalten werden.
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Bemerkungen:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im   

Ansauggitter angebracht.
2. Den Anschluss für den Kondensatablauf VP25 vor Ort anbringen.
3. Dieses Gerät wurde zum Einsatz in einen kontrollierbare Decke 

entwickelt. Falls der Einsatz in eine nicht kontrollierbare Decke 
erfolgen soll, ist eine Inspektionsöffnung an der Seite des 
Elektrokastens zu errichten.
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hr

Installationsplatte für Aufhängestangen
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Sehr dünne Konstruktion mit nur 248 mm über der Decke Standard-Kondenswasserpumpe

FDTC 15~56KXE6F



168

› 7 Leistungsgrößen (2,80~14,00 kW)
› Vollständig in die Kassette in der Hohlraumdecke versenktbar ermöglicht es 

eine gleichmäßige Verteilung der Luft in Räumen mit rechteckigem Grundriss
› Platten: TW-PSA-26W-E (Modelle FDTW 28/45/56/71 KXE6F); TW-PSA-46W-E 

(Modelle FDTW 90/112/140 KXE6F)

Kassette mit 2 Wegen

INDIVIDUELLES STEUERSYSTEM DER LUFTZUFUHRLAMELLEN KONDENSATPUMPE

Die neue Lamellenform sichert eine gleichmäßige 
Luftverteilung und einen großen Radius im ganzen zu 
klimatiserenden Raum. Die Vergrößerung der Zulaufstutzen 
führt dazu, dass die Belastung des Ventilatormotors beachtlicht 
gesenkt wurde, wodurch sich die Energiee�  zienz erhöht.
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Innengeräte KX - KXZ 

Modell FDTW28KXE6F FDTW45KXE6F FDTW56KXE6F FDTW71KXE6F FDTW90KXE6F FDTW112KXE6F FDTW140KXE6F
Platte (optional) TW-PSA-26W-E TW-PSA-46W-E
Nennleistung Kühlen kW 2,80 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00
Nennleistung Heizen kW 3,20 5,00 6,30 8,00 10,00 12,50 16,00
Spannungsversorgung 220-240V~ 50Hz
Aufnahmestrom Kühlen kW 0,09 - 0,09 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,14 - 0,14 0,19 - 0,19 0,19 - 0,19 0,19 - 0,19
Aufnahmestrom Heizen kW 0,09 - 0,09 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,14 - 0,14 0,19 - 0,19 0,19 - 0,19 0,19 - 0,19
Nennstrom Kühlen A 0,45 - 0,45 0,55 - 0,55 0,55 - 0,55 0,75 - 0,75 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00
Nennstrom Heizen A 0,45 - 0,45 0,55 - 0,55 0,55 - 0,55 0,75 - 0,75 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00
Schalldruckpegel dB(A) Hi  38  Me  34  Lo  31 Hi  45  Me  41  Lo  37
Schallleistungspegel dB(A) 58 65 -

Außenabmessungen (HxBxT) mm Gerät 325 × 820 × 620 Gerät 325 × 1,535 × 620
Platte 20 × 1,120 × 680 Platte 20 × 1,835 × 680

Außenansicht Gipsweiß
Farbe Munsell (6.8Y8.9 / 0.2) entsprechend
Nettogewicht kg Gerät 20  Platte 8,5 Gerät 21  Platte 8,5 Gerät 23  Platte 8,5 Gerät 35  Platte 13
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Zentrifugalventilator x 1
Motor W 30 35 40 35 × 2
Startmethode Direkte Verbindung
Luftleistung (Standard) m3/h Hi  720  Me  600  Lo  540 Hi  1620  Me  1380  Lo  1200
Förderhöhe Pa 0
Frischluftzufuhr Möglich
Luftfiter und Anzahl Netzfilter aus Kunststoff x 1 (Waschbar) Netzfilter aus Kunststoff x 2 (Waschbar)
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Gummimuffe (für Ventilatormotor)
Thermische und akustische Isolierung Polyurethanschaum
Steuerungsvorrichtung Kabelfernbedienung RC-E5 optional; RCH-E3 optional; RCN-TW-E optional; RC-EX1A optional
Kontrolle Raumlufttemperatur Elektrischer Steuerungsthermostat

Sicherheitsvorrichtungen Überspannungsschutz Ventilatormotor
 Schutzthermostat Antireif

Durchmesser Kältemittelleitungen mm 
(Zoll)

Flüssigkeitsseite: ø 6,35 (1/4") Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8")
Gasseite: ø 9,52 (3/8") Gasseite: ø 12,7 (1/2") Gasseite: ø 15,88 (5/8")

Verbindungsart Bördelanschluss
Kältemittel R410A
Kondensatablaufpumpe Integriert
Kondensatablauf Anschließbar mit VP25
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör Montagekit 

FDTW 28~140KXE6F
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Alle Maße sind in mm ausgedrückt.
Zeichnungen und Maße

Raum für Installation und Betrieb

oder mehr

Hindernis

Wenn mehr als ein Gerät installiert wird, muss ein Abstand von 4 m oder mehr 
zwischen einer Maschine und der nächsten eingehalten werden.
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Raum für Installation und Betrieb

oder mehr

Hindernis

Wenn mehr als ein Gerät installiert wird, muss ein Abstand von 4 m oder mehr 
zwischen einer Maschine und der nächsten eingehalten werden.

Zierplatte

Luftzustrom Ansauggitter

oder mehr

oder 
mehr

oder 
mehr

Bez. Stichpunkt
Modell FDTW28KXE6F FDTW45~56KXE6F FDTW71KXE6F FDTW90~140KXE6F

A Gasseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss ø 12,7 (1/2”) Bördelanschluss ø 15,88 (5/8”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
C Kondensatablauf VP25 (Anmerkung 2)
D Öffnung für Stromkabel
F Aufhängestange M10
G Außenluftaufnahme. Vorgeschnitten
H Abluftaufnahme Vorgeschnitten

Bemerkungen:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im Ansauggitter angebracht.
2. Den Anschluss für den Kondensatablauf VP25 vor Ort anbringen.

FDTW 28~140KXE6F

FDTW 90~140KXE6F
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FDTS 45-71KXE6F

Kassette mit 1 Weg

› 2 Leistungsgrößen (4,50~7,10 kW)
› Möglichkeit einer Deckeninstallation als aufgehängtes oder in die 

Hohlraumdecke eingebautes Gerät
› Höchst platzsparend: nur 22 cm hoch, ideal für Installationen für Räume mit 

nur wenig abgehängten Hohlraumdecken
› Große Luftstrommenge, ideal für Räume mit sehr hohen Decken
› Möglicher Anschluss für Leitungen der Wechselluft
› Platte: TS-PSA-3AW-E

Höchst platzsparend: die 
schmale Höhe von nur 22 cm 
und das Gewicht von 27/28 
kg sichern eine einfache und 
schnelle Installation.

INDIVIDUELLES STEUERSYSTEM DER LUFTZUFUHRLAMELLENÄUSSERST PLATZSPARENDES MODELL

Die neue Lamellenform sichert eine gleichmäßige Luftverteilung 
und einen großen Radius im ganzen zu klimatiserenden Raum. 
Die Vergrößerung der Zulaufstutzen führt dazu, dass die 
Belastung des Ventilatormotors beachtlicht gesenkt wurde, 
wodurch sich die Energiee�  zienz erhöht.

Innengeräte KX - KXZ 

Modell FDTS45KXE6F FDTS71KXE6F
Platte (optional) TS-PSA-3AW-E
Nennleistung Kühlen kW 4,50 7,10
Nennleistung Heizen kW 5,00 8,00
Spannungsversorgung 220-240V~ 50Hz
Aufnahmestrom Kühlen kW 0,04 - 0,04 0,09 - 0,09
Aufnahmestrom Heizen kW 0,04 - 0,04 0,09 - 0,09
Nennstrom Kühlen A 0,27 - 0,25 0,60 - 0,55
Nennstrom Heizen A 0,27 - 0,25 0,60 - 0,55
Schalldruckpegel dB(A) Hi  40  Me  38  Lo  35 Hi  44  Me  41  Lo  36
Schallleistungspegel dB(A) 60 61

Außenabmessungen (HxBxT) mm Gerät 220 × 1,150 × 565
Platte 35 × 1,250 × 650

Außenansicht Gipsweiß
Farbe Munsell (6.8Y8.9 / 0.2) entsprechend
Nettogewicht kg Gerät 27  Platte 5 Gerät 28  Platte 5
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Zentrifugalventilator x 4
Motor W 35 70
Startmethode Direkte Verbindung
Luftleistung (Standard) m3h Hi  720  Me  660  Lo  570 Hi  900  Me 720  Lo  600
Förderhöhe Pa 0
Frischluftzufuhr Möglich
Luftfiter und Anzahl Netzfilter aus Kunststoff x 2 (Waschbar) Netzfilter aus Kunststoff x 3 (Waschbar)
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Gummimuffe (für Ventilatormotor)
Thermische und akustische Isolierung Polyurethanschaum
Steuerungsvorrichtung Kabelfernbedienung RC-E5 optional; RCH-E3 optional; RCN-TS-E optional; RC-EX1A optional
Kontrolle Raumlufttemperatur Elektrischer Steuerungsthermostat

Sicherheitsvorrichtungen Überspannungsschutz Ventilatormotor
 Schutzthermostat Antireif

Durchmesser Kältemittelleitungen mm 
(Zoll)

Flüssigkeitsseite: ø 6,35 (1/4") Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8")
Gasseite: ø 12,7 (1/2") Gasseite: ø 15,88 (5/8")

Verbindungsart Bördelanschluss
Kältemittel R410A
Kondensatablaufpumpe Integriert
Kondensatablauf Anschließbar mit VP25
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör Montagekit 
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FDTS 45-71KXE6F

Alle Maße sind in mm ausgedrückt.
Zeichnungen und Maße

Bez. Stichpunkt
Modell FDTS45KXE6F FDTS71KXE6F

A Gasseite ø 12,7 (1/2”) Bördelanschluss ø 15,88 (5/8”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
C Kondensatablauf VP25 (Anmerkung 2)
D Öffnung für Stromkabel
F Aufhängestange M10
G Außenluftaufnahme. Vorgeschnitten
H Kondensatablauf (nat. Abl.) VP25

Abmessungen der Deckenöffnung
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Plattenmitte

Elektrokasten

Raum für Installation und Betrieb
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Hindernis

Wenn mehr als ein Gerät installiert wird, muss ein Abstand von 4 m oder mehr 
zwischen einer Maschine und der nächsten eingehalten werden.

Zierplatte

Luftzustrom

Ansauggitter

oder mehr

Luftzustrom

Ansauggitter

oder mehr
oder mehr

Bemerkungen:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im Ansauggitter angebracht.
2. Den Anschluss für den Kondensatablauf VP25 vor Ort anbringen.
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Kompakte Kassettenkanalgerät mit 1 Weg

› 3 Leistungsgrößen (2,20~3,60 kW)
› Mit einer Lüftungsgeschwindigkeit von nur 300 m3/h ideal für kleine Räume
› Direkte Zustromplatte
› Die Platt ist mit motorisierter Lamelle für einen komfortablen Luftstrom 

versehen
› Serienmäßige Kondensatpumpe 60 cm hoch

PLATTEÄUSSERST PLATZSPARENDES MODELL

TQ-PSA-15W-E

Luftzustrom

Ansauggitter

Modell a b c d

TQ-PSA-15W-E 625 514 650 580
Löcher für selbstschneidende Schrauben

Außenluftaufnahme (vorgeschnitten)

Innengeräte KX - KXZ 

Modell FDTQ22KXE6F FDTQ28KXE6F FDTQ36KXE6F
Platte (optional) Direkte Gebläseplatte

TQ-PSA-15W-E
Nennleistung Kühlen kW 2,20 2,80 3,60
Nennleistung Heizen kW 2,50 3,20 4,00
Spannungsversorgung 220-240V~ 50Hz
Aufnahmestrom Kühlen kW 0,05 - 0,07 0,05 - 0,07 0,05 - 0,07
Aufnahmestrom Heizen kW 0,05 - 0,07 0,05 - 0,07 0,05 - 0,07
Einschaltstrom Kühlen A 0,25 - 0,32 0,25 - 0,32 0,25 - 0,32
Einschaltstrom Heizen A 0,25 - 0,32 0,25 - 0,32 0,25 - 0,32
Schalldruckpegel dB(A) Hi  41  Me 38  Lo  33
Schallleistungspegel dB(A) 60

Außenabmessungen (HxBxT) mm Gerät  250 × 570 × 570
Paneel  35 × 625 × 650

Außenansicht Gipsweiß
Farbe Munsell (6.8Y8.9 / 0.2) entsprechend
Nettogewicht kg Gerät  23  Paneel  2,5
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Zentrifugalventilator x 1
Motor W 30
Startmethode Direkte Verbindung
Luftleistung (Standard) m3/h Hi  420  Me 360  Lo  300
Förderhöhe Pa 0
Frischluftzufuhr Möglich
Luftfiter und Anzahl Netzfilter aus Kunststoff x 1 (Waschbar)
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Gummimuffe (für Ventilatormotor)
Thermische und akustische Isolierung Polyurethanschaum
Steuerungsvorrichtung Kabelfernbedienung RC-E5 optional; RCH-E3 optional; RCN-KIT3-E optional; RC-EX1A optional
Kontrolle Raumlufttemperatur Elektrischer Steuerungsthermostat

Sicherheitsvorrichtungen Überspannungsschutz Ventilatormotor
 Schutzthermostat Antireif

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 6,35 (1/4")
Gasseite: ø 9,52 (3/8") Gasseite: ø 12,7 (1/2")

Verbindungsart Bördelanschluss
Kältemittel R410A
Kondensatablaufpumpe Integriert
Kondensatablauf Anschließbar mit VP20
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör Montagekit 

FDTQ 22~36KXE6F
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Alle Maße sind in mm ausgedrückt.
Zeichnungen und Maße

Direktzustrom (TQ-PSA-15W-E)

Bez. Stichpunkt
Modell FDTQ22~28KXE6F FDTQ36KXE6F

A Gasseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss ø 12,7 (1/2”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss
C Kondensatablauf VP25 (Anmerkung 2)
D Öffnung für Stromkabel Ø 30
E Aufhängestange M10
F1,2 Außenluftaufnahme. Vorgeschnitten

Raum für Installation und Betrieb

od
er 

me
hr

Hindernis

Wenn mehr als ein Gerät installiert wird, muss ein Abstand von 3 m oder mehr 
zwischen einer Maschine und der nächsten eingehalten werden.

oder 
mehr

Kondensatrohr
(Zubehör)
Anschluss 
vor Ort

Zwischenabstand der 
Aufhängestangen
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(Zubehör)
Anschluss 
vor Ort

Installationsplatte für 
Aufhängestangen

Zwischenabstand der Aufhängestangen

Lochgröße

Mitte 
der Platte

Elektrokasten

Installationsplatte für 
Aufhängestangen

Mitte 
der Platte
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Zw
isc

he
na

bs
tan

d d
er 

Au
fhä

ng
es

tan
ge

n
Lo

ch
grö

ße

Zw
isc

he
na

bs
tan

d d
er 

Au
fhä

ng
es

tan
ge

n

Löcher für 
selbstschneidende 
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Löcher für 
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we
nig

er
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x. 
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oder mehr
oder mehr

Bemerkungen:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im Ansauggitter angebracht.
2. Den Anschluss für den Kondensatablauf VP25 vor Ort anbringen.
3. Dieses Gerät wurde zum Einsatz in einer kontrollierbare Decke entwickelt. 

oder 
mehr

FDTQ 22~36KXE6F
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FDU 45~160KXE6F

FDU 224~280KXZE1

Kanalgerät mit großer einstellbarer Förderhöhe

› 9 Leistungsgrößen (4,50~28,00 kW)
› Gerät mit Aufnahme hinten
› Förderhöhe einstellbar von 100~200 Pa für die Modelle von 4,50 bis 16,00 kW 

und nur 200 Pa für die Modelle von 22,40 bis 28,00 kW
› Höchst platzsparend: nur 28 cm (Modelle von 4,50 bis 

16,00 kW) und 37,9 cm hoch (Modelle von 22,40 und 28,00 kW)
› Integrierte Kondensatpumpe für die Modelle von 4,50 bis 16,00 kW

KOMPAKTE ABMESSUNGEN

Modelle von 4,50 bis 16,00 kW Modelle von 22,40 bis 28,00 kW

Innengeräte KX - KXZ 

Modell FDU45KXE6F FDU56KXE6F FDU71KXE6F FDU90KXE6F FDU112KXE6F FDU140KXE6F FDU160KXE6F FDU224KXZE1 FDU280KXZE1
Nennleistung Kühlen kW 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00 16,00 22,40 28,00
Nennleistung Heizen kW 5,00 6,30 8,00 10,00 12,50 16,00 18,00 25,00 31,50
Spannungsversorgung 220-240V~ 50Hz
Aufnahmestrom Kühlen kW 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,24 - 0,25 0,24 - 0,25 0,31 - 0,32 0,35 - 0,36 0,42 - 0,43 1,16-1,20 1,16-1,20
Aufnahmestrom Heizen kW 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,24 - 0,25 0,24 - 0,25 0,31 - 0,32 0,35 - 0,36 0,42 - 0,43 1,16-1,20 1,16-1,20
Nennstrom Kühlen A 0,63 - 0,58 0,63 - 0,58 1,80 - 1,70 1,80 - 1,70 2,00 - 2,00 2,30 - 2,20 2,70 - 2,50 6,8-6,5 6,8-6,5
Nennstrom Heizen A 0,63 - 0,58 0,63 - 0,58 1,80 - 1,70 1,80 - 1,70 2,00 - 2,00 2,30 - 2,20 2,70 - 2,50 6,8-6,5 6,8-6,5
Schalldruckpegel dB(A) Hi  32  Med  29  Lo  26 Hi  33  Med  29  Lo  25 Hi  38  Med  36  Lo  30 Hi  40  Med  34  Lo  29 Hi  40  Med  35  Lo  30 Hi  50  Med  47  Lo  35 Hi  50  Med  47  Lo  35
Schallleistungspegel dB(A) 60 65 75 75
Außenabmessungen (HxBxT) mm 280 x750 x 635 280 x950 x 635 280 x950 x 635 280 x1370 x 740 280 x1370 x 740 280 x1370 x 740 379 x 1600 x 893
Nettogewicht kg 29 34 54 89
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Zentrifugalventilator  x 1 Zentrifugalventilator  x 2 Zentrifugalventilator  x 3
Motor W 100 130 100 + 130 100 + 200 130 + 150
Startmethode Direkte Verbindung
Luftleistung (Standard) m3/h Hi  600  Med  540  Lo  480 Hi  1140  Med  900  Lo  600 Hi  1680  Med  1500  Lo  1140 Hi  1920  Med  1560  Lo  1200 Hi  2100  Med  1680  Lo  1320 Hi  4320  Med  3840  Lo  3360
Förderhöhe Pa Standard 100  Max 200 Max 200
Frischluftzufuhr Möglich
Luftfiter und Anzahl -
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Gummimuffe (für Ventilatormotor)
Thermische und akustische Isolierung Polyurethanschaum
Steuerungsvorrichtung Kabelfernbedienung RC-E5 optional; RCH-E3 optional; RCN-KIT3-E optional; RC-EX1A optional
Kontrolle Raumlufttemperatur Elektrischer Steuerungsthermostat

Sicherheitsvorrichtungen Überspannungsschutz Ventilatormotor
 Schutzthermostat Antireif

Durchmesser Kältemittelleitungen mm 
(Zoll)

Flüssigkeitsseite: ø 6,35 (1/4") Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8")
Gasseites: ø 12,7 (1/2") Gasseite: ø 15,88 (5/8") Gasseite: ø 19,05 (3/4") Gasseite: ø 22,20 (7/8")

Verbindungsart Bördelanschluss Löten
Kältemittel R410A
Kondensatablaufpumpe Integriert -
Kondensatablauf Anschließbar mit VP25
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör -
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Zeichnungen und Maße

Bez. Stichpunkt
A Gasseite ø 12,7 (1/2”) Bördelanschluss

B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss

C1 Kondensatablauf VP25 (Anmerkung 2)
C2 Kondensatablauf (nat. Abl.) VP20
D Öffnung für Stromkabel
E Aufhängestange M10
F Inspektionsluke 450 x 450
G Außenluftaufnahme. Vorgeschnitten
H Abluftaufnahme Vorgeschnitten

Bemerkungen:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im Ansauggitter 

angebracht.
2. Den Anschluss für den Kondensatablauf VP25 vor Ort anbringen.

Raum für Installation und Betrieb

od
er 

me
hr

Kondensatrohr
(Zubehör)
Anschluss 
vor Ort

Zwischenabstand der 
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Bez. Stichpunkt
A Gasseite ø 15,88 (5/8”) Bördelanschluss

B Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss

C1 Kondensatablauf VP25 (Anmerkung 2)
C2 Kondensatablauf (nat. Abl.) VP20
D Öffnung für Stromkabel
E Aufhängestange M10
F Inspektionsluke 450 x 450
G Außenluftaufnahme. Vorgeschnitten
H Abluftaufnahme Vorgeschnitten

Bemerkungen:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im Ansauggitter 

angebracht.
2. Den Anschluss für den Kondensatablauf VP25 vor Ort anbringen.

Raum für Installation und Betrieb
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er 

me
hr
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(Zubehör)
Anschluss vor Ort
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Bemerkungen:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im 

Ansauggitter angebracht.
2. Den Anschluss für den Kondensatablauf VP25 

vor Ort anbringen.

Raum für Installation und Betrieb
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er 

me
hr

Kondensatrohr
(Zubehör)
Anschluss 
vor Ort

Zwischenabstand der 
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Bez. Stichpunkt
A Gasseite ø 15,88 (5/8”) Bördelanschluss

B Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss

C1 Kondensatablauf VP25 (Anmerkung 2)
C2 Kondensatablauf (nat. Abl.) VP20
D Öffnung für Stromkabel
E Aufhängestange M10
F Inspektionsluke 450 x 450
G Außenluftaufnahme. Vorgeschnitten
H Abluftaufnahme Vorgeschnitten

Bez. Stichpunkt
Modell FDU 224KXZE1 FDU 280KXZE1

A Gasseite ø 19,05 (3/4”)
Bördelanschluss

ø 22,22 (7/8”)
Bördelanschluss

B Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
C Kondensatablauf VP25 (Anmerkung 2)
D Öffnung für Stromkabel

E Aufhängestange M10
F Inspektionsluke 450 x 450

Abmessung des Kanals
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Raum für Installation und Betrieb

od
er 

me
hr

Installationsplatte für 
Aufhängestangen

Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

FDU 45~56KXE6F

FDU 112~140KXE6F

FDU 71~90KXE6F

FDU 224~280KXZE1
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Regulierbares Kanalgerät mit mittlerer oder niedriger Förderhöhe

› 10 Leistungsgrößen (2,20~16,00 kW)
› Höchst platzsparend: nur 28 cm hoch
› Optionaler Filterbausatz UM-FL1EF (FDUM 22~56KXE6F), 
 UM-FL2EF (FDUM 71~90KXE6F), UM-FL3EF (FDUM 112~160KXE6F)
› ESP-Funktion: Automatische Beihalrung der Luftstrommenge bei 

Lastverlusten

Innengeräte KX - KXZ 

Modell FDUM22KXE6F FDUM28KXE6F FDUM36KXE6F FDUM45KXE6F FDUM56KXE6F FDUM71KXE6F FDUM90KXE6F FDUM112KXE6F FDUM140KXE6F FDUM160KXE6F
Nennleistung Kühlen kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00 16,00
Nennleistung Heizen kW 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00 12,50 16,00 18,00
Spannungsversorgung 220-240V~ 50Hz
Aufnahmestrom Kühlen kW 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,20 - 0,20 0,20 - 0,20 0,29 - 0,29 0,33 - 0,33 0,33 - 0,33
Aufnahmestrom Heizen kW 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,20 - 0,20 0,20 - 0,20 0,29 - 0,29 0,33 - 0,33 0,33 - 0,33
Nennstrom Kühlen A 0,46 - 0,42 0,46 - 0,42 0,46 - 0,42 0,46 - 0,42 0,46 - 0,42 0,91 - 0,83 0,91 - 0,83 1,32 - 1,21 1,50 - 1,38 1,50 - 1,38
Nennstrom Heizen A 0,46 - 0,42 0,46 - 0,42 0,46 - 0,42 0,46 - 0,42 0,46 - 0,42 0,91 - 0,83 0,91 - 0,83 1,32 - 1,21 1,50 - 1,38 1,50 - 1,38
Schalldruckpegel dB(A) Hi  32  Me  29  Lo  26 Hi  33  Me  29  Lo  25 Hi  38  Me  36  Lo  30 Hi  40  Me  34  Lo  29 Hi  40  Me  34  Lo  29
Schallleistungspegel dB(A) 60 64 -
Außenabmessungen (HxBxT) mm 280 × 750 × 635 280 × 950 × 635 280 × 950 × 635 280 × 1,370 × 740
Nettogewicht kg 29 34 54
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Zentrifugalventilator x 2
Motor W 100 130 100 + 130 100 + 200
Startmethode Direkte Verbindung
Luftleistung (Standard) m3/h Hi  600  Me  540  Lo  480 Hi  1140  Me 900  Lo  600 Hi  1680  Me  1500  Lo  1140 Hi  1920  Me 1560  Lo  1200
Förderhöhe Pa Max 100
Frischluftzufuhr Möglich
Luftfiter und Anzahl optional
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Gummimuffe (für Ventilatormotor)
Thermische und akustische Isolierung Polyurethanschaum
Steuerungsvorrichtung Kabelfernbedienung RC-E5 optional; RCH-E3 optional; RCN-KIT3-E optional;RC-EX1A
Kontrolle Raumlufttemperatur Elektrischer Steuerungsthermostat

Sicherheitsvorrichtungen Überspannungsschutz Ventilatormotor
Schutzthermostat Antireif

Durchmesser Kältemittelleitungen mm 
(Zoll)

Flüssigkeitsseite: ø 6,35 (1/4") Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8")
Gasseite: ø 9,52 (3/8") Gasseite: ø 12,7 (1/2") Gasseite: ø 15,88 (5/8")

Verbindungsart Bördelanschluss
Kältemittel R410A
Kondensatablaufpumpe Integriert
Kondensatablauf Anschließbar mit VP20 o VP25
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör UM-FL1EF (optional) UM-FL2EF (optional) UM-FL3EF(optional)

FDUM 22~160KXE6F
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Zeichnungen und Maße

Bez. Stichpunkt
Modell FDUM22~28KXE6F FDUM36~56KXE6F FDUM71~90KXE6F FDUM112~160KXE6F

A Gasseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss ø 12,7 (1/2”) Bördelanschluss ø 15,88 (5/8”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
C1 Kondensatablauf VP25 (Anmerkung 2)
C2 Kondensatablauf (nat. Abl.) VP20
D Öffnung für Stromkabel
E Aufhängestange M10
F Außenluftaufnahme. Vorgeschnitten
G Abluftaufnahme Vorgeschnitten
H Inspektionsluke 450 x 450

Bemerkungen:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im Ansauggitter angebracht.
2. Den Anschluss für den Kondensatablauf VP25 vor Ort anbringen.

Raum für Installation und Betrieb
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Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

FDUM 71~90KXE6F

FDUM 112~160KXE6F

FDUM 22~56KXE6F
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FDU-F 650~2400KXZE1

Kanalgerät Gesamtaußenluft

› 4 Leistungsgrößen (9,00~28,00 kW)
› Höchst platzsparend: nur 28 cm (9,00~14,00 kW) und nur 37,9 cm (22,40~28,00 kW)
› Förderhöhe der Ventilatoren maximal 200 Pa.
› Automatikfunktion „Gesamtaußenluft“ zur Energieeinsparung, wenn die 

Außentemperatur unter den Wert der eingestellten Temperatur sinkt.
› Es kann an die Außengeräte von 8~60HP angeschlossen werden, 

ausgenommen Micro KX6 (4~6HP) und KXZ Smart

KLIMATISIERUNG UND AUSSENLUFTZUFUHR

Die unten stehende Zeichnung zeigt ein Beispiel für den Einbau 
des Geräts FDU-F in ein KXZ-System

Hinweis
Die möglichen Anschlüsse und die Gebrauchseinschränkugen anhand 
der technischen Dokumentation überprüfen.

FDU-F
I.G. I.G.

KXZ A.G.

Klimatisierung Außenluft-
wechsel Ko

rri
do

r

Zim
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Abluft
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Außenluft

Außenluft
We
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ft

Die platzsparende Konstruktion, die Förderhöhe der Ventilatoren 
von 200 Pa und der niedrigste Schallpegel auf dem Markt 
machen das Gerät ideal für den Einbau in Räumen, in denen 
Komfort und Erholung gesichert werden müssen.

Innengeräte KX - KXZ 

Modell FDU650FKXE6F FDU1100FKXE6F FDU1800FKXE6F FDU2400FKXE6F
Nennleistung Kühlen kW 9,00 14,00 22,40 28,00
Nennleistung Heizen kW 6,50 10,50 16,00 21,50
Spannungsversorgung 220-240V~ 50Hz 220-240V~ 50Hz 220-240V~ 50Hz 220-240V~ 50Hz
Aufnahmestrom Kühlen kW 0,24 0,35 1,16 1,16
Aufnahmestrom Heizen kW 0,24 0,35 1,16 1,16
Nennstrom Kühlen A 1,80 2,30 6,80 6,80
Nennstrom Heizen A 1,80 2,30 6,80 6,80
Schalldruckpegel dB(A) 31 37 42 45
Schallleistungspegel dB(A) 55 62 68 70
Außenabmessungen (HxBxT) mm 280 x 950 x 635 280 x 1370 x 740 379 x 1600 x 893 379 x 1600 x 893
Nettogewicht kg 34 54 89 89
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Zentrifugalventilator x 2 Zentrifugalventilator x 3
Motor W 130 100 + 200 130 + 350 130 + 350
Startmethode Direkte Verbindung
Luftleistung (Standard) m3h 660 1080 1800 2400
Förderhöhe Pa Max. 200
Luftfilter und Anzahl -
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Gummimuffe (für Ventilatormotor)
Thermische und akustische Isolierung Polyurethanart, Gaswolle
Steuerungsvorrichtung Kabelfernbedienung RC-E5 optional; RCH-E3 optional; RCN-KIT3-E optional; RC-EX1A optional
Kontrolle Raumlufttemperatur Elektronischer Thermostat

Sicherheitsvorrichtungen Überspannungsschutz Ventilatormotor
Schutzthermostat Antireif

Durchmesser Kältemittelleitungen mm 
(Zoll)

Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8")
Gasseite: ø 15,88 (5/8") Gasseite: ø 19,05 (3/4") Gasseite: ø 22,22 (7/8")

Verbindungsart Bördelanschluss Löten
Kältemittel R410A
Kondensatablauf Anschließbar mit VP25
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör Kondensatablaufpumpe - -
Optionale Teile -
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Zeichnungen und Maße

Bez. Stichpunkt FDU650FKXZE1
A Gasseite ø 15,88 (5/8”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
C1 Kondensatablauf VP25 (Anmerkung 2)
C2 Kondensatablauf (nat. Abl.) VP20
D Öffnung für Stromkabel
E Aufhängestange M10
F Öffnung Außenluft
G Öffnung Abluft
H Inspektionsluke 450 x 450

Bez. Stichpunkt FDU1800FKXZE1 FDU2400FKXZE1

A Gasseite ø 19,05 (3/4”)
Bördelanschluss

ø 22,22 (7/8”)
Bördelanschluss

B Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
C Kondensatablauf VP25 (Anmerkung 2)

D Öffnung für 
Stromkabel

E Aufhängestange M10
F Inspektionsluke 450 x 450

Bez. Stichpunkt FDU1100FKXZE1
A Gasseite ø 15,88 (5/8”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
C1 Kondensatablauf VP25 (Anmerkung 2)
C2 Kondensatablauf (nat. Abl.) VP20
D Öffnung für Stromkabel
E Aufhängestange M10
F Öffnung Außenluft
G Öffnung Abluft
H Inspektionsluke 450 x 450

Bemerkungen:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im Ansauggitter angebracht.
2. Den Anschluss für den Kondensatablauf VP25 vor Ort anbringen.

Raum für Installation und Betrieb
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FDUT 15~71KXE6F-E

Einstellbares Kanalgerät mit niedriger Förderhöhe

› 7 Leistungsgrößen (1,50~7,10 kW)
› Ideal für Anwendungslösungen in Hotels, Krankenhäusern und kleinen Büros
› Optionaler Filterbausatz: UT-FL1EF (FDUT 15~36); UT-FL2EF (FDUT 45~56); 

UT-FL3EF (FDUT 71)
› Flansch für die Kanalisierung: UT-SAT1EF (FDUT 15~36); 
 UT-SAT2EF (FDUT 45~56); UT-SAT3EF (FDUT 71)

KOMPAKTE ABMESSUNGEN

Hohe Laufruhe: nur 22 dB(A) für Modelle 
von 1,50~2,80 kW.

Modelle FDUT 15, 22, 28, 36 KXE6F
Modelle FDUT 45, 56 KXE6F

HÖCHST LEISE

Innengeräte KX - KXZ 

* Gerät anschließbar nur an A.G. KXE6 von 8HP bis 12HP und an allen A.G. der Serie KXZ.

Modell FDUT15KXE6F-E* FDUT22KXE6F-E FDUT28KXE6F-E FDUT36KXE6F-E FDUT45KXE6F-E FDUT56KXE6F-E FDUT71KXE6F-E
Luftaufnahme hinten 

Nennleistung Kühlen kW 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Nennleistung Heizen kW 1,70 2,50 3,20 4,00 5,00 6,00 8,00
Spannungsversorgung 220-240V~ 50Hz
Aufnahmestrom Kühlen kW 0,06 - 0,06 0,07 - 0,07 0,07 - 0,07 0,07 - 0,07 0,08 - 0,08 0,08 - 0,08 0,08 - 0,08
Aufnahmestrom Heizen kW 0,06 - 0,06 0,07 - 0,07 0,07 - 0,07 0,07 - 0,07 0,08 - 0,08 0,08 - 0,08 0,07 - 0,07
Nennstrom Kühlen A 0,27 - 0,27 0,28 - 0,25 0,28 - 0,25 0,32 - 0,29 0,36 - 0,33 0,38 - 0,35 0,42 - 0,42
Nennstrom Heizen A 0,27 - 0,27 0,29 - 0,25 0,29 - 0,25 0,33 - 0,28 0,34 - 0,32 0,35 - 0,33 0,46 - 0,46
Schalldruckpegel dB(A) Hi 28 Me 26 Lo 22 Hi 33 Me 30 Lo 26 Hi 34 Me 32 lo 28 Hi 35 Me 33 Lo 30 Hi 35 Me 31 Lo 28
Schallleistungspegel dB(A) 52 57 58 59 59
Außenabmessungen (HxBxT) mm 200 × 750 × 500 200 × 950 × 500 220 x 1150 x 565
Nettogewicht kg 21 22 25 31
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Zentrifugalventilator x 2 Zentrifugalventilator x 3 Zentrifugalventilator x 4
Motor W 14 38 100
Startmethode Direkte Verbindung
Luftleistung (Standard) m3/h Hi 360 Me 300 Lo 240 Hi 450 Me 360 Lo 300 Hi 510 Me 420 Lo 330 Hi 690 Me 540 Lo 420 Hi 750 Me 540 Lo 432 Hi 960 Me 780 Lo 570
Förderhöhe Pa St, 10 Max. 35 St, 10 Max. 50
Frischluftzufuhr Nicht möglich
Luftfilter und Anzahl UT-FL1EF (optional) UT-FL2EF (optional) UT-FL3EF (optional)
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Gummimuffe (für Ventilatormotor)
Thermische und akustische Isolierung Polyurethanschaum
Steuerungsvorrichtung Kabelfernbedienung RC-E5 optional; RCH-E3 optional; RCN-KIT3-E optional; RC-EX1A optional
Kontrolle Raumlufttemperatur Elektrischer Steuerungsthermostat
Sicherheitsvorrichtungen Überspannungsschutz Ventilatormotor; Schutzthermostat Antireif

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 6,35 (1/4”) Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8”)
Gasseite: ø 9,52 (3/8”) Gasseite: ø 12,7 (1/2”) Gasseite Ø15,88 (5/8")

Verbindungsart Bördelanschluss
Kältemittel R410A
Kondensatablaufpumpe Integriert
Kondensatablauf Anschließbar mit VP25
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör Montagekit, UT-SAT1EF Montagekit, UT-SAT2EF Montagekit, UT-SAT3EF
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Zeichnungen und Maße

Bez. Stichpunkt
Modell FDUT15~28KXE6F-E

A Gasseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss

C1 Kondensatablauf VP25 
(benutzt mit angeschlossener Verbindung)

C2 Kondensatablauf (nat. Abl.) VP25 
(benutzt mit angeschlossener Verbindung)

D Öffnung für Stromkabel ø 25 x 2
E Aufhängestange M10
F Inspektionsluke 450 x 450; 270 x 770

Bez. Stichpunkt
Modell FDUT45~56KXE6F-E

A Gasseite ø 12,7 (1/2”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss

C1 Kondensatablauf VP25 
(benutzt mit angeschlossener Verbindung)

C2 Kondensatablauf (nat. Abl.) VP25 
(benutzt mit angeschlossener Verbindung)

D Öffnung für Stromkabel ø 25 x 2
E Aufhängestange M10
F Inspektionsluke 450 x 450; 270 x 770

Bez. Stichpunkt
A Gasseite ø 15,88 (5/8”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss

C1 Kondensatablauf VP25 
(benutzt mit angeschlossener Verbindung)

C2 Kondensatablauf (nat. Abl.) VP25 
(benutzt mit angeschlossener Verbindung)

D Öffnung für Stromkabel ø 25 x 2
E Aufhängestange M10
F Inspektionsluke 450 x 450; 270 x 770
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Bez. Stichpunkt
Modell FDUT36KXE6F-E

A Gasseite ø 12,7 (1/2”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss

C1 Kondensatablauf VP25 
(benutzt mit angeschlossener Verbindung)

C2 Kondensatablauf (nat. Abl.) VP25 
(benutzt mit angeschlossener Verbindung)

D Öffnung für Stromkabel ø 25 x 2
E Aufhängestange M10
F Inspektionsluke 450 x 450; 270 x 770

Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

FDUT 45~56KXE6F-E

FDUT 71KXE6F-E

FDUT 15~36KXE6F-E
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FDUH 22~36KXE6F

Kompaktes Kanalgerät

› 3 Leistungsgrößen (2,20~3,60 kW)
› Höchst platzsparend: nur 25,7 cm hoch
› Maximale Installations� exibilität
› Laufaufnahme hinten von unten
› Höchste Laufruhe: nur 27 dB(A)
› Kondensatablaufbausatz UH-DU-E (optional)
› Filterbausatz UH-FL-1E (optional)

Der Elektrokasten und die Kondensatpumpe können auf beiden 
Seiten des Geräts installiert werden, während die Zuströmluft 
über den unteren oder hinteren Teil eintritt.
Der niedrigste Schallpegel auf dem Markt macht das Gerät ideal 
für den Einbau in Räumen, in denen Komfort und Erholung 
gesichert werden müssen. Platzsparend und leicht, die FDUH ist 
ideal für Installationslösungen in Hotels, Krankenhäusern und 
kleinen Büros.
Zudem ermöglicht die Fernbedienung RCH-E3 (optional) dem 
Anwender, ein einfacheres Gerät auszunutzen, um den zu 
klimatisierenden Raum besser vorzubereiten und komfortabel zu 
gestalten.

Elektrokasten

Kondensatablauf 
durch Abfallen

DER ELEKTROKASTEN

Innengeräte KX - KXZ 

Modell FDUH22KXE6F FDUH28KXE6F FDUH36KXE6F
Nennleistung Kühlen kW 2,20 2,80 3,60
Nennleistung Heizen kW 2,50 3,20 4,00
Spannungsversorgung 220-240V~ 50Hz
Aufnahmestrom Kühlen kW 0,05 - 0,07 0,05 - 0,07 0,05 - 0,07
Aufnahmestrom Heizen kW 0,05 - 0,07 0,05 - 0,07 0,05 - 0,07
Nennstrom Kühlen A 0,25 - 0,32 0,25 - 0,32 0,25 - 0,32
Nennstrom Heizen A 0,25 - 0,32 0,25 - 0,32 0,25 - 0,32
Schalldruckpegel dB(A) Hi 33  Me 30  Lo 27
Schallleistungspegel dB(A) 60
Außenabmessungen (HxBxT) mm Gerät 257 × 570 × 530
Nettogewicht kg 22
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Zentrifugalventilator x 1
Motor W 30
Startmethode Direkte Verbindung
Luftleistung (Standard) m3/h Hi 420  Me 390  Lo 360
Förderhöhe Pa 30
Frischluftzufuhr Nicht möglich
Luftfilter und Anzahl optional
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Gummimuffe (für Ventilatormotor)
Thermische und akustische Isolierung Polyurethanschaum
Steuerungsvorrichtung Kabelfernbedienung RC-E5 optional; RCH-E3 optional; RCN-KIT3-E optional; RC-EX1A optional
Kontrolle Raumlufttemperatur Elektrischer Steuerungsthermostat

Sicherheitsvorrichtungen Überspannungsschutz Ventilatormotor
 Schutzthermostat Antireif

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 6,35 (1/4")
Gasseite: ø 9,52 (3/8") Gasseite: ø 12,7 (1/2")

Verbindungsart Bördelanschluss
Kältemittel R410A
Kondensatablauf Anschließbar mit VP20
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör UH-FL1E (Filter); UH-DU-E  Kit Kondensatablauf
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Zeichnungen und Maße

Bez. Stichpunkt
Modell FDUH22~28KXE6F FDUH36KXE6F

A Gasseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss ø 12,7 (1/2”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss
C1,2 Kondensatablauf VP25 (Hinweis 2)
D Öffnung für Stromkabel Ø 30
E Aufhängestange M10
F Inspektionsluke 635 x 890 (Hinweis 3)

Hinweise:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im Ansauggitter angebracht.
2. Den Anschluss für den Kondensatablauf VP20 (für Ablaufrohre kann C1 oder C2 gewählt werden) vor Ort vorbereiten.
3. Wenn der Elektrokasten sich an der Rückseite befindet müsste der Installationsraum für die neue Position geändert werden.
4.  Der Elektrokasten und das Kondensatablaufrohr können auf die Rückseite überführt werden.
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Untere Platte
(Sie kann an der hinteren Seite angebracht werden)

(Sie kann an der hinteren Seite angebracht werden)

Löcher für 
selbstschneidende 
Schrauben

Bei einer Luftaufnahme von unten

Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

FDUH 22~36KXE6F
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ÄUSSERST PLATZSPARENDE KONSTRUKTION.

› 6 Leistungsgrößen (2,20~7,10 kW)
› Nüchternes und modernes Design für einen perfekten Einbau
 in jeden Raum
› Höchst platzsparend: nur 24,8 cm tief 
 (Modell von 7,10 kW)
› Vereinfachte Wartung und Reinigung der Filter durch die leicht zu 

entfernende Frontplatte
› Optionaler Bausatz für den Fernbedienungsempfang über Infrarotstahlen 

RCN-K-E (Modelle von 2,20 bis 5,60 kW), RCN-K71-E (Modell zu 7,10 kW)

Die neuen Modelle FDK haben eine Konstruktion, das den 
Luftwiderstand (CFD-Analyse) auf ein Minimum beschränkt, 
wodurch eine gleichmäßige Verteilung im gesamten, zu 
klimatisierenden Raum erhalten wird. Das neue, dünnere Design 
ermöglicht zudem eine mühelose und genaue Installation auch 
unter besonderen logistischen Bedingungen.

Die Reinigung des Geräts ist durch den Mechanismus zum 
Ö� nen/Schließen der Frontplatte von oben einfacher und 
erleichtert den Zugang zu den entfernbaren Filtern.

Wand

Innengeräte KX - KXZ 

VEREINFACHTE WARTUNG

Modell FDK22KXE6F FDK28KXE6F FDK36KXE6F FDK45KXE6F FDK56KXE6F FDK71KXE6F
Nennleistung Kühlen kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Nennleistung Heizen kW 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
Spannungsversorgung 220-240V~ 50Hz
Aufnahmestrom Kühlen kW 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09
Aufnahmestrom Heizen kW 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,09
Nennstrom Kühlen A 0,23 - 0,21 0,23 - 0,21 0,23 - 0,21 0,23 - 0,21 0,23 - 0,21 0,41 - 0,48
Nennstrom Heizen A 0,23 - 0,21 0,23 - 0,21 0,23 - 0,21 0,23 - 0,21 0,23 - 0,21 0,41 - 0,48
Schalldruckpegel dB(A) Hi 35  Me 33  Lo 31 Hi 41  Me 35  Lo 31 Hi 42  Me 37  Lo 33 Hi 46  Me 42  Lo 37 Hi 47  Me 43  Lo 39
Schallleistungspegel dB(A) 57 60
Außenabmessungen (HxBxT) mm 298 × 840 × 259 318 × 1,098 × 248
Außenansicht White ice
Farbe Munsell (9.3G8.7 / 0.1) entsprechend
Nettogewicht kg 12 12,5 13 15,5
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Zentrifugalventilator x 1
Motor W 33 45
Startmethode Direkte Verbindung
Luftleistung (Standard) m3/h Hi 480  Me 420  Lo 360 Hi 600  Me 540  Lo 420 Hi 840  Me 720  Lo 600 Hi 1260  Me 1080  Lo 900
Förderhöhe Pa 0
Frischluftzufuhr Nicht möglich
Luftfilter und Anzahl Polypropylen Netzfilter x 2 (Waschbar)
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Gummimuffe (für Ventilatormotor)
Thermische und akustische Isolierung Polyurethanschaum
Steuerungsvorrichtung Kabelfernbedienung RC-E5 optional; RCH-E3 optional; RCN-K71-E optional; RC-EX1A optional
Kontrolle Raumlufttemperatur Elektrischer Steuerungsthermostat

Sicherheitsvorrichtungen Überspannungsschutz Ventilatormotor
 Schutzthermostat Antireif

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 6,35 (1/4") Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8")
Gasseite: ø 9,52 (3/8") Gasseite: ø 12,7 (1/2") Gasseite: ø 15,88 (5/8")

Verbindungsart Bördelanschluss
Kältemittel R410A
Kondensatablauf Anschließbar mit VP16
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör

FDK 22~71KXE6F
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Zeichnungen und Maße

Bez. Stichpunkt
Modell FDK22~28KXE6F FDK36~56KXE6F

A Gasseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss ø 12,7 (1/2”) Bördelanschluss

B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss
C Öffnung für hinteres rechtes Rohr Ø 65
D Öffnung für hinteres linkes Rohr Ø 65
E Kondensatablaufrohr VP16
F Ausgang Elektrokabel
G Ausgang Rohrleitungen (beide Seiten)

Hinweise:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im Ansauggitter angebracht.

Rohrausgang von unten
(siehe obere Abbildung)
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Rohrausgang von unten
(siehe obere Abbildung)

Bez. Stichpunkt
Modell FDK 71KXE6F

A Gasseite ø 15,88 (5/8”) Bördelanschluss

B Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss

C Öffnung für hinteres rechtes Rohr Ø 65
D Öffnung für hinteres linkes Rohr Ø 65
E Kondensatablaufrohr VP16
F Ausgang Elektrokabel
G Ausgang Rohrleitungen (beide Seiten)

Hinweise:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im 
Ansauggitter angebracht.

Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

FDK 71KXE6F

FDK 22~56KXE6F
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Decke

› 6 Leistungsgrößen (3,60~14,0 kW)
› Ideal für sehr große Räume durch den besonders breiten
 Luft� uss
› Höchst platzsparend: nur 21 cm hoch (Modelle von 3,60 bis 7,00 kW)
› Einfache und schnelle Installation durch ein Nettogewicht von nur 28 kg 

(Modelle von 3,60 bis 5,60 kW)
› Bausatz für den Fernbedienungsempfang über Infrarotstahlen RCN-E-E 

(optional)

FLEXIBLE AUSRICHTUNG DER ROHRE

Maximale Flexibilität: Die Kühlrohrleitungen können an 3 verschiedenen 
Stellen (hinten, oben, rechts) angeschlossen werden. Dies gilt ebenfalls für die 
des Kondensatablaufs (links, rechts).

Oben

Hinten

Rechts

Innengeräte KX - KXZ 

Modell FDE36KXE6F FDE45KXE6F FDE56KXE6F FDE71KXE6F FDE112KXE6F FDE140KXE6F
Nennleistung Kühlen kW 3,60 4,50 5,60 7,00 11,20 14,00
Nennleistung Heizen kW 4,00 5,00 6,30 8,00 12,50 16,00
Spannungsversorgung 220-240V~ 50Hz
Aufnahmestrom Kühlen kW 0,05 - 0,06 0,05 - 0,06 0,05 - 0,06 0,10 - 0,11 0,14 - 0,16 0,16 - 0,18
Aufnahmestrom Heizen kW 0,05 - 0,06 0,05 - 0,06 0,05 - 0,06 0,09 - 0,10 0,13 - 0,15 0,15 - 0,17
Nennstrom Kühlen A 0,25 - 0,26 0,25 - 0,26 0,25 - 0,26 0,46 - 0,48 0,65 - 0,67 0,77 - 0,78
Nennstrom Heizen A 0,23 - 0,25 0,23 - 0,25 0,23 - 0,25 0,42 - 0,44 0,59 - 0,63 0,70 - 0,72
Schalldruckpegel dB(A) Hi 39  Me 38  Lo 36 Hi 41  Me 39  Lo 37 Hi 44  Me 41  Lo 39 Hi 46  Me 44  Lo 43
Schallleistungspegel dB(A) 60 62 -
Außenabmessungen (HxBxT) mm 210 × 1,070 × 690 210 × 1,320 × 690 250 × 1,620 × 690
Außenansicht Gipsweiß
Farbe Munsell (6.8Y8.9 / 0.2) entsprechend
Nettogewicht kg 28 37 49
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Zentrifugalventilator x 2 Zentrifugalventilator x 4
Motor W 25 20 × 2 30 × 2 40 × 2
Startmethode Direkte Verbindung Direkte Verbindung Direkte Verbindung Direkte Verbindung
Luftleistung (Standard) m3/h Hi 600  Me 540  Lo 420 Hi 960  Me 840  Lo 720 Hi 1560  Me 1380  Lo 1260 Hi 1740  Me 1560  Lo 1380
Förderhöhe Pa 0
Frischluftzufuhr Nicht möglich
Luftfilter und Anzahl Netzfilter aus Kunststoff x 2 (Waschbar)
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Gummimuffe (für Ventilatormotor)
Thermische und akustische Isolierung Polyurethanschaum
Steuerungsvorrichtung Kabelfernbedienung RC-E5 optional; RCH-E3 optional; RCN-E-E optional; RC-EX1A optional
Kontrolle Raumlufttemperatur Elektrischer Steuerungsthermostat

Sicherheitsvorrichtungen Überspannungsschutz Ventilatormotor
Schutzthermostat Antireif

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 6,35 (1/4") Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8")
Gasseite: ø 12,7 (1/2") Gasseite: ø 15,88 (5/8")

Verbindungsart Bördelanschluss
Kältemittel R410A
Kondensatablauf Anschließbar mit VP20
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör Montagekit 

FDE 36~140KXZE1
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Zeichnungen und Maße

Raum für Installation und Betrieb

Hindernis

Wenn mehr als ein Gerät installiert wird, muss ein Abstand 
von 4 m oder mehr zwischen einer Maschine und der nächsten 
eingehalten werden.

oder 
mehr

Kondensatrohr (Zubehör)
Anschluss vor Ort

Zwischenabstand der 
Aufhängestangen

od
er 

me
hr

Luftzustrom

Ansauggitter

Zwischenabstand der 
Aufhängestangen

Die Neigung des Kondensatablaufrohrs im Gerät muss 
eine Schräge von 10 mm haben.

Bez. Stichpunkt
A Gasseite ø 12,7 (1/2”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss
C1,2 Kondensatablauf VP20
D Öffnung für die Aufhängeseile M10 oder M8
E Hinterer Vorschnitt PE Abdeckung
F Oberer Vorschnitt Abdeckplatte
G Öffnung für den Kondensatablauf Vorgeschnitten

oder 
mehr

oder 
mehr

Position der Vorschnitte unten und oben

Öffnung 
Kondensatablauf 
(Ausgang links)

Die Rohrleitungen können in 3 verschiedene Richtungen angeschlossen werden. 
Den Vorschnitt mit einem Cutter oder einem anderen passenden Gerät entfernen.

Hinweise:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im Ansauggitter angebracht.

Raum für Installation und Betrieb

Hindernis

Wenn mehr als ein Gerät installiert wird, muss ein Abstand von 
4,5 m oder mehr zwischen einer Maschine und der nächsten 
eingehalten werden.

oder 
mehr

Kondensatrohr (Zubehör)
Anschluss vor Ort

Zwischenabstand der 
Aufhängestangen

od
er 

me
hr

Luftzustrom

Ansauggitter

Zwischenabstand der 
Aufhängestangen Die Neigung des Kondensatablaufrohrs im Gerät muss 

eine Schräge von 10 mm haben.

Bez. Stichpunkt
A Gasseite ø 15,88 (5/8”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
C1,2 Kondensatablauf VP20
D Öffnung für die Aufhängeseile M10 oder M8
E Hinterer Vorschnitt PE Abdeckung
F Oberer Vorschnitt Abdeckplatte
G Öffnung für den Kondensatablauf Vorgeschnitten

oder 
mehr

oder 
mehr

Position der Vorschnitte unten und oben
Öffnung 
Kondensatablauf 
(Ausgang links)

Die Rohrleitungen können in 3 verschiedene Richtungen angeschlossen werden. 
Den Vorschnitt mit einem Cutter oder einem anderen passenden Gerät entfernen.

Hinweise:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im Ansauggitter angebracht.

Vorschnitt rechts

Vorschnitt rechts

Raum für Installation und Betrieb

Hindernis

Wenn mehr als ein Gerät installiert wird, muss ein Abstand 
von 5 m oder mehr zwischen einer Maschine und der nächsten 
eingehalten werden.

oder 
mehr

Kondensatrohr (Zubehör)
Anschluss vor Ort

Zwischenabstand der Aufhängestangen

od
er 

me
hr

Luftzustrom

Ansauggitter

Zwischenabstand der 
Aufhängestangen

Die Neigung des Kondensatablaufrohrs im Gerät muss 
eine Schräge von 10 mm haben.

Bez. Stichpunkt
A Gasseite ø 15,88 (5/8”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss
C1,2 Kondensatablauf VP20
D Öffnung für die Aufhängeseile M10 oder M8
E Hinterer Vorschnitt PE Abdeckung
F Oberer Vorschnitt Abdeckplatte
G Öffnung für den Kondensatablauf Vorgeschnitten

oder 
mehr

oder 
mehr

Position der Vorschnitte unten und oben

Öffnung 
Kondensatablauf 
(Ausgang links)

Die Rohrleitungen können in 3 verschiedene Richtungen angeschlossen werden. 
Den Vorschnitt mit einem Cutter oder einem anderen passenden Gerät entfernen.

Hinweise:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im Ansauggitter angebracht.

Vorschnitt rechts

Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

FDE 71KXZE1

FDE 112~140KXZE1

FDE 36~56KXZE1
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Konsole

› 3 Leistungsgrößen (2,80~5,60 kW)
› Besonders breiter und gleichmäßiger Luft� uss
› Höchst platzsparend: nur 23,8 cm tief
› Einfache und schnelle Installation durch ein Nettogewicht von nur 19 kg 
 (Modell von 2,80 kW)
› Bausatz für den Fernbedienungsempfang über Infrarotstahlen RCN-FW-E 

(optional)

Gleichzeitige auswahl der Lamellen - oben und unten - zur 
Verteilung der Luft über die entsprechende Taste. Kontrolle aller 
anderen Gerätefunktionen über die Fernbedienung.

Bei Verwendung einer Infrarot-
Fernbedienung

GLEICHMÄSSIGE VERTEILUNG DER LUFT

Innengeräte KX - KXZ 

Modell FDFW28KXE6F FDFW45KXE6F FDFW56KXE6F
Nennleistung Kühlen kW 2,80 4,50 5,60
Nennleistung Heizen kW 3,20 5,00 6,30
Spannungsversorgung 220-240V~ 50Hz
Aufnahmestrom Kühlen kW 0,02 - 0,02 0,02 - 0,02 0,03 - 0,03
Aufnahmestrom Heizen kW 0,02 - 0,02 0,02 - 0,02 0,03 - 0,03
Nennstrom Kühlen A 0,10 - 0,09 0,10 - 0,09 0,15 - 0,14
Nennstrom Heizen A 0,10 - 0,09 0,10 - 0,09 0,15 - 0,14
Schalldruckpegel dB(A) Hi  36  Me  34  Lo  30 Hi  38  Me  36  Lo  33 Hi  44  Me  37  Lo  33
Schallleistungspegel dB(A) 55 57 60
Außenabmessungen (HxBxT) mm 600 × 860 × 238
Außenansicht Thin snow
Farbe Munsell ( 8.0Y9.3 / 0.1 ) entsprechend
Nettogewicht kg 19 20
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Zentrifugalventilator x 1
Motor W 40
Startmethode Direkte Verbindung
Luftleistung (Standard) m3/h Hi  540  Me  480  Lo  420 Hi  660  Me  540  Lo  480
Förderhöhe Pa 0
Frischluftzufuhr Nicht möglich
Luftfilter und Anzahl Polypropylen Netzfilter x 1 (Waschbar)
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Gummimuffe (für Ventilatormotor)
Thermische und akustische Isolierung Polyurethanschaum
Steuerungsvorrichtung Kabelfernbedienung RC-E5 optional; RCH-E3 optional; RCN-FW-E optional; RC-EX1A optional
Kontrolle Raumlufttemperatur Elektrischer Steuerungsthermostat

Sicherheitsvorrichtungen Überspannungsschutz Ventilatormotor
Schutzthermostat Antireif

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 6,35 (1/4")
Gasseite: ø 9,52 (3/8") Gasseite: ø 12,7 (1/2")

Verbindungsart Bördelanschluss
Kältemittel R410A
Kondensatablauf Anschließbar mit VP16 (I,D, 16,0)
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör Montagekit 

FDFW 28~56KXE6F
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Zeichnungen und Maße

Gerät

Betriebsraum

Raum für die Installation und Wartung, Frontansicht

Rohrausgang von unten
(siehe obere Abbildung)

Hinweise:
1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im Ansauggitter angebracht.
2. Bei einem Wandanbau, das Gerät mindestens 150 mm vom Boden montieren.

Betriebsraum

Montageplatte

Bez. Stichpunkt
Modell FDFW28KXE6F FDFW45~56KXE6F

A Gasseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss ø 12,7 (1/2”) Bördelanschluss
B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss
C Öffnung für hinteres rechtes Rohr Ø 65
D Öffnung für hinteres linkes Rohr Ø 65
E Kondensatablaufrohr VP16
F Schraube zur Befestigung des Innengeräts Ø 5
G Ausgang Rohrleitungen (beide Seiten)

Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

FDFW 28~56KXE6F
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Einsatzboden

› 4 Leistungsgrößen (2,80~7,10 kW)
› Höchst platzsparend: nur 63 cm hoch und 22,5 cm tief

Innengeräte KX - KXZ 

Modell FDFU28KXE6F FDFU45KXE6F FDFU56KXE6F FDFU71KXE6F
Nennleistung Kühlen kW 2,80 4,50 5,60 7,10
Nennleistung Heizen kW 3,20 5,00 6,30 8,00
Spannungsversorgung 220-240V~ 50Hz
Aufnahmestrom Kühlen kW 0,09 - 0,10 0,09 - 0,10 0,09 - 0,10 0,09 - 0,10
Aufnahmestrom Heizen kW 0,09 - 0,10 0,09 - 0,10 0,09 - 0,10 0,09 - 0,10
Nennstrom Kühlen A 0,41 - 0,42 0,41 - 0,42 0,41 - 0,42 0,41 - 0,42
Nennstrom Heizen A 0,41 - 0,42 0,41 - 0,42 0,41 - 0,42 0,41 - 0,42
Schalldruckpegel dB(A) Hi 41  Me 38  Lo 36 Hi 43  Me 41  Lo 40
Schallleistungspegel dB(A) 58 60
Außenabmessungen (HxBxT) mm 630 × 1,077 × 225 630 × 1,362 × 225
Nettogewicht kg 25 32
Kältemittelkreislauf/Wärmetauscher Innen geriffelte Rippenrohre
Kältemittelsteuerung Elektronisches Expansionsventil
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Zentrifugalventilator x 2
Motor W 30 40
Startmethode Direkte Verbindung
Luftleistung (Standard) m3/h Hi 720  Me 660  Lo 600 Hi 840  Me 720  Lo 600 Hi 1080  Me 900  Lo 720
Förderhöhe Pa 0
Frischluftzufuhr Nicht möglich
Luftfilter und Anzahl Polypropylen Netzfilter x 1 (Waschbar)
Aufnahme von Stößen und Vibrationen Gummimuffe (für Ventilatormotor)
Thermische und akustische Isolierung Polyurethanschaum
Steuerungsvorrichtung Kabelfernbedienung RC-E5 optional; RCH-E3 optional; RCN-KIT3-E optional; RC-EX1A optional
Kontrolle Raumlufttemperatur Elektrischer Steuerungsthermostat

Sicherheitsvorrichtungen Überspannungsschutz Ventilatormotor
 Schutzthermostat Antireif

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (inch.) Flüssigkeitsseite: ø 6,35 (1/4") Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8")
Gasseite: ø 9,52 (3/8") Gasseite: ø 12,7 (1/2") Gasseite: ø 15,88 (5/8")

Verbindungsart Bördelanschluss
Kältemittel R410A
Kondensatablauf Anschließbar mit VP20
Isolierung Leitungen Notwendig (auf beiden Seiten Flüssigkeit und Gas)
Zubehör Montagekit 

FDFU 28~71KXE6F
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Zeichnungen und Maße

ABMESSUNGEN

Modell a b c d e

FDFU 28~56KXE6F 786 810 722 750 806
FDFU 71KXE6F 1071 1095 1007 1035 1091

Hinweise: 1. Das Etikett mit der Modellnummer ist innen im Ansauggitter angebracht.

Bez. Stichpunkt
Modell FDFU28KXE6F FDFU45~56KXE6F FDFU71KXE6F

A Gasseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss ø 12,7 (1/2”) Bördelanschluss ø 15,88 (5/8”) Bördelanschluss

B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss

C Kondensatablauf Schraubenmutter PT20A, 360 mm
D Öse M10
E Metallklemmen zur Bodenbefestigung M8

Öse

Luftfilter

Elektrokasten

Schraube zur 
Einstellung der 
Stufe Öse

Schlauch

Kasten mit 
elektronischem
Expansionsventil

Raum für Installation und Betrieb

Ummantelung Ummantelung

Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

FDFU 28~71KXE6F
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Gesamtwärmerückgewinner

Während des Winterbetriebs gewinnen sie einen Teil der Energie zurück, der in der Wechselluft enthalten ist, die aus den Räumen 
ausgestoßen wird und die ansonsten in die Umwelt abgegeben werden würde. Diese Wärmeenergie wird zum Vorheizen der von 
außen zuströmenden Luft verwendet.
Während des Sommerbetriebs ist die Wärmetauschung in wärmeren Klimata wirkungsvoller. Hier wird die ausgestoßene Frischluft 
zum Vorkühlen der von außen zuströmenden Luft verwendet.
Die Rückgewinnung der Streuenergie impliziert die Senkung des Wärmebedarfs der Gebäuderäume. Hierdurch kann eine 
kleinere Heiz- und Klimaanlage gewählt werden, worauf sich die umweltschädlichen Emissionen verringern und langfristig eine 
beträchtliche Einsparung der verbrauchten Energie und der Kosten für die Anlage ergibt.

Hinsichtlich der Baureihe E4 wird die Baureihe SAF E6 um zwei neue Größen erweitert: 150E6 und 650E6. Die Werte für den 
statischen Druck sind gegenüber der vorherigen Baureihe 4 verbessert.

10 °C

27 °C 10 °C

27 °C 35 °C

33 °C 29 °C

27 °C

Abluft

Außenluft

Abluft

Innenluft

Plattenwärmetauscher Flussregler

Zuluft

Innenluft

Zuluft

Außenluft

Struktur (SAF 800E6) Arbeitsprinzip
(Wärmetausch)

Arbeitsprinzip
(einfache Lüftung - Kühlung)

außen innen Abluft Zuluft

Innenluft
Außenluft

außen innen

Modell SAF 150E6 SAF 150E6 SAF 350E6 SAF 500E6 SAF 650E6 SAF 800E6 SAF 1000E6
Spannungsversorgung Ph-V-Hz 1-220~240-50 1-220~240-50 1-220~240-50 1-220~240-50 1-220~240-50 1-220~240-50 1-220~240-50
Leistungsaufnahme W 92~107 108~123 178~185 204~225 269~295 360~378 416~432
Betriebsstrom A 0,42~0,45 0,49~0,51 0,81~0,77 0,93~0,94 1,22~0,81 1,64~1,58 1,89~1,80
Effizienz beim Kühlb./Heizb. UHi % 63/70 63/70 66/69 62/67 62/68 65/71 65/71
Gesamtaustausch % 75 75 75 75 75 75 75
Effizienz beim Kühlb./Heizb. Hi % 63/70 63/70 66/69 62/67 62/68 65/71 65/71
Gesamtaustausch % 75 75 75 75 75 75 75
Effizienz beim Kühlb./Heizb. Lo % 66/73 65/72 71/73 64/69 66/73 68/74 70/76
Gesamtaustausch % 77 77 78 76 79 76 79
Motor und Menge kW 10x2 20x2 40x2 70x2 100x2 180x2 180x2
Luftbehandung/ Ventilator Typ und Anzahl Zentrifugalventilator x 2
Luftleistung UHi/Hi/Lo m3/h 150/150/120 250/250/190 350/350/240 500/500/440 650/650/460 800/800/630 1000/1000/700
Förderhöhe UHi/Hi/Lo Pa 80/70/25 105/95/45 140/60/45 120/60/35 65/40/40 140/110/55 105/
Geräuschpegel (Hi/Lo) dB(A) 28,5/28/19,5 30/29,5/23,5 32,5/30,5/22,5 36,5/34,5/31 36,5/34,5/30 37/36,5/33,5 37,5/37/33,5

Luftfilter
Lufteintritt

Bestandteilschutz PS400 (waschbar)
Fortluft

Außenmaße (H*B*T) mm 270x970x467 270x882x599 317x1050x804 317x1090x904 388x1204x884 388x1322x884 388x1322x1134
Nettogewicht kg 25 29 49 57 68 71 83
Durchmesser der Kanäle mm 100 150 150 200 200 250 250

SAF 150E6
SAF 250E6
SAF 350E6
SAF 500E6
SAF 650E6
SAF 800E6
SAF 1000E6

SAF 150~1000 E6
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Zeichnungen und Maße

Modell Durchmesser
SAF 150E6 ø100
SAF 250~350E6 ø150
SAF 500E6 ø200

Modell Durchmesser
SAF 650E6 ø200
SAF 800E6 ø250
SAF 1000E6 ø250

Anwendung in Kanalgerät Anwendung in Kanalgerät

Abmessungen
Modell A B C E F G H I J K L M N P
SAF 150E6 467 970 49

810
525

19

82 303 82
135 159 270

ø98 Ø 110
SAF 150E6 599 882 95 655 142 315 142

ø144
Ø 164

SAF 350E6 804 1050
70

978 860 112 580 112
159 182 317

Ø 162
SAF 500E6 904 1090 1018 960 132 640 132 ø194 Ø 210

Modell A B C E F G H I J K L M N P
SAF 650E6

884
1204 70 1132

940
19

132 620 560
194 218 388

Ø 194 Ø 210
SAF 800E6

1322 85 1250 228
428

678 Ø 242 Ø 258
SAF 1000E6 1134 1190 678

Anzahl Bezeichnung Menge
Prüfvorrichtung 1

Adapter 4
Klemmleiste 1

Inspektionsdeckel 1
Ventilator* 2

Motor* 2

Wärmetauscherelement
SAF150E6
SAF250E6
SAF350E6
SAF500E6
SAF650E6
SAF800E6

SAF1000E6

1
1
1
1
1
1
4

Filter 2
Stoßdämpfer 1

Stoßdämpfer Motor 1
Aufhängung Montage 4

Schachtel mit elektrischen Komponenten 1

* Die Modelle SAF350E6, SAF500E6 und SAF600E6 haben Ventilatoren und Motoren an 
verschiedenen Positionen.

Installationsverweise

AE
Abluft

AI
Innenluft

AE2
Außenluft

AM
Zuluft

Rohrstopfen

Ausaugleitung 
Außenleitung

Luftversorgungsleitung

Schraube zur Deckenaufhängung

Rohrstopfen Ausaugleitung Außenleitung

Isoliermaterial

Saugleitung

Öffnung der Innenversorgung 
(Versorgung/Auslass Luftgitter)

Saugöffnung
(Versorgung/Auslass Luftgitter)

Hinweis: Eine Kontrollklappe wird zur Reinigung des Wärmetauschers und des Filters 1 oder 2 Mal pro Jahr benötigt.

AE
Abluft

AI
Innenluft

AE2
Außenluft

AM
Zuluft

Öse

AE
Abluft

AI
Innenluft

AE2
Außenluft

AM
Zuluft

Öse

Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

AE
Abluft

AI
Innenluft

AE2
Außenluft

AM
Zuluft

Öse

AE
Abluft

AI
Innenluft

AE2
Außenluft

AM
Zuluft

Öse

Installationsverweise

AE
Abluft

AI
Innenluft

AE2
Außenluft

AM
Zuluft

Rohrstopfen

Ausaugleitung 
Außenleitung

Luftversorgungsleitung

Schraube zur Deckenaufhängung

Rohrstopfen Ausaugleitung Außenleitung

Isoliermaterial

Saugleitung

Öffnung der Innenversorgung 
(Versorgung/Auslass Luftgitter)

Saugöffnung
(Versorgung/Auslass Luftgitter)

Hinweis: Eine Kontrollklappe wird zur Reinigung des Wärmetauschers und des Filters 1 oder 2 Mal pro Jahr benötigt.

SAF 650E6, SAF 800E6, SAF 1000E6SAF 150E6, SAF 250E6, SAF 350E6, SAF 500E6
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Modulargeräte zur Nachbehandlung

Die einfache und flexible Lösung mit hohen Energieleistungen für mehr Komfort in Gebäuden

DXA-DU-E: Kondensatablaufbausatz bis 60 cm (optional)

Das Gerät SAF DX ist in 5 Leistungsgrößen erhältlich. Es ist ein 
Gerät, um den Komfort der KXZ-Systeme in Bezug qualitativer 
Energieleistung in Gebäuden zu steigern.
Da es vom Wärmetauscher unabhängig ist, ist es äußerst � exibel 
und kann die Eingangstemperatur der Primärluft verbesser, die 
durch die Rückgewinner SAF oder durch ähnliche in dem Gebäude 
vorhandenen Wäremrückgewinnungsgeräte aufbereitet werden. 
Der geringe Platzbedarf und die vom Lüftungsgerät getrennte 
Montage lösen vielfältige Installationsschwierigkeiten. Das Fehlen 
von bewegten Teilen erweitert weiterhin die Aufstellungsmöglichk
eiten und senkt die Geräuschentwicklung auf ein Minimum.

• Mit allen Innen- und Außengeräten des Sortiments KXZ* 
kombinierbar.

• Anschlussmöglichkeit an das Superlink-Netz und an alle 
verfügbaren Zentralsteuerungen.

 Alle lokalen Steuerungen der Baureihe KXZ können genutzt 
werden (für einen perfekten und einfachen Einbau in die Anlage).

• die Kondensatpumpe ist als optionales Zubehör verfügbar.
 Bietet eine alternative Steuerung der Ansaugtemperatur oder der 

Zulauftemperatur**.

Hinweis
*  Bei Anwendung von SAF DX verringert sich der Lastindex für die Außengeräte um 100% 

der Nennleistung.
** Die verfügbaren Optionen variieren je nach Kon� guration.

Das Nachbehandlungsgerät SAF DX ist nicht durch ein Innengerät 
austauschbar.

SAF DX

Innenluft

Abluft

Außenluft

Wärme-
tauscher

Zuluft

Temperatursensor Zulauf Wechselluft
Temperatursensor Eingang 
Wechselluft

Batterie für Direktexpansion zum Heizen oder Kühlen

* Die Messung der Werte erfolgte unter den in der Tabelle angegebenen Bedingungen.

Temperatura aria ingresso/ventilazione Außentemperatur Standard
Betrieb TT FT TT FT
Kühlen* 27° C 19° C 35° C 24° C ISO- T1Heizen** 20° C 7° C 6° C

** Der Test erfüllt den ISO-T1-Standard.

Modell SAF DX250E6 SAF DX350E6 SAF DX500E6 SAF DX800E6 SAF DX1000E6
Nennleistung Kühlen* kW 2,0 2,8 3,6 5,6 6,3
Nennleistung Heizen** kW 1,8 2,2 2,8 4,5 5,6
Spannungsversorgung 1 Phase 220-240V~ 50Hz
Aufnahmestrom Kühlen W 7,2
Aufnahmestrom Heizen W 7,2
Nennstrom Kühlen A 0,05
Nennstrom Heizen A 0,05
Außenabmessungen (HxBxT) mm 315x452x422 315x537x422 315x682x422 315x822x422
Nettogewicht kg 12,3 13,6 16,1 18,4
Luftleistung (Standard) m3/h 250 350 500 800 1000
Förderhöhe Pa 38 66
Steuerungsvorrichtung Kabelfernbedienung RC-E5 optional; RCH-E3 optional; RCN-KIT-3-E optional

Durchmesser Kältemittelleitungen mm (Zoll) Flüssigkeitsseite: ø 6,35 (1/4”) Flüssigkeitsseite: ø 6,35 (1/4”) Flüssigkeitsseite: ø 9,52 (3/8”)
Gasseite: ø 9,52 (3/8”) Gasseite: ø 12,7 (1/2”) Gasseite: ø 15,88 (5/8”)

SAF DX250E6
SAF DX350E6
SAF DX500E6
SAF DX800E6
SAF DX1000E6

SAF DX250~1000E6
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Zeichnungen und Maße

Raum für Installation und Betrieb Raum für Installation und Betrieb

Abmessung des Kanals

Elektrokasten

Innenluft

Außenluft
Ab

me
ssu

ng
 de

s K
an

als
Inspektionsluke

Inspektionsluke

Abmessung des Kanals

Elektrokasten

Innenluft

Außenluft

Ab
me

ssu
ng

 de
s K

an
als

Etikett 
mit der Modellnummer

Etikett 
mit der Modellnummer

Bez. Stichpunkt
A Gasseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss

B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss

C Kondensatablauf R1
D Öffnung für die Versorgungsleitung

E Verkabelungsöffnung
F Aufhängestange M10

Bez. Stichpunkt
A Gasseite ø 12,7 (1/2”) Bördelanschluss

B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss

C Kondensatablauf R1
D Öffnung für die Versorgungsleitung

E Verkabelungsöffnung
F Aufhängestange M10

Raum für Installation und Betrieb
Raum für Installation und Betrieb

Abmessung des Kanals

Elektrokasten

Innenluft

Außenluft

Ab
me

ssu
ng

 de
s K

an
als

Inspektionsluke
Inspektionsluke

Abmessung des Kanals

Elektrokasten

Innenluft

Außenluft

Ab
me

ssu
ng

 de
s 

Ka
na

ls

Etikett 
mit der Modellnummer

Etikett 
mit der Modellnummer

Bez. Stichpunkt
A Gasseite ø 12,7 (1/2”) Bördelanschluss

B Flüssigkeitsseite ø 6,35 (1/4”) Bördelanschluss

C Kondensatablauf R1
D Öffnung für die Versorgungsleitung

E Verkabelungsöffnung
F Aufhängestange M10

Bez. Stichpunkt
A Gasseite ø 15,88 (5/8”) Bördelanschluss

B Flüssigkeitsseite ø 9,52 (3/8”) Bördelanschluss

C Kondensatablauf R1
D Öffnung für die Versorgungsleitung

E Verkabelungsöffnung
F Aufhängestange M10

Alle Maße sind in mm ausgedrückt.

SAF DX500E6SAF DX250E6, SAF DX350E6

SAF DX1000E6SAF DX800E6
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EEV-KIT - Das Steuersystem für UTA

Das EEV-KIT ist ein Steuerbausatz für alle UTA-Typen und/oder 
Fancoil mit Direktexpansionsbatterie, die auf dem Markt erhältlich 
ist und die den Anschluss mit den A.G. der KXZ ermöglicht.
Das EEV-KIT besteht aus einem elektronischen Kontrollsystem 
und aus einem elektronischen Expansionsventil für den 
Kältemittel� uss.

(Luftaufbereitungsgerät*) A.G.

* Verschiedenen Anbieter 
auf dem Markt

Anlagentyp
EEV-KIT

EEVKIT6-E-M EEVKIT6-E-C
Einzel - 1 oder mehrere parallel geschaltete Kästen*

Mehrfach 1 Kasten (Master) Mehr Kästen (Slave)

Anwendungen

Modell EEV6-71-E EEV6-160-E EEV6-280-E
Größe (kW) 2,20~7,10 9,00~16,00 22,40~28,00

* an eine einzige Kühlanlage anschließbar. Falls es sich um mehr als eine Kühlanlage handelt, muss 
das EEV-KIT control ASSY für Mehrfachanlagen benutzt werden.

EEV-Control Assy EEV-Set

EEV-Set

Lüfter
Lüfter

Konfiguration des Systems

• Im Fall eines Einzelkühlsystems muss eine Steuerung EEVKIT6-E-C 
pro Expansionsventil benutzt werden, bis maximal 32.

• Bei einem Mehrfachkühlsystem muss eine Mastersteuerung 
EEVKIT6-E-M 1 + Anz. von Steuerungen EEVKIT6-E-C bis maximal 
32 benutzt werden.

• Die Steuerung EEVKIT6-E-C wird üblicherweise für Einzel- und 
Mehrfachanlagen verwendet.

Einzelkühlsystem

Es wird ein System angenommen, das sich aus mehreren Außengeräten mit einem Kühlkreis zusammensetzt (siehe die beiden im 
Folgenden wiedergegebenen Beispiele). Auf der linken Abbildung benutzt das System A nur ein EEV-KIT. Auf der rechten Abbildung 
benutzt das System B mehr als ein EEV-KIT.

System A System B

Diese Anlage hat nur ein EEV-KIT auf einer Innenbatterie 
installiert, das aus einem einzigen Wärmetauscher besteht. 
Dieser Anlagentyp kann anInnenbatterien mit einer maximalen 
Leistung von 10HP (28 kW) angewendet werden.

Es ist eine Anlage, an der mehrere EEV-KIT in einerInnenbatterie 
installiert sind, die aus mehreren Wärmetauschern in einem 
einzigen Kühlkreis besteht. Diese Anlage kann eine maximale 
Leistung von 60HP (KXZ), 48HP (KXE6) erreichen.

UTA

Steuerung

Ventil 1

Ventil 2

Steuerung 1

Steuerung 2
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RC-E5

SC-SL4-AE/BE

SC-SL4-AE/BE

RC-E5

Vorteile

• Möglichkeit, die Anlage hinsichtlich des Einzelsystems bis auf eine Leistung von 896 kW zu erweitern 
 (Innengerät: aus 32 Kreisen pro 28 kW).
• Möglichkeit einer Fernsteuerung über einen entsprechenden Verbinder.
• Möglichkeit einer stufenweise Steuerung.

ANSCHLUSS AN SUPERLINK II

UTA

Ventilator

Master-
Steuerung

Diese Anlage besteht aus einemLuftaufbereitungsgerät mit folgenden Eigenschaften:
1. mehrere Kühlkreise (mehrfach)
2. ein Steuersystem Master ist vorhanden, das die gesamte Anlage steuert.

Mehrfachkühlsystem

Dem Einzelkühlsystem hinzuzufügende Teile

• Ein Steuersystem Master.
• Das Steuersystem Slave und das Expansionsventil sind die gleichen, die für das Einzelkühlsystem 

verwendet werden.

Master-Steuerung EEV

2 Sensoren

Aufnahmeluft Zuluft 

Slave-Steuerung EEV

3 Sensoren
1 EEV-KIT

Filter Filter

Temperatursensoren des 
Wärmetauschers 
(Thi-R1, R2, R3)

Slave-Steuerung EEV

3 Sensoren
1 EEV-KIT

Filter Filter

Temperatursensoren des 
Wärmetauschers 
(Thi-R1, R2, R3)

Einzelkühlsystem

System A

System B

Leitung 
Fernsteuerung

Adapter an Superlink

Mehrfachsystem

Mehrfachkühlsystem

Adapter an Superlink

Leitung 
Fernsteuerung

System A

DX-FCU: Konvektor mit Direktexpansion.
DX-AHU: Luftaufbereitungseinheit mit Direktexpansion.
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Bedienerfreundlich und 
einfach für eine alles 
umfassende Steuerung

BEDIENELEMENTE
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WAS IST DIE TECHNIK 
OHNE STEUERUNG? 
Mitsubishi Heavy Industries 
präsentiert ein komplettes 
Sortiment an Steuerungen 
für den Wohnbereich, 
Gewerbe und KXZ-Systeme, 
die einfachen Gebrauch und 
höchste Leistungen für alle 
Ansprüche sichern. 

Die MHI-Steuerungen 
ermöglichen durch eine 
äußerst einfache und 
� exible Installation im Raum 
oder in Fernsteuerung 
die vollständige Kontrolle 
von Anlagen jeder 
Größenordnung.

BEDIENELEMENTE
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Serienmäßige Fernsteuerung

BEDIENELEMENTE

Der Wochen-Timer kann mit 
dieser Taste eingestellt werden

ON/OFF: Ein- und Ausschaltung mit Leuchttaste

Allergen Clear

Neue Funktionen Timer: 
bis zu 28 Wochenprogramme!

• Funktion Home leave
• Funkton Silent
• Automatisch 

Temperatureinstellung
• Automatisch 

Belüftungseinstellung

FAN SPEED: Belüftung

TEMP: Temperatur

L/R: Horizontales Schwenken in 8 Richtungen

U/D: Vertikales Schwenken

WOCHENPROGRAMMIERUNG WEEKELY TIMER

• Bis 4 Tagesprogramme mit Vorgängen von TIMER ON/TIMER 
OFF. Bis 28 Wochenprogramme.

• Betrieb: Auto, Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Belüften.
• Mit der Steuerung des Touch-Screen RC-EX1A kompatibel.
• Verfügbare Funktionen: Econo, Night Setback, Silent.

FUNZIONE SILENT (nicht aktiv mit Mehrfach-A.G.)

Die Drehzahl des Verdichters wird in einem Bereich angegeben, 
der unter dem des Normalbetriebs liegt: Das Gerät wird mit 60% 
seiner Normalleistung betrieben.
Die maximale Drehzahl des Ventilators des Außengeräts ist auf 
einen Wert unter dem Standardwert eingestellt.
Der maximal Schalldruck aller neuen Außengeräte SRC 
im Silent-Betrieb liegt um 3 dB(A) unter dem Wert des 
Normalbetriebs. Er liegt sicher unter 45 dB(A).

FUNKTION NIGHT SETBACK

Während der Nacht kann im Heizbetrieb eine feste Temperatur 
von 10°C eingegeben werden, die automatisch vom Gerät 
für die gesamte Dauer der Einstellung beibehalten wird. Am 
Morgen, wenn sich der eingestellte Endzeitpunkt der 10°C 
nähert, bringt das System die Temperatur wieder schnell auf 
den gewünschten Tageswert und erbringt hierdurch eine 
bedeutende Energieeinsparung.

DREHGESCHWINDIGKEIT DES VENTILATORS „ULo“

Um höchste Laufruhe zu erreichen, besitzt die Baureihe ZM 
(siehe technische Handbücher) den ULo Fan Speed.

MIT DEN FUNKTIONEN DER TOUCH-SCREEN-
STEUERUNG KOMPATIBEL
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USB

Optionale individuelle Steuerungen

Außengerät Innengeräte

Eco-Touch-
Screen RC-EX1A

Die Steuerung RC-EX1A kann 
vom PC aus über eine spezielle 
Software überwacht werden.

Steuerung RC-EX1A über Software

STEUERUNG TOUCH-SCREEN MEHRSPRACHIG RC-EX1A

› Kabelgebundene Steuerung Touch-Screen mit LCD-Display
› Große Abmessungen: 3,8” mit Hintergrundbeleuchtung. 

Einfache Bedienerschnittstelle mit nur 3 Tasten. 
Alle Einstellungen können über die Bedientafel Touch-Screen 
eingegeben werden

› Es kann zwischen 9 Sprachen gewählt werden 

ENERGIESPARFUNKTION

• Ausschalt-Timer
• Senkung der maximalen Leistung
• Automatikfunktion der Rückkehrtemperatur
• Wochen-Timer
• Einstellung von On/Off des Timers pro Stunde
• Einstellung von On/Off des Timers nach Uhrzeit

FUNKTIONEN ZUR KOMFORTSICHERUNG

• Individuelle Steuerung der Lamellen für den Luftzustrom
• Hochleistungsfunktion
• Außenbelüftung On/Off
• Heizfunktion
• Automatikfunktion der Drehzahl des Ventilators
• Einstellung der Temperaturerhöhung von 0,5 °C

LEISTUNGEN

• Anzeige der Fehlercodes
• Anzeige der Betriebsdaten
• Datum der nächstfolgenden Anzeige
• Anzeige des Kontaktunternehmens
• USB-Anschluss (Mini-B)

VORTEILE

• Einstellung des Kontrastes des LCD-Displays
• Hintergrundbeleuchtung
• Bildsymbol Filter
• Akustikkontrolle
• Leisebetrieb des Außengeräts
• Einstellung der Sommerzeit
• Betrieb „Außer Haus“
• Anzeige der Innen- und Außentemperatur
• Standby-Anzeige der Heizung

• Betriebsanzeige des Abtauvorgangs
• Betriebsmodus: Automatisch, Kühlen, Heizen
• Anzeige in ºC / ºF
• Verwaltungseinstellungen
• Eingabe des Raumnamens.
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Optionale individuelle Steuerungen
KABELGEBUNDENE STEUERUNG MIT LCD-DISPLAY RC-E5

Kabelgebundenes LCD-Display: Große Abmessungen und 
hoher Kontrast. Dieses Display garantiert beste Ansicht der 
Informationen. Die kabelgebundene Steuerung kann bis 16 
Innengeräte steuern.

Hauptfunktionen:
• Serienmäßiger Wochen-Timer
• Integrierter Temperatursensor
• Durch die Temperatur einstellbare Felder
• Datensicherungsfunktion
• 4 Drehgeschwindigkeiten des Ventilators
• Kontrolle zur Regulierung des statischen Drucks

VEREINFACHTE KABELGEBUNDENE STEUERUNG RCH-E3

Sie eignet sich besonders für Hotels und kleine Büros. Es 
können 3 unterschiedliche Lüftungsarten eingestellt werden.
Die vereinfachte kabelgebundene Steuerung kann bis 16 
Innengeräte steuern.
Sie ist einfach zu verwenden und besitzt folgende 
Grundtasten:

• On/O� 
• Mode
• Einst. Temp.
• Fan Speed

BEDIENELEMENTE
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RCN-TW-E

FDT, FDTC

RCN-T-36W-E, RCN-TC-24W-ER

RCN-TS-E

FDTW

RCN-KIT3-E

FDUM, FDU, FDTQ, 
FDQS, FDUT, FDUH, 
FDFL, FDFU, FDF, 
FDU-F, SAF-DX

FDTS

RCN-K-E

FDK

RCN-K71-E

FDK71KXE6F

RCN-E-E

FDE

RCN-FW-E

FDFW

Optionale Bausatz für Fernsteuerung

Steuervorrichtung

Typ Modell Max Anz. anschließbarer I.G. 

Individuelle Steuerung 

Kabelgebundene Fernbedienung RC-EX1A; RC-E5; RCH-E3 1

Infrarotfernbedienung 
RCN-KIT3-E; RCN-T-36W-E;
RCN-TC-24W-ER; RCN-TW-E; RCN-TS-E;RCN-K-E; RCN-K71-E; 
RCN-E-E; RCN-FW-E

1

Zentralfernbedienung

Tastatur SC-SL1N-E 16
SC-SL2NA-E 64

Touch-Screen SC-SL4-AE 128
SC-SL4-BE 128

Schnittstelle PC Windows 
SC-WGWNB-A 256 256 (128x2)
SC-WGWNB-B 256 256 (128x2)

Schnittstelle BMS BACnet

SC-BGWNA256-A 256 (128x2)
SC-BGWNA256-B 256 (128x2)
SC-BGWNA-A 128 (64x2)
SC-BGWNA-B 128 (64x2)

Lonworks SC-LGWNA-A 96 (48x2)

Steuervorrichtung mit SUPERLINK II
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Wi-Fi

Termal stellt des neue Modul MH-WIFI vor, mit dem durch eine App, die auf das Smartphone* geladen geladen wird, auf die Fernsteuerung 
des Klimageräts zugegriffen werden kann.
Dank der App. MH-WIFI können die wichtigsten Betriebsparameter Ihrer Wohnung mit einer einfachen Wi-Fi-Verbindung zu Hau oder 
außer Haus über eine einfache Internetverbindung verwaltet werden.
Mit MH-WIFI von Termal kann mit wenigen „Touchs“ auf das Mobiltelefon das Klimagerät eingeschaltet, ausgeschaltet, seine Raumtemperatur 
und sein Luftfluss sowie der Kühl- oder Heizbetrieb eingestellt werden.
Eine intelligente App, die den Komfort sowie Energieeinsparung steuert, was sich angenehm auf der Stromrechnung bemerkbar macht.

Kontrolle der Klimatisierung zu Haus auch außer Haus.

* Die App MH-WIFI ist für iOS verfügbar. Sie kann 
unter dem Link des nebenstehenden QR-Codes 
kostenlos im Apple Store heruntergeladen werden.

Zugangssicherheit durch Benutzerkonto mit Kenndaten (Benutzer-ID+Passwort).

Identifizierung jedes einzelnen Geräts, das gesteuert werden soll.

Ein- und Ausschalten.

Auswahl des Betriebsmodus.

Regulierung der eingestellten Temperatur.

Drehgeschwindigkeit des Ventilators.

Einstellung von programmierbaren Wochenzyklen (bis zu 39).

Aktivierung/Deaktivierung der örtlichen Fernsteuerung.

HAUPTFUNKTIONEN MH-WIFI

Einige Beispiele zu Bildschirmanzeigen von iOS-Geräten.

ALLE WICHTIGEN EINSTELLUNGEN DES KLIMAGERÄTS SIND ÜBER SMARTPHONE ZUR HAND

Wi-Fi-Steuerung

Die einzige App, mit der mehrere Räume gesteuert werden können

Die App MHI ermöglicht einzeln und eindeutig verschiedene Innengeräte zu steuern, indem die Klimatisierung in mehreren Räumen 
reguliert wird.
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RC-E5 RC-E5 RC-E5

RC-E5 RC-E5 RC-E5

RC-E5 RC-E5 RC-E5

SC-ADNA-E

SC-WGWNB-A/B

SC-SL2NA-E

SC-SL4-AE/BE

SC-SL2NA-E

SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

SC-BIKN-E

SUPERLINK II

I.G. Multi-KXZ-KXZX
System KX6 MICRO

System KXZ-KXZX

PAC-Gerät RAC-Gerät

I.G. Multi-KXZ-KXZX
System KXZ-KXZX

I.G. Multi-KXZ-KXZX

Das moderne System schneller Datenübertragung
Superlink II kann bis 128 Innengeräte und 32 vernetzte Außengerät miteinander verbinden. 
Es handelt sich um zentralisiertes Steuersystem, das für Steuerungsanforderungen großer, mittlerer und kleiner Gebäude eingesetzt 
werden kann. Die Implementierung des Systems Superlink II senkt die Installationskosten beträchtlich und verringert durch Gebrauch 
eines Kabels mit 2 nicht polarisierten Drähten die Ausweitung des Verkabelungsbereichs. Um die Klimatisierungsvorgänge und ihre 
Steuerung perfekt aufeinander abzustimmen, bietet Mitsubishi Heavy Industries ein breites Angebot an Steuerungen und Instrumente 
für ein zuverlässiges Steuerungssystem. Mittels einer schlanken computergestützten Verwaltung des zu klimatisierenden Gebäudes 
wird der hohe aber dennoch günstige Marktstandard gesichert.



208

SUPERLINK II

Zentralisierte Steuerungen
ZENTRALISIERTE SCHALTTAFEL 
SC-SL4-AE/BE

MHI hat die neue zentralisierte Steuerung
SC-SL4-AE/BE mit interaktivem LCD-Display von 9 Zoll (Full 
Color Touch) eingeführt. Die Schalttafel bietet Überwachungs- , 
Programmier- und Wartungsfunktionen. 
Sie kann bis zu 128 Innengeräte steuern. 

Man kann sich mit einem PC oder einem Tablet über eine WEB-
Schnittstelle des Internet Explorers (IPad, Windows) verbinden. 

ALLE FUNKTIONEN DER NEUEN VERSION 

Die Innengerät können in Gruppen und in Gruppenblöcken mit folgenden Funktionen individuell programmiert, überwacht und 
abgefragt werden: 

Steuerung Überwachung Programmierung Verwaltung/Betrieb
Ein-/Ausschalten Betriebszustand Jahresprogrammierung Festlegung der Blöcke

Betriebsweise Cool/Heat/Fan/Dry/Auto Betriebsweise Tagesprogrammierung Festlegung der Gruppen
Einstellung von T° Temperatureinstellungen Programmierung von Sondertagen Gerätefestlegung

Zugelassene/verbotene Vorgänge Raumtemperatur Jahreszeitprogrammierung Einstellung von Datum und Uhrzeit
Lüftergeschwindigkeit Zugelassene/verbotene Vorgänge Alarmchronologie

Luftrichtung Lüftergeschwindigkeit Berechnungszeitraum des Verbrauchs
Signalrücksetzung Filter Luftrichtung Gesamtbetriebszeit

Abfrageprüfung (3 Schritte) Filtersignal Energieverbrauch
Nothalt Wartungsarbeiten

Abfrageprüfung

FUNKTION ZUR BERECHNUNG DES STROMVERBRAUCHS (NUR SC-SL4-BE)

Superlink IISC-SL4-BE kann den Stromverbrauch in kW/h für jedes Innengerät 
der einzelnen Gruppe des Systems Superlink überwachen und 
einen USB-Speicher benutzen.

SC-SL4-BE
Methode für den Datenexport USB / LAN
Rechensoftware Standard

Proportionale Verbrauchsverteilung des Klimageräts (pulse input MAX) 8

Anschließbare Geräte (MAX) 128

Technische Daten

Modell SC-SL4-AE/SC-SL4-BE
Raumtemperatur °C 0° C~40° C
Stromversorgung 1 Phase 100-240V 50/60Hz
Verbrauch W 18
Abmessungen (H x L x T) mm 172x250x23(+70)
Nettogewicht kg 2,00
Anzahl anschließbarer Innengeräte Anz. bis 128 Geräte
Schalttafel LCD-Touch-Screen Farb-LCD, 9 Zoll 
SL (Superlink) Signaleingang 1 System (Superlink II)
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SUPERLINK II

Zentralisierte Steuerungen
ZENTRALISIERTE SCHALTTAFEL SC-SL2NA-E

Die Schalttafel SC-SL1N-E ist über ein Kabel mit 2 nicht polarisierten Drähten verbunden. 
mit ihr können gleichzeitig bis zu 16 Innengeräte ein- /ausgeschaltet und überwacht 
werden. Über die entsprechenden LEDs können die Anzahl der betriebenen Geräte 
sowie die Geräte angezeigt werden, die gewartet werden müssen. Im Bereich eines 
Systems Superlink II können bis 12 Schalttafeln SC-SL1N-E nebeneinander vorhanden 
sein, mit denen insgesamt 128 Innengeräte gesteuert werden können.

Über diese Plattform können die Innengeräte angeschlossen und zentral gesteuert 
werden, indem die LonWorks-Kommuniktionsdaten in Kommuniktionsdaten Superlink 
II umgewandelt werden. Es können bis 96 Geräte gesteuert werden. Dies ist die höchste 
Anzahl unter den auf dem Markt befindlichen LON-Systemen.

Die Schalttafel SC-SL2NA-E ist über ein Kabel mit 2 nicht polarisierten Drähten 
verbunden. mit ihr können gleichzeitig bis zu 16 Gruppen mit insgesamt 64 
Geräten ein- /ausgeschaltet und überwacht werden. Ferner werden für jedes Gerät, 
Gerätegruppe oder für das ganze Netz folgende Funktionen überwacht und gesteuert: 
Temperatureinstellung, Lamellenposition, Betriebsstörungen. Auf dem LCD-Display 
kann die Anzahl der betriebenen Geräte sowie die Geräte angezeigt werden, die 
gewartet werden müssen. Der Timer vereinfacht die Ein- und Ausschaltzyklen. Die 
Schalttafel kann an jedem Punkt des Netzes Superlink II sowohl an Außengeräte als 
auch an Innengeräte angeschlossen werden. Dadurch verringert sich die Länge der für 
die Anschlüsse verwendeten Kabel.

Diese Plattform erstellt ein einfaches Überwachungssystem für kleine und mittlere 
Installationen: Darin enthalten sind Abrechnungsfunktionen und die mögliche Kontrolle 
von bis zu 128 Innengeräten (96 Gruppen - 64 Innengeräte für 2 Netze Superlink 
II). Sicher und unkompliziert: Alles was man dazu braucht ist der Internet Explorer, 
zusätzliche Software wird nicht benötigt. Über einen Filter an der IP-Adresse kann das 
System die Zugriffe auf die Plattform über 3 unterschiedliche Zugriffskonten auswählen 
und einschränken. 
Abrechnungsfunktion für das Modell SC-WGWNB256-A/B.

Die Plattform unterstützt das BACnet/IP-Protokoll zur zentralisierten Steuerung der 
Klimaanlage in einem im Gebäude vorkommenden BACnet-Netz. Zentral über die 
Schnittstelle SC-BGWNA-A/B  können bis 128 Innengeräte (96 Gruppen - 64 Innengeräte 
für 2 Netze Superlink II) und über die Schnittstelle SC-BGWNA256-A/B 256 Innengeräte 
gesteuert werden. Abrechnungsfunktion für die Modelle SC-BGWNA-B und SC-
BGWNA256-B.

ZENTRALISIERTE SCHALTTAFEL SC-SL1N-E

Vorrichtungen zur Steuerung des Netwerk Superlink II
LONWORKS GATEWAY SC-LGWNB-A

BACNET GATEWAY SC-BGWNA256-A/B; SC-BGWNA-A/B

WEB GATEWAY SC-WGWNB256-A/B BIS 256 ZELLEN (MEHRSPRACHIG)
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SUPERLINK II

Digitale Schnittstellen
SCHNITTSTELLENKARTE SC-ADNA-E

Diese Schnittstellenkarte ermöglicht die Bildung des Netzes mit 2 Drähten X, Y an den 
Geräten (SRK, SRR, SRF), wodurch sie über die Drahtfernbedienung RC-E5 gesteuert 
werden können. Zudem kann über die direkt an die Karte SC-BIKN-E angeschlossene 
Karte SC-ADNA-E das Gerät an das Netzwerk Superlink II angeschlossen und die 
Steuerung der Geräte (SRK, SRR, SRF) mit allen Funktionen über die Fernsteuerung 
zentralisiert werden. Die Schnittstellenkarte ist in einem Gehäuse zur Wandbefestigung 
mit den Maßen 120 x 135 x 29 mm enthalten. die Karte ist zudem mit einem Verbinder 
CnT versehen, mit dem die Geräte (SRK, SRR, SRF) die digitalen Input/Output Daten mit 
einem externen Steuergerät austauschen können.

Modell Schnittstelle Steuerungen
SRK 20~60 ZMX-S
SRK 20~50 ZM-S
SRK 63~80 ZR-S
SRF 25~50 ZMX-S
SRR 25~60 ZM-S

SC-BIKN-E RC-EX1A
RC-E5

Modell Schnittstelle Steuerungen
SRK 20~60 ZMX-S
SRK 63~80 ZR-S
SRF 25~50 ZMX-S
SRK 20~50 ZM-S
SRR 25~60 ZM-S

SC-BIKN-E
SC-ADNA-E

RC-EX1A
RC-E5 + 
Zentraleinheiten

Gerät FD (nicht KX) SC-ADNA-E Zentraleinheiten

Anschluss KabelsteuerungAnschluss Superlink II

Mit dieser Schnittstellenkarte können die Innengeräte mit dem Netz Superlink II 
verbunden werden. Darüber können sie über das Gerät SC-SL2N-E und andere 
Zentraleinheiten gesteuert werden.
Funktionen:
• Übertragung der Daten des Datenbusses des Superlink II mit Adressierung der 

angeschlossenen Innengeräte;
• mögliche Regulierblockierung der einzelnen Innengeräte durch die Zentraleinheit 

(Fernsteuerung);
• Übertragung des Signals eventueller Störungen in den an das Superlink II 

angeschlossenen Innengeräte mit Anzeige des Fehlercodes.

Befehl Start/Stopp am Ausgang

Klemmleiste

OPTIONALER BAUSATZ SC-BIKN-E

Die Schnittstellenkarte SC-GIFN-E, die mit den zentralisierten Steuersystemen 
Mitsubishi SC-SL1N-E, SC-SL2NA-E und SC-SL4-AE/BE verbunden ist, ermöglicht es, das 
Einschalten und Ausschalten auch von anderen Geräte, die nicht von Mitsubishi sind 
(Nummernschalter Telefon, Haushaltsautomatisierungssysteme usw.), zu steuern.

OPTIONALER BAUSATZ SC-GIFN-E

Schaltkreisplatte

Störsignaleingang

Betriebssignaleingang Netzwerk

Netzleitung
Von A bis B auf folgenden Geräten:
SC-SL1N-E,
SC-SL2NA-E,
SC-SL4-AE/BE

Schalter zur Einstellung der Netzadressen
Einstellung der Adressen für die Geräte:
SC-SL1N-E
SC-SL2NA-E
SC-SL4-AE/BE

10 Räume
1 Raum

100 Räume

ANWENDUNGSSCHEMA DER DIGITALEN SCHNITTSTELLEN
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HOME&BUILDING AUTOMATION - INTESIS - SCHNITTSTELLEN BMS

Mitsubishi Heavy Industries achtet immer auf Marktbedürfnisse und hat aus diesem Grund einige Schnittstellen entwickelt, 
über die sich Klimasysteme mit Anlagen Home & Building Automation integrieren lassen.

Jedes Gerät oder System, das sich innerhalb oder außerhalb der Gebäude angewendet wird, muss sich in eine Automatisierungslogik 
einführen lassen. Dieser Gesichtspunkt wird dann noch wichtiger, wenn es sich um Anlagen handelt, bei denen die Energieleistungen 
und der Energieverbrauch weiter über Steuerungstechniken der Home and Building Automation verbessert werden können, 
indem die vorhandenen unterschiedlichen Technologien über einen intelligenten Energiegebrauch koordiniert werden. Ferner 
ist es möglich, wenn die Betriebsdaten (Verbrauch, Zitpro� l usw.) verfügbar sind, die realen Einsparungen zu bestimmen und zu 
überprüfen, welche Verbesserungen durch eine Änderung der Verwaltungsstrategie erzielt werden können.

KNX – DER STANDARD, DER FÜR ALLE ANWENDUNGEN DER HOME & BUILDING AUTOMATION OFFEN IST

KNX kann sowohl in den Neueinbauten als auch bei zivilen und tertiären Instantsetzungen verwendet werden. Alle Komponenten des 
Automatisierungssystems kommunizieren untereinander über den Bus KNX, gleich um welchen einzelnen Hersteller und spezielle Anwendung 
es sich handelt. Verwendet wird eine einfach zu installierende verdrillte Doppelleitung, oder IP/Ethernet. Die Bus-Vorrichtungen können Sensoren 
oder Stellglieder sein, die für die Steuerung der Klimatisierung (warm/kalt) gefordert werden, die sich in die Steuerung der Beleuchtung, der 
Kontrolle der Jalousien und Rollläden, dem Sicherheitssystem. der Energieverwaltung, dem Belüftungssystem, der Anzeige und Überwachung, 
auch aus der Ferne, der Abrechnung, der Audio/Video-Steuerung, von Haushaltsgeräten usw. integrieren lassen. Alle diese Funktionen können 
über ein einziges System gesteuert, überwacht und angezeigt werden, ohne dass dazu zusätzliche Steuerzentralen benötigt werden.

KNX: EIN EINZIGER ANSATZ MIT VIELEN VORTEILEN

1. NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN, HOHE ENERGIEEINSPARUNG

Der Betrieb wird nur dann aktiviert, wenn es notwendig ist, 
beispielsweise: Je nach den vorher festgelegten Zeitpro� len 
bzw. bei tatsächlichem Bedarf. Hierdurch wird Energie und 
somit Geld gespart.

2. ZEITERSPARNIS

Alle Geräte untereinander mit einem einzigen Bus verbinden 
minder beträchtlich die Planungs- und Installationszeit. Ein einziges 
vom Hersteller und der Anwendung unabhängiges Programm 
Programm, Engineering Tool Software (ETS), ermöglicht die Planung, 
die Fertigung und die kon� gurierung von Anlagen, die mit KNX 
zerti� zierten Produkte beinhalten. Dadurch, dass das Tool vom 
einzelnen Hersteller unabhängig ist, kann eine Integrationsschaltung 
des Systems in einer einzigen Anlage eine Kombination von 
Produkten benutzen, die von verschiedenen Herstellern stammen 
und mit unterschiedlichen Übertragungsmitteln arbeiten (verdrillte 
Doppelleitung, Funkfrequenz, Trägerfrequenz oder IP/Ethernet).

3. FLEXIBEL UND AN ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN ANZUPASSEN

Eine KNX-Anlage kann leicht an neue Anwendungen angepasst 
werden und ist problemlos erweiterbar.
Neue Komponenten können einfach an die bestehende Bus-
Anlage angeschlossen werden.

Beleuchtung Jalousien 
und 

Rollläden

Sicherheits-
systeme

Energie-
verwaltung

Systeme
HVAC

Überwachungssysteme Fernsteuerung Abrechnung Steuerung
Audio/Video

Haushaltsgeräte
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MH-RC-KNX-1i

MH-RC-KNX-1i (Master) MH-RC-KNX-1i (Slave)

TOUCH SCREEN

HVCA

RC-E5 RC-E5 RC-E5

TOUCH SCREEN

HVCA

TOUCH SCREEN

HVCA

RC-E5RC-E5

RC-E5

HOME&BUILDING AUTOMATION - INTESIS - SCHNITTSTELLEN BMS

Über die Schnittstellen MH-RC-KNX-1i, MH-AC-KNX-48, 
MH-AC-KNX-128 können die Geräte von Mitsubishi Heavy 
Industries mit einer Überwachung integriert werden, die 
den KNX-Standard verwendet.

Beispiel für die Integration eines Gewerbegeräts mit individueller Steuerung

Beleuchtung

Energie-
verwaltung

Jalousien und 
Rollläden

Beleuchtung

Energie-
verwaltung

Jalousien und 
Rollläden

Sicherheitssysteme

Beispiel für die Integration in ein KXZ-system mit Superlink vom Typ I sowie Typ II

MH-AC-KNX-48 (Max 48 I.G./Superlink I und II)
MH-AC-KNX-128 (Max 128 I.G./Superlink II)

INTEGRIERTES GATEWAY

Sicherheits- 
systeme

Jalousien 
und Rollläden

Beleuchtung Energie-
verwaltung

Sistemi di sicurezza
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MH-RC-MBS-1

MH-RC-BMS-1 (Master) MH-RC-BMS-1 (Slave)

MODBUS

RC-E5 RC-E5 RC-E5

MODBUS MODBUS

HOME&BUILDING AUTOMATION - INTESIS - SCHNITTSTELLEN BMS

MODBUS-PROTOKOLL

Das Protokoll MODBUS ist ein Kommunikationsprotokoll vom Typ Maste/Slave, das auf seriellen Leitungen RS-485 (MODBUS-RTU 
oder MODBUS-ASCII) oder auf Ethernet-Netz (MODBUSTCP/ IP) arbeitet. Die Master-Geräte (client) sind PC oder Controller, die Slave 
(Server) sind die Vorrichtungen zur Ermittlung der Feldsignale oder zum Eingreifen am zu analysierenden System (Baureihe DAT3000). 
Die Master-Geräte senden Datenpakete (Query) an die Slave. Da jedes Slave-Gerät mit einer eindeutigen Adresse programmiert 
ist, antwortet nur die gerufene Slave mit den geforderten Daten. Das MODBUS-Protokoll legt das Format des Querys fest, das die 
Adresse der abgefragten Slave, einen Funktionscode, der die geforderte Aktion bestimmt, verschiedene Felder für den Austausch der 
eigentlichen Daten (Register, Coils usw.) und ein Feld, das überprüft, ob eventuelle Kommunikationsfehler vorhanden sind.

Über die Schnittstellen MH-RC-MBS-1, MH-AC-MBS-48, 
MH-AC-MBS-128 können die Geräte von Mitsubishi Heavy 
Industries mit einer Überwachung integriert werden, die 
den Modbus-Standard verwendet.

Beispiel für die Integration eines Gewerbegeräts mit individueller Steuerung

Beispiel für die Integration in ein KXZ-system mit Superlink vom Typ I sowie Typ II

MH-AC-MBS-48 (Max 48 I.G./Superlink I und II)
MH-AC-MBS-128 (Max 128 I.G./Superlink II)

INTEGRIERTES GATEWAY
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MH-RC-ENO-1

MH-RC-ENO-1 (Master) MH-RC-ENO-1 (Slave)

HOME&BUILDING AUTOMATION - INTESIS - SCHNITTSTELLEN BMS

ENOCEAN-PROTOKOLL

Das außergewöhnliche Zusammenwirken zwischen miniaturisierten Energieandlern und einer zuverlässigen Funktechnologie 
erbringt Lösungen mittels Funksensoren, die die Kosten senken und in Gebäuden (Betrieb und Wohnen) und in Industrieanlagen 
durch Flexibilität und Wartungsfrei Energie einsparen.

• AUTOMATISIERUNG DER GEBÄUDE: Sie ist der Grundsatz für hohe Energieeinsparungen und Verringerung der Verwaltungskosten. 
Zudem werden die immer strenger werdenden Anforderungen zur sicherheit, zum Schutz und Komfort erfüllt.

• FUNKTECHNOLOGIE OHNE KABEL: Sie ist der innovative Antrieb in der Automatisierung von Gebäuden, die die Anzahl, die 
Funktion und die Flexibilität der benötigten Sensoren festlegt. Funktechnologie reduziert Installationszeiten und Systemkosten.

• KEINE BATTERIEN:  Dies ist Voraussetzung bei Großinstallationen. Bei fehlerhaften Batterien erhöhen sich Systemfehler 
exponentiell, ebenso die Kosten für Wartungseingri� e und Entsorgung der Batterien. Die Funktechnologie EnOcean ohne 
Batterien ist ökologisch und e�  zient im biologischen Gebäudebau und belastet keine wichtigen Energiequellen.

Über die Schnittstelle MH-RC-ENO-1 können die Geräte 
von Mitsubishi Heavy Industries mit einer Überwachung 
integriert werden, die den EnOcean-Standard verwendet.

Beispiel für die Integration eines Gewerbegeräts mit individueller Steuerung

Schalter- Thermostat Bewegungssensor
Schalter- Thermostat Papier BewegungssensorPapier
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DIENSTLEISTUNGEN

Einige der Stärken 
unserer Marke
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Die Qualität der Produkte 
von MHI bestimmt 
sich auch über den mit 
den Dienstleitungen 
zugefügten Wert, der der 
Marke Wertschätzung, 
Glaubwürdigkeit und 
Zuverlässigkeit verleiht.

Dies überträgt bei 
der Zielverfolgung 
von Fachkompetenz 
und Professionalität 
in der Ausbildung, 
dem quali� zierten 
Gebietsbezug durch die 
� ächendeckende Präsenz 
und der Verbesserung der 
Liefer- und Bestellfristen 
durch ein gut organisiertes 
Verwaltungssystem der 
Ersatzteile. 

DIENSTLEISTUNGEN
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TECHNISCHE AUSBILDUNG

DIENSTLEISTUNGEN

Die Termal-Gruppe widmet sich seit jeher besonders der beru� ichen Fortbildung ihrer Kunden und bietet diesbezüglich Kurse zur 
technischen Ausbildung, Vertiefung und Perfektionierung an. 

Das seit 2005 aktive Academy-Zentrum des Sitzes in Bologna erstreckt sich auf 570 m2 Fläche: Das Haus ist mit Räumen für den 
Theorieunterricht und mit Räumen für Demonstrationen und Praxis ausgestattet, in denen betriebstaugliche Anlagen der verschiedenen 
Produktfamilien und die entsprechenden Kontrollinstrumente installiert sind. Für die theoretische Ausbildung großer Anwendergruppen 
steht zudem ein Kongresssaal mit Multimedia-Ausstattung zur Verfügung, der bis 60 Teilnehmer aufnehmen kann.

Die Kurse drehen sich um die beru� ichen Anforderungen der verschiedenen Nutzer hinsichtlich Einbau, Kundendienst und Wartung 
von Anlagen in Wohn- und Industriebauten wie auch VRF.

Alle Ausbildungskurse haben einen theoretischen und praktischen Teil zum Einbau/Betrieb. In diesen Kursen werden zudem alle 
neuen und geänderten Vorschriften einbezogen.
Begonnen wird mit allgemeinen Kursen zum Erwerb der thermo- und elektrotechnischen Grundlagen, die in der Klimatisierungstechnik 
angewendet werden, bis zu Spezialisierungskursen zur technischen Planung von VRF-Systemen.

Der Aufbau der Kurse in Grund- und Fortgeschrittenenmodule garantiert den Teilnehmern ein fortschreitendes Lernen und 
Weiterbildung. Auf Anfrage werden zudem Kurse mit spezi� schen und individuellen Inhalten vorbereitet.

Das Ausbildungsangebot und die Kursinhalte werden ständig durch Neuheiten des Sortiments, der technologischen Entwicklung 
der Produkte und Anpassungen an die Vorschriften des Sektors aktualisiert.
Am Ende jedes Kurses erhalten die Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung und das Unterrichtsmaterial zu den behandelten 
Themen.
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ALLGEMEINE FORTBILDUNGSKURSE

KURS DIA.FRI 3.0

ZIEL DES KURSES
Klimatechnikern die notwendigen Instrumente bereitstellen, um eine E�  zienz- und Betriebsprüfung einer Kühlanlage mit 
Wärmepumpe und/oder nur Kühlung vornehmen zu können. Erläuterung einiger kältetechnischen Diagnosetechniken mittels 
Manometern und Thermometern. Analyse einiger der gebräuchlichsten Betriebsarten von Wärmepumpen. Lösungsvorschläge 
für die korrekte Installation von Klimageräten unter Verwendung der neuen Kältemittel HFC. Untersuchung einiger technischer 
Vorgänge bei der Reparatur von Kühlkreisen.

ZIELGRUPPE
- Wartungs- und Kundendienstverantwortliche.
- Installateure.

ERFORDERLICHE TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
- Praktische Grundkenntnisse von Mono-Split-Anlagen.
- Kenntnisse der Arbeitsparameter von Klimaanlagen.
- Grundkenntnisse der Innenbauteile einer Kühlanlage (Verdichter, Kapillarleitungen, Ausdehnungsventile, Wärmetauscher, 4-Wege-

Ventil).

DAUER: 1 Tag.

TEILNEHMERANZAHL: Maximal 15 Personen.

SCHULUNGSMATERIAL: Das Schulungsmaterial wird Ihnen am Ende des Kurses als Datei per E-Mail zugesandt.

SITZ: Bologna c/o Academy Hall Termal.

Allgemeine Diagnostik Kältetechnik

KURS DIA.FRI 3.0

Allgemeine Elektrodiagnostik

KURSZIELE
Erläuterung der Grundbegri� e der Elektronik und Elektrotechnik für die praktische Anwendung bei Reparaturen der Komponenten 
eines Kühlkreises. Erklärung der grundlegenden Prüfungskriterien der Elektrodiagnostik. Darstellung der für die Diagnostik benötigten 
Instrumente (wie Tester und amperometrische Zange). Darlegung einer vollständigen Übersicht über die wichtigsten elektrischen 
Problemfälle an einem Kühlkreis. Fallanalyse der Kette Ursache-Wirkung-Schaden bei den wichtigsten elektrischen Verbrauchern 
des Kühlkreises. Untersuchung der elektrischen Probleme bei unterschiedlichen Motorarten (Wechselstrom oder Gleichstrom) und 
Verdichtern (On/O�  und Inverter), die auf dem Markt für Klimatisierung vorkommen.

ZIELGRUPPE
- Wartungs- und Kundendienstverantwortliche.
- Installateure.

ERFORDERLICHE TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
- Grundkenntnisse in Elektrotechnik (zu Beginn des Kurses werden einige Themen nochmals vorgestellt).
- Kenntnisse zum Gebrauch von Messinstrumenten wie: Tester und amperometrische Zange.
- Praktische Grundkenntnisse von Mono-Split-Anlagen.
- Grundkenntnisse der Innenbauteile einer Kühlanlage (Verdichter, Kapillarleitungen, Ausdehnungsventile, Wärmetauscher, 4-Wege-

Ventil).

DAUER: 1 Tag.

TEILNEHMERANZAHL: Maximal 15 Personen.

SCHULUNGSMATERIAL: Das Schulungsmaterial wird Ihnen am Ende des Kurses als Datei per E-Mail zugesandt.

SITZ: Bologna c/o Academy Hall Termal.
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DIENSTLEISTUNGEN

ALLGEMEINE FORTBILDUNGSKURSE

Europäischer Schweißlötpass EN 13133 (auf Anfrage)

ZIEL DES KURSES
Ausbildung von Kältetechnikern, die in Sicherheit mit den Geräten zum Schweißen umgehen können, die zur Herstellung von 
Rohrleitungen der Klimatisierungsanlagen mit Direktexpansion mit Abzweigungen und zu schweißenden Verbindungen benötigt 
werden (PAC Multi und VRF). Erreichung des Europäischer Schweißlötpasses EN 13133.

INHALTE
1. Tag 
Grundbegri� e des Schweißlötens: Methoden, Sicherheit und einzubringendes Material.
Videopräsentation zur Schweißlöttechnik mit den Parametern für eine korrekte Ausführung der Rohrschweißnähte mittels 
dieser Schweißmethode. Fallstudie und Bewertung der häu� gsten Fehler bei der Montage an den Schweißnähten, die von den 
Kursteilnehmern ausgeführt werden. Praktische Übungen zum Schweißlöten seitens der Teilnehmer.

2. Tag 
Europäischer Lötpass UNI 13133 mit dreijähriger Gültigkeit für Schweißnähte an Rohren > 25 mm, die von der genannten Prüfstelle 
an verschieden Prüfrohren ausgestellt wird (Gültigkeit für 3 Jahre).

ZIELGRUPPE
- Installateure und technischer Kundendienst. Wartungstechniker.
- Installateurgesellen. Altgesellen zur Erreichung des Europäischer Schweißlötpasses für Kupferrohre mit 

ø > 25 mm (Kupfer-Kupfer und Kupfer-Messing).

DAUER: 2 Tage.

TEILNEHMERANZAHL: Mindestens 3, maximal 10.

SCHULUNGSMATERIAL
Technische Broschüre mit den technischen Grundinformationen und den Datenblättern der wichtigsten Einbringmaterielen für 
das Schweißlöten. Bescheinigung von Termal über die erfolgte Schulung zum Schweißlöten der Verbindungen an Split-Anlagen 
und VRF. Teilnahmebescheinigung der f[r die speyi� sche Ausbildung verantwortlichen externen Einrichtung. Lötpass UNI 13133 (in 
Übereinstimmung mit der Richtlinie PED 97/23/EG), der in der EU anerkannt ist und drei Jahre für die Person/die Firma gültig ist.

SITZ: Bologna c/o Academy Hall Termal.

Kältetechnikerausweis (RE 842/2006 und DPR Nr. 43/2012), (auf Anfrage)

ZIEL DES KURSES
Ausbildung von Installateuren und Wartungsarbeiten in Kältetechnik mit dem Ziel, deren Voraussetzungen und Fähigkeiten 
hinsichtlich des Umweltschutzes sicherzustellen und zu bescheinigen. Insbesondere bezüglich der Verarbeitung und Reduzierung 
von HFC-Gas, das durch seine hohen Treibhause� ekt zur Erwärmung des Planeten beiträgt.

INHALTE
1. Tag 
Grundbegri� e der Wärmelehre, genaue Analysen der Komponenten des Kühlkreises, seiner Phasen und Kenntnis der 
verschiedenen Kältemittel und Mischungen mit den entsprechenden Vorschriften.

2. Tag 
Praktische Prüfung zu Inbetriebnahme einer Anlage, Kontrolle von Austritten, Rückgewinnung des Kältegases, Lötschweißen und 
Schadenssimulierung eines Kühlkreises mit Vorbereitung auf die Abschlussprüfung.

3. Tag 
Prüfung durch das Professional Team für das ausstellende Institut Bureau Veritas und Erreichen des europäischen 
Kältetechnikerpasses (in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 842/2006 und DPR Nr. 43/2012).

ZIELGRUPPE: Installateure und technischer Kundendienst. Wartungstechniker. Verantwortliche der Montage� rmen.

DAUER: 3 Tage (die ersten 2 zur Vorbereitung und der letzte Tag Prüfung mit der zerti� zierenden Einrichtung).

TEILNEHMERANZAHL: Mindestens 10, maximal 20.

SCHULUNGSMATERIAL
Dateien im Format PDF der Präsentationen und technischen Tabellen (hierzu muss ein PC oder ein USB-Stick vorhanden sein).
Teilnahmebescheinigung.

SITZ: Bologna c/o Academy Hall Termal.
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KURSE ZUM PRODUKT FÜR KUNDENDIENSTLEISTUNGEN

KURS MHI 3.0

KURSZIELE
Vorstellung des Sortiments PAC/RAC MHI R410A und Erläuterung einiger Installationsmöglichkeiten der Modelle Conter Mono und 
Conter V-Multi. Erklärung der Software Termal für die Wärmebilanz von Wohn- und Gewerberäumen. Gründliche Untersuchung 
der Kontroll, Diagnostik und Programmiermöglichkeiten der neuen kabelgebundenen Steuerung RC. Auswertung neuer 
Anwendungsmöglichkeiten durch den Gebrauch der Netzwerke Superlink und einiger Zentralsteuerungen. Einführung der 
Diagnostik am Stromkreis. Detaillierte Untersuchung der neuen, von Mikroprozessor gesteuerten Funktionen und der Fehlercodes der 
Autodiagnose. Festlegung einiger Prü� isten zur Annäherung an die Diagnostik im Fall eines elektrischen und/oder kältetechnischen 
Schaden. Lösungsvorschläge für verschiedene Eingri� e am Kühlkreis der Modelle PAC/RAC MHI R410A.

ZIELGRUPPE
- Wartungs- und Kundendienstverantwortliche.
- Installateure.
- Techniker-Händler.

ERFORDERLICHE TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
- Grundkenntnis der Diagnostik der Mono-Split-Anlagen.
- Kenntnisse der Arbeitsparameter von Klimaanlagen.
- Kenntnisse zum Gebrauch von Messinstrumenten wie: Manometer, Thermometer, Tester und amperometrische Zange.
- Kenntnisse der Innenbauteile einer Kühlanlage (Verdichter, Kapillarleitungen, Ausdehnungsventile, Wärmetauscher, 4-Wege-

Ventil).

DAUER: 1 Tag.

TEILNEHMERANZAHL: Maximal 15 Personen.

SCHULUNGSMATERIAL: Das Schulungsmaterial wird Ihnen am Ende des Kurses als Datei per E-Mail zugesandt.

SITZ: Bologna c/o Academy Hall Termal.

Diagnostik der Modelle PAC/RAC MULTI MHI R410A: Grundbegri� e zum Gebrauch der Modelle PAC MONO 
und V-MULTI.

VORSTELLUNG MHI KXZ

KURSZIELE
Vorstellung der Technik des Sortiments KXZ- und KXR6-Systeme von Mitsubishi Heavy Industries. Auswertung der neuen Techniken 
2016. Einführung in das Steuerungssystem. Einzelne Fernsteuerbefehle und zentralisierte Steuerungen mit dem Fernschalttafel. 
Die Schnittstellensysteme BMS: Gateway für Schnittstelle Ethernet, Lonworks und Bacnet, Modbus, knx. 

ZIELGRUPPE
- Verkäufer
- Techniker-Händler.
- Installateure.
- Planer

DAUER: 4 Stunden.

TEILNEHMERANZAHL: Maximal 15 Personen.

SCHULUNGSMATERIAL: Das Schulungsmaterial wird Ihnen am Ende des Kurses als Datei per E-Mail zugesandt.

SITZ: Bologna c/o Academy Hall Termal.

Vorstellung der Technik der Produkte und der Zentralsteuerungen für KXZ und KXR6 R410A, Demonstration an 
der installierten Anlage in der Academy Hall.
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KURSE ZUM PRODUKT FÜR KUNDENDIENSTLEISTUNGEN

KURS MENTE PC

KURSZIELE
Vorstellung des Sortiments Mitsubishi Heavy Industries KXZ mit Auswertung der technischen Merkmale und der Schnittstellenverbindung 
zum System der Innen- und Außengeräte. Richtige Herangehensweise der Wärmebilanz von Mehrraum-Systemen. Festlegung der 
Regeln für die richtige Bemessung der Kühlleitungen. Untersuchung der Elektrokreise und der Anschlüsse zwischen Innen- und 
Außengeräten. Erläuterung der Installationsphasen und der Endabnahme. In der Academy Hall durchzuführende Prüfung. Diagnose 
des Strom- und Kühlkreises. Detaillierte Untersuchung der Fehlercodes der Autodiagnose. Anleitungen zum Gebrauch der Diagnose-
Software „Mente PC“ von Mitsubishi Heavy Industries.

ZIELGRUPPE
- Wartungs- und Kundendienstverantwortliche.
- Installateure und Technology Managers.

DAUER: 1 Tag.

TEILNEHMERANZAHL: Maximal 15 Personen.

SCHULUNGSMATERIAL: Das Schulungsmaterial wird Ihnen am Ende des Kurses als Datei per E-Mail zugesandt.

SITZ: Bologna c/o Academy Hall Termal.

Theoretisch-praktischer Kurs zur Installation, Diagnostik und Steuerungen des Systems Mitsubishi KXZ.

DIENSTLEISTUNGEN

KURS PRO.TERM 4.0

KURSZIELE
Bereitstellung der Instrumente, die zur selbstständigen Herstellung einer Wärmebilanz benötigt werden, die für Wohnräume und 
verschiedenartige Räume im Tertiärbereich zuverlässig sind. Erläuterung der Kriterien zur Wahl von Klimageräten für Systeme im 
Wohn- und im Tertiärbereich. Festlegung der Grundbegri� e zur Bemessung einer Kanalverlegung und für dessen Ausführung vor 
Ort. Untersuchung der Berechnungsweise, der Wahl und der Installation der Wärmerückgewinnungsgeräte in überfüllten Räumen, 
dabei wird näher auf ihre gesetzlich vorgeschriebene Nutzung in Raucherzimmern eingegangen.

ZIELGRUPPE
- Installateure.
- Techniker-Händler.
- Angehende Planer

ERFORDERLICHE TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
- Grundkenntnisse im Gebrauch eines PCs und des Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel.
- Allgemeine Begri� e zu den Arten von Klimageräten.

DAUER: 1 Tag.

TEILNEHMERANZAHL: Maximal 15 Personen.

SCHULUNGSMATERIAL: Das Schulungsmaterial wird Ihnen am Ende des Kurses als Datei per E-Mail zugesandt.

SITZ: Bologna c/o Academy Hall Termal.

Wärmetechnische Planung für HVAC-Anlagen: Bemessung des Wärmebedarfs, begründete Wahl der Modelle 
von TERMAL. Planung der Luftleitungen und Gebrauch des Wärmerückgewinnungsgeräts.
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KURSE ZUM PRODUKT FÜR KUNDENDIENSTLEISTUNGEN

KURS INST.MON UND MULTI 3.0

KURSZIELE
Den Teilnehmern werden die Kenntnisse vermittelt, die für eine korrekte Installation einer Monosplit-Anlage mit Bördelanschluss 
benötigt werden. Vorbereitung von Installateurgesellen für den sicheren Gebrauch der wichtigsten Gerätschaften für die 
Inbetriebnahme einer Anlage. Lösungsvorschläge für die korrekte Installation von Split-Geräten. Erläuterung einiger nützlichen 
Angaben zu den Techniken, wie eine Kühlanlage mittels Messinstrumente (Manometer, Thermometer usw.) abzunehmen ist. 
Untersuchung einiger technischer Vorgänge bei der Reparatur von Kühlkreisen. (Am Ende des Tages Prüfungen in Theorie und 
Praxis).

ZIELGRUPPE
- Installateurgesellen.

ERFORDERLICHE TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
- Fähigkeiten im Umgang mit Handwerkzeugen (Bohrmaschine, Schraubendreher, Wasserwaage usw.).
- Grundfähigkeiten zur Herstellung einfacher elektrischer Anschlüsse.

DAUER: 1 Tag.

TEILNEHMERANZAHL: Maximal 15 Personen.

SCHULUNGSMATERIAL: Das Schulungsmaterial wird Ihnen am Ende des Kurses als Datei per E-Mail zugesandt.

SITZ: Bologna c/o Academy Hall Termal.

Installation und Diagnostik von Kühlgeräten mit Bördelanschluss.
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DIENSTLEISTUNGEN

NEUHEITEN 2016

KURS MASTER COOL SYSTEMS

Der Kurs richtet sich an jene Personen, die eine Ausbildung zum Betreiben eines autorisierten 
Kundendienstzentrums anstreben.

KURSZIELE
Bereitstellung der Instrumente, die von Arbeitern im Sektor Klimatisierung benötigt werden, um die E�  zienz und Betriebstauglichkeit 
einer Kühlanlage mit Wärmepumpe benötigt werden. Erläuterung der Diagnosetechniken in der Kältetechnik und Diagnose 
der Elektrik. Auswertung einiger der gebräuchlichsten Betriebsarten von Wärmepumpen. Lösungsvorschläge für die korrekte 
Installation von Klimageräten unter Verwendung der neuen Kältemittel HFC. Untersuchung und Durchführung einiger technischer 
Vorgänge bei der Reparatur von Kühlkreisen. Durchführung von Arbeiten direkt an den Maschinen zur Instandhaltung der Anlage, 
Auswechselungen von Kühlkomponenten und Auswertung der Störungsursachen.
Ein weiteres Ziel ist die Vorbereitung der MASTER COOL SYSTEMS zur Herausbildung von Diagnosefähigkeiten bei Störungen im 
Kühlkreis, die beru� ich im Bereich Wartung dienlich sind.
Am Ende des Kurses wird eine Prüfung zur Feststellung des Erlernten durchgeführt.
Am Ende des Kurses wird dann das Zerti� kat TERMAL MASTER COOL SYSTEMS ausgestellt.

ZIELGRUPPE
- Wartungs- und Kundendienstverantwortliche.
- Installateure.

ERFORDERLICHE TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
- Besitz des Kältetechnikerausweises.

DAUER: 5 Tage.

TEILNEHMERANZAHL: Maximal 1 Person.

SCHULUNGSMATERIAL: Das Schulungsmaterial wird Ihnen am Ende des Kurses als Datei per E-Mail zugesandt.

SITZ: Bologna c/o Academy Hall Termal.

KURS MAINTENANCE MANAGER

Der Kurs richtet sich an jene Personen, die beru� ich eine Wartungstätigkeit im Bereich Klimatisierung anstreben.

KURSZIELE
Vorstellung der Richtlinie zu F-Gas und Kältetechnikerausweis. Auswertung des Geräteverzeichnisses (F-Gas) und der ISPRA-
Registrierung (Nationales Institut zum Umweltschutz und Umweltforschung). Anleitungen zum Ausfüllen des Kältetechnikeraisweises. 
Erläuterungen zum Ausfüllen des Formulars Energiee�  zienz. Untersuchung des Berichts zur ordentlichen und außerordentlichen 
Wartung. 

ZIELGRUPPE
- Wartungs- und Kundendienstverantwortliche.
- Installateure.
- Techniker-Händler.

ERFORDERLICHE TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
- Grundkenntnis der Diagnostik der Mono-Split-Anlagen.
- Kenntnisse der Arbeitsparameter von Klimaanlagen.
- Kenntnisse zum Gebrauch von Messinstrumenten wie: Manometer, Thermometer, Tester und amperometrische Zange.
- Kenntnisse der Innenbauteile einer Kühlanlage (Verdichter, Kapillarleitungen, Ausdehnungsventile, Wärmetauscher, 4-Wege-

Ventil).

DAUER: 1 Tag.

TEILNEHMERANZAHL: Maximal 15 Personen.

SCHULUNGSMATERIAL: Das Schulungsmaterial wird Ihnen am Ende des Kurses als Datei per E-Mail zugesandt.

SITZ: Bologna c/o Academy Hall Termal.
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T.K.Z. - TECHNISCHES KUNDENDIENSTZENTRUM 

Die von MHI zugelassenen TKZ sind Kundendienstbezugsstellen für alle unsere Produkte.
Ein Netzwerk von hochspezialisierten Zentrum zur Deckung des gesamten nationalen Gebiets.

Um e�  ziente und fachlich perfekte Wartungsarbeiten sicherzustellen, im gesamten Staatsgebiet ein � ächendeckendes 
Netz von MHI-Kundendienstzentren eingerichtet. Eine durchorganisierte Struktur, die bei allen Arbeiten zur 
Erstinbetriebnahme und bei der ordentlichen und außerordentlichen Wartung beste Hilfestellungen bietet.

NUR DAS BESTE
Die TKZ von MHI sind das Ergebnis einer Auswahl, die qualitativ hochwertige Standards bevorzugt, wie:
• Fundierte fachliche Berufsausbildung;

• Unternehmen mit G-Gas-Zerti� zierung;

• Betriebe mit weitreichender Erfahrung im Bereich Kundendienst;

• Mobilitätsbereitschaft zur Abdeckung des gesamten Gebiets;

• Vorgegebe, maximale Zeiten für Eingri� e und Antworten.

EINE ORGANISATIONSSTRUKTUR FÜR EINEN HARAUSRAGENDEN SERVICE
Alle Tätigkeiten werden auf zentraler Ebene und nach verschiedenen Zuständigkeiten verwaltet, um eine erste Einschätzung 
abzugeben und um zu prüfen, ob die geforderten qualitativen Standards eingehalten wurden:
• Verantwortung und Überwachung, Qualitätskontrolle, Kostenprüfung, Handelsbeziehungen;

• Technische Überwachung, exklusive, fachmännische Telefonberatung, Ausbildung, Aufsicht bei der Abnahme;

• Verwaltungsregister der Eingri� e, Ersatzteilbestellung, Call Center erste Stufe.

HAUPTTÄTIGKEITSBEREICHE
1. Abnahmen
2. Kundendienst in Garantie
3. Kundendienst außer Garantie
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ERSATZTEILE

DAS PROGRAMM FÜR DIE VERWALTUNG DER ERSATZTEILE DER TERMAL GROUP

Die Verwaltung der Ersatzteile erfolgt durch 3 automatische vertikale Lagerungssysteme, die im zentralen Logistikbereich im 
Hauptsitz Bologna stehen. Es handelt sich um 3 Türme , die jeweils 10 m hoch sind, in denen Metallbehälter untergebracht 
sind, und durch ein Hebewerk bewegt werden. Das System ist in der Lage, rund 5.000 Codes zu verwalten aufgeteilt auf 
insgesamt 50.000 Teile etwa, immer verfügbar im Lager.

Eine Verwaltungssoftware koordiniert und verwaltet alle Prozesse der vertikalen automatischen Lagertürme.
Es wird die Gesamtsteuerung der Standorte, die Vorbereitungen der Bestellungen in Echtzeit, die Beseitigung von Fehlern 
in den Sendungen, die Optimierung der Lieferzeiten der Bestellungen und die Überwachung der Menge, der gelagerten 
Ware im Lagerturm, gewährt.

EIN INTUITIVES SYSTEM FÜR DIE ONLINE BESTELLUNGEN
Um die Zeiten der Auslieferung und des Empfangs der Ersatzteile zu optimieren, stellt die Termal Group, ihren Kunden, eine 
Verwaltungssoftware, herunterladbar in italienischer und englischer Sprache, zur Verfügung, die leicht, schnell und besonderes 
intuitiv in der Benutzung ist.
Der Zugang (Login) wird durch einen Benutzer-Code ausgeführt, der von der Firma zugewiesen wird, und ein Password, dass durch 
den Benutzer wahlweise geändert werden kann.

Einmal verbunden, kann man auf 5 verschiedene Menüpunkte  zugreifen, durch einfaches Klicken auf den entsprechenden 
Menüpunkt: 

- Datei 

- Zeigen 

- Personenangabe 

- Aktionen 

- Hilfe

Um die Vorgänge, die man durchführen möchte noch schneller abzuwickeln, ist das gleiche Menü auf der Statusleiste des Programms 
mit Symbolen aufgeführt.
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Nach dem Login, erscheint ein in zwei Bereichenunterteilter Standard-Bildschirm (Bild 1).

Die erste Spalte auf der linken Seite ermöglicht den Zugang zu den Abschnitten: 
- Warenkorb, mit dem der Anwender die ausgewählten Ersatzteile sehen kann, und die noch nicht gesendeten; 
- Katalog, Sortiert nach Marken, Produktpalette und –serie, dass die Geräteauswahl mit einem einfachen Mausklick ermöglicht, für 

das ein Ersatzteil benötigt wird. 

In der zweiten Spalte links ist es immer möglich:
- Eine Aktualisierung des Bestandes der Katalogartikel zu erfragen, mit Zugri�  auf die Datenbank, an 24 Stunden täglich und 365 

Tagen im Jahr möglich; 
- Informationen online erfragen bezüglich beschädigten Ersatzteil und der Verfügbarkeit von Produkten die nicht mehr im Katalog 

vorhanden sind. 

Das System gewährt eine Verfügbarkeit von 7 Jahren für Artikel von Auslaufmodellen.

Über das Menü Aktionen kann eine gezielte Suche von gewünschten Ersatzteilen durchgeführt werden (Bild 2), durch Eingabe des 
Ersatzcodes, wenn bekannt, oder durch Eingabe des Gerätecode, das im Onlinekatalog registriert und in der Spalte links verfügbar 
ist (Bild 3).

Nachdem der gewünschte Artikel gefunden wurde, ist es möglich die verfügbare Menge zu überprüfen und sodann in den Warenkorb 
zu legen (Bild 4), um die Onlinebestellung abzuschicken über den Punkt "Bestellung senden" im Menü Aktionen.

Es wird gewährt:
- Die Auftragsbearbeitung innerhalb 24 Stunden nach Erhalt; 
- Die Versendung des Ersatzteiles innerhalb 48 Stunden nach Erhalt.

Was die Logistik und Rechnungsstellung betri� t, hat der Kunde die Möglichkeit, die Personendaten und die Lieferadresse für die 
Ersatzteile jederzeit zu ändern. 
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Reinigungsfunktionen

ANTIALLERGENISCHES SYSTEM ANTIALLERGISCHER FILTER
Beseitigt Staubmilben und Allergene.

FILTER MIT NATÜRLICHEN ENZYMEN
Die Enzyme greifen Mikroorganismen an, kapseln sie 
im Filter ein und töten sie ab.

Das System kann die gesundheitsschädlichen Wirkungen 
der im Filter gefangenen Allergene beseitigen und 
Temperatur sowie Feuchtigkeit überprüfen.

SELF-CLEAN-FUNKTION
Die Reinigungsfunktion schaltet sich für 2 Stunden ein, 
wenn das Gerät trocken ist und die Ausbreitung von 
Schimmelpilzen verhindert wurde.

WASCHBARER PHOTOKATALYTISCHER FILTER MIT 
GERUCHSBLOCKER
Sie hält die Luft rein, indem Moleküle beseitigt 
werden, die schlechte Gerüche verursachen. Die 
geruchsblockierende Eigenschaft kann leicht reaktiviert 
werden, indem der Filter gereinigt wird und dem 
Sonnenlicht ausgesetzt wird.

Komfortfunktionen

AUTOMATIKBETRIEB FUZZY „HI POWER“-BETRIEB
Das Gerät kann für 15 Minuten im Dauerbetrieb mit 
dem HI POWER-Betrieb arbeiten, um schnell die 
gewünschte Temperatur zu erreichen.

SYSTEM „THREE HOT“
Mit dieser Funktion kann für ein wirksames und 
bequemes Heizen zwischen drei Heizbetrieben 
gewählt werden. 
Mit „Hot Start“ kann sich das Gerät sofort einschalten. 
Mit „Hot Spurt“ wird die Temperatur stufenweise um 
zwei Grad erhöht. 
Der „Hot Keep“ wird während der Abtauphase 
benutzt, um den Folgen der Kaltluft vorzubeugen.

Das Gerät legt anhand einer Berechnung über die 
Inverterfrequenz die Einstellung der Temperatur fest.

AUTOMATIKBETRIEB
Das Klimagerät wählt automatisch den Heiz-, Kühl- 
oder Entfeuchtungsbetrieb.

Funktionen zur Luftverteilung

FUNKTION AUTO 3D FUNKTION AIR SCROLL
Der Luftfluss wird nach unten gerichtet und folgt einer 
spiralförmigen Bewegung und erreicht derart alle 
Raumpunkte.

AUTOMATISCHES VERTIKALES SCHWENKEN DER 
LAMELLE
Die Lamelle kann so reguliert werden, dass sie 
durchgehend von oben nach unten und umgekehrt 
schwenkt.

Die Lamellen können so eingestellt werden, dass die 
beste Luftverteilung für ein optimales Heizen und 
Kühlen erzielt wird.

FUNKTION AUTOFLAP
Das Gerät wählt in jeder Betriebsart automatisch den 
optimalen Winkel der Lamelle. 
Beim Heizen stellt sich die Lamelle vertikal ein. 
Beim Kühlen und Entfeuchten stellt sich die Lamelle 
horizontal ein.

KÜHLUNG UND 
ENTFEUCHTUNG
Horizontale Position

HEIZUNG
Vertikale Position

FUKTION MEMORY FLAP
Die Lamelle kann während des Schwenkens jederzeit 
in der gewünschten Position angehalten werden. Beim 
nächsten Start der Maschine setzt sich die Lamelle in 
die vorherige Betriebsweise.

Rote Linie: Schnelles Bewegen
Schwarze Linie: Langsames 
Bewegen

FUNKTION ZUR RICHTUNGSEINSTELLUNG
Mit der Fernbedienung kann die Richtung des 
Luftaustritts nach rechts oder links eingestellt werden.

AUTOMATISCHES HORIZONTALES SCHWENKEN 
DER LAMELLE
Die Lamelle kann so reguliert werden, dass sie 
durchgehend von links nach rechts und umgekehrt 
schwenkt.
WAHL DER LUFTAUSGANGSÖFFNUNG
Es kann die Art des Luftaustritts gewählt werden: Nur 
über die obere Öffnung oder beide Öffnungen oben 
und unten. 

Nützliche und wirtschaftliche Funktionen 

WOCHEN-TIMER
Für jeden Wochentag stehen bis zu 4 Programme 
mit Timerfunktion zur Verfügung (Timer On/Timer 
Off). Es können maximal 28 Programme pro Woche 
eingestellt werden.

DER TIMER KANN FÜR 24 STUNDEN AUF ON/OFF 
PROGRAMMIERT WWRDEN
In den 24 Stunden kann eine Startuhrzeit und eine 
Stoppuhrzeit eingestellt werden. Das Klimagerät 
schaltet sich zur eingestellten Uhrzeit ein. Die Funktion 
wiederholt sich ständig.

TIMER ON  
Mit dieser Funktion kann der Gerätebetrieb etwas 
vorgezogen werden, damit die Raumtemperatur 
den optimalen Wert bei der eingestellten Uhrzeit zur 
automatischen Einschaltung erreicht hat. 

TIMER OFF
Das Gerät hält automatisch zur eingestellten Zeit an. 

ENFEUCHTUNGSFUNKTION
Das Gerät entfeuchtet den Raum über die Kühlunterbr
echungsfunktion.

SPARFUNKTION
Das Gerät läuft im Energiesparbetrieb, behält aber 
dabei den Heiz- und Kühlkomfort bei.

SLEEP-FUNKTION
Die Raumtemperatur wird mit der Funktion Sleep 
automatisch überwacht. Hierdurch wird verhindert, 
dass die Raumtemperatur zu kühl oder zu warm ist.

FUNKTION LEISEBETRIEB
Der Geräuschpegel der Außengeräte liegt mindestens 
3dB(A) unter dem Normalniveau.

NACHTBETRIEB
Während der kalten Jahreszeiten kann die 
Raumtemperatur auf einem angenehmen Stand von 
10°C beibehalten werden, auch wenn das Gerät nicht 
direkt gesteuert wird.

ZEICHENERKLÄRUNG

KÜHLUNG UND 
ENTFEUCHTUNG

HEIZUNG
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Wartungs- und Vorbeugungsfunktionen

ABTAUFUNKTION UND 
COMPUTERUNTERSTÜTZUNG

FUNKTION SCHALTTAFEL DES INNENGERÄTS 
ABNEHMBAR
Die Tafel des Innengeräts lässt sich einfach öffnen und 
schließen und erleichtert so die Reinigung des Filters 
Auch das Ansauggitter kann entfernt werden.

Diese Funktion beseitigt automatisch die Bildung von 
Eis und hilft, die anderen Betriebsarten zu verbessern.

Autodiagnosefunktion
Bei einer Störung führt der interne Mikrocomputer 
automatisch eine Autodiagnose durch. (Reparationen 
müssen aber von autorisiertem Personal 
vorgenommen werden).

Andere Funktionen

FUNKTION BACKUP SWITCH FUNKTION IONISIERUNG FÜR 24 STUNDEN
Auch wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist, werden 
negative Ionen gebildet, die wieder einen gesunden 
Raum mit gereinigter Luft herstellen, ohne zusätzliche 
Kosten auf der Stromabrechnung.

LEUCHTTASTE
Durch die Leuchttasten der Fernbedienung, die bei 
Dunkelheit strahlen, können alle Funktionen des 
Geräts eingestellt werden.

Am Hauptgerät befindet sich eine Taste Backup/Off, 
die nützlich ist, wenn die Fernbedienung nicht benutzt 
werden kann, oder wenn die Batterien leer sind.

FUNKTION AUTOMATISCHER NEUSTART
Bei einem Stromausfall startet das Klimagerät bei 
Rückkehr des Stroms automatisch mit den vorher 
eingegebenen Einstellungen.

Zum Herausnehmen des Filters zur Reinigung, das 
Gitter öffnen und herausziehen.

ZEICHENERKLÄRUNG
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TECHNISCHER ANHANG  
Kombinationen Multisplit Full DC Inverter 
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Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Heizung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

Heizung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

SCM 40 ZM-S

SCM 45 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1
20 2.0 - 1.8 2.0 2.8 490 530 880 2.4 2.3 2.2 - - - -
25 2.5 - 1.8 2.5 3.4 490 670 1040 3.1 2.9 2.8 - - - -
35 3.5 - 1.8 3.5 3.9 490 970 1200 4.5 4.3 4.1 - - - -

2

20 + 20 2.00 2.00 3.0 4.0 5.7 560 840 1750 3.9 3.7 3.5 A+ 5.92 4 237
20 + 25 2.00 2.50 3.0 4.5 5.9 560 1040 1900 4.8 4.6 4.4 A+ 5.92 4 237
20 + 35 1.89 3.31 3.0 5.2 5.9 560 1430 1900 6.6 6.3 6.0 A+ 5.92 4 237
25 + 25 2.50 2.50 3.0 5.0 5.9 560 1280 1900 5.9 5.6 5.4 A+ 5.92 4 237
25 + 35 2.17 3.03 3.0 5.2 5.9 560 1430 1900 6.6 6.3 6.0 A+ 5.92 4 237

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1
20 3.0 - 1.4 3.0 3.7 470 750 1070 3.4 3.3 3.2 - - - -
25 3.4 - 1.4 3.4 4.2 470 920 1210 4.2 4.0 3.9 - - - -
35 4.5 - 1.4 4.5 5.0 470 1210 1450 5.6 5.3 5.1 - - - -

2

20 + 20 2.25 2.25 2.0 4.5 6.9 530 900 2300 4.1 4.0 3.8 A+ 4.05 5.2 1798
20 + 25 2.49 3.11 2.0 5.6 6.9 530 1200 2300 5.5 5.3 5.1 A+ 4.05 5.2 1798
20 + 35 2.11 3.69 2.0 5.8 6.9 530 1290 2300 5.9 5.7 5.4 A+ 4.05 5.2 1798
25 + 25 2.90 2.90 2.0 5.8 6.9 530 1290 2300 5.9 5.7 5.4 A+ 4.05 5.2 1798
25 + 35 2.42 3.38 2.0 5.8 6.9 530 1290 2300 5.9 5.7 5.4 A+ 4.05 5.2 1798

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1
20 2.0 - 1.8 2.0 2.7 490 560 880 2.6 2.5 2.4 - - - -
25 2.5 - 1.8 2.5 3.2 490 710 1040 3.3 3.1 3.0 - - - -
35 3.5 - 1.8 3.5 3.7 490 1030 1200 4.7 4.5 4.3 - - - -

2

20 + 20 2.00 2.00 3.0 4.0 5.6 560 880 1750 4.0 3.9 3.7 A+ 5.72 4 245
20 + 25 2.00 2.50 3.0 4.5 5.8 560 1090 1900 5.0 4.8 4.6 A+ 5.72 4 245
20 + 35 1.89 3.31 3.0 5.2 5.8 560 1500 1900 6.9 6.6 6.3 A+ 5.72 4 245
25 + 25 2.50 2.50 3.0 5.0 5.8 560 1340 1900 6.2 5.9 5.6 A+ 5.72 4 245
25 + 35 2.17 3.03 3.0 5.2 5.8 560 1500 1900 6.9 6.6 6.3 A+ 5.72 4 245

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1
20 3.0 - 1.4 3.0 3.5 470 900 1070 4.1 4.0 3.8 - - - -
25 3.4 - 1.4 3.4 4.0 470 1070 1210 4.9 4.7 4.5 - - - -
35 4.5 - 1.4 4.5 4.8 470 1340 1450 6.2 5.9 5.6 - - - -

2

20 + 20 2.25 2.25 2.0 4.5 6.7 530 930 2300 4.3 4.1 3.9 A 3.84 5.2 1897
20 + 25 2.49 3.11 2.0 5.6 6.7 530 1240 2300 5.7 5.4 5.2 A 3.84 5.2 1897
20 + 35 2.11 3.69 2.0 5.8 6.7 530 1330 2300 6.1 5.8 5.6 A 3.84 5.2 1897
25 + 25 2.90 2.90 2.0 5.8 6.7 530 1330 2300 6.1 5.8 5.6 A 3.84 5.2 1897
25 + 35 2.42 3.38 2.0 5.8 6.7 530 1330 2300 6.1 5.8 5.6 A 3.84 5.2 1897

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1
20 2.0 - 1.8 2.0 2.8 490 530 880 2.4 2.3 2.2 - - - -
25 2.5 - 1.8 2.5 3.4 490 670 1040 3.1 2.9 2.8 - - - -
35 3.5 - 1.8 3.5 3.9 490 970 1200 4.5 4.3 4.1 - - - -

2

20 + 20 2.00 2.00 3.0 4.0 5.7 560 840 1750 3.9 3.7 3.5 - - - -
20 + 25 2.00 2.50 3.0 4.5 5.9 560 1040 1900 4.8 4.6 4.4 A+ 5.98 4.5 264
20 + 35 2.00 3.50 3.0 5.5 6.3 560 1490 2110 6.8 6.5 6.3 A+ 5.98 4.5 264
25 + 25 2.50 2.50 3.0 5.0 6.2 560 1280 2050 5.9 5.6 5.4 A+ 5.98 4.5 264
25 + 35 2.42 3.38 3.0 5.8 6.4 560 1740 2140 8.0 7.6 7.3 A+ 5.98 4.5 264
35 + 35 2.90 2.90 3.0 5.8 6.4 560 1740 2140 8.0 7.6 7.3 A+ 5.98 4.5 264



237

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

Heizung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

Heizung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

SCM 45 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1
20 3.0 - 1.4 3.0 3.7 470 750 1070 3.4 3.3 3.2 - - - -
25 3.4 - 1.4 3.4 4.2 470 920 1210 4.2 4.0 3.9 - - - -
35 4.5 - 1.4 4.5 5.0 470 1210 1450 5.6 5.3 5.1 - - - -

2

20 + 20 2.25 2.25 2.0 4.5 7.4 530 900 2570 4.1 4.0 3.8 - - - -
20 + 25 2.49 3.11 2.0 5.6 7.4 530 1200 2570 5.5 5.3 5.1 A+ 4.03 5.8 2014
20 + 35 2.36 4.14 2.0 6.5 7.4 530 1500 2570 6.9 6.6 6.3 A+ 4.03 5.8 2014
25 + 25 3.25 3.25 2.0 6.5 7.4 530 1500 2570 6.9 6.6 6.3 A+ 4.03 5.8 2014
25 + 35 2.71 3.79 2.0 6.5 7.4 530 1500 2570 6.9 6.6 6.3 A+ 4.03 5.8 2014
35 + 35 3.25 3.25 2.0 6.5 7.4 530 1500 2570 6.9 6.6 6.3 A+ 4.03 5.8 2014

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1
20 2.0 - 1.8 2.0 2.7 490 560 880 2.6 2.5 2.4 - - - -
25 2.5 - 1.8 2.5 3.2 490 710 1040 3.3 3.1 3.0 - - - -
35 3.5 - 1.8 3.5 3.7 490 1030 1200 4.7 4.5 4.3 - - - -

2

20 + 20 2.00 2.00 3.0 4.0 5.6 560 880 1750 4.0 3.9 3.7 - - - -
20 + 25 2.00 2.50 3.0 4.5 5.8 560 1090 1900 5.0 4.8 4.6 A+ 5.8 4.5 272
20 + 35 2.00 3.50 3.0 5.5 6.2 560 1560 2110 7.2 6.9 6.6 A+ 5.8 4.5 272
25 + 25 2.50 2.50 3.0 5.0 6.1 560 1340 2050 6.2 5.9 5.6 A+ 5.8 4.5 272
25 + 35 2.42 3.38 3.0 5.8 6.3 560 1820 2140 8.4 8.0 7.7 A+ 5.8 4.5 272
35 + 35 2.90 2.90 3.0 5.8 6.3 560 1820 2140 8.4 8.0 7.7 A+ 5.8 4.5 272

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1
20 3.0 - 1.4 3.0 3.5 470 900 1070 4.1 4.0 3.8 - - - -
25 3.4 - 1.4 3.4 4.0 470 1070 1210 4.9 4.7 4.5 - - - -
35 4.5 - 1.4 4.5 4.8 470 1340 1450 6.2 5.9 5.6 - - - -

2

20 + 20 2.25 2.25 2.0 4.5 7.2 530 930 2570 4.3 4.1 3.9 - - - -
20 + 25 2.49 3.11 2.0 5.6 7.2 530 1240 2570 5.7 5.4 5.2 A 3.82 5.8 2128
20 + 35 2.36 4.14 2.0 6.5 7.2 530 1550 2570 7.1 6.8 6.5 A 3.82 5.8 2128
25 + 25 3.25 3.25 2.0 6.5 7.2 530 1550 2570 7.1 6.8 6.5 A 3.82 5.8 2128
25 + 35 2.71 3.79 2.0 6.5 7.2 530 1550 2570 7.1 6.8 6.5 A 3.82 5.8 2128
35 + 35 3.25 3.25 2.0 6.5 7.2 530 1550 2570 7.1 6.8 6.5 A 3.82 5.8 2128
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Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Heizung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 50 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B C min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 2.0 - - 1.8 2.0 2.8 500 550 900 2.5 2.4 2.3 - - - -
25 2.5 - - 1.8 2.5 3.4 500 720 1070 3.3 3.2 3.0 - - - -
35 3.5 - - 1.8 3.5 3.9 500 1080 1230 5.0 4.7 4.5 - - - -
50 5.0 - - 1.8 5.0 5.5 500 1700 2000 7.8 7.5 7.2 - - - -

2

20 + 20 2.00 2.00 - 3.0 4.0 5.7 570 910 1800 4.2 4.0 3.8 - - - -
20 + 25 1.91 2.39 - 3.0 4.3 5.9 570 1070 1980 4.9 4.7 4.5 - - - -
20 + 35 1.82 3.18 - 3.0 5.0 6.2 570 1430 2070 6.6 6.3 6.0 A+ 5.61 5 312
20 + 50 1.71 4.29 - 3.0 6.0 6.5 570 1960 2150 9.0 8.6 8.2 A+ 5.61 5 312
25 + 25 2.35 2.35 - 3.0 4.7 6.2 570 1270 2070 5.8 5.6 5.3 A+ 5.61 5 312
25 + 35 2.21 3.09 - 3.0 5.3 6.5 570 1600 2150 7.3 7.0 6.7 A+ 5.61 5 312
25 + 50 2.00 4.00 - 3.0 6.0 6.5 570 1960 2150 9.0 8.6 8.2 A+ 5.61 5 312
35 + 35 3.00 3.00 - 3.0 6.0 6.5 570 1960 2150 9.0 8.6 8.2 A+ 5.61 5 312
35 + 50 2.47 3.53 - 3.0 6.0 6.5 570 1960 2150 9.0 8.6 8.2 A+ 5.61 5 312

3

20 + 20 + 20 1.67 1.67 1.67 3.4 5.0 7.1 690 1080 2150 5.0 4.7 4.5 A++ 6.62 5 265
20 + 20 + 25 1.60 1.60 2.00 3.4 5.2 7.1 690 1160 2150 5.3 5.1 4.9 A++ 6.62 5 265
20 + 20 + 35 1.49 1.49 2.61 3.4 5.6 7.1 690 1330 2150 6.1 5.8 5.6 A++ 6.62 5 265
20 + 25 + 25 1.54 1.93 1.93 3.4 5.4 7.1 690 1260 2150 5.8 5.5 5.3 A++ 6.62 5 265
20 + 25 + 35 1.45 1.81 2.54 3.4 5.8 7.1 690 1430 2150 6.6 6.3 6.0 A++ 6.62 5 265
25 + 25 + 25 1.87 1.87 1.87 3.4 5.6 7.1 690 1330 2150 6.1 5.8 5.6 A++ 6.62 5 265
25 + 25 + 35 1.76 1.76 2.47 3.4 6.0 7.1 690 1490 2150 6.8 6.5 6.3 A++ 6.62 5 265

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B C min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 3.0 - - 1.4 3.0 3.7 480 820 1100 3.8 3.6 3.5 - - - -
25 3.4 - - 1.4 3.4 4.2 480 980 1240 4.5 4.3 4.1 - - - -
35 4.5 - - 1.4 4.5 5.0 480 1280 1490 5.9 5.6 5.4 - - - -
50 5.8 - - 1.4 5.8 6.2 480 1740 2260 8.0 7.6 7.3 - - - -

2

20 + 20 2.95 2.95 - 2.0 5.9 7.3 540 1480 2580 6.8 6.5 6.2 - - - -
20 + 25 2.67 3.33 - 2.0 6.0 7.3 540 1530 2580 7.0 6.7 6.4 - - - -
20 + 35 2.29 4.01 - 2.0 6.3 7.3 540 1620 2580 7.4 7.1 6.8 A 3.82 5.8 2125
20 + 50 1.89 4.71 - 2.0 6.6 7.3 540 1710 2580 7.9 7.5 7.2 A 3.82 5.8 2125
25 + 25 3.05 3.05 - 2.0 6.1 7.3 540 1560 2580 7.2 6.9 6.6 A 3.82 5.8 2125
25 + 35 2.67 3.73 - 2.0 6.4 7.3 540 1650 2580 7.6 7.2 6.9 A 3.82 5.8 2125
25 + 50 2.20 4.40 - 2.0 6.6 7.3 540 1710 2580 7.9 7.5 7.2 A 3.82 5.8 2125
35 + 35 3.30 3.30 - 2.0 6.6 7.3 540 1710 2580 7.9 7.5 7.2 A 3.82 5.8 2125
35 + 50 2.72 3.88 - 2.0 6.6 7.3 540 1710 2580 7.9 7.5 7.2 A 3.82 5.8 2125

3

20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 3.0 6.0 7.5 600 1310 2580 6.0 5.8 5.5 A 3.95 5.9 2091
20 + 20 + 25 1.91 1.91 2.38 3.0 6.2 7.5 600 1400 2580 6.4 6.1 5.9 A 3.95 5.9 2091
20 + 20 + 35 1.76 1.76 3.08 3.0 6.6 7.5 600 1560 2580 7.2 6.9 6.6 A 3.95 5.9 2091
20 + 25 + 25 1.83 2.29 2.29 3.0 6.4 7.5 600 1470 2580 6.7 6.5 6.2 A 3.95 5.9 2091
20 + 25 + 35 1.70 2.13 2.98 3.0 6.8 7.5 600 1620 2580 7.4 7.1 6.8 A 3.95 5.9 2091
25 + 25 + 25 2.20 2.20 2.20 3.0 6.6 7.5 600 1560 2580 7.2 6.9 6.6 A 3.95 5.9 2091
25 + 25 + 35 2.06 2.06 2.88 3.0 7.0 7.5 600 1690 2580 7.8 7.4 7.1 A 3.95 5.9 2091

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B C min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 2.0 - - 1.8 2.0 2.7 500 580 900 2.7 2.5 2.4 - - - -
25 2.5 - - 1.8 2.5 3.2 500 760 1070 3.5 3.3 3.2 - - - -
35 3.5 - - 1.8 3.5 3.7 500 1140 1230 5.2 5.0 4.8 - - - -
50 5.0 - - 1.8 5.0 5.3 500 1790 2000 8.2 7.9 7.5 - - - -

2

20 + 20 2.00 2.00 - 3.0 4.0 5.6 570 950 1800 4.4 4.2 4.0 - - - -
20 + 25 1.91 2.39 - 3.0 4.3 5.8 570 1110 1980 5.1 4.9 4.7 - - - -
20 + 35 1.82 3.18 - 3.0 5.0 6.1 570 1490 2070 6.8 6.5 6.3 A+ 5.6 5 313
20 + 50 1.71 4.29 - 3.0 6.0 6.3 570 2040 2150 9.4 9.0 8.6 A+ 5.6 5 313
25 + 25 2.35 2.35 - 3.0 4.7 6.1 570 1320 2070 6.1 5.8 5.6 A+ 5.6 5 313
25 + 35 2.21 3.09 - 3.0 5.3 6.3 570 1660 2150 7.6 7.3 7.0 A+ 5.6 5 313
25 + 50 2.00 4.00 - 3.0 6.0 6.3 570 2040 2150 9.4 9.0 8.6 A+ 5.6 5 313
35 + 35 3.00 3.00 - 3.0 6.0 6.3 570 2040 2150 9.4 9.0 8.6 A+ 5.6 5 313
35 + 50 2.47 3.53 - 3.0 6.0 6.3 570 2040 2150 9.4 9.0 8.6 A+ 5.6 5 313

3

20 + 20 + 20 1.67 1.67 1.67 3.4 5.0 6.9 690 1120 2150 5.3 5.1 4.9 A++ 6.52 5 269
20 + 20 + 25 1.60 1.60 2.00 3.4 5.2 6.9 690 1200 2150 5.7 5.4 5.2 A++ 6.52 5 269
20 + 20 + 35 1.49 1.49 2.61 3.4 5.6 6.9 690 1370 2150 6.5 6.2 5.9 A++ 6.52 5 269
20 + 25 + 25 1.54 1.93 1.93 3.4 5.4 6.9 690 1300 2150 6.2 5.9 5.6 A++ 6.52 5 269
20 + 25 + 35 1.45 1.81 2.54 3.4 5.8 6.9 690 1470 2150 7.0 6.7 6.4 A++ 6.52 5 269
25 + 25 + 25 1.87 1.87 1.87 3.4 5.6 6.9 690 1370 2150 6.5 6.2 5.9 A++ 6.52 5 269
25 + 25 + 35 1.76 1.76 2.47 3.4 6.0 6.9 690 1540 2150 7.3 7.0 6.7 A++ 6.52 5 269
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 50 ZM-S

SCM 60 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B C min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 3.0 - - 1.4 3.0 3.5 480 1020 1100 4.7 4.5 4.3 - - - -
25 3.4 - - 1.4 3.4 4.0 480 1180 1240 5.4 5.2 5.0 - - - -
35 4.5 - - 1.4 4.5 4.8 480 1470 1490 6.7 6.5 6.2 - - - -
50 5.8 - - 1.4 5.8 6.0 480 1910 2260 8.8 8.4 8.0 - - - -

2

20 + 20 2.95 2.95 - 2.0 5.9 7.0 540 1510 2580 6.9 6.6 6.4 - - - -
20 + 25 2.67 3.33 - 2.0 6.0 7.0 540 1560 2580 7.2 6.9 6.6 - - - -
20 + 35 2.29 4.01 - 2.0 6.3 7.0 540 1650 2580 7.6 7.2 6.9 A 3.8 6.1 2247
20 + 50 1.89 4.71 - 2.0 6.6 7.0 540 1740 2580 8.0 7.6 7.3 A 3.8 6.1 2247
25 + 25 3.05 3.05 - 2.0 6.1 7.0 540 1590 2580 7.3 7.0 6.7 A 3.8 6.1 2247
25 + 35 2.67 3.73 - 2.0 6.4 7.0 540 1680 2580 7.7 7.4 7.1 A 3.8 6.1 2247
25 + 50 2.20 4.40 - 2.0 6.6 7.0 540 1740 2580 8.0 7.6 7.3 A 3.8 6.1 2247
35 + 35 3.30 3.30 - 2.0 6.6 7.0 540 1740 2580 8.0 7.6 7.3 A 3.8 6.1 2247
35 + 50 2.72 3.88 - 2.0 6.6 7.0 540 1740 2580 8.0 7.6 7.3 A 3.8 6.1 2247

3

20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 3.0 6.0 7.3 600 1340 2580 6.3 6.1 5.8 A 3.88 6.3 2276
20 + 20 + 25 1.91 1.91 2.38 3.0 6.2 7.3 600 1430 2580 6.8 6.5 6.2 A 3.88 6.3 2276
20 + 20 + 35 1.76 1.76 3.08 3.0 6.6 7.3 600 1600 2580 7.6 7.2 6.9 A 3.88 6.3 2276
20 + 25 + 25 1.83 2.29 2.29 3.0 6.4 7.3 600 1510 2580 7.1 6.8 6.6 A 3.88 6.3 2276
20 + 25 + 35 1.70 2.13 2.98 3.0 6.8 7.3 600 1660 2580 7.9 7.5 7.2 A 3.88 6.3 2276
25 + 25 + 25 2.20 2.20 2.20 3.0 6.6 7.3 600 1600 2580 7.6 7.2 6.9 A 3.88 6.3 2276
25 + 25 + 35 2.06 2.06 2.88 3.0 7.0 7.3 600 1730 2580 8.2 7.8 7.5 A 3.88 6.3 2276

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B C min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 2.0 - - 1.8 2.0 2.8 500 540 950 2.5 2.4 2.3 - - - -
25 2.5 - - 1.8 2.5 3.4 500 720 1080 3.3 3.2 3.0 - - - -
35 3.5 - - 1.8 3.5 3.9 500 1090 1240 5.0 4.8 4.6 - - - -
50 5.0 - - 1.8 5.0 5.8 500 1780 2100 8.2 7.8 7.5 - - - -
60 6.0 - - 1.8 6.0 6.3 500 2260 2370 10.4 9.9 9.5 - - - -

2

20 + 20 2.00 2.00 - 3.0 4.0 5.7 570 750 1750 3.4 3.3 3.2 - - - -
20 + 25 2.00 2.50 - 3.0 4.5 5.9 570 990 1910 4.5 4.3 4.2 - - - -
20 + 35 1.93 3.37 - 3.0 5.3 6.2 570 1550 2110 7.1 6.8 6.5 - - - -
20 + 50 1.89 4.71 - 3.0 6.6 6.9 570 2280 2390 10.5 10.0 9.6 A+ 5.61 6 375
20 + 60 1.68 5.03 - 3.0 6.7 6.9 570 2320 2390 10.7 10.2 9.8 A+ 5.61 6 375
25 + 25 2.45 2.45 - 3.0 4.9 6.2 570 1270 2110 5.8 5.6 5.3 - - - -
25 + 35 2.42 3.38 - 3.0 5.8 6.5 570 1840 2270 8.4 8.1 7.7 A+ 5.61 6 375
25 + 50 2.23 4.47 - 3.0 6.7 6.9 570 2320 2390 10.7 10.2 9.8 A+ 5.61 6 375
25 + 60 1.97 4.73 - 3.0 6.7 6.9 570 2320 2390 10.7 10.2 9.8 A+ 5.61 6 375
35 + 35 3.30 3.30 - 3.0 6.6 6.9 570 2280 2390 10.5 10.0 9.6 A+ 5.61 6 375
35 + 50 2.76 3.94 - 3.0 6.7 6.9 570 2320 2390 10.7 10.2 9.8 A+ 5.61 6 375
35 + 60 2.47 4.23 - 3.0 6.7 6.9 570 2320 2390 10.7 10.2 9.8 A+ 5.61 6 375
50 + 50 3.35 3.35 - 3.0 6.7 6.9 570 2320 2390 10.7 10.2 9.8 A+ 5.61 6 375
50 + 60 3.05 3.65 - 3.0 6.7 6.9 570 2320 2390 10.7 10.2 9.8 A+ 5.61 6 375

3

20 + 20 + 20 1.90 1.90 1.90 3.6 5.7 7.5 690 1390 2390 6.6 6.3 6.0 A++ 6.55 6 321
20 + 20 + 25 1.82 1.82 2.27 3.6 5.9 7.5 690 1410 2390 6.7 6.4 6.1 A++ 6.55 6 321
20 + 20 + 35 1.60 1.60 2.80 3.6 6.0 7.5 690 1430 2390 6.8 6.5 6.2 A++ 6.55 6 321
20 + 20 + 50 1.40 1.40 3.50 3.6 6.3 7.5 690 1480 2390 7.0 6.7 6.4 A++ 6.55 6 321
20 + 20 + 60 1.28 1.28 3.84 3.6 6.4 7.5 690 1500 2390 7.1 6.8 6.5 A++ 6.55 6 321
20 + 25 + 25 1.69 2.11 2.11 3.6 5.9 7.5 690 1410 2390 6.7 6.4 6.1 A++ 6.55 6 321
20 + 25 + 35 1.53 1.91 2.67 3.6 6.1 7.5 690 1460 2390 6.9 6.6 6.3 A++ 6.55 6 321
20 + 25 + 50 1.35 1.68 3.37 3.6 6.4 7.5 690 1500 2390 7.1 6.8 6.5 A++ 6.55 6 321
20 + 25 + 60 1.26 1.57 3.77 3.6 6.6 7.5 690 1520 2390 7.2 6.9 6.6 A++ 6.55 6 321
20 + 35 + 35 1.40 2.45 2.45 3.6 6.3 7.5 690 1480 2390 7.0 6.7 6.4 A++ 6.55 6 321
20 + 35 + 50 1.26 2.20 3.14 3.6 6.6 7.5 690 1520 2390 7.2 6.9 6.6 A++ 6.55 6 321
25 + 25 + 25 2.00 2.00 2.00 3.6 6.0 7.5 690 1430 2390 6.8 6.5 6.2 A++ 6.55 6 321
25 + 25 + 35 1.79 1.79 2.51 3.6 6.1 7.5 690 1460 2390 6.9 6.6 6.3 A++ 6.55 6 321
25 + 25 + 50 1.60 1.60 3.20 3.6 6.4 7.5 690 1500 2390 7.1 6.8 6.5 A++ 6.55 6 321
25 + 25 + 60 1.52 1.52 3.65 3.6 6.7 7.5 690 1540 2390 7.3 7.0 6.7 A++ 6.55 6 321
25 + 35 + 35 1.68 2.36 2.36 3.6 6.4 7.5 690 1500 2390 7.1 6.8 6.5 A++ 6.55 6 321
25 + 35 + 50 1.52 2.13 3.05 3.6 6.7 7.5 690 1540 2390 7.3 7.0 6.7 A++ 6.55 6 321
35 + 35 + 35 2.20 2.20 2.20 3.6 6.6 7.5 690 1520 2390 7.2 6.9 6.6 A++ 6.55 6 321



240

Heizung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 60 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B C min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 3.0 - - 1.5 3.0 3.7 600 780 1330 3.6 3.4 3.3 - - - -
25 3.4 - - 1.5 3.4 4.2 600 950 1510 4.4 4.2 4.0 - - - -
35 4.5 - - 1.5 4.5 5.0 600 1290 1790 5.9 5.7 5.4 - - - -
50 5.8 - - 1.5 5.8 6.4 600 1780 2310 8.2 7.8 7.5 - - - -
60 6.8 - - 1.5 6.8 7.3 600 2120 2660 9.7 9.3 8.9 - - - -

2

20 + 20 3.00 3.00 - 2.1 6.0 7.3 630 1490 2100 6.8 6.5 6.3 - - - -
20 + 25 2.71 3.39 - 2.1 6.1 7.5 630 1570 2550 7.2 6.9 6.6 - - - -
20 + 35 2.36 4.14 - 2.1 6.5 7.6 630 1680 3000 7.7 7.4 7.1 - - - -
20 + 50 2.00 5.00 - 2.1 7.0 7.6 630 1900 3000 8.7 8.3 8.0 A 3.82 7 2569
20 + 60 1.78 5.33 - 2.1 7.1 7.6 630 1940 3000 8.9 8.5 8.2 A 3.82 7 2569
25 + 25 3.15 3.15 - 2.1 6.3 7.6 630 1630 3000 7.5 7.2 6.9 - - - -
25 + 35 2.79 3.91 - 2.1 6.7 7.6 630 1760 3000 8.1 7.7 7.4 A 3.82 7 2569
25 + 50 2.37 4.73 - 2.1 7.1 7.6 630 1940 3000 8.9 8.5 8.2 A 3.82 7 2569
25 + 60 2.09 5.01 - 2.1 7.1 7.6 630 1940 3000 8.9 8.5 8.2 A 3.82 7 2569
35 + 35 3.50 3.50 - 2.1 7.0 7.6 630 1900 3000 8.7 8.3 8.0 A 3.82 7 2569
35 + 50 2.92 4.18 - 2.1 7.1 7.6 630 1940 3000 8.9 8.5 8.2 A 3.82 7 2569
35 + 60 2.62 4.48 - 2.1 7.1 7.6 630 1940 3000 8.9 8.5 8.2 A 3.82 7 2569
50 + 50 3.55 3.55 - 2.1 7.1 7.6 630 1940 3000 8.9 8.5 8.2 A 3.82 7 2569
50 + 60 3.23 3.87 - 2.1 7.1 7.6 630 1940 3000 8.9 8.5 8.2 A 3.82 7 2569

3

20 + 20 + 20 2.20 2.20 2.20 3.2 6.6 7.8 660 1350 3000 6.4 6.1 5.9 A+ 4.01 7.1 2480
20 + 20 + 25 2.06 2.06 2.58 3.2 6.7 7.8 660 1390 3000 6.6 6.3 6.0 A+ 4.01 7.1 2480
20 + 20 + 35 1.81 1.81 3.17 3.2 6.8 7.8 660 1510 3000 7.1 6.8 6.6 A+ 4.01 7.1 2480
20 + 20 + 50 1.56 1.56 3.89 3.2 7.0 7.8 660 1690 3000 8.0 7.7 7.3 A+ 4.01 7.1 2480
20 + 20 + 60 1.44 1.44 4.32 3.2 7.2 7.8 660 1860 3000 8.8 8.4 8.1 A+ 4.01 7.1 2480
20 + 25 + 25 1.94 2.43 2.43 3.2 6.8 7.8 660 1510 3000 7.1 6.8 6.6 A+ 4.01 7.1 2480
20 + 25 + 35 1.73 2.16 3.02 3.2 6.9 7.8 660 1560 3000 7.4 7.1 6.8 A+ 4.01 7.1 2480
20 + 25 + 50 1.49 1.87 3.74 3.2 7.1 7.8 660 1740 3000 8.2 7.9 7.6 A+ 4.01 7.1 2480
20 + 25 + 60 1.37 1.71 4.11 3.2 7.2 7.8 660 1860 3000 8.8 8.4 8.1 A+ 4.01 7.1 2480
20 + 35 + 35 1.56 2.72 2.72 3.2 7.0 7.8 660 1690 3000 8.0 7.7 7.3 A+ 4.01 7.1 2480
20 + 35 + 50 1.37 2.40 3.43 3.2 7.2 7.8 660 1860 3000 8.8 8.4 8.1 A+ 4.01 7.1 2480
25 + 25 + 25 2.27 2.27 2.27 3.2 6.8 7.8 660 1510 3000 7.1 6.8 6.6 A+ 4.01 7.1 2480
25 + 25 + 35 2.06 2.06 2.88 3.2 7.0 7.8 660 1690 3000 8.0 7.7 7.3 A+ 4.01 7.1 2480
25 + 25 + 50 1.80 1.80 3.60 3.2 7.2 7.8 660 1860 3000 8.8 8.4 8.1 A+ 4.01 7.1 2480
25 + 25 + 60 1.64 1.64 3.93 3.2 7.2 7.8 660 1860 3000 8.8 8.4 8.1 A+ 4.01 7.1 2480
25 + 35 + 35 1.87 2.62 2.62 3.2 7.1 7.8 660 1740 3000 8.2 7.9 7.6 A+ 4.01 7.1 2480
25 + 35 + 50 1.64 2.29 3.27 3.2 7.2 7.8 660 1860 3000 8.8 8.4 8.1 A+ 4.01 7.1 2480
35 + 35 + 35 2.40 2.40 2.40 3.2 7.2 7.8 660 1860 3000 8.8 8.4 8.1 A+ 4.01 7.1 2480

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B C min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 2.0 - - 1.8 2.0 2.7 500 570 950 2.6 2.5 2.4 - - - -
25 2.5 - - 1.8 2.5 3.2 500 760 1080 3.5 3.3 3.2 - - - -
35 3.5 - - 1.8 3.5 3.7 500 1150 1240 5.3 5.1 4.8 - - - -
50 5.0 - - 1.8 5.0 5.6 500 1860 2100 8.5 8.2 7.8 - - - -
60 6.0 - - 1.8 6.0 6.1 500 2350 2370 10.8 10.3 9.9 - - - -

2

20 + 20 2.00 2.00 - 3.0 4.0 5.6 570 800 1750 3.7 3.5 3.4 - - - -
20 + 25 2.00 2.50 - 3.0 4.5 5.8 570 1050 1910 4.8 4.6 4.4 - - - -
20 + 35 1.93 3.37 - 3.0 5.3 6.1 570 1620 2110 7.4 7.1 6.8 - - - -
20 + 50 1.89 4.71 - 3.0 6.6 6.8 570 2330 2390 10.7 10.2 9.8 A 5.55 6 379
20 + 60 1.68 5.03 - 3.0 6.7 6.8 570 2370 2390 10.9 10.4 10.0 A 5.55 6 379
25 + 25 2.45 2.45 - 3.0 4.9 6.1 570 1340 2110 6.2 5.9 5.6 - - - -
25 + 35 2.42 3.38 - 3.0 5.8 6.4 570 1920 2270 8.8 8.4 8.1 A 5.55 6 379
25 + 50 2.23 4.47 - 3.0 6.7 6.8 570 2370 2390 10.9 10.4 10.0 A 5.55 6 379
25 + 60 1.97 4.73 - 3.0 6.7 6.8 570 2370 2390 10.9 10.4 10.0 A 5.55 6 379
35 + 35 3.30 3.30 - 3.0 6.6 6.8 570 2330 2390 10.7 10.2 9.8 A 5.55 6 379
35 + 50 2.76 3.94 - 3.0 6.7 6.8 570 2370 2390 10.9 10.4 10.0 A 5.55 6 379
35 + 60 2.47 4.23 - 3.0 6.7 6.8 570 2370 2390 10.9 10.4 10.0 A 5.55 6 379
50 + 50 3.35 3.35 - 3.0 6.7 6.8 570 2370 2390 10.9 10.4 10.0 A 5.55 6 379
50 + 60 3.05 3.65 - 3.0 6.7 6.8 570 2370 2390 10.9 10.4 10.0 A 5.55 6 379

3

20 + 20 + 20 1.90 1.90 1.90 3.6 5.7 7.3 690 1430 2390 6.8 6.5 6.2 A++ 6.21 6 338
20 + 20 + 25 1.82 1.82 2.27 3.6 5.9 7.3 690 1450 2390 6.9 6.6 6.3 A++ 6.21 6 338
20 + 20 + 35 1.60 1.60 2.80 3.6 6.0 7.3 690 1470 2390 7.0 6.7 6.4 A++ 6.21 6 338
20 + 20 + 50 1.40 1.40 3.50 3.6 6.3 7.3 690 1520 2390 7.2 6.9 6.6 A++ 6.21 6 338
20 + 20 + 60 1.28 1.28 3.84 3.6 6.4 7.3 690 1540 2390 7.3 7.0 6.7 A++ 6.21 6 338
20 + 25 + 25 1.69 2.11 2.11 3.6 5.9 7.3 690 1450 2390 6.9 6.6 6.3 A++ 6.21 6 338
20 + 25 + 35 1.53 1.91 2.67 3.6 6.1 7.3 690 1500 2390 7.1 6.8 6.5 A++ 6.21 6 338
20 + 25 + 50 1.35 1.68 3.37 3.6 6.4 7.3 690 1540 2390 7.3 7.0 6.7 A++ 6.21 6 338
20 + 25 + 60 1.26 1.57 3.77 3.6 6.6 7.3 690 1560 2390 7.4 7.1 6.8 A++ 6.21 6 338
20 + 35 + 35 1.40 2.45 2.45 3.6 6.3 7.3 690 1520 2390 7.2 6.9 6.6 A++ 6.21 6 338
20 + 35 + 50 1.26 2.20 3.14 3.6 6.6 7.3 690 1560 2390 7.4 7.1 6.8 A++ 6.21 6 338
25 + 25 + 25 2.00 2.00 2.00 3.6 6.0 7.3 690 1470 2390 7.0 6.7 6.4 A++ 6.21 6 338
25 + 25 + 35 1.79 1.79 2.51 3.6 6.1 7.3 690 1500 2390 7.1 6.8 6.5 A++ 6.21 6 338
25 + 25 + 50 1.60 1.60 3.20 3.6 6.4 7.3 690 1540 2390 7.3 7.0 6.7 A++ 6.21 6 338
25 + 25 + 60 1.52 1.52 3.65 3.6 6.7 7.3 690 1580 2390 7.5 7.2 6.9 A++ 6.21 6 338
25 + 35 + 35 1.68 2.36 2.36 3.6 6.4 7.3 690 1540 2390 7.3 7.0 6.7 A++ 6.21 6 338
25 + 35 + 50 1.52 2.13 3.05 3.6 6.7 7.3 690 1580 2390 7.5 7.2 6.9 A++ 6.21 6 338
35 + 35 + 35 2.20 2.20 2.20 3.6 6.6 7.3 690 1560 2390 7.4 7.1 6.8 A++ 6.21 6 338
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 60 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B C min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 3.0 - - 1.5 3.0 3.5 600 970 1330 4.5 4.3 4.1 - - - -
25 3.4 - - 1.5 3.4 4.0 600 1140 1510 5.2 5.0 4.8 - - - -
35 4.5 - - 1.5 4.5 4.8 600 1480 1790 6.8 6.5 6.2 - - - -
50 5.8 - - 1.5 5.8 6.1 600 1960 2310 9.0 8.6 8.2 - - - -
60 6.8 - - 1.5 6.8 7.0 600 2250 2660 10.3 9.9 9.5 - - - -

2

20 + 20 3.00 3.00 - 2.1 6.0 7.0 630 1520 2100 7.0 6.7 6.4 - - - -
20 + 25 2.71 3.39 - 2.1 6.1 7.2 630 1600 2550 7.3 7.0 6.7 - - - -
20 + 35 2.36 4.14 - 2.1 6.5 7.3 630 1710 3000 7.9 7.5 7.2 - - - -
20 + 50 2.00 5.00 - 2.1 7.0 7.3 630 1940 3000 8.9 8.5 8.2 A 3.8 7.2 2656
20 + 60 1.78 5.33 - 2.1 7.1 7.3 630 1980 3000 9.1 8.7 8.3 A 3.8 7.2 2656
25 + 25 3.15 3.15 - 2.1 6.3 7.3 630 1660 3000 7.6 7.3 7.0 - - - -
25 + 35 2.79 3.91 - 2.1 6.7 7.3 630 1790 3000 8.2 7.9 7.5 A 3.8 7.2 2656
25 + 50 2.37 4.73 - 2.1 7.1 7.3 630 1980 3000 9.1 8.7 8.3 A 3.8 7.2 2656
25 + 60 2.09 5.01 - 2.1 7.1 7.3 630 1980 3000 9.1 8.7 8.3 A 3.8 7.2 2656
35 + 35 3.50 3.50 - 2.1 7.0 7.3 630 1940 3000 8.9 8.5 8.2 A 3.8 7.2 2656
35 + 50 2.92 4.18 - 2.1 7.1 7.3 630 1980 3000 9.1 8.7 8.3 A 3.8 7.2 2656
35 + 60 2.62 4.48 - 2.1 7.1 7.3 630 1980 3000 9.1 8.7 8.3 A 3.8 7.2 2656
50 + 50 3.55 3.55 - 2.1 7.1 7.3 630 1980 3000 9.1 8.7 8.3 A 3.8 7.2 2656
50 + 60 3.23 3.87 - 2.1 7.1 7.3 630 1980 3000 9.1 8.7 8.3 A 3.8 7.2 2656

3

20 + 20 + 20 2.20 2.20 2.20 3.2 6.6 7.6 660 1380 3000 6.5 6.3 6.0 A 3.91 7.1 2544
20 + 20 + 25 2.06 2.06 2.58 3.2 6.7 7.6 660 1420 3000 6.7 6.4 6.2 A 3.91 7.1 2544
20 + 20 + 35 1.81 1.81 3.17 3.2 6.8 7.6 660 1540 3000 7.3 7.0 6.7 A 3.91 7.1 2544
20 + 20 + 50 1.56 1.56 3.89 3.2 7.0 7.6 660 1730 3000 8.2 7.8 7.5 A 3.91 7.1 2544
20 + 20 + 60 1.44 1.44 4.32 3.2 7.2 7.6 660 1900 3000 9.0 8.6 8.2 A 3.91 7.1 2544
20 + 25 + 25 1.94 2.43 2.43 3.2 6.8 7.6 660 1540 3000 7.3 7.0 6.7 A 3.91 7.1 2544
20 + 25 + 35 1.73 2.16 3.02 3.2 6.9 7.6 660 1590 3000 7.5 7.2 6.9 A 3.91 7.1 2544
20 + 25 + 50 1.49 1.87 3.74 3.2 7.1 7.6 660 1780 3000 8.4 8.1 7.7 A 3.91 7.1 2544
20 + 25 + 60 1.37 1.71 4.11 3.2 7.2 7.6 660 1900 3000 9.0 8.6 8.2 A 3.91 7.1 2544
20 + 35 + 35 1.56 2.72 2.72 3.2 7.0 7.6 660 1730 3000 8.2 7.8 7.5 A 3.91 7.1 2544
20 + 35 + 50 1.37 2.40 3.43 3.2 7.2 7.6 660 1900 3000 9.0 8.6 8.2 A 3.91 7.1 2544
25 + 25 + 25 2.27 2.27 2.27 3.2 6.8 7.6 660 1540 3000 7.3 7.0 6.7 A 3.91 7.1 2544
25 + 25 + 35 2.06 2.06 2.88 3.2 7.0 7.6 660 1730 3000 8.2 7.8 7.5 A 3.91 7.1 2544
25 + 25 + 50 1.80 1.80 3.60 3.2 7.2 7.6 660 1900 3000 9.0 8.6 8.2 A 3.91 7.1 2544
25 + 25 + 60 1.64 1.64 3.93 3.2 7.2 7.6 660 1900 3000 9.0 8.6 8.2 A 3.91 7.1 2544
25 + 35 + 35 1.87 2.62 2.62 3.2 7.1 7.6 660 1780 3000 8.4 8.1 7.7 A 3.91 7.1 2544
25 + 35 + 50 1.64 2.29 3.27 3.2 7.2 7.6 660 1900 3000 9.0 8.6 8.2 A 3.91 7.1 2544
35 + 35 + 35 2.40 2.40 2.40 3.2 7.2 7.6 660 1900 3000 9.0 8.6 8.2 A 3.91 7.1 2544
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SCM 71 ZM-S

Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Heizung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B C D min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 2.0 - - - 1.8 2.0 2.8 480 500 950 2.3 2.2 2.1 - - - -
25 2.5 - - - 1.8 2.5 3.4 480 680 1080 3.1 3.0 2.9 - - - -
35 3.5 - - - 1.8 3.5 3.9 480 1010 1240 4.6 4.4 4.3 - - - -
50 5.0 - - - 1.8 5.0 6.1 480 1530 2100 7.0 6.7 6.4 - - - -
60 6.0 - - - 1.8 6.0 7.0 480 1880 2700 8.6 8.3 7.9 - - - -

2

20 + 20 2.00 2.00 - - 3.0 4.0 6.1 550 850 1910 3.9 3.7 3.6 - - - -
20 + 25 2.00 2.50 - - 3.0 4.5 6.4 550 1070 2060 4.9 4.7 4.5 - - - -
20 + 35 2.00 3.50 - - 3.0 5.5 6.9 550 1470 2320 6.7 6.5 6.2 - - - -
20 + 50 1.94 4.86 - - 3.0 6.8 7.7 550 2030 2750 9.3 8.9 8.5 A+ 5.85 7.1 425
20 + 60 1.70 5.10 - - 3.0 6.8 7.7 550 2030 2750 9.3 8.9 8.5 A+ 5.85 7.1 425
25 + 25 2.50 2.50 - - 3.0 5.0 6.8 550 1250 2270 5.7 5.5 5.3 - - - -
25 + 35 2.46 3.44 - - 3.0 5.9 7.2 550 1660 2470 7.6 7.3 7.0 - - - -
25 + 50 2.27 4.53 - - 3.0 6.8 7.7 550 2030 2750 9.3 8.9 8.5 A+ 5.85 7.1 425
25 + 60 2.00 4.80 - - 3.0 6.8 7.7 550 2030 2750 9.3 8.9 8.5 A+ 5.85 7.1 425
35 + 35 3.40 3.40 - - 3.0 6.8 7.6 550 2030 2680 9.3 8.9 8.5 A+ 5.85 7.1 425
35 + 50 2.80 4.00 - - 3.0 6.8 7.7 550 2030 2750 9.3 8.9 8.5 A+ 5.85 7.1 425
35 + 60 2.51 4.29 - - 3.0 6.8 7.7 550 2030 2750 9.3 8.9 8.5 A+ 5.85 7.1 425
50 + 50 3.40 3.40 - - 3.0 6.8 7.7 550 2030 2750 9.3 8.9 8.5 A+ 5.85 7.1 425
50 + 60 3.09 3.71 - - 3.0 6.8 7.7 550 2030 2750 9.3 8.9 8.5 A+ 5.85 7.1 425
60 + 60 3.40 3.40 - - 3.0 6.8 7.7 550 2030 2750 9.3 8.9 8.5 A+ 5.85 7.1 425

3

20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 - 3.7 6.0 8.2 670 1380 2750 6.3 6.1 5.8 - - - -
20 + 20 + 25 2.00 2.00 2.50 - 3.7 6.5 8.2 670 1560 2750 7.2 6.9 6.6 - - - -
20 + 20 + 35 1.84 1.84 3.22 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
20 + 20 + 50 1.53 1.53 3.83 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
20 + 20 + 60 1.38 1.38 4.14 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
20 + 25 + 25 1.94 2.43 2.43 - 3.7 6.8 8.2 670 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A+ 6.09 7.1 409
20 + 25 + 35 1.73 2.16 3.02 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
20 + 25 + 50 1.45 1.82 3.63 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
20 + 25 + 60 1.31 1.64 3.94 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
20 + 35 + 35 1.53 2.68 2.68 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
20 + 35 + 50 1.31 2.30 3.29 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
20 + 35 + 60 1.20 2.10 3.60 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
20 + 50 + 50 1.15 2.88 2.88 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
25 + 25 + 25 2.30 2.30 2.30 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
25 + 25 + 35 2.03 2.03 2.84 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
25 + 25 + 50 1.73 1.73 3.45 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
25 + 25 + 60 1.57 1.57 3.76 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
25 + 35 + 35 1.82 2.54 2.54 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
25 + 35 + 50 1.57 2.20 3.14 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
25 + 35 + 60 1.44 2.01 3.45 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
25 + 50 + 50 1.38 2.76 2.76 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
35 + 35 + 35 2.30 2.30 2.30 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409
35 + 35 + 50 2.01 2.01 2.88 - 3.7 6.9 8.2 670 1830 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 6.09 7.1 409

4

20 + 20 + 20 + 20 1.73 1.73 1.73 1.73 4.4 6.9 8.8 890 1700 2750 7.8 7.5 7.2 A++ 6.41 7.1 388
20 + 20 + 20 + 25 1.62 1.62 1.62 2.03 4.4 6.9 8.8 890 1700 2750 7.8 7.5 7.2 A++ 6.41 7.1 388
20 + 20 + 20 + 35 1.49 1.49 1.49 2.62 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388
20 + 20 + 20 + 50 1.29 1.29 1.29 3.23 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388
20 + 20 + 20 + 60 1.18 1.18 1.18 3.55 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388
20 + 20 + 25 + 25 1.53 1.53 1.92 1.92 4.4 6.9 8.8 890 1700 2750 7.8 7.5 7.2 A++ 6.41 7.1 388
20 + 20 + 25 + 35 1.42 1.42 1.78 2.49 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388
20 + 20 + 25 + 50 1.23 1.23 1.54 3.09 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388
20 + 20 + 25 + 60 1.14 1.14 1.42 3.41 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388
20 + 20 + 35 + 35 1.29 1.29 2.26 2.26 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388
20 + 20 + 35 + 50 1.14 1.14 1.99 2.84 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388
20 + 25 + 25 + 25 1.49 1.87 1.87 1.87 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388
20 + 25 + 25 + 35 1.35 1.69 1.69 2.37 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388
20 + 25 + 25 + 50 1.18 1.48 1.48 2.96 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388
20 + 25 + 35 + 35 1.23 1.54 2.16 2.16 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388
20 + 35 + 35 + 35 1.14 1.99 1.99 1.99 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388
25 + 25 + 25 + 25 1.78 1.78 1.78 1.78 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388
25 + 25 + 25 + 35 1.61 1.61 1.61 2.26 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388
25 + 25 + 25 + 50 1.42 1.42 1.42 2.84 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388
25 + 25 + 35 + 35 1.48 1.48 2.07 2.07 4.4 7.1 8.8 890 1740 2750 8.0 7.6 7.3 A++ 6.41 7.1 388

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B C D min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 3.0 - - - 1.5 3.0 3.7 600 840 1330 3.9 3.7 3.5 - - - -
25 3.4 - - - 1.5 3.4 4.2 600 1000 1510 4.6 4.4 4.2 - - - -
35 4.5 - - - 1.5 4.5 5.0 600 1330 1790 6.1 5.8 5.6 - - - -
50 5.8 - - - 1.5 5.8 6.5 600 1780 2310 8.2 7.8 7.5 - - - -
60 6.8 - - - 1.5 6.8 7.5 600 2100 2660 9.6 9.2 8.8 - - - -

2

20 + 20 2.70 2.70 - - 2.1 5.4 7.4 630 1340 1870 6.2 5.9 5.6 - - - -
20 + 25 2.62 3.28 - - 2.1 5.9 7.7 630 1530 2130 7.0 6.7 6.4 - - - -
20 + 35 2.51 4.39 - - 2.1 6.9 8.3 630 1910 2650 8.8 8.4 8.0 - - - -
20 + 50 2.34 5.86 - - 2.1 8.2 8.7 630 2430 3350 11.2 10.7 10.2 A 3.81 7.3 2682
20 + 60 2.05 6.15 - - 2.1 8.2 8.7 630 2430 3350 11.2 10.7 10.2 A 3.81 7.3 2682
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 71 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B C D min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

2

25 + 25 3.20 3.20 - - 2.1 6.4 8.1 630 1700 2480 7.8 7.5 7.2 - - - -
25 + 35 3.08 4.32 - - 2.1 7.4 8.6 630 2090 2910 9.6 9.2 8.8 - - - -
25 + 50 2.73 5.47 - - 2.1 8.2 8.7 630 2430 3350 11.2 10.7 10.2 A 3.81 7.3 2682
25 + 60 2.41 5.79 - - 2.1 8.2 8.7 630 2430 3350 11.2 10.7 10.2 A 3.81 7.3 2682
35 + 35 4.10 4.10 - - 2.1 8.2 8.7 630 2430 3350 11.2 10.7 10.2 A 3.81 7.3 2682
35 + 50 3.38 4.82 - - 2.1 8.2 8.7 630 2430 3350 11.2 10.7 10.2 A 3.81 7.3 2682
35 + 60 3.02 5.18 - - 2.1 8.2 8.7 630 2430 3350 11.2 10.7 10.2 A 3.81 7.3 2682
50 + 50 4.10 4.10 - - 2.1 8.2 8.7 630 2430 3350 11.2 10.7 10.2 A 3.81 7.3 2682
50 + 60 3.73 4.47 - - 2.1 8.2 8.7 630 2430 3350 11.2 10.7 10.2 A 3.81 7.3 2682
60 + 60 4.10 4.10 - - 2.1 8.2 8.7 630 2430 3350 11.2 10.7 10.2 A 3.81 7.3 2682

3

20 + 20 + 20 2.57 2.57 2.57 - 3.2 7.7 9.1 660 1830 3350 8.4 8.0 7.7 - - - -
20 + 20 + 25 2.46 2.46 3.08 - 3.2 8.0 9.1 660 1930 3350 8.9 8.5 8.1 - - - -
20 + 20 + 35 2.24 2.24 3.92 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
20 + 20 + 50 1.87 1.87 4.67 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
20 + 20 + 60 1.68 1.68 5.04 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
20 + 25 + 25 2.34 2.93 2.93 - 3.2 8.2 9.1 660 1990 3350 9.1 8.7 8.4 A 3.81 7.3 2682
20 + 25 + 35 2.10 2.63 3.68 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
20 + 25 + 50 1.77 2.21 4.42 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
20 + 25 + 60 1.60 2.00 4.80 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
20 + 35 + 35 1.87 3.27 3.27 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
20 + 35 + 50 1.60 2.80 4.00 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
20 + 35 + 60 1.46 2.56 4.38 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
20 + 50 + 50 1.40 3.50 3.50 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
25 + 25 + 25 2.80 2.80 2.80 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
25 + 25 + 35 2.47 2.47 3.46 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
25 + 25 + 50 2.10 2.10 4.20 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
25 + 25 + 60 1.91 1.91 4.58 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
25 + 35 + 35 2.21 3.09 3.09 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
25 + 35 + 50 1.91 2.67 3.82 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
25 + 35 + 60 1.75 2.45 4.20 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
25 + 50 + 50 1.68 3.36 3.36 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
35 + 35 + 35 2.80 2.80 2.80 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682
35 + 35 + 50 2.45 2.45 3.50 - 3.2 8.4 9.1 660 2060 3350 9.5 9.0 8.7 A 3.81 7.3 2682

4

20 + 20 + 20 + 20 2.10 2.10 2.10 2.10 3.6 8.4 9.4 800 1960 3350 9.0 8.6 8.2 A 3.81 7.3 2682
20 + 20 + 20 + 25 1.98 1.98 1.98 2.47 3.6 8.4 9.4 800 1960 3350 9.0 8.6 8.2 A 3.81 7.3 2682
20 + 20 + 20 + 35 1.79 1.79 1.79 3.13 3.6 8.5 9.4 800 1980 3350 9.1 8.7 8.3 A 3.81 7.3 2682
20 + 20 + 20 + 50 1.56 1.56 1.56 3.91 3.6 8.6 9.4 800 2000 3350 9.2 8.8 8.4 A 3.81 7.3 2682
20 + 20 + 20 + 60 1.43 1.43 1.43 4.30 3.6 8.6 9.4 800 2000 3350 9.2 8.8 8.4 A 3.81 7.3 2682
20 + 20 + 25 + 25 1.89 1.89 2.36 2.36 3.6 8.5 9.4 800 1980 3350 9.1 8.7 8.3 A 3.81 7.3 2682
20 + 20 + 25 + 35 1.70 1.70 2.13 2.98 3.6 8.5 9.4 800 1980 3350 9.1 8.7 8.3 A 3.81 7.3 2682
20 + 20 + 25 + 50 1.50 1.50 1.87 3.74 3.6 8.6 9.4 800 2000 3350 9.2 8.8 8.4 A 3.81 7.3 2682
20 + 20 + 25 + 60 1.38 1.38 1.72 4.13 3.6 8.6 9.4 800 2000 3350 9.2 8.8 8.4 A 3.81 7.3 2682
20 + 20 + 35 + 35 1.56 1.56 2.74 2.74 3.6 8.6 9.4 800 2000 3350 9.2 8.8 8.4 A 3.81 7.3 2682
20 + 20 + 35 + 50 1.38 1.38 2.41 3.44 3.6 8.6 9.4 800 2000 3350 9.2 8.8 8.4 A 3.81 7.3 2682
20 + 25 + 25 + 25 1.79 2.24 2.24 2.24 3.6 8.5 9.4 800 1980 3350 9.1 8.7 8.3 A 3.81 7.3 2682
20 + 25 + 25 + 35 1.64 2.05 2.05 2.87 3.6 8.6 9.4 800 2000 3350 9.2 8.8 8.4 A 3.81 7.3 2682
20 + 25 + 25 + 50 1.43 1.79 1.79 3.58 3.6 8.6 9.4 800 2000 3350 9.2 8.8 8.4 A 3.81 7.3 2682
20 + 25 + 35 + 35 1.50 1.87 2.62 2.62 3.6 8.6 9.4 800 2000 3350 9.2 8.8 8.4 A 3.81 7.3 2682
20 + 35 + 35 + 35 1.38 2.41 2.41 2.41 3.6 8.6 9.4 800 2000 3350 9.2 8.8 8.4 A 3.81 7.3 2682
25 + 25 + 25 + 25 2.13 2.13 2.13 2.13 3.6 8.5 9.4 800 1980 3350 9.1 8.7 8.3 A 3.81 7.3 2682
25 + 25 + 25 + 35 1.95 1.95 1.95 2.74 3.6 8.6 9.4 800 2000 3350 9.2 8.8 8.4 A 3.81 7.3 2682
25 + 25 + 25 + 50 1.72 1.72 1.72 3.44 3.6 8.6 9.4 800 2000 3350 9.2 8.8 8.4 A 3.81 7.3 2682
25 + 25 + 35 + 35 1.79 1.79 2.51 2.51 3.6 8.6 9.4 800 2000 3350 9.2 8.8 8.4 A 3.81 7.3 2682

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B C D min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 2.0 - - - 1.8 2.0 2.7 480 530 950 2.4 2.3 2.2 - - - -
25 2.5 - - - 1.8 2.5 3.2 480 730 1080 3.4 3.2 3.1 - - - -
35 3.5 - - - 1.8 3.5 3.7 480 1120 1240 5.1 4.9 4.7 - - - -
50 5.0 - - - 1.8 5.0 5.8 480 1710 2100 7.9 7.5 7.2 - - - -
60 6.0 - - - 1.8 6.0 6.7 480 2140 2700 9.8 9.4 9.0 - - - -

2

20 + 20 2.00 2.00 - - 3.0 4.0 5.8 550 930 1910 4.3 4.1 3.9 - - - -
20 + 25 2.00 2.50 - - 3.0 4.5 6.1 550 1170 2060 5.4 5.1 4.9 - - - -
20 + 35 2.00 3.50 - - 3.0 5.5 6.6 550 1590 2320 7.3 7.0 6.7 - - - -
20 + 50 1.94 4.86 - - 3.0 6.8 7.3 550 2150 2750 9.9 9.4 9.0 A+ 5.67 7.1 439
20 + 60 1.70 5.10 - - 3.0 6.8 7.3 550 2150 2750 9.9 9.4 9.0 A+ 5.67 7.1 439
25 + 25 2.50 2.50 - - 3.0 5.0 6.5 550 1360 2270 6.2 6.0 5.7 - - - -
25 + 35 2.46 3.44 - - 3.0 5.9 6.8 550 1780 2470 8.2 7.8 7.5 - - - -
25 + 50 2.27 4.53 - - 3.0 6.8 7.3 550 2150 2750 9.9 9.4 9.0 A+ 5.67 7.1 439
25 + 60 2.00 4.80 - - 3.0 6.8 7.3 550 2150 2750 9.9 9.4 9.0 A+ 5.67 7.1 439
35 + 35 3.40 3.40 - - 3.0 6.8 7.2 550 2150 2680 9.9 9.4 9.0 A+ 5.67 7.1 439
35 + 50 2.80 4.00 - - 3.0 6.8 7.3 550 2150 2750 9.9 9.4 9.0 A+ 5.67 7.1 439
35 + 60 2.51 4.29 - - 3.0 6.8 7.3 550 2150 2750 9.9 9.4 9.0 A+ 5.67 7.1 439
50 + 50 3.40 3.40 - - 3.0 6.8 7.3 550 2150 2750 9.9 9.4 9.0 A+ 5.67 7.1 439
50 + 60 3.09 3.71 - - 3.0 6.8 7.3 550 2150 2750 9.9 9.4 9.0 A+ 5.67 7.1 439
60 + 60 3.40 3.40 - - 3.0 6.8 7.3 550 2150 2750 9.9 9.4 9.0 A+ 5.67 7.1 439

3 20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 - 3.7 6.0 7.8 670 1450 2750 6.7 6.4 6.1 - - - -
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Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

Heizung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 71 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B C D min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

3

20 + 20 + 25 2.00 2.00 2.50 - 3.7 6.5 7.8 670 1630 2750 7.5 7.2 6.9 - - - -
20 + 20 + 35 1.84 1.84 3.22 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
20 + 20 + 50 1.53 1.53 3.83 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
20 + 20 + 60 1.38 1.38 4.14 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
20 + 25 + 25 1.94 2.43 2.43 - 3.7 6.8 7.8 670 1820 2750 8.4 8.0 7.7 A+ 5.81 7.1 429
20 + 25 + 35 1.73 2.16 3.02 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
20 + 25 + 50 1.45 1.82 3.63 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
20 + 25 + 60 1.31 1.64 3.94 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
20 + 35 + 35 1.53 2.68 2.68 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
20 + 35 + 50 1.31 2.30 3.29 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
20 + 35 + 60 1.20 2.10 3.60 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
20 + 50 + 50 1.15 2.88 2.88 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
25 + 25 + 25 2.30 2.30 2.30 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
25 + 25 + 35 2.03 2.03 2.84 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
25 + 25 + 50 1.73 1.73 3.45 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
25 + 25 + 60 1.57 1.57 3.76 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
25 + 35 + 35 1.82 2.54 2.54 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
25 + 35 + 50 1.57 2.20 3.14 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
25 + 35 + 60 1.44 2.01 3.45 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
25 + 50 + 50 1.38 2.76 2.76 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
35 + 35 + 35 2.30 2.30 2.30 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429
35 + 35 + 50 2.01 2.01 2.88 - 3.7 6.9 7.8 670 1910 2750 8.8 8.4 8.0 A+ 5.81 7.1 429

4

20 + 20 + 20 + 20 1.73 1.73 1.73 1.73 4.4 6.9 8.3 890 1750 2750 8.0 7.7 7.4 A+ 5.94 7.1 419
20 + 20 + 20 + 25 1.62 1.62 1.62 2.03 4.4 6.9 8.3 890 1750 2750 8.0 7.7 7.4 A+ 5.94 7.1 419
20 + 20 + 20 + 35 1.49 1.49 1.49 2.62 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419
20 + 20 + 20 + 50 1.29 1.29 1.29 3.23 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419
20 + 20 + 20 + 60 1.18 1.18 1.18 3.55 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419
20 + 20 + 25 + 25 1.53 1.53 1.92 1.92 4.4 6.9 8.3 890 1750 2750 8.0 7.7 7.4 A+ 5.94 7.1 419
20 + 20 + 25 + 35 1.42 1.42 1.78 2.49 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419
20 + 20 + 25 + 50 1.23 1.23 1.54 3.09 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419
20 + 20 + 25 + 60 1.14 1.14 1.42 3.41 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419
20 + 20 + 35 + 35 1.29 1.29 2.26 2.26 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419
20 + 20 + 35 + 50 1.14 1.14 1.99 2.84 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419
20 + 25 + 25 + 25 1.49 1.87 1.87 1.87 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419
20 + 25 + 25 + 35 1.35 1.69 1.69 2.37 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419
20 + 25 + 25 + 50 1.18 1.48 1.48 2.96 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419
20 + 25 + 35 + 35 1.23 1.54 2.16 2.16 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419
20 + 35 + 35 + 35 1.14 1.99 1.99 1.99 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419
25 + 25 + 25 + 25 1.78 1.78 1.78 1.78 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419
25 + 25 + 25 + 35 1.61 1.61 1.61 2.26 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419
25 + 25 + 25 + 50 1.42 1.42 1.42 2.84 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419
25 + 25 + 35 + 35 1.48 1.48 2.07 2.07 4.4 7.1 8.3 890 1790 2750 8.2 7.9 7.5 A+ 5.94 7.1 419

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B C D min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 3.0 - - - 1.5 3.0 3.5 600 1060 1330 4.9 4.7 4.5 - - - -
25 3.4 - - - 1.5 3.4 4.0 600 1220 1510 5.6 5.4 5.1 - - - -
35 4.5 - - - 1.5 4.5 4.8 600 1510 1790 6.9 6.6 6.4 - - - -
50 5.8 - - - 1.5 5.8 6.2 600 1950 2310 9.0 8.6 8.2 - - - -
60 6.8 - - - 1.5 6.8 7.1 600 2240 2660 10.3 9.8 9.4 - - - -

2

20 + 20 2.70 2.70 - - 2.1 5.4 7.0 630 1370 1870 6.3 6.0 5.8 - - - -
20 + 25 2.62 3.28 - - 2.1 5.9 7.3 630 1560 2130 7.2 6.9 6.6 - - - -
20 + 35 2.51 4.39 - - 2.1 6.9 7.9 630 1950 2650 9.0 8.6 8.2 - - - -
20 + 50 2.34 5.86 - - 2.1 8.2 8.3 630 2490 3350 11.4 10.9 10.5 A 3.8 7.4 2726
20 + 60 2.05 6.15 - - 2.1 8.2 8.3 630 2490 3350 11.4 10.9 10.5 A 3.8 7.4 2726
25 + 25 3.20 3.20 - - 2.1 6.4 7.7 630 1740 2480 8.0 7.6 7.3 - - - -
25 + 35 3.08 4.32 - - 2.1 7.4 8.2 630 2130 2910 9.8 9.4 9.0 - - - -
25 + 50 2.73 5.47 - - 2.1 8.2 8.3 630 2490 3350 11.4 10.9 10.5 A 3.8 7.4 2726
25 + 60 2.41 5.79 - - 2.1 8.2 8.3 630 2490 3350 11.4 10.9 10.5 A 3.8 7.4 2726
35 + 35 4.10 4.10 - - 2.1 8.2 8.3 630 2490 3350 11.4 10.9 10.5 A 3.8 7.4 2726
35 + 50 3.38 4.82 - - 2.1 8.2 8.3 630 2490 3350 11.4 10.9 10.5 A 3.8 7.4 2726
35 + 60 3.02 5.18 - - 2.1 8.2 8.3 630 2490 3350 11.4 10.9 10.5 A 3.8 7.4 2726
50 + 50 4.10 4.10 - - 2.1 8.2 8.3 630 2490 3350 11.4 10.9 10.5 A 3.8 7.4 2726
50 + 60 3.73 4.47 - - 2.1 8.2 8.3 630 2490 3350 11.4 10.9 10.5 A 3.8 7.4 2726
60 + 60 4.10 4.10 - - 2.1 8.2 8.3 630 2490 3350 11.4 10.9 10.5 A 3.8 7.4 2726

3

20 + 20 + 20 2.57 2.57 2.57 - 3.2 7.7 8.9 660 1870 3350 8.6 8.2 7.9 - - - -
20 + 20 + 25 2.46 2.46 3.08 - 3.2 8.0 8.9 660 1970 3350 9.0 8.7 8.3 - - - -
20 + 20 + 35 2.24 2.24 3.92 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
20 + 20 + 50 1.87 1.87 4.67 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
20 + 20 + 60 1.68 1.68 5.04 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
20 + 25 + 25 2.34 2.93 2.93 - 3.2 8.2 8.9 660 2030 3350 9.3 8.9 8.5 A 3.8 7.4 2726
20 + 25 + 35 2.10 2.63 3.68 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
20 + 25 + 50 1.77 2.21 4.42 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
20 + 25 + 60 1.60 2.00 4.80 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
20 + 35 + 35 1.87 3.27 3.27 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
20 + 35 + 50 1.60 2.80 4.00 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
20 + 35 + 60 1.46 2.56 4.38 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
20 + 50 + 50 1.40 3.50 3.50 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

SCM 80 ZM-S

Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 71 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B C D min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

3

25 + 25 + 25 2.80 2.80 2.80 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
25 + 25 + 35 2.47 2.47 3.46 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
25 + 25 + 50 2.10 2.10 4.20 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
25 + 25 + 60 1.91 1.91 4.58 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
25 + 35 + 35 2.21 3.09 3.09 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
25 + 35 + 50 1.91 2.67 3.82 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
25 + 35 + 60 1.75 2.45 4.20 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
25 + 50 + 50 1.68 3.36 3.36 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
35 + 35 + 35 2.80 2.80 2.80 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726
35 + 35 + 50 2.45 2.45 3.50 - 3.2 8.4 8.9 660 2100 3350 9.6 9.2 8.8 A 3.8 7.4 2726

4

20 + 20 + 20 + 20 2.10 2.10 2.10 2.10 3.6 8.4 9.1 800 2010 3350 9.2 8.8 8.5 A 3.8 7.4 2726
20 + 20 + 20 + 25 1.98 1.98 1.98 2.47 3.6 8.4 9.1 800 2010 3350 9.2 8.8 8.5 A 3.8 7.4 2726
20 + 20 + 20 + 35 1.79 1.79 1.79 3.13 3.6 8.5 9.1 800 2030 3350 9.3 8.9 8.5 A 3.8 7.4 2726
20 + 20 + 20 + 50 1.56 1.56 1.56 3.91 3.6 8.6 9.1 800 2050 3350 9.4 9.0 8.6 A 3.8 7.4 2726
20 + 20 + 20 + 60 1.43 1.43 1.43 4.30 3.6 8.6 9.1 800 2050 3350 9.4 9.0 8.6 A 3.8 7.4 2726
20 + 20 + 25 + 25 1.89 1.89 2.36 2.36 3.6 8.5 9.1 800 2030 3350 9.3 8.9 8.5 A 3.8 7.4 2726
20 + 20 + 25 + 35 1.70 1.70 2.13 2.98 3.6 8.5 9.1 800 2030 3350 9.3 8.9 8.5 A 3.8 7.4 2726
20 + 20 + 25 + 50 1.50 1.50 1.87 3.74 3.6 8.6 9.1 800 2050 3350 9.4 9.0 8.6 A 3.8 7.4 2726
20 + 20 + 25 + 60 1.38 1.38 1.72 4.13 3.6 8.6 9.1 800 2050 3350 9.4 9.0 8.6 A 3.8 7.4 2726
20 + 20 + 35 + 35 1.56 1.56 2.74 2.74 3.6 8.6 9.1 800 2050 3350 9.4 9.0 8.6 A 3.8 7.4 2726
20 + 20 + 35 + 50 1.38 1.38 2.41 3.44 3.6 8.6 9.1 800 2050 3350 9.4 9.0 8.6 A 3.8 7.4 2726
20 + 25 + 25 + 25 1.79 2.24 2.24 2.24 3.6 8.5 9.1 800 2030 3350 9.3 8.9 8.5 A 3.8 7.4 2726
20 + 25 + 25 + 35 1.64 2.05 2.05 2.87 3.6 8.6 9.1 800 2050 3350 9.4 9.0 8.6 A 3.8 7.4 2726
20 + 25 + 25 + 50 1.43 1.79 1.79 3.58 3.6 8.6 9.1 800 2050 3350 9.4 9.0 8.6 A 3.8 7.4 2726
20 + 25 + 35 + 35 1.50 1.87 2.62 2.62 3.6 8.6 9.1 800 2050 3350 9.4 9.0 8.6 A 3.8 7.4 2726
20 + 35 + 35 + 35 1.38 2.41 2.41 2.41 3.6 8.6 9.1 800 2050 3350 9.4 9.0 8.6 A 3.8 7.4 2726
25 + 25 + 25 + 25 2.13 2.13 2.13 2.13 3.6 8.5 9.1 800 2030 3350 9.3 8.9 8.5 A 3.8 7.4 2726
25 + 25 + 25 + 35 1.95 1.95 1.95 2.74 3.6 8.6 9.1 800 2050 3350 9.4 9.0 8.6 A 3.8 7.4 2726
25 + 25 + 25 + 50 1.72 1.72 1.72 3.44 3.6 8.6 9.1 800 2050 3350 9.4 9.0 8.6 A 3.8 7.4 2726
25 + 25 + 35 + 35 1.79 1.79 2.51 2.51 3.6 8.6 9.1 800 2050 3350 9.4 9.0 8.6 A 3.8 7.4 2726

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B C D min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 2.0 - - - 1.8 2.0 2.8 480 500 950 2.3 2.2 2.1 - - - -
25 2.5 - - - 1.8 2.5 3.4 480 680 1080 3.1 3.0 2.9 - - - -
35 3.5 - - - 1.8 3.5 3.9 480 1010 1240 4.6 4.4 4.3 - - - -
50 5.0 - - - 1.8 5.0 6.1 480 1530 2100 7.0 6.7 6.4 - - - -
60 6.0 - - - 1.8 6.0 7.0 480 1880 2700 8.6 8.3 7.9 - - - -

2

20 + 20 2.00 2.00 - - 3.0 4.0 6.1 550 850 1910 3.9 3.7 3.6 - - - -
20 + 25 2.00 2.50 - - 3.0 4.5 6.4 550 1070 2060 4.9 4.7 4.5 - - - -
20 + 35 2.00 3.50 - - 3.0 5.5 6.9 550 1470 2320 6.7 6.5 6.2 - - - -
20 + 50 1.97 4.93 - - 3.0 6.9 7.9 550 2070 2830 9.5 9.1 8.7 - - - -
20 + 60 1.85 5.55 - - 3.0 7.4 7.9 550 2290 2830 10.5 10.1 9.6 A+ 5.74 8 489
25 + 25 2.50 2.50 - - 3.0 5.0 6.8 550 1250 2270 5.7 5.5 5.3 - - - -
25 + 35 2.46 3.44 - - 3.0 5.9 7.2 550 1660 2470 7.6 7.3 7.0 - - - -
25 + 50 2.47 4.93 - - 3.0 7.4 7.9 550 2290 2830 10.5 10.1 9.6 - - - -
25 + 60 2.18 5.22 - - 3.0 7.4 7.9 550 2290 2830 10.5 10.1 9.6 A+ 5.74 8 489
35 + 35 3.45 3.45 - - 3.0 6.9 7.6 550 2070 2680 9.5 9.1 8.7 - - - -
35 + 50 3.05 4.35 - - 3.0 7.4 7.9 550 2290 2830 10.5 10.1 9.6 A+ 5.74 8 489
35 + 60 2.73 4.67 - - 3.0 7.4 7.9 550 2290 2830 10.5 10.1 9.6 A+ 5.74 8 489
50 + 50 3.70 3.70 - - 3.0 7.4 7.9 550 2290 2830 10.5 10.1 9.6 A+ 5.74 8 489
50 + 60 3.36 4.04 - - 3.0 7.4 7.9 550 2290 2830 10.5 10.1 9.6 A+ 5.74 8 489
60 + 60 3.70 3.70 - - 3.0 7.4 7.9 550 2290 2830 10.5 10.1 9.6 A+ 5.74 8 489

3

20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 - 3.7 6.0 8.5 670 1380 2830 6.3 6.1 5.8 - - - -
20 + 20 + 25 2.00 2.00 2.50 - 3.7 6.5 8.5 670 1560 2830 7.2 6.9 6.6 - - - -
20 + 20 + 35 1.89 1.89 3.31 - 3.7 7.1 8.5 670 1880 2830 8.6 8.3 7.9 - - - -
20 + 20 + 50 1.73 1.73 4.33 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
20 + 20 + 60 1.56 1.56 4.68 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
20 + 25 + 25 1.94 2.43 2.43 - 3.7 6.8 8.5 670 1740 2830 8.0 7.6 7.3 - - - -
20 + 25 + 35 1.88 2.34 3.28 - 3.7 7.5 8.5 670 2050 2830 9.4 9.0 8.6 A+ 5.95 8 471
20 + 25 + 50 1.64 2.05 4.11 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
20 + 25 + 60 1.49 1.86 4.46 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
20 + 35 + 35 1.73 3.03 3.03 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
20 + 35 + 50 1.49 2.60 3.71 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
20 + 35 + 60 1.36 2.37 4.07 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
20 + 50 + 50 1.30 3.25 3.25 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
20 + 50 + 60 1.20 3.00 3.60 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
25 + 25 + 25 2.37 2.37 2.37 - 3.7 7.1 8.5 670 1880 2830 8.6 8.3 7.9 - - - -
25 + 25 + 35 2.29 2.29 3.21 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
25 + 25 + 50 1.95 1.95 3.90 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
25 + 25 + 60 1.77 1.77 4.25 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
25 + 35 + 35 2.05 2.87 2.87 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
25 + 35 + 50 1.77 2.48 3.55 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 80 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B C D min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

3

25 + 35 + 60 1.63 2.28 3.90 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
25 + 50 + 50 1.56 3.12 3.12 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
25 + 50 + 60 1.44 2.89 3.47 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
35 + 35 + 35 2.60 2.60 2.60 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
35 + 35 + 50 2.28 2.28 3.25 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
35 + 35 + 60 2.10 2.10 3.60 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471
35 + 50 + 50 2.02 2.89 2.89 - 3.7 7.8 8.5 670 2230 2830 10.2 9.8 9.4 A+ 5.95 8 471

4

20 + 20 + 20 + 20 1.95 1.95 1.95 1.95 4.4 7.8 9.2 890 2120 2830 9.6 9.2 8.8 A++ 6.29 8 446
20 + 20 + 20 + 25 1.84 1.84 1.84 2.29 4.4 7.8 9.2 890 2120 2830 9.6 9.2 8.8 A++ 6.29 8 446
20 + 20 + 20 + 35 1.66 1.66 1.66 2.91 4.4 7.9 9.2 890 2140 2830 9.7 9.3 8.9 A++ 6.29 8 446
20 + 20 + 20 + 50 1.44 1.44 1.44 3.59 4.4 7.9 9.2 890 2140 2830 9.7 9.3 8.9 A++ 6.29 8 446
20 + 20 + 20 + 60 1.33 1.33 1.33 4.00 4.4 8.0 9.2 890 2160 2830 9.9 9.4 9.0 A++ 6.29 8 446
20 + 20 + 25 + 25 1.76 1.76 2.19 2.19 4.4 7.9 9.2 890 2140 2830 9.7 9.3 8.9 A++ 6.29 8 446
20 + 20 + 25 + 35 1.58 1.58 1.98 2.77 4.4 7.9 9.2 890 2140 2830 9.7 9.3 8.9 A++ 6.29 8 446
20 + 20 + 25 + 50 1.37 1.37 1.72 3.43 4.4 7.9 9.2 890 2140 2830 9.7 9.3 8.9 A++ 6.29 8 446
20 + 20 + 25 + 60 1.28 1.28 1.60 3.84 4.4 8.0 9.2 890 2160 2830 9.9 9.4 9.0 A++ 6.29 8 446
20 + 20 + 35 + 35 1.44 1.44 2.51 2.51 4.4 7.9 9.2 890 2140 2830 9.7 9.3 8.9 A++ 6.29 8 446
20 + 20 + 35 + 50 1.28 1.28 2.24 3.20 4.4 8.0 9.2 890 2160 2830 9.9 9.4 9.0 A++ 6.29 8 446
20 + 20 + 35 + 60 1.19 1.19 2.07 3.56 4.4 8.0 9.2 890 2160 2830 9.9 9.4 9.0 A++ 6.29 8 446
20 + 25 + 25 + 25 1.66 2.08 2.08 2.08 4.4 7.9 9.2 890 2140 2830 9.7 9.3 8.9 A++ 6.29 8 446
20 + 25 + 25 + 35 1.50 1.88 1.88 2.63 4.4 7.9 9.2 890 2140 2830 9.7 9.3 8.9 A++ 6.29 8 446
20 + 25 + 25 + 50 1.33 1.67 1.67 3.33 4.4 8.0 9.2 890 2160 2830 9.9 9.4 9.0 A++ 6.29 8 446
20 + 25 + 25 + 60 1.23 1.54 1.54 3.69 4.4 8.0 9.2 890 2160 2830 9.9 9.4 9.0 A++ 6.29 8 446
20 + 25 + 35 + 35 1.37 1.72 2.40 2.40 4.4 7.9 9.2 890 2140 2830 9.7 9.3 8.9 A++ 6.29 8 446
20 + 25 + 35 + 50 1.23 1.54 2.15 3.08 4.4 8.0 9.2 890 2160 2830 9.9 9.4 9.0 A++ 6.29 8 446
20 + 35 + 35 + 35 1.28 2.24 2.24 2.24 4.4 8.0 9.2 890 2160 2830 9.9 9.4 9.0 A++ 6.29 8 446
25 + 25 + 25 + 25 1.98 1.98 1.98 1.98 4.4 7.9 9.2 890 2140 2830 9.7 9.3 8.9 A++ 6.29 8 446
25 + 25 + 25 + 35 1.80 1.80 1.80 2.51 4.4 7.9 9.2 890 2140 2830 9.7 9.3 8.9 A++ 6.29 8 446
25 + 25 + 25 + 50 1.60 1.60 1.60 3.20 4.4 8.0 9.2 890 2160 2830 9.9 9.4 9.0 A++ 6.29 8 446
25 + 25 + 25 + 60 1.48 1.48 1.48 3.56 4.4 8.0 9.2 890 2160 2830 9.9 9.4 9.0 A++ 6.29 8 446
25 + 25 + 35 + 35 1.67 1.67 2.33 2.33 4.4 8.0 9.2 890 2160 2830 9.9 9.4 9.0 A++ 6.29 8 446
25 + 25 + 35 + 50 1.48 1.48 2.07 2.96 4.4 8.0 9.2 890 2160 2830 9.9 9.4 9.0 A++ 6.29 8 446
25 + 35 + 35 + 35 1.54 2.15 2.15 2.15 4.4 8.0 9.2 890 2160 2830 9.9 9.4 9.0 A++ 6.29 8 446

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B C D min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 3.0 - - - 1.5 3.0 3.7 600 840 1330 3.9 3.7 3.5 - - - -
25 3.4 - - - 1.5 3.4 4.2 600 1000 1510 4.6 4.4 4.2 - - - -
35 4.5 - - - 1.5 4.5 5.0 600 1330 1790 6.1 5.8 5.6 - - - -
50 5.8 - - - 1.5 5.8 6.5 600 1780 2310 8.2 7.8 7.5 - - - -
60 6.8 - - - 1.5 6.8 7.5 600 2100 2660 9.6 9.2 8.8 - - - -

2

20 + 20 2.70 2.70 - - 2.1 5.4 7.4 630 1340 1870 6.2 5.9 5.6 - - - -
20 + 25 2.62 3.28 - - 2.1 5.9 7.7 630 1530 2130 7.0 6.7 6.4 - - - -
20 + 35 2.51 4.39 - - 2.1 6.9 8.3 630 1910 2650 8.8 8.4 8.0 - - - -
20 + 50 2.37 5.93 - - 2.1 8.3 8.8 630 2460 3430 11.3 10.8 10.4 - - - -
20 + 60 2.08 6.23 - - 2.1 8.3 8.8 630 2460 3430 11.3 10.8 10.4 A 3.81 7.5 2755
25 + 25 3.20 3.20 - - 2.1 6.4 8.1 630 1700 2480 7.8 7.5 7.2 - - - -
25 + 35 3.08 4.32 - - 2.1 7.4 8.6 630 2090 2910 9.6 9.2 8.8 - - - -
25 + 50 2.77 5.53 - - 2.1 8.3 8.8 630 2460 3430 11.3 10.8 10.4 - - - -
25 + 60 2.44 5.86 - - 2.1 8.3 8.8 630 2460 3430 11.3 10.8 10.4 A 3.81 7.5 2755
35 + 35 4.15 4.15 - - 2.1 8.3 8.8 630 2460 3430 11.3 10.8 10.4 - - - -
35 + 50 3.42 4.88 - - 2.1 8.3 8.8 630 2460 3430 11.3 10.8 10.4 A 3.81 7.5 2755
35 + 60 3.06 5.24 - - 2.1 8.3 8.8 630 2460 3430 11.3 10.8 10.4 A 3.81 7.5 2755
50 + 50 4.15 4.15 - - 2.1 8.3 8.8 630 2460 3430 11.3 10.8 10.4 A 3.81 7.5 2755
50 + 60 3.77 4.53 - - 2.1 8.3 8.8 630 2460 3430 11.3 10.8 10.4 A 3.81 7.5 2755
60 + 60 4.15 4.15 - - 2.1 8.3 8.8 630 2460 3430 11.3 10.8 10.4 A 3.81 7.5 2755

3

20 + 20 + 20 2.57 2.57 2.57 - 3.2 7.7 9.3 660 1830 3430 8.4 8.0 7.7 - - - -
20 + 20 + 25 2.46 2.46 3.08 - 3.2 8.0 9.3 660 1930 3430 8.9 8.5 8.1 - - - -
20 + 20 + 35 2.27 2.27 3.97 - 3.2 8.5 9.3 660 2090 3430 9.6 9.2 8.8 - - - -
20 + 20 + 50 2.00 2.00 5.00 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 20 + 60 1.80 1.80 5.40 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 25 + 25 2.34 2.93 2.93 - 3.2 8.2 9.3 660 1990 3430 9.1 8.7 8.4 - - - -
20 + 25 + 35 2.20 2.75 3.85 - 3.2 8.8 9.3 660 2180 3430 10.0 9.6 9.2 A 3.81 7.5 2755
20 + 25 + 50 1.89 2.37 4.74 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 25 + 60 1.71 2.14 5.14 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 35 + 35 2.00 3.50 3.50 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 35 + 50 1.71 3.00 4.29 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 35 + 60 1.57 2.74 4.70 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 50 + 50 1.50 3.75 3.75 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 50 + 60 1.38 3.46 4.15 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
25 + 25 + 25 2.83 2.83 2.83 - 3.2 8.5 9.3 660 2090 3430 9.6 9.2 8.8 - - - -
25 + 25 + 35 2.65 2.65 3.71 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
25 + 25 + 50 2.25 2.25 4.50 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
25 + 25 + 60 2.05 2.05 4.91 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
25 + 35 + 35 2.37 3.32 3.32 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
25 + 35 + 50 2.05 2.86 4.09 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
25 + 35 + 60 1.88 2.63 4.50 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
25 + 50 + 50 1.80 3.60 3.60 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 80 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B C D min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

3

25 + 50 + 60 1.67 3.33 4.00 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
35 + 35 + 35 3.00 3.00 3.00 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
35 + 35 + 50 2.63 2.63 3.75 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
35 + 35 + 60 2.42 2.42 4.15 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755
35 + 50 + 50 2.33 3.33 3.33 - 3.2 9.0 9.3 660 2250 3430 10.3 9.9 9.5 A 3.81 7.5 2755

4

20 + 20 + 20 + 20 2.28 2.28 2.28 2.28 3.6 9.1 9.8 800 2220 3430 10.2 9.7 9.3 A 3.81 7.5 2755
20 + 20 + 20 + 25 2.14 2.14 2.14 2.68 3.6 9.1 9.8 800 2220 3430 10.2 9.7 9.3 A 3.81 7.5 2755
20 + 20 + 20 + 35 1.94 1.94 1.94 3.39 3.6 9.2 9.8 800 2240 3430 10.3 9.8 9.4 A 3.81 7.5 2755
20 + 20 + 20 + 50 1.67 1.67 1.67 4.18 3.6 9.2 9.8 800 2240 3430 10.3 9.8 9.4 A 3.81 7.5 2755
20 + 20 + 20 + 60 1.55 1.55 1.55 4.65 3.6 9.3 9.8 800 2260 3430 10.4 10.0 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 20 + 25 + 25 2.04 2.04 2.56 2.56 3.6 9.2 9.8 800 2240 3430 10.3 9.8 9.4 A 3.81 7.5 2755
20 + 20 + 25 + 35 1.84 1.84 2.30 3.22 3.6 9.2 9.8 800 2240 3430 10.3 9.8 9.4 A 3.81 7.5 2755
20 + 20 + 25 + 50 1.62 1.62 2.02 4.04 3.6 9.3 9.8 800 2260 3430 10.4 10.0 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 20 + 25 + 60 1.49 1.49 1.86 4.46 3.6 9.3 9.8 800 2260 3430 10.4 10.0 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 20 + 35 + 35 1.67 1.67 2.93 2.93 3.6 9.2 9.8 800 2240 3430 10.3 9.8 9.4 A 3.81 7.5 2755
20 + 20 + 35 + 50 1.49 1.49 2.60 3.72 3.6 9.3 9.8 800 2260 3430 10.4 10.0 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 20 + 35 + 60 1.38 1.38 2.41 4.13 3.6 9.3 9.8 800 2260 3430 10.4 10.0 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 25 + 25 + 25 1.94 2.42 2.42 2.42 3.6 9.2 9.8 800 2240 3430 10.3 9.8 9.4 A 3.81 7.5 2755
20 + 25 + 25 + 35 1.75 2.19 2.19 3.07 3.6 9.2 9.8 800 2240 3430 10.3 9.8 9.4 A 3.81 7.5 2755
20 + 25 + 25 + 50 1.55 1.94 1.94 3.88 3.6 9.3 9.8 800 2260 3430 10.4 10.0 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 25 + 25 + 60 1.43 1.79 1.79 4.29 3.6 9.3 9.8 800 2260 3430 10.4 10.0 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 25 + 35 + 35 1.62 2.02 2.83 2.83 3.6 9.3 9.8 800 2260 3430 10.4 10.0 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 25 + 35 + 50 1.43 1.79 2.50 3.58 3.6 9.3 9.8 800 2260 3430 10.4 10.0 9.5 A 3.81 7.5 2755
20 + 35 + 35 + 35 1.49 2.60 2.60 2.60 3.6 9.3 9.8 800 2260 3430 10.4 10.0 9.5 A 3.81 7.5 2755
25 + 25 + 25 + 25 2.30 2.30 2.30 2.30 3.6 9.2 9.8 800 2240 3430 10.3 9.8 9.4 A 3.81 7.5 2755
25 + 25 + 25 + 35 2.09 2.09 2.09 2.93 3.6 9.2 9.8 800 2240 3430 10.3 9.8 9.4 A 3.81 7.5 2755
25 + 25 + 25 + 50 1.86 1.86 1.86 3.72 3.6 9.3 9.8 800 2260 3430 10.4 10.0 9.5 A 3.81 7.5 2755
25 + 25 + 25 + 60 1.72 1.72 1.72 4.13 3.6 9.3 9.8 800 2260 3430 10.4 10.0 9.5 A 3.81 7.5 2755
25 + 25 + 35 + 35 1.94 1.94 2.71 2.71 3.6 9.3 9.8 800 2260 3430 10.4 10.0 9.5 A 3.81 7.5 2755
25 + 25 + 35 + 50 1.72 1.72 2.41 3.44 3.6 9.3 9.8 800 2260 3430 10.4 10.0 9.5 A 3.81 7.5 2755
25 + 35 + 35 + 35 1.79 2.50 2.50 2.50 3.6 9.3 9.8 800 2260 3430 10.4 10.0 9.5 A 3.81 7.5 2755

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B C D min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 2.0 - - - 1.8 2.0 2.7 480 530 950 2.4 2.3 2.2 - - - -
25 2.5 - - - 1.8 2.5 3.2 480 730 1080 3.4 3.2 3.1 - - - -
35 3.5 - - - 1.8 3.5 3.7 480 1120 1240 5.1 4.9 4.7 - - - -
50 5.0 - - - 1.8 5.0 5.8 480 1710 2100 7.9 7.5 7.2 - - - -
60 6.0 - - - 1.8 6.0 6.7 480 2140 2700 9.8 9.4 9.0 - - - -

2

20 + 20 2.00 2.00 - - 3.0 4.0 5.8 550 930 1910 4.3 4.1 3.9 - - - -
20 + 25 2.00 2.50 - - 3.0 4.5 6.1 550 1170 2060 5.4 5.1 4.9 - - - -
20 + 35 2.00 3.50 - - 3.0 5.5 6.6 550 1590 2320 7.3 7.0 6.7 - - - -
20 + 50 1.97 4.93 - - 3.0 6.9 7.5 550 2200 2830 10.1 9.7 9.3 - - - -
20 + 60 1.85 5.55 - - 3.0 7.4 7.5 550 2430 2830 11.2 10.7 10.2 A+ 5.66 7.5 464
25 + 25 2.50 2.50 - - 3.0 5.0 6.5 550 1360 2270 6.2 6.0 5.7 - - - -
25 + 35 2.46 3.44 - - 3.0 5.9 6.8 550 1780 2470 8.2 7.8 7.5 - - - -
25 + 50 2.47 4.93 - - 3.0 7.4 7.5 550 2430 2830 11.2 10.7 10.2 - - - -
25 + 60 2.18 5.22 - - 3.0 7.4 7.5 550 2430 2830 11.2 10.7 10.2 A+ 5.66 7.5 464
35 + 35 3.45 3.45 - - 3.0 6.9 7.5 550 2200 2680 10.1 9.7 9.3 - - - -
35 + 50 3.05 4.35 - - 3.0 7.4 7.5 550 2430 2830 11.2 10.7 10.2 A+ 5.66 7.5 464
35 + 60 2.73 4.67 - - 3.0 7.4 7.5 550 2430 2830 11.2 10.7 10.2 A+ 5.66 7.5 464
50 + 50 3.70 3.70 - - 3.0 7.4 7.5 550 2430 2830 11.2 10.7 10.2 A+ 5.66 7.5 464
50 + 60 3.36 4.04 - - 3.0 7.4 7.5 550 2430 2830 11.2 10.7 10.2 A+ 5.66 7.5 464
60 + 60 3.70 3.70 - - 3.0 7.4 7.5 550 2430 2830 11.2 10.7 10.2 A+ 5.66 7.5 464

3

20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 - 3.7 6.0 8.1 670 1450 2830 6.7 6.4 6.1 - - - -
20 + 20 + 25 2.00 2.00 2.50 - 3.7 6.5 8.1 670 1630 2830 7.5 7.2 6.9 - - - -
20 + 20 + 35 1.89 1.89 3.31 - 3.7 7.1 8.1 670 1950 2830 9.0 8.6 8.2 - - - -
20 + 20 + 50 1.73 1.73 4.33 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
20 + 20 + 60 1.56 1.56 4.68 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
20 + 25 + 25 1.94 2.43 2.43 - 3.7 6.8 8.1 670 1820 2830 8.4 8.0 7.7 - - - -
20 + 25 + 35 1.88 2.34 3.28 - 3.7 7.5 8.1 670 2130 2830 9.8 9.4 9.0 A+ 5.76 7.5 456
20 + 25 + 50 1.64 2.05 4.11 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
20 + 25 + 60 1.49 1.86 4.46 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
20 + 35 + 35 1.73 3.03 3.03 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
20 + 35 + 50 1.49 2.60 3.71 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
20 + 35 + 60 1.36 2.37 4.07 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
20 + 50 + 50 1.30 3.25 3.25 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
20 + 50 + 60 1.20 3.00 3.60 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
25 + 25 + 25 2.37 2.37 2.37 - 3.7 7.1 8.1 670 1950 2830 9.0 8.6 8.2 - - - -
25 + 25 + 35 2.29 2.29 3.21 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
25 + 25 + 50 1.95 1.95 3.90 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
25 + 25 + 60 1.77 1.77 4.25 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
25 + 35 + 35 2.05 2.87 2.87 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
25 + 35 + 50 1.77 2.48 3.55 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
25 + 35 + 60 1.63 2.28 3.90 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
25 + 50 + 50 1.56 3.12 3.12 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
25 + 50 + 60 1.44 2.89 3.47 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
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Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

Heizung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 80 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B C D min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

3

35 + 35 + 35 2.60 2.60 2.60 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
35 + 35 + 50 2.28 2.28 3.25 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
35 + 35 + 60 2.10 2.10 3.60 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456
35 + 50 + 50 2.02 2.89 2.89 - 3.7 7.8 8.1 670 2320 2830 10.7 10.2 9.8 A+ 5.76 7.5 456

4

20 + 20 + 20 + 20 1.95 1.95 1.95 1.95 4.4 7.8 8.7 890 2180 2830 9.9 9.5 9.1 A+ 5.85 7.5 449
20 + 20 + 20 + 25 1.84 1.84 1.84 2.29 4.4 7.8 8.7 890 2180 2830 9.9 9.5 9.1 A+ 5.85 7.5 449
20 + 20 + 20 + 35 1.66 1.66 1.66 2.91 4.4 7.9 8.7 890 2200 2830 10.0 9.6 9.2 A+ 5.85 7.5 449
20 + 20 + 20 + 50 1.44 1.44 1.44 3.59 4.4 7.9 8.7 890 2200 2830 10.0 9.6 9.2 A+ 5.85 7.5 449
20 + 20 + 20 + 60 1.33 1.33 1.33 4.00 4.4 8.0 8.7 890 2220 2830 10.1 9.7 9.3 A+ 5.85 7.5 449
20 + 20 + 25 + 25 1.76 1.76 2.19 2.19 4.4 7.9 8.7 890 2200 2830 10.0 9.6 9.2 A+ 5.85 7.5 449
20 + 20 + 25 + 35 1.58 1.58 1.98 2.77 4.4 7.9 8.7 890 2200 2830 10.0 9.6 9.2 A+ 5.85 7.5 449
20 + 20 + 25 + 50 1.37 1.37 1.72 3.43 4.4 7.9 8.7 890 2200 2830 10.0 9.6 9.2 A+ 5.85 7.5 449
20 + 20 + 25 + 60 1.28 1.28 1.60 3.84 4.4 8.0 8.7 890 2220 2830 10.1 9.7 9.3 A+ 5.85 7.5 449
20 + 20 + 35 + 35 1.44 1.44 2.51 2.51 4.4 7.9 8.7 890 2200 2830 10.0 9.6 9.2 A+ 5.85 7.5 449
20 + 20 + 35 + 50 1.28 1.28 2.24 3.20 4.4 8.0 8.7 890 2220 2830 10.1 9.7 9.3 A+ 5.85 7.5 449
20 + 20 + 35 + 60 1.19 1.19 2.07 3.56 4.4 8.0 8.7 890 2220 2830 10.1 9.7 9.3 A+ 5.85 7.5 449
20 + 25 + 25 + 25 1.66 2.08 2.08 2.08 4.4 7.9 8.7 890 2200 2830 10.0 9.6 9.2 A+ 5.85 7.5 449
20 + 25 + 25 + 35 1.50 1.88 1.88 2.63 4.4 7.9 8.7 890 2200 2830 10.0 9.6 9.2 A+ 5.85 7.5 449
20 + 25 + 25 + 50 1.33 1.67 1.67 3.33 4.4 8.0 8.7 890 2220 2830 10.1 9.7 9.3 A+ 5.85 7.5 449
20 + 25 + 25 + 60 1.23 1.54 1.54 3.69 4.4 8.0 8.7 890 2220 2830 10.1 9.7 9.3 A+ 5.85 7.5 449
20 + 25 + 35 + 35 1.37 1.72 2.40 2.40 4.4 7.9 8.7 890 2200 2830 10.0 9.6 9.2 A+ 5.85 7.5 449
20 + 25 + 35 + 50 1.23 1.54 2.15 3.08 4.4 8.0 8.7 890 2220 2830 10.1 9.7 9.3 A+ 5.85 7.5 449
20 + 35 + 35 + 35 1.28 2.24 2.24 2.24 4.4 8.0 8.7 890 2220 2830 10.1 9.7 9.3 A+ 5.85 7.5 449
25 + 25 + 25 + 25 1.98 1.98 1.98 1.98 4.4 7.9 8.7 890 2200 2830 10.0 9.6 9.2 A+ 5.85 7.5 449
25 + 25 + 25 + 35 1.80 1.80 1.80 2.51 4.4 7.9 8.7 890 2200 2830 10.0 9.6 9.2 A+ 5.85 7.5 449
25 + 25 + 25 + 50 1.60 1.60 1.60 3.20 4.4 8.0 8.7 890 2220 2830 10.1 9.7 9.3 A+ 5.85 7.5 449
25 + 25 + 25 + 60 1.48 1.48 1.48 3.56 4.4 8.0 8.7 890 2220 2830 10.1 9.7 9.3 A+ 5.85 7.5 449
25 + 25 + 35 + 35 1.67 1.67 2.33 2.33 4.4 8.0 8.7 890 2220 2830 10.1 9.7 9.3 A+ 5.85 7.5 449
25 + 25 + 35 + 50 1.48 1.48 2.07 2.96 4.4 8.0 8.7 890 2220 2830 10.1 9.7 9.3 A+ 5.85 7.5 449
25 + 35 + 35 + 35 1.54 2.15 2.15 2.15 4.4 8.0 8.7 890 2220 2830 10.1 9.7 9.3 A+ 5.85 7.5 449

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B C D min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 3.0 - - - 1.5 3.0 3.5 600 1060 1330 4.9 4.7 4.5 - - - -
25 3.4 - - - 1.5 3.4 4.0 600 1220 1510 5.6 5.4 5.1 - - - -
35 4.5 - - - 1.5 4.5 4.8 600 1510 1790 6.9 6.6 6.4 - - - -
50 5.8 - - - 1.5 5.8 6.2 600 1950 2310 9.0 8.6 8.2 - - - -
60 6.8 - - - 1.5 6.8 7.1 600 2240 2660 10.3 9.8 9.4 - - - -

2

20 + 20 2.70 2.70 - - 2.1 5.4 7.0 630 1370 1870 6.3 6.0 5.8 - - - -
20 + 25 2.62 3.28 - - 2.1 5.9 7.3 630 1560 2130 7.2 6.9 6.6 - - - -
20 + 35 2.51 4.39 - - 2.1 6.9 7.9 630 1950 2650 9.0 8.6 8.2 - - - -
20 + 50 2.37 5.93 - - 2.1 8.3 8.4 630 2510 3430 11.5 11.0 10.6 - - - -
20 + 60 2.08 6.23 - - 2.1 8.3 8.4 630 2510 3430 11.5 11.0 10.6 A 3.8 7.6 2803
25 + 25 3.20 3.20 - - 2.1 6.4 7.7 630 1740 2480 8.0 7.6 7.3 - - - -
25 + 35 3.08 4.32 - - 2.1 7.4 8.2 630 2130 2910 9.8 9.4 9.0 - - - -
25 + 50 2.77 5.53 - - 2.1 8.3 8.4 630 2510 3430 11.5 11.0 10.6 - - - -
25 + 60 2.44 5.86 - - 2.1 8.3 8.4 630 2510 3430 11.5 11.0 10.6 A 3.8 7.6 2803
35 + 35 4.15 4.15 - - 2.1 8.3 8.4 630 2510 3430 11.5 11.0 10.6 - - - -
35 + 50 3.42 4.88 - - 2.1 8.3 8.4 630 2510 3430 11.5 11.0 10.6 A 3.8 7.6 2803
35 + 60 3.06 5.24 - - 2.1 8.3 8.4 630 2510 3430 11.5 11.0 10.6 A 3.8 7.6 2803
50 + 50 4.15 4.15 - - 2.1 8.3 8.4 630 2510 3430 11.5 11.0 10.6 A 3.8 7.6 2803
50 + 60 3.77 4.53 - - 2.1 8.3 8.4 630 2510 3430 11.5 11.0 10.6 A 3.8 7.6 2803
60 + 60 4.15 4.15 - - 2.1 8.3 8.4 630 2510 3430 11.5 11.0 10.6 A 3.8 7.6 2803

3

20 + 20 + 20 2.57 2.57 2.57 - 3.2 7.7 9.1 660 1870 3430 8.6 8.2 7.9 - - - -
20 + 20 + 25 2.46 2.46 3.08 - 3.2 8.0 9.1 660 1970 3430 9.0 8.7 8.3 - - - -
20 + 20 + 35 2.27 2.27 3.97 - 3.2 8.5 9.1 660 2130 3430 9.8 9.4 9.0 - - - -
20 + 20 + 50 2.00 2.00 5.00 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
20 + 20 + 60 1.80 1.80 5.40 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
20 + 25 + 25 2.34 2.93 2.93 - 3.2 8.2 9.1 660 2030 3430 9.3 8.9 8.5 - - - -
20 + 25 + 35 2.20 2.75 3.85 - 3.2 8.8 9.1 660 2220 3430 10.2 9.7 9.3 A 3.8 7.6 2803
20 + 25 + 50 1.89 2.37 4.74 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
20 + 25 + 60 1.71 2.14 5.14 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
20 + 35 + 35 2.00 3.50 3.50 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
20 + 35 + 50 1.71 3.00 4.29 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
20 + 35 + 60 1.57 2.74 4.70 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
20 + 50 + 50 1.50 3.75 3.75 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
20 + 50 + 60 1.38 3.46 4.15 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
25 + 25 + 25 2.83 2.83 2.83 - 3.2 8.5 9.1 660 2130 3430 9.8 9.4 9.0 - - - -
25 + 25 + 35 2.65 2.65 3.71 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
25 + 25 + 50 2.25 2.25 4.50 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
25 + 25 + 60 2.05 2.05 4.91 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
25 + 35 + 35 2.37 3.32 3.32 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
25 + 35 + 50 2.05 2.86 4.09 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
25 + 35 + 60 1.88 2.63 4.50 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
25 + 50 + 50 1.80 3.60 3.60 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
25 + 50 + 60 1.67 3.33 4.00 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
35 + 35 + 35 3.00 3.00 3.00 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
35 + 35 + 50 2.63 2.63 3.75 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
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SCM 100 ZM-S

Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Heizung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 80 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Standard Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B C D min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

3 35 + 35 + 60 2.42 2.42 4.15 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803
35 + 50 + 50 2.33 3.33 3.33 - 3.2 9.0 9.1 660 2300 3430 10.6 10.1 9.7 A 3.8 7.6 2803

4

20 + 20 + 20 + 20 2.28 2.28 2.28 2.28 3.6 9.1 9.5 800 2270 3430 10.4 10.0 9.6 A 3.8 7.6 2803
20 + 20 + 20 + 25 2.14 2.14 2.14 2.68 3.6 9.1 9.5 800 2270 3430 10.4 10.0 9.6 A 3.8 7.6 2803
20 + 20 + 20 + 35 1.94 1.94 1.94 3.39 3.6 9.2 9.5 800 2290 3430 10.5 10.1 9.6 A 3.8 7.6 2803
20 + 20 + 20 + 50 1.67 1.67 1.67 4.18 3.6 9.2 9.5 800 2290 3430 10.5 10.1 9.6 A 3.8 7.6 2803
20 + 20 + 20 + 60 1.55 1.55 1.55 4.65 3.6 9.3 9.5 800 2310 3430 10.7 10.2 9.8 A 3.8 7.6 2803
20 + 20 + 25 + 25 2.04 2.04 2.56 2.56 3.6 9.2 9.5 800 2290 3430 10.5 10.1 9.6 A 3.8 7.6 2803
20 + 20 + 25 + 35 1.84 1.84 2.30 3.22 3.6 9.2 9.5 800 2290 3430 10.5 10.1 9.6 A 3.8 7.6 2803
20 + 20 + 25 + 50 1.62 1.62 2.02 4.04 3.6 9.3 9.5 800 2310 3430 10.7 10.2 9.8 A 3.8 7.6 2803
20 + 20 + 25 + 60 1.49 1.49 1.86 4.46 3.6 9.3 9.5 800 2310 3430 10.7 10.2 9.8 A 3.8 7.6 2803
20 + 20 + 35 + 35 1.67 1.67 2.93 2.93 3.6 9.2 9.5 800 2290 3430 10.5 10.1 9.6 A 3.8 7.6 2803
20 + 20 + 35 + 50 1.49 1.49 2.60 3.72 3.6 9.3 9.5 800 2310 3430 10.7 10.2 9.8 A 3.8 7.6 2803
20 + 20 + 35 + 60 1.38 1.38 2.41 4.13 3.6 9.3 9.5 800 2310 3430 10.7 10.2 9.8 A 3.8 7.6 2803
20 + 25 + 25 + 25 1.94 2.42 2.42 2.42 3.6 9.2 9.5 800 2290 3430 10.5 10.1 9.6 A 3.8 7.6 2803
20 + 25 + 25 + 35 1.75 2.19 2.19 3.07 3.6 9.2 9.5 800 2290 3430 10.5 10.1 9.6 A 3.8 7.6 2803
20 + 25 + 25 + 50 1.55 1.94 1.94 3.88 3.6 9.3 9.5 800 2310 3430 10.7 10.2 9.8 A 3.8 7.6 2803
20 + 25 + 25 + 60 1.43 1.79 1.79 4.29 3.6 9.3 9.5 800 2310 3430 10.7 10.2 9.8 A 3.8 7.6 2803
20 + 25 + 35 + 35 1.62 2.02 2.83 2.83 3.6 9.3 9.5 800 2310 3430 10.7 10.2 9.8 A 3.8 7.6 2803
20 + 25 + 35 + 50 1.43 1.79 2.50 3.58 3.6 9.3 9.5 800 2310 3430 10.7 10.2 9.8 A 3.8 7.6 2803
20 + 35 + 35 + 35 1.49 2.60 2.60 2.60 3.6 9.3 9.5 800 2310 3430 10.7 10.2 9.8 A 3.8 7.6 2803
25 + 25 + 25 + 25 2.30 2.30 2.30 2.30 3.6 9.2 9.5 800 2290 3430 10.5 10.1 9.6 A 3.8 7.6 2803
25 + 25 + 25 + 35 2.09 2.09 2.09 2.93 3.6 9.2 9.5 800 2290 3430 10.5 10.1 9.6 A 3.8 7.6 2803
25 + 25 + 25 + 50 1.86 1.86 1.86 3.72 3.6 9.3 9.5 800 2310 3430 10.7 10.2 9.8 A 3.8 7.6 2803
25 + 25 + 25 + 60 1.72 1.72 1.72 4.13 3.6 9.3 9.5 800 2310 3430 10.7 10.2 9.8 A 3.8 7.6 2803
25 + 25 + 35 + 35 1.94 1.94 2.71 2.71 3.6 9.3 9.5 800 2310 3430 10.7 10.2 9.8 A 3.8 7.6 2803
25 + 25 + 35 + 50 1.72 1.72 2.41 3.44 3.6 9.3 9.5 800 2310 3430 10.7 10.2 9.8 A 3.8 7.6 2803
25 + 35 + 35 + 35 1.79 2.50 2.50 2.50 3.6 9.3 9.5 800 2310 3430 10.7 10.2 9.8 A 3.8 7.6 2803

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Std. Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B C D E F min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 2.0 - - - - - 1.8 2.0 2.8 650 750 1100 3.4 3.3 3.2 - - - -
25 2.5 - - - - - 1.8 2.5 3.4 650 950 1350 4.4 4.2 4.0 - - - -
35 3.5 - - - - - 1.8 3.5 3.9 650 1400 1600 6.4 6.1 5.9 - - - -
50 5.0 - - - - - 1.8 5.0 6.1 650 2000 2500 9.2 8.8 8.4 - - - -
60 6.0 - - - - - 1.8 6.0 7.0 650 2450 3000 11.2 10.8 10.3 - - - -

2

20 + 20 2.00 2.00 - - - - 3.0 4.0 5.6 740 910 1460 4.2 4.0 3.8 - - - -
20 + 25 2.00 2.50 - - - - 3.0 4.5 6.2 740 1050 1820 4.8 4.6 4.4 - - - -
20 + 35 2.00 3.50 - - - - 3.0 5.5 6.7 740 1430 2020 6.6 6.3 6.0 - - - -
20 + 50 2.00 5.00 - - - - 3.0 7.0 8.9 740 2180 2820 10.0 9.6 9.2 - - - -
20 + 60 2.00 6.00 - - - - 3.0 8.0 9.8 740 2530 3360 11.6 11.1 10.6 - - - -
25 + 25 2.50 2.50 - - - - 3.0 5.0 6.8 740 1350 2200 6.2 5.9 5.7 - - - -
25 + 35 2.50 3.50 - - - - 3.0 6.0 7.3 740 1720 2320 7.9 7.6 7.2 - - - -
25 + 50 2.50 5.00 - - - - 3.0 7.5 9.5 740 2350 3220 10.8 10.3 9.9 - - - -
25 + 60 2.50 6.00 - - - - 3.0 8.5 9.8 740 2680 3360 12.3 11.8 11.3 - - - -
35 + 35 3.50 3.50 - - - - 3.0 7.0 7.8 740 2180 2820 10.0 9.6 9.2 - - - -
35 + 50 3.50 5.00 - - - - 3.0 8.5 10.0 740 2680 3620 12.3 11.8 11.3 - - - -
35 + 60 3.50 6.00 - - - - 3.0 9.5 10.9 740 3120 3990 14.3 13.7 13.1 - - - -
50 + 50 5.00 5.00 - - - - 3.0 10.0 12.0 740 3350 4400 15.4 14.7 14.1 - - - -
50 + 60 4.55 5.45 - - - - 3.0 10.0 12.0 740 3350 4400 15.4 14.7 14.1 - - - -
60 + 60 5.00 5.00 - - - - 3.0 10.0 12.0 740 3340 4400 15.3 14.7 14.1 - - - -

3

20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 - - - 3.7 6.0 8.4 880 1460 2560 6.7 6.4 6.1 - - - -
20 + 20 + 25 2.00 2.00 2.50 - - - 3.7 6.5 9.0 880 1650 2700 7.6 7.2 6.9 - - - -
20 + 20 + 35 2.00 2.00 3.50 - - - 3.7 7.5 9.5 880 1980 3120 9.1 8.7 8.3 - - - -
20 + 20 + 50 2.00 2.00 5.00 - - - 3.7 9.0 11.7 880 2600 4120 11.9 11.4 10.9 - - - -
20 + 20 + 60 2.00 2.00 6.00 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3120 4250 14.3 13.7 13.1 B 4.95 10 707
20 + 25 + 25 2.00 2.50 2.50 - - - 3.7 7.0 9.6 880 1850 3210 8.5 8.1 7.8 - - - -
20 + 25 + 35 2.00 2.50 3.50 - - - 3.7 8.0 10.1 880 2320 3630 10.7 10.2 9.8 - - - -
20 + 25 + 50 2.00 2.50 5.00 - - - 3.7 9.5 12.0 880 2980 4250 13.7 13.1 12.5 - - - -
20 + 25 + 60 1.90 2.38 5.71 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3120 4250 14.3 13.7 13.1 B 4.95 10 707
20 + 35 + 35 2.00 3.50 3.50 - - - 3.7 9.0 10.6 880 2780 3750 12.8 12.2 11.7 - - - -
20 + 35 + 50 1.90 3.33 4.76 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3120 4250 14.3 13.7 13.1 B 4.95 10 707
20 + 35 + 60 1.74 3.04 5.22 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3110 4250 14.3 13.7 13.1 B 4.95 10 707
20 + 50 + 50 1.67 4.17 4.17 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3110 4250 14.3 13.7 13.1 B 4.95 10 707
20 + 50 + 60 1.54 3.85 4.62 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3110 4250 14.3 13.7 13.1 B 4.95 10 707
20 + 60 + 60 1.43 4.29 4.29 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3100 4250 14.2 13.6 13.0 B 4.95 10 707
25 + 25 + 25 2.50 2.50 2.50 - - - 3.7 7.5 10.2 880 2030 3640 9.3 8.9 8.5 - - - -
25 + 25 + 35 2.50 2.50 3.50 - - - 3.7 8.5 10.7 880 2520 3900 11.6 11.1 10.6 - - - -
25 + 25 + 50 2.50 2.50 5.00 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3120 4250 14.3 13.7 13.1 B 4.95 10 707
25 + 25 + 60 2.27 2.27 5.45 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3120 4250 14.3 13.7 13.1 B 4.95 10 707
25 + 35 + 35 2.50 3.50 3.50 - - - 3.7 9.5 11.2 880 2980 3990 13.7 13.1 12.5 - - - -
25 + 35 + 50 2.27 3.18 4.55 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3120 4250 14.3 13.7 13.1 B 4.95 10 707
25 + 35 + 60 2.08 2.92 5.00 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3110 4250 14.3 13.7 13.1 B 4.95 10 707
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Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 100 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Std. Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B C D E F min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

3

25 + 50 + 50 2.00 4.00 4.00 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3110 4250 14.3 13.7 13.1 B 4.95 10 707
25 + 50 + 60 1.85 3.70 4.44 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3100 4250 14.2 13.6 13.0 B 4.95 10 707
25 + 60 + 60 1.72 4.14 4.14 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3100 4250 14.2 13.6 13.0 B 4.95 10 707
35 + 35 + 35 3.33 3.33 3.33 - - - 3.7 10.0 11.7 880 3120 4180 14.3 13.7 13.1 B 4.95 10 707
35 + 35 + 50 2.92 2.92 4.17 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3110 4250 14.3 13.7 13.1 B 4.95 10 707
35 + 35 + 60 2.69 2.69 4.62 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3110 4250 14.3 13.7 13.1 B 4.95 10 707
35 + 50 + 50 2.59 3.70 3.70 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3100 4250 14.2 13.6 13.0 B 4.95 10 707
35 + 50 + 60 2.41 3.45 4.14 3.7 10.0 12.0 880 3100 4251 14.2 13.6 13.0 B 4.95 10 707
35 + 60 + 60 2.26 3.87 3.87 3.7 10.0 12.0 880 3090 4251 14.2 13.6 13.0 B 4.95 10 707
50 + 50 + 50 3.33 3.33 3.33 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3100 4250 14.2 13.6 13.0 B 4.95 10 707
50 + 50 + 60 3.13 3.13 3.75 - - - 3.7 10.0 12.0 880 3090 4250 14.2 13.6 13.0 B 4.95 10 707

4

20 + 20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 2.00 - - 4.4 8.0 11.2 1100 2050 3680 9.3 8.9 8.6 - - - -
20 + 20 + 20 + 25 2.00 2.00 2.00 2.50 - - 4.4 8.5 11.8 1100 2320 3890 10.6 10.1 9.7 - - - -
20 + 20 + 20 + 35 2.00 2.00 2.00 3.50 - - 4.4 9.5 12.0 1100 2820 4050 12.8 12.3 11.8 - - - -
20 + 20 + 20 + 50 1.82 1.82 1.82 4.55 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3020 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
20 + 20 + 20 + 60 1.67 1.67 1.67 5.00 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3020 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
20 + 20 + 25 + 25 2.00 2.00 2.50 2.50 - - 4.4 9.0 12.0 1100 2520 4050 11.5 11.0 10.5 - - - -
20 + 20 + 25 + 35 2.00 2.00 2.50 3.50 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3030 4050 13.8 13.2 12.6 B 5.01 10 699
20 + 20 + 25 + 50 1.74 1.74 2.17 4.35 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3020 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
20 + 20 + 25 + 60 1.60 1.60 2.00 4.80 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3010 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
20 + 20 + 35 + 35 1.82 1.82 3.18 3.18 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3020 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
20 + 20 + 35 + 50 1.60 1.60 2.80 4.00 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3010 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
20 + 20 + 35 + 60 1.48 1.48 2.59 4.44 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3010 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
20 + 20 + 50 + 50 1.43 1.43 3.57 3.57 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3010 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
20 + 20 + 50 + 60 1.33 1.33 3.33 4.00 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3000 4050 13.7 13.1 12.5 B 5.01 10 699
20 + 20 + 60 + 60 1.25 1.25 3.75 3.75 - - 4.4 10.0 12.0 1100 2990 4050 13.6 13.0 12.5 B 5.01 10 699
20 + 25 + 25 + 25 2.00 2.50 2.50 2.50 - - 4.4 9.5 12.0 1100 2820 4050 12.8 12.3 11.8 - - - -
20 + 25 + 25 + 35 1.90 2.38 2.38 3.33 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3030 4050 13.8 13.2 12.6 B 5.01 10 699
20 + 25 + 25 + 50 1.67 2.08 2.08 4.17 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3020 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
20 + 25 + 25 + 60 1.54 1.92 1.92 4.62 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3010 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
20 + 25 + 35 + 35 1.74 2.17 3.04 3.04 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3020 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
20 + 25 + 35 + 50 1.54 1.92 2.69 3.85 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3010 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
20 + 25 + 35 + 60 1.43 1.79 2.50 4.29 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3010 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
20 + 25 + 50 + 50 1.38 1.72 3.45 3.45 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3000 4050 13.7 13.1 12.5 B 5.01 10 699
20 + 25 + 50 + 60 1.29 1.61 3.23 3.87 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3000 4050 13.7 13.1 12.5 B 5.01 10 699
20 + 35 + 35 + 35 1.60 2.80 2.80 2.80 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3010 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
20 + 35 + 35 + 50 1.43 2.50 2.50 3.57 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3010 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
20 + 35 + 35 + 60 1.33 2.33 2.33 4.00 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3000 4050 13.7 13.1 12.5 B 5.01 10 699
20 + 35 + 50 + 50 1.29 2.26 3.23 3.23 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3000 4050 13.7 13.1 12.5 B 5.01 10 699
25 + 25 + 25 + 25 2.50 2.50 2.50 2.50 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3030 4050 13.8 13.2 12.6 B 5.01 10 699
25 + 25 + 25 + 35 2.27 2.27 2.27 3.18 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3020 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
25 + 25 + 25 + 50 2.00 2.00 2.00 4.00 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3010 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
25 + 25 + 25 + 60 1.85 1.85 1.85 4.44 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3010 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
25 + 25 + 35 + 35 2.08 2.08 2.92 2.92 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3020 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
25 + 25 + 35 + 50 1.85 1.85 2.59 3.70 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3010 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
25 + 25 + 35 + 60 1.72 1.72 2.41 4.14 4.4 10.0 12.0 1100 3000 4050 13.7 13.1 12.5 B 5.01 10 699
25 + 25 + 50 + 50 1.67 1.67 3.33 3.33 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3000 4050 13.7 13.1 12.5 B 5.01 10 699
25 + 25 + 50 + 60 1.56 1.56 3.13 3.75 - - 4.4 10.0 12.0 1100 2990 4050 13.6 13.0 12.5 B 5.01 10 699
25 + 35 + 35 + 35 1.92 2.69 2.69 2.69 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3010 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
25 + 35 + 35 + 50 1.72 2.41 2.41 3.45 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3000 4050 13.7 13.1 12.5 B 5.01 10 699
25 + 35 + 35 + 60 1.61 2.26 2.26 3.87 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3000 4050 13.7 13.1 12.5 B 5.01 10 699
25 + 35 + 50 + 50 1.56 2.19 3.13 3.13 - - 4.4 10.0 12.0 1100 2990 4050 13.6 13.0 12.5 B 5.01 10 699
35 + 35 + 35 + 35 2.50 2.50 2.50 2.50 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3010 4050 13.7 13.1 12.6 B 5.01 10 699
35 + 35 + 35 + 50 2.26 2.26 2.26 3.23 - - 4.4 10.0 12.0 1100 3000 4050 13.7 13.1 12.5 B 5.01 10 699

5

20 + 20 + 20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - 5.1 10.0 12.0 1210 2860 4030 13.0 12.4 11.9 A 5.1 10 687
20 + 20 + 20 + 20 + 25 1.90 1.90 1.90 1.90 2.38 - 5.1 10.0 12.0 1210 2860 4030 13.0 12.4 11.9 A 5.1 10 687
20 + 20 + 20 + 20 + 35 1.74 1.74 1.74 1.74 3.04 - 5.1 10.0 12.0 1210 2850 4030 13.0 12.4 11.9 A 5.1 10 687
20 + 20 + 20 + 20 + 50 1.54 1.54 1.54 1.54 3.85 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
20 + 20 + 20 + 20 + 60 1.43 1.43 1.43 1.43 4.29 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
20 + 20 + 20 + 25 + 25 1.82 1.82 1.82 2.27 2.27 - 5.1 10.0 12.0 1210 2860 4030 13.0 12.4 11.9 A 5.1 10 687
20 + 20 + 20 + 25 + 35 1.67 1.67 1.67 2.08 2.92 - 5.1 10.0 12.0 1210 2850 4030 13.0 12.4 11.9 A 5.1 10 687
20 + 20 + 20 + 25 + 50 1.48 1.48 1.48 1.85 3.70 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
20 + 20 + 20 + 25 + 60 1.38 1.38 1.38 1.72 4.14 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
20 + 20 + 20 + 35 + 35 1.54 1.54 1.54 2.69 2.69 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
20 + 20 + 20 + 35 + 50 1.38 1.38 1.38 2.41 3.45 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
20 + 20 + 20 + 35 + 60 1.29 1.29 1.29 2.26 3.87 - 5.1 10.0 12.0 1210 2830 4030 12.9 12.3 11.8 A 5.1 10 687
20 + 20 + 20 + 50 + 50 1.25 1.25 1.25 3.13 3.13 - 5.1 10.0 12.0 1210 2830 4030 12.9 12.3 11.8 A 5.1 10 687
20 + 20 + 25 + 25 + 25 1.74 1.74 2.17 2.17 2.17 - 5.1 10.0 12.0 1210 2850 4030 13.0 12.4 11.9 A 5.1 10 687
20 + 20 + 25 + 25 + 35 1.60 1.60 2.00 2.00 2.80 - 5.1 10.0 12.0 1210 2850 4030 13.0 12.4 11.9 A 5.1 10 687
20 + 20 + 25 + 25 + 50 1.43 1.43 1.79 1.79 3.57 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
20 + 20 + 25 + 25 + 60 1.33 1.33 1.67 1.67 4.00 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
20 + 20 + 25 + 35 + 35 1.48 1.48 1.85 2.59 2.59 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
20 + 20 + 25 + 35 + 50 1.33 1.33 1.67 2.33 3.33 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
20 + 20 + 25 + 35 + 60 1.25 1.25 1.56 2.19 3.75 - 5.1 10.0 12.0 1210 2830 4030 12.9 12.3 11.8 A 5.1 10 687
20 + 20 + 35 + 35 + 35 1.38 1.38 2.41 2.41 2.41 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
20 + 20 + 35 + 35 + 50 1.25 1.25 2.19 2.19 3.13 - 5.1 10.0 12.0 1210 2830 4030 12.9 12.3 11.8 A 5.1 10 687
20 + 25 + 25 + 25 + 25 1.67 2.08 2.08 2.08 2.08 - 5.1 10.0 12.0 1210 2850 4030 13.0 12.4 11.9 A 5.1 10 687
20 + 25 + 25 + 25 + 35 1.54 1.92 1.92 1.92 2.69 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 100 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Std. Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B C D E F min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

5

20 + 25 + 25 + 25 + 50 1.38 1.72 1.72 1.72 3.45 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
20 + 25 + 25 + 25 + 60 1.29 1.61 1.61 1.61 3.87 - 5.1 10.0 12.0 1210 2830 4030 12.9 12.3 11.8 A 5.1 10 687
20 + 25 + 25 + 35 + 35 1.43 1.79 1.79 2.50 2.50 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
20 + 25 + 25 + 35 + 50 1.29 1.61 1.61 2.26 3.23 - 5.1 10.0 12.0 1210 2830 4030 12.9 12.3 11.8 A 5.1 10 687
20 + 25 + 35 + 35 + 35 1.33 1.67 2.33 2.33 2.33 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
20 + 35 + 35 + 35 + 35 1.25 2.19 2.19 2.19 2.19 - 5.1 10.0 12.0 1210 2830 4030 12.9 12.3 11.8 A 5.1 10 687
25 + 25 + 25 + 25 + 25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - 5.1 10.0 12.0 1210 2850 4030 13.0 12.4 11.9 A 5.1 10 687
25 + 25 + 25 + 25 + 35 1.85 1.85 1.85 1.85 2.59 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
25 + 25 + 25 + 25 + 50 1.67 1.67 1.67 1.67 3.33 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
25 + 25 + 25 + 25 + 60 1.56 1.56 1.56 1.56 3.75 - 5.1 10.0 12.0 1210 2830 4030 12.9 12.3 11.8 A 5.1 10 687
25 + 25 + 25 + 35 + 35 1.72 1.72 1.72 2.41 2.41 - 5.1 10.0 12.0 1210 2840 4030 12.9 12.4 11.8 A 5.1 10 687
25 + 25 + 25 + 35 + 50 1.56 1.56 1.56 2.19 3.13 - 5.1 10.0 12.0 1210 2830 4030 12.9 12.3 11.8 A 5.1 10 687
25 + 25 + 35 + 35 + 35 1.61 1.61 2.26 2.26 2.26 - 5.1 10.0 12.0 1210 2830 4030 12.9 12.3 11.8 A 5.1 10 687

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Std. Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B C D E F min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 3.0 - - - 1.5 3.0 3.7 700 1010 1330 4.6 4.4 4.3 - - - -
25 3.4 - - - 1.5 3.4 4.2 700 1150 1540 5.3 5.1 4.8 - - - -
35 4.5 - - - 1.5 4.5 5.0 700 1540 1840 7.1 6.8 6.5 - - - -
50 5.8 - - - 1.5 5.8 6.5 700 2000 2410 9.2 8.8 8.4 - - - -
60 6.8 - - - 1.5 6.8 7.5 700 2360 2760 10.8 10.4 9.9 - - - -

2

20 + 20 3.00 3.00 - - - - 2.1 6.0 7.4 750 1510 1460 6.9 6.6 6.4 - - - -
20 + 25 2.84 3.56 - - - - 2.1 6.4 7.9 750 1630 2210 7.5 7.2 6.9 - - - -
20 + 35 2.73 4.77 - - - - 2.1 7.5 8.7 750 1950 2520 9.0 8.6 8.2 - - - -
20 + 50 2.51 6.29 - - - - 2.1 8.8 10.2 750 2380 3220 10.9 10.5 10.0 - - - -
20 + 60 2.45 7.35 - - - - 2.1 9.8 11.2 750 2780 3620 12.8 12.2 11.7 - - - -
25 + 25 3.40 3.40 - - - - 2.1 6.8 8.4 750 1740 2420 8.0 7.6 7.3 - - - -
25 + 35 3.29 4.61 - - - - 2.1 7.9 9.2 750 2100 2820 9.6 9.2 8.8 - - - -
25 + 50 3.07 6.13 - - - - 2.1 9.2 10.7 750 2580 3610 11.8 11.3 10.9 - - - -
25 + 60 3.00 7.20 - - - - 2.1 10.2 11.7 750 2980 3790 13.7 13.1 12.5 - - - -
35 + 35 4.50 4.50 - - - - 2.1 9.0 10.0 750 2470 3210 11.3 10.8 10.4 - - - -
35 + 50 4.24 6.06 - - - - 2.1 10.3 11.5 750 2980 3710 13.7 13.1 12.5 - - - -
35 + 60 4.16 7.14 - - - - 2.1 11.3 12.5 750 3430 4100 15.7 15.1 14.4 - - - -
50 + 50 5.80 5.80 - - - - 2.1 11.6 13.0 750 3580 4320 16.4 15.7 15.1 - - - -
50 + 60 5.45 6.55 - - - - 2.1 12.0 13.5 750 3720 4520 17.1 16.3 15.7 - - - -
60 + 60 6.00 6.00 - - - - 2.1 12.0 13.5 750 3720 4520 17.1 16.3 15.7 - - - -

3

20 + 20 + 20 3.00 3.00 3.00 - - - 3.2 9.0 11.1 780 2230 3350 10.2 9.8 9.4 - - - -
20 + 20 + 25 2.89 2.89 3.62 - - - 3.2 9.4 11.6 780 2350 3550 10.8 10.3 9.9 - - - -
20 + 20 + 35 2.80 2.80 4.90 - - - 3.2 10.5 12.4 780 2710 3820 12.4 11.9 11.4 - - - -
20 + 20 + 50 2.62 2.62 6.56 - - - 3.2 11.8 13.5 780 3210 4190 14.7 14.1 13.5 - - - -
20 + 20 + 60 2.40 2.40 7.20 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3350 4190 15.4 14.7 14.1 A 3.89 10.1 3633
20 + 25 + 25 2.80 3.50 3.50 - - - 3.2 9.8 12.1 780 2510 3720 11.5 11.0 10.6 - - - -
20 + 25 + 35 2.73 3.41 4.77 - - - 3.2 10.9 12.9 780 2910 3990 13.4 12.8 12.2 - - - -
20 + 25 + 50 2.53 3.16 6.32 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3350 4190 15.4 14.7 14.1 - - - -
20 + 25 + 60 2.29 2.86 6.86 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3350 4190 15.4 14.7 14.1 A 3.89 10.1 3633
20 + 35 + 35 2.67 4.67 4.67 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3360 4190 15.4 14.8 14.1 - - - -
20 + 35 + 50 2.29 4.00 5.71 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3350 4190 15.4 14.7 14.1 A 3.89 10.1 3633
20 + 35 + 60 2.09 3.65 6.26 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3340 4190 15.3 14.7 14.1 A 3.89 10.1 3633
20 + 50 + 50 2.00 5.00 5.00 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3340 4190 15.3 14.7 14.1 A 3.89 10.1 3633
20 + 50 + 60 1.85 4.62 5.54 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3340 4190 15.3 14.7 14.1 A 3.89 10.1 3633
20 + 60 + 60 1.71 5.14 5.14 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3330 4190 15.3 14.6 14.0 A 3.89 10.1 3633
25 + 25 + 25 3.40 3.40 3.40 - - - 3.2 10.2 12.6 780 2710 3880 12.4 11.9 11.4 - - - -
25 + 25 + 35 3.32 3.32 4.65 - - - 3.2 11.3 13.4 780 3110 4120 14.3 13.7 13.1 - - - -
25 + 25 + 50 3.00 3.00 6.00 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3350 4190 15.4 14.7 14.1 A 3.89 10.1 3633
25 + 25 + 60 2.73 2.73 6.55 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3350 4190 15.4 14.7 14.1 A 3.89 10.1 3633
25 + 35 + 35 3.16 4.42 4.42 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3350 4190 15.4 14.7 14.1 - - - -
25 + 35 + 50 2.73 3.82 5.45 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3350 4190 15.4 14.7 14.1 A 3.89 10.1 3633
25 + 35 + 60 2.50 3.50 6.00 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3340 4190 15.3 14.7 14.1 A 3.89 10.1 3633
25 + 50 + 50 2.40 4.80 4.80 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3340 4190 15.3 14.7 14.1 A 3.89 10.1 3633
25 + 50 + 60 2.22 4.44 5.33 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3330 4190 15.3 14.6 14.0 A 3.89 10.1 3633
25 + 60 + 60 2.07 4.97 4.97 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3330 4190 15.3 14.6 14.0 A 3.89 10.1 3633
35 + 35 + 35 4.00 4.00 4.00 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3350 4190 15.4 14.7 14.1 A 3.89 10.1 3633
35 + 35 + 50 3.50 3.50 5.00 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3340 4190 15.3 14.7 14.1 A 3.89 10.1 3633
35 + 35 + 60 3.23 3.23 5.54 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3340 4190 15.3 14.7 14.1 A 3.89 10.1 3633
35 + 50 + 50 3.11 4.44 4.44 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3330 4190 15.3 14.6 14.0 A 3.89 10.1 3633
35 + 50 + 60 2.90 4.14 4.97 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3330 4190 15.3 14.6 14.0 A 3.89 10.1 3633
35 + 60 + 60 2.71 4.65 4.65 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3320 4190 15.2 14.6 14.0 A 3.89 10.1 3633
50 + 50 + 50 4.00 4.00 4.00 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3330 4190 15.3 14.6 14.0 A 3.89 10.1 3633
50 + 50 + 60 3.75 3.75 4.50 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3320 4190 15.2 14.6 14.0 A 3.89 10.1 3633

4

20 + 20 + 20 + 20 3.00 3.00 3.00 3.00 - - 3.6 12.0 13.5 950 3230 3840 14.7 14.1 13.5 - - - -
20 + 20 + 20 + 25 2.82 2.82 2.82 3.53 - - 3.6 12.0 13.5 950 3230 3840 14.7 14.1 13.5 - - - -
20 + 20 + 20 + 35 2.53 2.53 2.53 4.42 - - 3.6 12.0 13.5 950 3230 3840 14.7 14.1 13.5 - - - -
20 + 20 + 20 + 50 2.18 2.18 2.18 5.45 - - 3.6 12.0 13.5 950 3220 3840 14.7 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
20 + 20 + 20 + 60 2.00 2.00 2.00 6.00 - - 3.6 12.0 13.5 950 3220 3840 14.7 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
20 + 20 + 25 + 25 2.67 2.67 3.33 3.33 - - 3.6 12.0 13.5 950 3230 3840 14.7 14.1 13.5 - - - -
20 + 20 + 25 + 35 2.40 2.40 3.00 4.20 - - 3.6 12.0 13.5 950 3220 3840 14.7 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
20 + 20 + 25 + 50 2.09 2.09 2.61 5.22 - - 3.6 12.0 13.5 950 3220 3840 14.7 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 100 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Std. Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B C D E F min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

4

20 + 20 + 25 + 60 1.92 1.92 2.40 5.76 - - 3.6 12.0 13.5 950 3340 3840 15.2 14.5 13.9 A 3.95 10.1 3584
20 + 20 + 35 + 35 2.18 2.18 3.82 3.82 - - 3.6 12.0 13.5 950 3220 3840 14.7 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
20 + 20 + 35 + 50 1.92 1.92 3.36 4.80 - - 3.6 12.0 13.5 950 3340 3840 15.2 14.5 13.9 A 3.95 10.1 3584
20 + 20 + 35 + 60 1.78 1.78 3.11 5.33 - - 3.6 12.0 13.5 950 3210 3840 14.6 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
20 + 20 + 50 + 50 1.71 1.71 4.29 4.29 - - 3.6 12.0 13.5 950 3210 3840 14.6 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
20 + 20 + 50 + 60 1.60 1.60 4.00 4.80 - - 3.6 12.0 13.5 950 3210 3840 14.6 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
20 + 20 + 60 + 60 1.50 1.50 4.50 4.50 - - 3.6 12.0 13.5 950 3200 3840 14.6 13.9 13.3 A 3.95 10.1 3584
20 + 25 + 25 + 25 2.53 3.16 3.16 3.16 - - 3.6 12.0 13.5 950 3230 3840 14.7 14.1 13.5 - - - -
20 + 25 + 35 + 35 2.09 2.61 3.65 3.65 - - 3.6 12.0 13.5 950 3220 3840 14.7 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
20 + 25 + 35 + 50 1.85 2.31 3.23 4.62 - - 3.6 12.0 13.5 950 3340 3840 15.2 14.5 13.9 A 3.95 10.1 3584
20 + 25 + 35 + 60 1.71 2.14 3.00 5.14 - - 3.6 12.0 13.5 950 3210 3840 14.6 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
20 + 25 + 50 + 50 1.66 2.07 4.14 4.14 - - 3.6 12.0 13.5 950 3210 3840 14.6 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
20 + 25 + 50 + 60 1.55 1.94 3.87 4.65 - - 3.6 12.0 13.5 950 3200 3840 14.6 13.9 13.3 A 3.95 10.1 3584
20 + 35 + 35 + 35 1.92 3.36 3.36 3.36 - - 3.6 12.0 13.5 950 3340 3840 15.2 14.5 13.9 A 3.95 10.1 3584
20 + 35 + 35 + 50 1.71 3.00 3.00 4.29 - - 3.6 12.0 13.5 950 3210 3840 14.6 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
20 + 35 + 35 + 60 1.60 2.80 2.80 4.80 - - 3.6 12.0 13.5 950 3210 3840 14.6 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
20 + 35 + 50 + 50 1.55 2.71 3.87 3.87 - - 3.6 12.0 13.5 950 3200 3840 14.6 13.9 13.3 A 3.95 10.1 3584
25 + 25 + 25 + 25 3.00 3.00 3.00 3.00 - - 3.6 12.0 13.5 950 3220 3840 14.7 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
25 + 25 + 25 + 35 2.73 2.73 2.73 3.82 - - 3.6 12.0 13.5 950 3220 3840 14.7 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
25 + 25 + 25 + 50 2.40 2.40 2.40 4.80 - - 3.6 12.0 13.5 950 3340 3840 15.2 14.5 13.9 A 3.95 10.1 3584
25 + 25 + 25 + 60 2.22 2.22 2.22 5.33 - - 3.6 12.0 13.5 950 3210 3840 14.6 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
25 + 25 + 35 + 35 2.50 2.50 3.50 3.50 - - 3.6 12.0 13.5 950 3220 3840 14.7 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
25 + 25 + 35 + 50 2.22 2.22 3.11 4.44 - - 3.6 12.0 13.5 950 3210 3840 14.6 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
25 + 25 + 35 + 60 2.07 2.07 2.90 4.97 3.6 12.0 13.5 950 3210 3840 14.6 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
25 + 25 + 50 + 50 2.00 2.00 4.00 4.00 - - 3.6 12.0 13.5 950 3210 3840 14.6 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
25 + 25 + 50 + 60 1.88 1.88 3.75 4.50 - - 3.6 12.0 13.5 950 3200 3840 14.6 13.9 13.3 A 3.95 10.1 3584
25 + 35 + 35 + 35 2.31 3.23 3.23 3.23 - - 3.6 12.0 13.5 950 3340 3840 15.2 14.5 13.9 A 3.95 10.1 3584
25 + 35 + 35 + 50 2.07 2.90 2.90 4.14 - - 3.6 12.0 13.5 950 3210 3840 14.6 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
25 + 35 + 35 + 60 1.94 2.71 2.71 4.65 - - 3.6 12.0 13.5 950 3200 3840 14.6 13.9 13.3 A 3.95 10.1 3584
25 + 35 + 50 + 50 1.88 2.63 3.75 3.75 - - 3.6 12.0 13.5 950 3200 3840 14.6 13.9 13.3 A 3.95 10.1 3584
35 + 35 + 35 + 35 3.00 3.00 3.00 3.00 - - 3.6 12.0 13.5 950 3210 3840 14.6 14.0 13.4 A 3.95 10.1 3584
35 + 35 + 35 + 50 2.71 2.71 2.71 3.87 - - 3.6 12.0 13.5 950 3200 3840 14.6 13.9 13.3 A 3.95 10.1 3584

5

20 + 20 + 20 + 20 + 20 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 - 4.0 12.0 13.5 1050 2930 3400 13.3 12.8 12.2 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 20 + 20 + 25 2.29 2.29 2.29 2.29 2.86 - 4.0 12.0 13.5 1050 2920 3400 13.3 12.7 12.2 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 20 + 20 + 35 2.09 2.09 2.09 2.09 3.65 - 4.0 12.0 13.5 1050 2920 3400 13.3 12.7 12.2 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 20 + 20 + 50 1.85 1.85 1.85 1.85 4.62 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 20 + 20 + 60 1.71 1.71 1.71 1.71 5.14 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 20 + 25 + 25 2.18 2.18 2.18 2.73 2.73 - 4.0 12.0 13.5 1050 2920 3400 13.3 12.7 12.2 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 20 + 25 + 35 2.00 2.00 2.00 2.50 3.50 - 4.0 12.0 13.5 1050 2920 3400 13.3 12.7 12.2 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 20 + 25 + 50 1.78 1.78 1.78 2.22 4.44 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 20 + 25 + 60 1.66 1.66 1.66 2.07 4.97 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 20 + 35 + 35 1.85 1.85 1.85 3.23 3.23 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 20 + 35 + 50 1.66 1.66 1.66 2.90 4.14 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 20 + 35 + 60 1.55 1.55 1.55 2.71 4.65 - 4.0 12.0 13.5 1050 2900 3400 13.2 12.6 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 20 + 50 + 50 1.50 1.50 1.50 3.75 3.75 - 4.0 12.0 13.5 1050 2900 3400 13.2 12.6 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 25 + 25 + 25 2.09 2.09 2.61 2.61 2.61 - 4.0 12.0 13.5 1050 2920 3400 13.3 12.7 12.2 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 25 + 25 + 35 1.92 1.92 2.40 2.40 3.36 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 25 + 25 + 50 1.71 1.71 2.14 2.14 4.29 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 25 + 25 + 60 1.60 1.60 2.00 2.00 4.80 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 25 + 35 + 35 1.78 1.78 2.22 3.11 3.11 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 25 + 35 + 50 1.60 1.60 2.00 2.80 4.00 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 25 + 35 + 60 1.50 1.50 1.88 2.63 4.50 - 4.0 12.0 13.5 1050 2900 3400 13.2 12.6 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 35 + 35 + 35 1.66 1.66 2.90 2.90 2.90 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 20 + 35 + 35 + 50 1.50 1.50 2.63 2.63 3.75 - 4.0 12.0 13.5 1050 2900 3400 13.2 12.6 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 25 + 25 + 25 + 25 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 - 4.0 12.0 13.5 1050 2920 3400 13.3 12.7 12.2 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 25 + 25 + 25 + 35 1.85 2.31 2.31 2.31 3.23 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 25 + 25 + 25 + 50 1.66 2.07 2.07 2.07 4.14 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 25 + 25 + 25 + 60 1.55 1.94 1.94 1.94 4.65 - 4.0 12.0 13.5 1050 2900 3400 13.2 12.6 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 25 + 25 + 35 + 35 1.71 2.14 2.14 3.00 3.00 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 25 + 25 + 35 + 50 1.55 1.94 1.94 2.71 3.87 - 4.0 12.0 13.5 1050 2900 3400 13.2 12.6 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 25 + 35 + 35 + 35 1.60 2.00 2.80 2.80 2.80 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
20 + 35 + 35 + 35 + 35 1.50 2.63 2.63 2.63 2.63 - 4.0 12.0 13.5 1050 2900 3400 13.2 12.6 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
25 + 25 + 25 + 25 + 25 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
25 + 25 + 25 + 25 + 35 2.22 2.22 2.22 2.22 3.11 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
25 + 25 + 25 + 25 + 50 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
25 + 25 + 25 + 25 + 60 1.88 1.88 1.88 1.88 4.50 - 4.0 12.0 13.5 1050 2900 3400 13.2 12.6 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
25 + 25 + 25 + 35 + 35 2.07 2.07 2.07 2.90 2.90 - 4.0 12.0 13.5 1050 2910 3400 13.2 12.7 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
25 + 25 + 25 + 35 + 50 1.88 1.88 1.88 2.63 3.75 - 4.0 12.0 13.5 1050 2900 3400 13.2 12.6 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
25 + 25 + 35 + 35 + 35 1.94 1.94 2.71 2.71 2.71 - 4.0 12.0 13.5 1050 2900 3400 13.2 12.6 12.1 A+ 4.02 10.1 3519
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Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF,FDUM, FDEN

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 100 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Std. Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B C D E F min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 2.0 - - - - - 1.8 2.0 2.7 650 780 1100 3.6 3.4 3.3 - - - -
25 2.5 - - - - - 1.8 2.5 3.2 650 1000 1350 4.6 4.4 4.2 - - - -
35 3.5 - - - - - 1.8 3.5 3.7 650 1500 1600 6.9 6.6 6.3 - - - -
50 5.0 - - - - - 1.8 5.0 5.8 650 2150 2500 9.9 9.4 9.0 - - - -
60 6.0 - - - - - 1.8 6.0 6.7 650 2720 3000 12.5 11.9 11.4 - - - -
71 7.1 - - - - - 1.8 7.1 7.2 650 3250 3080 14.9 14.3 13.7 - - - -

2

20 + 20 2.00 2.00 - - - - 3.0 4.0 5.4 740 960 1460 4.4 4.2 4.0 - - - -
20 + 25 2.00 2.50 - - - - 3.0 4.5 5.9 740 1100 1820 5.1 4.8 4.6 - - - -
20 + 35 2.00 3.50 - - - - 3.0 5.5 6.4 740 1500 2020 6.9 6.6 6.3 - - - -
20 + 50 2.00 5.00 - - - - 3.0 7.0 8.5 740 2290 2820 10.5 10.1 9.6 - - - -
20 + 60 2.00 6.00 - - - - 3.0 8.0 9.4 740 2660 3360 12.2 11.7 11.2 - - - -
20 + 71 2.00 7.10 - - - - 3.0 9.1 9.9 740 3100 3780 14.1 13.5 12.9 - - - -
25 + 25 2.50 2.50 - - - - 3.0 5.0 6.8 740 1420 2200 6.5 6.2 6.0 - - - -
25 + 35 2.50 3.50 - - - - 3.0 6.0 6.9 740 1810 2320 8.3 7.9 7.6 - - - -
25 + 50 2.50 5.00 - - - - 3.0 7.5 9.0 740 2470 3220 11.3 10.8 10.4 - - - -
25 + 60 2.50 6.00 - - - - 3.0 8.5 9.4 740 2810 3360 12.9 12.3 11.8 - - - -
25 + 71 2.53 7.17 3.0 9.7 10.4 740 3350 4020 15.4 14.7 14.1 - - - -
35 + 35 3.50 3.50 - - - - 3.0 7.0 7.4 740 2290 2820 10.5 10.1 9.6 - - - -
35 + 50 3.50 5.00 - - - - 3.0 8.5 9.5 740 2810 3620 12.9 12.3 11.8 - - - -
35 + 60 3.50 6.00 - - - - 3.0 9.5 10.4 740 3280 3990 15.1 14.4 13.8 - - - -
35 + 71 3.30 6.70 - - - - 3.0 10.0 10.9 740 3480 4250 15.8 15.1 14.5 - - - -
50 + 50 5.00 5.00 - - - - 3.0 10.0 11.6 740 3480 4350 16.0 15.3 14.6 - - - -
50 + 60 4.55 5.45 - - - - 3.0 10.0 11.8 740 3480 4410 16.0 15.3 14.6 - - - -
50 + 71 4.13 5.87 - - - - 3.0 10.0 11.8 740 3470 4410 15.8 15.1 14.5 - - - -
60 + 60 5.00 5.00 - - - - 3.0 10.0 11.8 740 3470 4410 15.9 15.2 14.6 - - - -
60 + 71 4.58 5.42 - - - - 3.0 10.0 11.8 740 3470 4410 15.8 15.1 14.5 - - - -
71 + 71 5.00 5.00 - - - - 3.0 10.0 11.8 740 3460 4410 15.6 14.9 14.3 B 4.88 10 718

3

20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 - - - 3.7 6.0 8.1 880 1530 2490 7.0 6.7 6.4 - - - -
20 + 20 + 25 2.00 2.00 2.50 - - - 3.7 6.5 8.6 880 1730 2700 7.9 7.6 7.3 - - - -
20 + 20 + 35 2.00 2.00 3.50 - - - 3.7 7.5 9.1 880 2080 3120 9.6 9.1 8.8 - - - -
20 + 20 + 50 2.00 2.00 5.00 - - - 3.7 9.0 11.2 880 2730 4000 12.5 12.0 11.5 - - - -
20 + 20 + 60 2.00 2.00 6.00 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3280 4250 15.1 14.4 13.8 - - - -
20 + 20 + 71 1.80 1.80 6.40 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3280 4250 15.1 14.4 13.8 - - - -
20 + 25 + 25 2.00 2.50 2.50 - - - 3.7 7.0 9.1 880 1940 3210 8.9 8.5 8.2 - - - -
20 + 25 + 35 2.00 2.50 3.50 - - - 3.7 8.0 9.6 880 2440 3630 11.2 10.7 10.3 - - - -
20 + 25 + 50 2.00 2.50 5.00 - - - 3.7 9.5 11.5 880 3130 4120 14.4 13.7 13.2 - - - -
20 + 25 + 60 1.90 2.38 5.71 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3280 4250 15.1 14.4 13.8 - - - -
20 + 25 + 71 1.72 2.16 6.12 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3280 4250 15.1 14.4 13.8 - - - -
20 + 35 + 35 2.00 3.50 3.50 - - - 3.7 9.0 10.1 880 2920 3640 13.4 12.8 12.3 - - - -
20 + 35 + 50 1.90 3.33 4.76 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3280 4250 15.1 14.4 13.8 - - - -
20 + 35 + 60 1.74 3.04 5.22 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3280 4250 15.1 14.4 13.8 - - - -
20 + 35 + 71 1.59 2.78 5.63 - - - 4.7 10.0 11.8 880 3270 4250 15.0 14.4 13.8 - - - -
20 + 50 + 50 1.67 4.17 4.17 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3270 4250 15.0 14.4 13.8 - - - -
20 + 50 + 60 1.54 3.85 4.62 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3270 4250 15.0 14.4 13.8 - - - -
20 + 50 + 71 1.42 3.55 5.04 - - - 3.7 10.0 11.8 881 3260 4250 15.0 14.3 13.7 - - - -
20 + 60 + 60 1.43 4.29 4.29 - - - 3.7 10.0 11.8 881 3260 4250 15.0 14.3 13.7 - - - -
20 + 60 + 71 1.32 3.97 4.70 - - - 3.7 10.0 11.8 881 3260 4250 15.0 14.3 13.7 - - - -
25 + 25 + 25 2.50 2.50 2.50 - - - 3.7 7.5 9.4 880 2130 3340 9.8 9.4 9.0 - - - -
25 + 25 + 35 2.50 2.50 3.50 - - - 3.7 8.5 9.9 880 2650 3540 12.2 11.6 11.2 - - - -
25 + 25 + 50 2.50 2.50 5.00 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3280 4250 15.1 14.4 13.8 - - - -
25 + 25 + 60 2.27 2.27 5.45 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3280 4250 15.1 14.4 13.8 - - - -
25 + 25 + 71 2.07 2.07 5.87 3.7 10.0 11.8 880 3270 4250 15.0 14.4 13.8 - - - -
25 + 35 + 35 2.50 3.50 3.50 - - - 3.7 9.5 10.4 880 3130 3950 14.4 13.7 13.2 - - - -
25 + 35 + 50 2.27 3.18 4.55 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3280 4250 15.1 14.4 13.8 - - - -
25 + 35 + 60 2.08 2.92 5.00 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3270 4250 15.0 14.4 13.8 - - - -
25 + 35 + 71 1.91 2.67 5.42 3.7 10.0 11.8 880 3270 4250 15.0 14.4 13.8 - - - -
25 + 50 + 50 2.00 4.00 4.00 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3270 4250 15.0 14.4 13.8 - - - -
25 + 50 + 60 1.85 3.70 4.44 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3270 4250 15.0 14.4 13.8 - - - -
25 + 50 + 71 1.71 3.42 4.86 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3260 4250 21.4 20.5 19.7 - - - -
25 + 60 + 60 1.72 4.14 4.14 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3260 4250 21.4 20.5 19.7 - - - -
25 + 60 + 71 1.60 3.85 4.55 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3260 4250 21.4 20.5 19.7 - - - -
35 + 35 + 35 3.33 3.33 3.33 - - - 3.7 10.0 10.9 880 3280 4120 15.1 14.4 13.8 - - - -
35 + 35 + 50 2.92 2.92 4.17 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3270 4250 15.0 14.4 13.8 - - - -
35 + 35 + 60 2.69 2.69 4.62 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3270 4250 15.0 14.4 13.8 - - - -
35 + 35 + 71 2.48 2.48 5.04 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3260 4250 14.8 14.2 13.6 - - - -
35 + 50 + 50 2.59 3.70 3.70 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3270 4250 15.0 14.4 13.8 - - - -
35 + 50 + 60 2.41 3.45 4.14 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3260 4250 15.0 14.3 13.7 - - - -
35 + 50 + 71 2.24 3.21 4.55 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3260 4250 15.0 14.3 13.7 - - - -
35 + 60 + 60 2.26 3.87 3.87 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3260 4250 15.0 14.3 13.7 - - - -
50 + 50 + 50 3.33 3.33 3.33 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3260 4250 15.0 14.3 13.7 B 4.85 10 723
50 + 50 + 60 3.13 3.13 3.75 - - - 3.7 10.0 11.8 880 3260 4250 15.0 14.3 13.7 B 4.85 10 723

4

20 + 20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 2.00 - - 4.4 8.0 10.8 1100 2110 3680 9.6 9.2 8.8 - - - -
20 + 20 + 20 + 25 2.00 2.00 2.00 2.50 - - 4.4 8.5 11.1 1100 2390 3890 10.9 10.4 10.0 - - - -
20 + 20 + 20 + 35 2.00 2.00 2.00 3.50 - - 4.4 9.5 11.6 1100 2900 3990 13.2 12.6 12.1 - - - -
20 + 20 + 20 + 50 1.82 1.82 1.82 4.55 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3210 4050 14.6 14.0 13.4 B 4.85 10 723
20 + 20 + 20 + 60 1.67 1.67 1.67 5.00 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3210 4050 14.6 14.0 13.4 B 4.85 10 723
20 + 20 + 20 + 71 1.53 1.53 1.53 5.42 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3200 4050 14.4 13.8 13.2 B 4.85 10 723
20 + 20 + 25 + 25 2.00 2.00 2.50 2.50 - - 4.4 9.0 11.6 1100 2600 3990 11.8 11.3 10.8 - - - -
20 + 20 + 25 + 35 2.00 2.00 2.50 3.50 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3220 4050 14.7 14.0 13.4 B 4.85 10 723
20 + 20 + 25 + 50 1.74 1.74 2.17 4.35 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3210 4050 14.6 14.0 13.4 B 4.85 10 723
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Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF,FDUM, FDEN

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 100 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) Std. Stromaufnahme (A) Kühlen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SEER Pdesignc Jahresverbrauch
A B C D E F min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

4

20 + 20 + 25 + 60 1.60 1.60 2.00 4.80 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3210 4050 14.6 14.0 13.4 B 4.85 10 723
20 + 20 + 25 + 71 1.47 1.47 1.84 5.22 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3200 4050 14.6 13.9 13.3 B 4.85 10 723
20 + 20 + 35 + 35 1.82 1.82 3.18 3.18 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3210 4050 14.6 14.0 13.4 B 4.85 10 723
20 + 20 + 35 + 50 1.60 1.60 2.80 4.00 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3210 4050 14.6 14.0 13.4 B 4.85 10 723
20 + 20 + 35 + 60 1.48 1.48 2.59 4.44 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3200 4050 14.6 13.9 13.3 B 4.85 10 723
20 + 20 + 35 + 71 1.37 1.37 2.40 4.86 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
20 + 20 + 50 + 50 1.43 1.43 3.57 3.57 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
20 + 20 + 50 + 60 1.33 1.33 3.33 4.00 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
20 + 20 + 60 + 60 1.25 1.25 3.75 3.75 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3180 4050 14.5 13.8 13.3 B 4.85 10 723
20 + 25 + 25 + 25 2.00 2.50 2.50 2.50 - - 4.4 9.5 11.8 1100 2900 4050 13.2 12.6 12.1 - - - -
20 + 25 + 25 + 35 1.90 2.38 2.38 3.33 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3220 4050 14.7 14.0 13.4 B 4.85 10 723
20 + 25 + 25 + 50 1.67 2.08 2.08 4.17 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3210 4050 14.6 14.0 13.4 B 4.85 10 723
20 + 25 + 25 + 60 1.54 1.92 1.92 4.62 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3200 4050 14.6 13.9 13.3 B 4.85 10 723
21 + 26 + 26 + 71 1.46 1.81 1.81 4.93 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
20 + 25 + 35 + 35 1.74 2.17 3.04 3.04 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3210 4050 14.6 14.0 13.4 B 4.85 10 723
20 + 25 + 35 + 50 1.54 1.92 2.69 3.85 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3200 4050 14.6 13.9 13.3 B 4.85 10 723
20 + 25 + 35 + 60 1.43 1.79 2.50 4.29 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
20 + 25 + 35 + 71 1.32 1.66 2.32 4.70 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
20 + 25 + 50 + 50 1.38 1.72 3.45 3.45 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
20 + 25 + 50 + 60 1.29 1.61 3.23 3.87 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
20 + 35 + 35 + 35 1.60 2.80 2.80 2.80 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3210 4050 14.6 14.0 13.4 B 4.85 10 723
20 + 35 + 35 + 50 1.43 2.50 2.50 3.57 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
20 + 35 + 35 + 60 1.33 2.33 2.33 4.00 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
20 + 35 + 50 + 50 1.29 2.26 3.23 3.23 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
25 + 25 + 25 + 25 2.50 2.50 2.50 2.50 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3220 4050 14.7 14.0 13.4 B 4.85 10 723
25 + 25 + 25 + 35 2.27 2.27 2.27 3.18 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3210 4050 14.6 14.0 13.4 B 4.85 10 723
25 + 25 + 25 + 50 2.00 2.00 2.00 4.00 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3210 4050 14.6 14.0 13.4 B 4.85 10 723
25 + 25 + 25 + 60 1.85 1.85 1.85 4.44 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3200 4050 14.6 13.9 13.3 B 4.85 10 723
25 + 25 + 25 + 71 1.71 1.71 1.71 4.86 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
25 + 25 + 35 + 35 2.08 2.08 2.92 2.92 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3210 4050 14.6 14.0 13.4 B 4.85 10 723
25 + 25 + 35 + 50 1.85 1.85 2.59 3.70 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3200 4050 14.6 13.9 13.3 B 4.85 10 723
25 + 25 + 35 + 60 1.72 1.72 2.41 4.14 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
25 + 25 + 35 + 71 1.60 1.60 2.24 4.55 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
25 + 25 + 50 + 50 1.67 1.67 3.33 3.33 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
25 + 25 + 50 + 60 1.56 1.56 3.13 3.75 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3180 4050 14.5 13.8 13.3 B 4.85 10 723
25 + 35 + 35 + 35 1.92 2.69 2.69 2.69 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3200 4050 14.6 13.9 13.3 B 4.85 10 723
25 + 35 + 35 + 50 1.72 2.41 2.41 3.45 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
25 + 35 + 35 + 60 1.61 2.26 2.26 3.87 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
25 + 35 + 50 + 50 1.56 2.19 3.13 3.13 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3180 4050 14.5 13.8 13.3 B 4.85 10 723
35 + 35 + 35 + 35 2.50 2.50 2.50 2.50 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723
35 + 35 + 35 + 50 2.26 2.26 2.26 3.23 - - 4.4 10.0 11.8 1100 3190 4050 14.5 13.9 13.3 B 4.85 10 723

5

20 + 20 + 20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - 5.1 10.0 11.8 1210 2950 4030 13.4 12.8 12.3 B 4.85 10 723
20 + 20 + 20 + 20 + 25 1.90 1.90 1.90 1.90 2.38 - 5.1 10.0 11.8 1210 2950 4030 13.4 12.8 12.3 B 4.85 10 723
20 + 20 + 20 + 20 + 35 1.74 1.74 1.74 1.74 3.04 - 5.1 10.0 11.8 1210 2950 4030 13.4 12.8 12.3 B 4.85 10 723
20 + 20 + 20 + 20 + 50 1.54 1.54 1.54 1.54 3.85 - 5.1 10.0 11.8 1210 2940 4030 13.4 12.8 12.3 B 4.85 10 723
20 + 20 + 20 + 20 + 60 1.43 1.43 1.43 1.43 4.29 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 20 + 20 + 20 + 71 1.32 1.32 1.32 1.32 4.70 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 20 + 20 + 25 + 25 1.82 1.82 1.82 2.27 2.27 - 5.1 10.0 11.8 1210 2950 4030 13.4 12.8 12.3 B 4.85 10 723
20 + 20 + 20 + 25 + 35 1.67 1.67 1.67 2.08 2.92 - 5.1 10.0 11.8 1210 2940 4030 13.4 12.8 12.3 B 4.85 10 723
20 + 20 + 20 + 25 + 50 1.48 1.48 1.48 1.85 3.70 - 5.1 10.0 11.8 1210 2940 4030 13.4 12.8 12.3 B 4.85 10 723
20 + 20 + 20 + 25 + 60 1.38 1.38 1.38 1.72 4.14 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 20 + 20 + 25 + 71 1.28 1.28 1.28 1.60 4.55 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 20 + 20 + 35 + 35 1.54 1.54 1.54 2.69 2.69 - 5.1 10.0 11.8 1210 2940 4030 13.4 12.8 12.3 B 4.85 10 723
20 + 20 + 20 + 35 + 50 1.38 1.38 1.38 2.41 3.45 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 20 + 20 + 35 + 60 1.29 1.29 1.29 2.26 3.87 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 20 + 20 + 50 + 50 1.25 1.25 1.25 3.13 3.13 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 20 + 25 + 25 + 25 1.74 1.74 2.17 2.17 2.17 - 5.1 10.0 11.8 1210 2950 4030 13.4 12.8 12.3 B 4.85 10 723
20 + 20 + 25 + 25 + 35 1.60 1.60 2.00 2.00 2.80 - 5.1 10.0 11.8 1210 2940 4030 13.4 12.8 12.3 B 4.85 10 723
20 + 20 + 25 + 25 + 50 1.43 1.43 1.79 1.79 3.57 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 20 + 25 + 25 + 60 1.33 1.33 1.67 1.67 4.00 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 20 + 25 + 35 + 35 1.48 1.48 1.85 2.59 2.59 - 5.1 10.0 11.8 1210 2940 4030 13.4 12.8 12.3 B 4.85 10 723
20 + 20 + 25 + 35 + 50 1.33 1.33 1.67 2.33 3.33 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 20 + 25 + 35 + 60 1.25 1.25 1.56 2.19 3.75 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 20 + 35 + 35 + 35 1.38 1.38 2.41 2.41 2.41 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 20 + 35 + 35 + 50 1.25 1.25 2.19 2.19 3.13 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 25 + 25 + 25 + 25 1.67 2.08 2.08 2.08 2.08 - 5.1 10.0 11.8 1210 2940 4030 13.4 12.8 12.3 B 4.85 10 723
20 + 25 + 25 + 25 + 35 1.54 1.92 1.92 1.92 2.69 - 5.1 10.0 11.8 1210 2940 4030 13.4 12.8 12.3 B 4.85 10 723
20 + 25 + 25 + 25 + 50 1.38 1.72 1.72 1.72 3.45 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 25 + 25 + 25 + 60 1.29 1.61 1.61 1.61 3.87 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 25 + 25 + 35 + 35 1.43 1.79 1.79 2.50 2.50 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 25 + 25 + 35 + 50 1.29 1.61 1.61 2.26 3.23 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 25 + 35 + 35 + 35 1.33 1.67 2.33 2.33 2.33 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
20 + 35 + 35 + 35 + 35 1.25 2.19 2.19 2.19 2.19 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
25 + 25 + 25 + 25 + 25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - 5.1 10.0 11.8 1210 2940 4030 13.4 12.8 12.3 B 4.85 10 723
25 + 25 + 25 + 25 + 35 1.85 1.85 1.85 1.85 2.59 - 5.1 10.0 11.8 1210 2940 4030 13.4 12.8 12.3 B 4.85 10 723
25 + 25 + 25 + 25 + 50 1.67 1.67 1.67 1.67 3.33 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
25 + 25 + 25 + 25 + 60 1.56 1.56 1.56 1.56 3.75 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
25 + 25 + 25 + 35 + 35 1.72 1.72 1.72 2.41 2.41 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
25 + 25 + 25 + 35 + 50 1.56 1.56 1.56 2.19 3.13 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
25 + 25 + 35 + 35 + 35 1.61 1.61 2.26 2.26 2.26 - 5.1 10.0 11.8 1210 2930 4030 13.3 12.8 12.2 B 4.85 10 723
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF,FDUM, FDEN

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 100 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Std. Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B C D E F min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

1

20 3.0 - - - - - 1.5 3.0 3.6 700 1220 1330 5.6 5.4 5.1 - - - -
25 3.4 - - - - - 1.5 3.4 4.1 700 1265 1540 5.8 5.6 5.3 - - - -
35 4.5 - - - - - 1.5 4.5 4.9 700 1650 1840 7.6 7.2 6.9 - - - -
50 5.8 - - - - - 1.5 5.8 6.4 700 2120 2410 9.7 9.3 8.9 - - - -
60 6.8 - - - - - 1.5 6.8 7.4 700 2500 2760 11.5 11.0 10.5 - - - -
71 8.0 - - - - - 1.5 8.0 8.1 700 3020 3090 13.9 13.3 12.7 - - - -

2

20 + 20 3.00 3.00 - - - - 2.1 6.0 7.2 750 1540 1860 7.1 6.8 6.5 - - - -
20 + 25 2.84 3.56 - - - - 2.1 6.4 7.7 750 1660 2210 7.6 7.3 7.0 - - - -
20 + 35 2.73 4.77 - - - - 2.1 7.5 8.5 750 1990 2520 9.1 8.7 8.4 - - - -
20 + 50 2.51 6.29 - - - - 2.1 8.8 10.0 750 2430 3220 11.2 10.7 10.2 - - - -
20 + 60 2.45 7.35 - - - - 2.1 9.8 11.0 750 2840 3620 13.0 12.5 12.0 - - - -
20 + 71 2.42 8.58 - - - - 2.1 11.0 11.6 750 2840 3620 13.0 12.5 12.0 - - - -
25 + 25 3.40 3.40 - - - - 2.1 6.8 8.2 750 1770 2420 8.1 7.8 7.4 - - - -
25 + 35 3.29 4.61 - - - - 2.1 7.9 9.0 750 2140 2820 9.8 9.4 9.0 - - - -
25 + 50 3.07 6.13 - - - - 2.1 9.2 10.5 750 2630 3610 12.1 11.6 11.1 - - - -
25 + 60 3.00 7.20 - - - - 2.1 10.2 11.5 750 3040 3790 14.0 13.4 12.8 - - - -
25 + 71 2.97 8.43 - - - - 2.1 11.4 12.1 750 3440 4250 15.8 15.1 14.5 - - - -
35 + 35 4.50 4.50 - - - - 2.1 9.0 9.8 750 2520 3210 11.6 11.1 10.6 - - - -
35 + 50 4.24 6.06 - - - - 2.1 10.3 11.3 750 3040 3710 14.0 13.4 12.8 - - - -
35 + 60 4.16 7.14 - - - - 2.1 11.3 12.3 750 3420 4320 15.7 15.0 14.4 - - - -
35 + 71 3.96 8.04 - - - - 2.1 12.0 12.9 750 4030 4690 18.5 17.7 17.0 - - - -
50 + 50 5.80 5.80 - - - - 2.1 11.6 12.8 750 3660 4620 16.8 16.1 15.4 - - - -
50 + 60 5.45 6.55 - - - - 2.1 12.0 13.3 750 4030 4920 18.5 17.7 17.0 - - - -
50 + 71 4.96 7.04 2.1 12.0 13.3 750 4030 4920 18.5 17.7 17.0 - - - -
60 + 60 6.00 6.00 - - - - 2.1 12.0 13.3 750 4030 4920 18.5 17.7 17.0 - - - -
60 + 71 5.50 6.50 - - - - 2.1 12.0 13.3 750 4030 4920 18.5 17.7 17.0 - - - -
71 + 71 6.00 6.00 - - - - 2.1 12.0 13.3 750 4030 4920 18.5 17.7 17.0 A 3.83 10.1 3689

3

20 + 20 + 20 3.00 3.00 3.00 - - - 3.2 9.0 10.9 780 2270 3350 10.4 10.0 9.6 - - - -
20 + 20 + 25 2.89 2.89 3.62 - - - 3.2 9.4 11.4 780 2400 3550 11.0 10.5 10.1 - - - -
20 + 20 + 35 2.80 2.80 4.90 - - - 3.2 10.5 12.2 780 2760 3820 12.7 12.1 11.6 - - - -
20 + 20 + 50 2.62 2.62 6.56 - - - 3.2 11.8 13.3 780 3270 4290 15.0 14.4 13.8 - - - -
20 + 20 + 60 2.40 2.40 7.20 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3420 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
20 + 20 + 71 2.16 2.16 7.68 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3410 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
20 + 25 + 25 2.80 3.50 3.50 - - - 3.2 9.8 11.9 780 2560 3720 11.8 11.2 10.8 - - - -
20 + 25 + 35 2.73 3.41 4.77 - - - 3.2 10.9 12.7 780 2970 3990 13.6 13.0 12.5 - - - -
20 + 25 + 50 2.53 3.16 6.32 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3420 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
20 + 25 + 60 2.29 2.86 6.86 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3420 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
20 + 25 + 71 2.07 2.59 7.34 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3410 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
20 + 35 + 35 2.67 4.67 4.67 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3420 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
20 + 35 + 50 2.29 4.00 5.71 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3420 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
20 + 35 + 60 2.09 3.65 6.26 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3410 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
20 + 35 + 71 1.90 3.33 6.76 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3410 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
20 + 50 + 50 2.00 5.00 5.00 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3410 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
20 + 50 + 60 1.85 4.62 5.54 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3400 4290 15.6 14.9 14.3 - - - -
20 + 50 + 71 1.70 4.26 6.04 - - - 4.2 12.0 13.3 780 3390 4290 15.6 14.9 14.3 - - - -
20 + 60 + 60 1.71 5.14 5.14 - - - 5.2 12.0 13.3 780 3390 4290 15.6 14.9 14.3 - - - -
20 + 60 + 71 1.59 4.77 5.64 - - - 6.2 12.0 13.3 780 3390 4290 15.6 14.9 14.3 - - - -
25 + 25 + 25 3.40 3.40 3.40 - - - 3.2 10.2 12.4 780 2760 3880 12.7 12.1 11.6 - - - -
25 + 25 + 35 3.32 3.32 4.65 - - - 3.2 11.3 13.2 780 3170 4120 14.6 13.9 13.3 - - - -
25 + 25 + 50 3.00 3.00 6.00 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3420 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
25 + 25 + 60 2.73 2.73 6.55 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3410 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
25 + 25 + 71 2.48 2.48 7.04 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3410 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
25 + 35 + 35 3.16 4.42 4.42 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3420 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
25 + 35 + 50 2.73 3.82 5.45 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3410 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
25 + 35 + 60 2.50 3.50 6.00 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3410 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
25 + 35 + 71 2.29 3.21 6.50 - - - 4.2 12.0 13.3 780 3400 4290 15.6 14.9 14.3 - - - -
25 + 50 + 50 2.40 4.80 4.80 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3410 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
25 + 50 + 60 2.22 4.44 5.33 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3400 4290 15.6 14.9 14.3 - - - -
25 + 50 + 71 2.05 4.11 5.84 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3390 4290 15.6 14.9 14.3 - - - -
25 + 60 + 60 2.07 4.97 4.97 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3390 4290 15.6 14.9 14.3 - - - -
25 + 60 + 71 1.92 4.62 5.46 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3390 4290 15.6 14.9 14.3 - - - -
35 + 35 + 35 4.00 4.00 4.00 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3420 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
35 + 35 + 50 3.50 3.50 5.00 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3410 4290 15.7 15.0 14.4 - - - -
35 + 35 + 60 3.23 3.23 5.54 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3400 4290 15.6 14.9 14.3 - - - -
35 + 35 + 71 2.98 2.98 6.04 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3390 4290 15.6 14.9 14.3 - - - -
35 + 50 + 50 3.11 4.44 4.44 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3400 4290 15.6 14.9 14.3 - - - -
35 + 50 + 60 2.90 4.14 4.97 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3390 4290 15.6 14.9 14.3 - - - -
35 + 50 + 71 2.69 3.85 5.46 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3390 4290 15.6 14.9 14.3 - - - -
35 + 60 + 60 2.71 4.65 4.65 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3390 4290 15.6 14.9 14.3 - - - -
50 + 50 + 50 4.00 4.00 4.00 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3390 4290 15.6 14.9 14.3 A 3.83 10.2 3730
50 + 50 + 60 3.75 3.75 4.50 - - - 3.2 12.0 13.3 780 3380 4290 15.5 14.8 14.2 A 3.83 10.2 3730

4

20 + 20 + 20 + 20 3.00 3.00 3.00 3.00 - - 3.6 12.0 13.3 950 3270 3920 14.9 14.2 13.6 - - - -
20 + 20 + 20 + 25 2.82 2.82 2.82 3.53 - - 3.6 12.0 13.3 950 3270 3920 14.9 14.2 13.6 - - - -
20 + 20 + 20 + 35 2.53 2.53 2.53 4.42 - - 3.6 12.0 13.3 950 3270 3920 14.9 14.2 13.6 - - - -
20 + 20 + 20 + 50 2.18 2.18 2.18 5.45 - - 3.6 12.0 13.3 950 3260 3920 14.8 14.2 13.6 A 3.83 10.2 3730
20 + 20 + 20 + 60 2.00 2.00 2.00 6.00 - - 3.6 12.0 13.3 950 3250 3920 14.8 14.1 13.6 A 3.83 10.2 3730
20 + 20 + 20 + 71 1.83 1.83 1.83 6.50 - - 3.6 12.0 13.3 950 3250 3920 14.6 14.0 13.4 A 3.83 10.2 3730
20 + 20 + 25 + 25 2.67 2.67 3.33 3.33 - - 3.6 12.0 13.3 950 3270 3920 14.9 14.2 13.6 - - - -
20 + 20 + 25 + 35 2.40 2.40 3.00 4.20 - - 3.6 12.0 13.3 950 3260 3920 14.8 14.2 13.6 A 3.83 10.2 3730
20 + 20 + 25 + 50 2.09 2.09 2.61 5.22 - - 3.6 12.0 13.3 950 3260 3920 14.8 14.2 13.6 A 3.83 10.2 3730
20 + 20 + 25 + 60 1.92 1.92 2.40 5.76 - - 3.6 12.0 13.3 950 3250 3920 14.8 14.1 13.6 A 3.83 10.2 3730
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF,FDUM, FDEN

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 100 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) Std. Stromaufnahme (A) Heizen

Kombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. 220V 230V 240V Energieeffizienzklasse SCOP Pdesignh Jahresverbrauch
A B C D E F min. std. max. - - (kW) (kWh/a)

4

20 + 20 + 25 + 71 1.76 1.76 2.21 6.26 - - 3.6 12.0 13.3 950 3250 3920 14.8 14.1 13.6 A 3.83 10.2 3730
20 + 20 + 35 + 35 2.18 2.18 3.82 3.82 - - 3.6 12.0 13.3 950 3260 3920 14.8 14.2 13.6 A 3.83 10.2 3730
20 + 20 + 35 + 50 1.92 1.92 3.36 4.80 - - 3.6 12.0 13.3 950 3250 3920 14.8 14.1 13.6 A 3.83 10.2 3730
20 + 20 + 35 + 60 1.78 1.78 3.11 5.33 - - 3.6 12.0 13.3 950 3250 3920 14.8 14.1 13.6 A 3.83 10.2 3730
20 + 20 + 35 + 71 1.64 1.64 2.88 5.84 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
20 + 20 + 50 + 50 1.71 1.71 4.29 4.29 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
20 + 20 + 50 + 60 1.60 1.60 4.00 4.80 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
20 + 20 + 60 + 60 1.50 1.50 4.50 4.50 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
20 + 25 + 25 + 25 2.53 3.16 3.16 3.16 - - 3.6 12.0 13.3 950 3270 3920 14.9 14.2 13.6 - - - -
20 + 25 + 25 + 35 2.29 2.86 2.86 4.00 - - 3.6 12.0 13.3 950 3260 3920 14.8 14.2 13.6 A 3.83 10.2 3730
20 + 25 + 25 + 50 2.00 2.50 2.50 5.00 - - 3.6 12.0 13.3 950 3250 3920 14.8 14.1 13.6 A 3.83 10.2 3730
20 + 25 + 25 + 60 1.85 2.31 2.31 5.54 - - 3.6 12.0 13.3 950 3250 3920 14.8 14.1 13.6 A 3.83 10.2 3730
20 + 25 + 25 + 71 1.70 2.13 2.13 6.04 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
20 + 25 + 35 + 35 2.09 2.61 3.65 3.65 - - 3.6 12.0 13.3 950 3260 3920 14.8 14.2 13.6 A 3.83 10.2 3730
20 + 25 + 35 + 50 1.85 2.31 3.23 4.62 - - 3.6 12.0 13.3 950 3250 3920 14.8 14.1 13.6 A 3.83 10.2 3730
20 + 25 + 35 + 60 1.71 2.14 3.00 5.14 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
20 + 25 + 35 + 71 1.59 1.99 2.78 5.64 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
20 + 25 + 50 + 50 1.66 2.07 4.14 4.14 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
20 + 25 + 50 + 60 1.55 1.94 3.87 4.65 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
20 + 35 + 35 + 35 1.92 3.36 3.36 3.36 - - 3.6 12.0 13.3 950 3250 3920 14.8 14.1 13.6 A 3.83 10.2 3730
20 + 35 + 35 + 50 1.71 3.00 3.00 4.29 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
20 + 35 + 35 + 60 1.60 2.80 2.80 4.80 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
20 + 35 + 50 + 50 1.55 2.71 3.87 3.87 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
25 + 25 + 25 + 25 3.00 3.00 3.00 3.00 - - 3.6 12.0 13.3 950 3260 3920 14.8 14.2 13.6 A 3.83 10.2 3730
25 + 25 + 25 + 35 2.73 2.73 2.73 3.82 - - 3.6 12.0 13.3 950 3260 3920 14.8 14.2 13.6 A 3.83 10.2 3730
25 + 25 + 25 + 50 2.40 2.40 2.40 4.80 - - 3.6 12.0 13.3 950 3250 3920 14.8 14.1 13.6 A 3.83 10.2 3730
25 + 25 + 25 + 60 2.22 2.22 2.22 5.33 - - 3.6 12.0 13.3 950 3250 3920 14.8 14.1 13.6 A 3.83 10.2 3730
25 + 25 + 25 + 71 2.05 2.05 2.05 5.84 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
25 + 25 + 35 + 35 2.50 2.50 3.50 3.50 - - 3.6 12.0 13.3 950 3250 3920 14.8 14.1 13.6 A 3.83 10.2 3730
25 + 25 + 35 + 50 2.22 2.22 3.11 4.44 - - 3.6 12.0 13.3 950 3250 3920 14.8 14.1 13.6 A 3.83 10.2 3730
25 + 25 + 35 + 60 2.07 2.07 2.90 4.97 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
25 + 25 + 35 + 71 1.92 1.92 2.69 5.46 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
25 + 25 + 50 + 50 2.00 2.00 4.00 4.00 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
25 + 25 + 50 + 60 1.88 1.88 3.75 4.50 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
25 + 35 + 35 + 35 2.31 3.23 3.23 3.23 - - 3.6 12.0 13.3 950 3250 3920 14.8 14.1 13.6 A 3.83 10.2 3730
25 + 35 + 35 + 50 2.07 2.90 2.90 4.14 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
25 + 35 + 35 + 60 1.94 2.71 2.71 4.65 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
25 + 35 + 50 + 50 1.88 2.63 3.75 3.75 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
35 + 35 + 35 + 35 3.00 3.00 3.00 3.00 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730
35 + 35 + 35 + 50 2.71 2.71 2.71 3.87 - - 3.6 12.0 13.3 950 3240 3920 14.7 14.1 13.5 A 3.83 10.2 3730

5

20 + 20 + 20 + 20 + 20 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 - 4.0 12.0 13.3 1050 3220 3620 14.7 14.0 13.4 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 20 + 20 + 25 2.29 2.29 2.29 2.29 2.86 - 4.0 12.0 13.3 1050 3220 3620 14.7 14.0 13.4 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 20 + 20 + 35 2.09 2.09 2.09 2.09 3.65 - 4.0 12.0 13.3 1050 3210 3620 14.6 14.0 13.4 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 20 + 20 + 50 1.85 1.85 1.85 1.85 4.62 - 4.0 12.0 13.3 1050 3200 3620 14.6 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 20 + 20 + 60 1.71 1.71 1.71 1.71 5.14 - 4.0 12.0 13.3 1050 3200 3620 14.6 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 20 + 20 + 71 1.59 1.59 1.59 1.59 5.64 - 4.0 12.0 13.3 1050 3190 3620 14.5 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 20 + 25 + 25 2.18 2.18 2.18 2.73 2.73 - 4.0 12.0 13.3 1050 3210 3620 14.6 14.0 13.4 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 20 + 25 + 35 2.00 2.00 2.00 2.50 3.50 - 4.0 12.0 13.3 1050 3210 3620 14.6 14.0 13.4 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 20 + 25 + 50 1.78 1.78 1.78 2.22 4.44 - 4.0 12.0 13.3 1050 3200 3620 14.6 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 20 + 25 + 60 1.66 1.66 1.66 2.07 4.97 - 4.0 12.0 13.3 1050 3200 3620 14.6 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 20 + 25 + 71 1.54 1.54 1.54 1.92 5.46 - 4.0 12.0 13.3 1050 3190 3620 14.5 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 20 + 35 + 35 1.85 1.85 1.85 3.23 3.23 - 4.0 12.0 13.3 1050 3200 3620 14.6 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 20 + 35 + 50 1.66 1.66 1.66 2.90 4.14 - 4.0 12.0 13.3 1050 3200 3620 14.6 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 20 + 35 + 60 1.55 1.55 1.55 2.71 4.65 - 4.0 12.0 13.3 1050 3190 3620 14.5 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 20 + 50 + 50 1.50 1.50 1.50 3.75 3.75 - 4.0 12.0 13.3 1050 3190 3620 14.5 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 25 + 25 + 25 2.09 2.09 2.61 2.61 2.61 - 4.0 12.0 13.3 1050 3210 3620 14.6 14.0 13.4 - - - -
20 + 20 + 25 + 25 + 35 1.92 1.92 2.40 2.40 3.36 - 4.0 12.0 13.3 1050 3210 3620 14.6 14.0 13.4 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 25 + 25 + 50 1.71 1.71 2.14 2.14 4.29 - 4.0 12.0 13.3 1050 3200 3620 14.6 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 25 + 25 + 60 1.60 1.60 2.00 2.00 4.80 - 4.0 12.0 13.3 1050 3190 3620 14.5 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 25 + 35 + 35 1.78 1.78 2.22 3.11 3.11 - 4.0 12.0 13.3 1050 3200 3620 14.6 13.9 13.3 - - - -
20 + 20 + 25 + 35 + 50 1.60 1.60 2.00 2.80 4.00 - 4.0 12.0 13.3 1050 3190 3620 14.5 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 25 + 35 + 60 1.50 1.50 1.88 2.63 4.50 - 4.0 12.0 13.3 1050 3190 3620 14.5 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 20 + 35 + 35 + 35 1.66 1.66 2.90 2.90 2.90 - 4.0 12.0 13.3 1050 3200 3620 14.6 13.9 13.3 - - - -
20 + 20 + 35 + 35 + 50 1.50 1.50 2.63 2.63 3.75 - 4.0 12.0 13.3 1050 3190 3620 14.5 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 25 + 25 + 25 + 25 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 - 4.0 12.0 13.3 1050 3210 3620 14.6 14.0 13.4 - - - -
20 + 25 + 25 + 25 + 35 1.85 2.31 2.31 2.31 3.23 - 4.0 12.0 13.3 1050 3200 3620 14.6 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 25 + 25 + 25 + 50 1.66 2.07 2.07 2.07 4.14 - 4.0 12.0 13.3 1050 3200 3620 14.6 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 25 + 25 + 25 + 60 1.55 1.94 1.94 1.94 4.65 - 4.0 12.0 13.3 1050 3190 3620 14.5 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 25 + 25 + 35 + 35 1.71 2.14 2.14 3.00 3.00 - 4.0 12.0 13.3 1050 3200 3620 14.6 13.9 13.3 - - - -
20 + 25 + 25 + 35 + 50 1.55 1.94 1.94 2.71 3.87 - 4.0 12.0 13.3 1050 3190 3620 14.5 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
20 + 25 + 35 + 35 + 35 1.60 2.00 2.80 2.80 2.80 - 4.0 12.0 13.3 1050 3190 3620 14.5 13.9 13.3 - - - -
20 + 35 + 35 + 35 + 35 1.50 2.63 2.63 2.63 2.63 - 4.0 12.0 13.3 1050 3190 3620 14.5 13.9 13.3 - - - -
25 + 25 + 25 + 25 + 25 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 - 4.0 12.0 13.3 1050 3210 3620 14.6 14.0 13.4 - - - -
25 + 25 + 25 + 25 + 35 2.22 2.22 2.22 2.22 3.11 - 4.0 12.0 13.3 1050 3200 3620 14.6 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
25 + 25 + 25 + 25 + 50 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 - 4.0 12.0 13.3 1050 3190 3620 14.5 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
25 + 25 + 25 + 25 + 60 1.88 1.88 1.88 1.88 4.50 - 4.0 12.0 13.3 1050 3190 3620 14.5 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
25 + 25 + 25 + 35 + 35 2.07 2.07 2.07 2.90 2.90 - 4.0 12.0 13.3 1050 3200 3620 14.6 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
25 + 25 + 25 + 35 + 50 1.88 1.88 1.88 2.63 3.75 - 4.0 12.0 13.3 1050 3190 3620 14.5 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
25 + 25 + 35 + 35 + 35 1.94 1.94 2.71 2.71 2.71 - 4.0 12.0 13.3 1050 3190 3620 14.5 13.9 13.3 A 3.83 10.2 3731
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Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 125 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) EER
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

1

20 2.0 - - - - - 1.8 2.0 2.8 650 750 1100 2.67 D 375
25 2.5 - - - - - 1.8 2.5 3.4 650 950 1350 2.63 D 475
35 3.5 - - - - - 1.8 3.5 3.9 650 1400 1600 2.50 E 700
50 5.0 - - - - - 1.8 5.0 6.1 650 2000 2500 2.50 E 1000
60 6.0 - - - - - 1.8 6.0 7.0 650 2450 3000 2.45 E 1225

2

20 + 20 2.00 2.00 - - - - 3.0 4.0 5.6 740 910 1460 4.40 A 455
20 + 25 2.00 2.50 - - - - 3.0 4.5 6.2 740 1050 1820 4.29 A 525
20 + 35 2.00 3.50 - - - - 3.0 5.5 6.7 740 1430 2020 3.85 A 715
20 + 50 2.00 5.00 - - - - 3.0 7.0 8.9 740 2180 2820 3.21 A 1090
20 + 60 2.00 6.00 - - - - 3.0 8.0 9.8 740 2530 3360 3.16 B 1265
25 + 25 2.50 2.50 - - - - 3.0 5.0 6.8 740 1350 2200 3.70 A 675
25 + 35 2.50 3.50 - - - - 3.0 6.0 7.3 740 1720 2320 3.49 A 860
25 + 50 2.50 5.00 - - - - 3.0 7.5 9.5 740 2350 3220 3.19 B 1175
25 + 60 2.50 6.00 - - - - 3.0 8.5 9.8 740 2680 3360 3.17 B 1340
35 + 35 3.50 3.50 - - - - 3.0 7.0 7.8 740 2180 2820 3.21 A 1090
35 + 50 3.50 5.00 - - - - 3.0 8.5 10.0 740 2680 3620 3.17 B 1340
35 + 60 3.50 6.00 - - - - 3.0 9.5 10.9 740 3120 3990 3.04 B 1560
50 + 50 5.00 5.00 - - - - 3.0 10.0 12.2 740 3350 4450 2.99 C 1675
50 + 60 5.00 6.00 - - - - 3.0 11.0 12.5 740 3685 4520 2.99 C 1842.5
60 + 60 6.00 6.00 - - - - 3.0 12.0 12.5 740 4200 4520 2.86 C 2100

3

20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 - - - 3.7 6.0 8.4 880 1460 2560 4.11 A 730
20 + 20 + 25 2.00 2.00 2.50 - - - 3.7 6.5 9.0 880 1650 2700 3.94 A 825
20 + 20 + 35 2.00 2.00 3.50 - - - 3.7 7.5 9.5 880 1980 3120 3.79 A 990
20 + 20 + 50 2.00 2.00 5.00 - - - 3.7 9.0 11.7 880 2600 4120 3.46 A 1300
20 + 20 + 60 2.00 2.00 6.00 - - - 3.7 10.0 12.6 880 3120 4680 3.21 A 1560
20 + 25 + 25 2.00 2.50 2.50 - - - 3.7 7.0 9.6 880 1850 3210 3.78 A 925
20 + 25 + 35 2.00 2.50 3.50 - - - 3.7 8.0 10.1 880 2320 3630 3.45 A 1160
20 + 25 + 50 2.00 2.50 5.00 - - - 3.7 9.5 12.3 880 2980 4510 3.19 B 1490
20 + 25 + 60 2.00 2.50 6.00 - - - 3.7 10.5 12.8 880 3590 4800 2.92 C 1795
20 + 35 + 35 2.00 3.50 3.50 - - - 3.7 9.0 10.6 880 2780 4120 3.24 A 1390
20 + 35 + 50 2.00 3.50 5.00 - - - 3.7 10.5 12.8 880 3590 4800 2.92 C 1795
20 + 35 + 60 2.00 3.50 6.00 - - - 3.7 11.5 12.8 880 3950 4800 2.91 C 1975
20 + 50 + 50 2.00 5.00 5.00 - - - 3.7 12.0 12.8 880 4230 4800 2.84 C 2115
20 + 50 + 60 1.92 4.81 5.77 - - - 3.7 12.5 12.8 880 4450 4800 2.81 C 2225
20 + 60 + 60 1.79 5.36 5.36 - - - 3.7 12.5 12.8 880 4450 4800 2.81 C 2225
25 + 25 + 25 2.50 2.50 2.50 - - - 3.7 7.5 10.2 880 2030 3640 3.69 A 1015
25 + 25 + 35 2.50 2.50 3.50 - - - 3.7 8.5 10.7 880 2520 3900 3.37 A 1260
25 + 25 + 50 2.50 2.50 5.00 - - - 3.7 10.0 12.8 880 3260 4800 3.07 B 1630
25 + 25 + 60 2.50 2.50 6.00 - - - 3.7 11.0 12.8 880 3720 4800 2.96 C 1860
25 + 35 + 35 2.50 3.50 3.50 - - - 3.7 9.5 11.2 880 2980 4510 3.19 B 1490
25 + 35 + 50 2.50 3.50 5.00 - - - 3.7 11.0 12.8 880 3720 4800 2.96 C 1860
25 + 35 + 60 2.50 3.50 6.00 - - - 3.7 12.0 12.8 880 4230 4800 2.84 C 2115
25 + 50 + 50 2.50 5.00 5.00 - - - 3.7 12.5 12.8 880 4450 4800 2.81 C 2225
25 + 50 + 60 2.31 4.63 5.56 - - - 3.7 12.5 12.8 880 4450 4800 2.81 C 2225
25 + 60 + 60 2.16 5.17 5.17 - - - 3.7 12.5 12.8 880 4450 4800 2.81 C 2225
35 + 35 + 35 3.50 3.50 3.50 - - - 3.7 10.5 11.7 880 3590 4180 2.92 C 1795
35 + 35 + 50 3.50 3.50 5.00 - - - 3.7 12.0 12.8 880 4230 4800 2.84 C 2115
35 + 35 + 60 3.37 3.37 5.77 - - - 3.7 12.5 12.8 880 4450 4800 2.81 C 2225
35 + 50 + 50 3.24 4.63 4.63 - - - 3.7 12.5 12.8 880 4450 4800 2.81 C 2225
35 + 50 + 60 3.02 4.31 5.17 - - - 3.7 12.5 12.8 880 4450 4800 2.81 C 2225
35 + 60 + 60 2.82 4.84 4.84 - - - 3.7 12.5 12.8 880 4450 4800 2.81 C 2225
50 + 50 + 50 4.17 4.17 4.17 - - - 3.7 12.5 12.8 880 4440 4800 2.82 C 2220
50 + 50 + 60 3.91 3.91 4.69 - - - 3.7 12.5 12.8 880 4440 4800 2.82 C 2220
50 + 60 + 60 3.68 4.41 4.41 - - - 3.7 12.5 12.8 880 4430 4800 2.82 C 2215
60 + 60 + 60 4.17 4.17 4.17 - - - 3.7 12.5 12.8 880 4430 4800 2.82 C 2215

4

20 + 20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 2.00 - - 4.4 8.0 11.2 1100 2050 3680 3.90 A 025
20 + 20 + 20 + 25 2.00 2.00 2.00 2.50 - - 4.4 8.5 11.8 1100 2320 3890 3.66 A 1160
20 + 20 + 20 + 35 2.00 2.00 2.00 3.50 - - 4.4 9.5 12.3 1100 2820 4530 3.37 A 1410
20 + 20 + 20 + 50 2.00 2.00 2.00 5.00 - - 4.4 11.0 13.0 1100 3480 4800 3.16 B 1740
20 + 20 + 20 + 60 2.00 2.00 2.00 6.00 - - 4.4 12.0 13.0 1100 3980 4800 3.02 B 1990
20 + 20 + 25 + 25 2.00 2.00 2.50 2.50 - - 4.4 9.0 12.4 1100 2520 4590 3.57 A 1260
20 + 20 + 25 + 35 2.00 2.00 2.50 3.50 - - 4.4 10.0 12.9 1100 3120 4780 3.21 A 1560
20 + 20 + 25 + 50 2.00 2.00 2.50 5.00 - - 4.4 11.5 13.0 1100 3720 4800 3.09 B 1860
20 + 20 + 25 + 60 2.00 2.00 2.50 6.00 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4600 4800 2.72 D 2300
20 + 20 + 35 + 35 2.00 2.00 3.50 3.50 - - 4.4 11.0 13.0 1100 3480 4800 3.16 B 1740
20 + 20 + 35 + 50 2.00 2.00 3.50 5.00 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4600 4800 2.72 D 2300
20 + 20 + 35 + 60 1.85 1.85 3.24 5.56 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4590 4800 2.72 D 2295
20 + 20 + 50 + 50 1.79 1.79 4.46 4.46 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4590 4800 2.72 D 2295
20 + 20 + 50 + 60 1.67 1.67 4.17 5.00 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4590 4800 2.72 D 2295
20 + 20 + 60 + 60 1.56 1.56 4.69 4.69 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4580 4800 2.73 D 2290
20 + 25 + 25 + 25 2.00 2.50 2.50 2.50 - - 4.4 9.5 13.0 1100 2820 4800 3.37 A 1410
20 + 25 + 25 + 35 2.00 2.50 2.50 3.50 - - 4.4 10.5 13.0 1100 3340 4800 3.14 B 1670
20 + 25 + 25 + 50 2.00 2.50 2.50 5.00 - - 4.4 12.0 13.0 1100 3980 4800 3.02 B 1990
20 + 25 + 25 + 60 1.92 2.40 2.40 5.77 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4600 4800 2.72 D 2300
20 + 25 + 35 + 35 2.00 2.50 3.50 3.50 - - 4.4 11.5 13.0 1100 3720 4800 3.09 B 1860
20 + 25 + 35 + 50 1.92 2.40 3.37 4.81 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4600 4800 2.72 D 2300
20 + 25 + 35 + 60 1.79 2.23 3.13 5.36 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4590 4800 2.72 D 2295
20 + 25 + 50 + 50 1.72 2.16 4.31 4.31 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4590 4800 2.72 D 2295
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Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 125 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) EER
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

4

20 + 25 + 50 + 60 1.61 2.02 4.03 4.84 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4580 4800 2.73 D 2290
20 + 25 + 60 + 60 1.52 1.89 4.55 4.55 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4580 4800 2.73 D 2290
20 + 35 + 35 + 35 2.00 3.50 3.50 3.50 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4600 4800 2.72 D 2300
20 + 35 + 35 + 50 1.79 3.13 3.13 4.46 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4590 4800 2.72 D 2295
20 + 35 + 35 + 60 1.67 2.92 2.92 5.00 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4590 4800 2.72 D 2295
20 + 35 + 50 + 50 1.61 2.82 4.03 4.03 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4580 4800 2.73 D 2290
20 + 35 + 50 + 60 1.52 2.65 3.79 4.55 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4580 4800 2.73 D 2290
20 + 35 + 60 + 60 1.43 2.50 4.29 4.29 - - 5.4 12.5 13.0 1100 4570 4801 2.74 D 2285
20 + 50 + 50 + 50 1.47 3.68 3.68 3.68 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4580 4800 2.73 D 2290
20 + 50 + 50 + 60 1.39 3.47 3.47 4.17 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4570 4800 2.74 D 2285
20 + 50 + 60 + 60 1.32 3.29 3.95 3.95 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4560 4800 2.74 D 2280
25 + 25 + 25 + 25 2.50 2.50 2.50 2.50 - - 4.4 10.0 13.0 1100 3120 4800 3.21 A 1560
25 + 25 + 25 + 35 2.50 2.50 2.50 3.50 - - 4.4 11.0 13.0 1100 3480 4800 3.16 B 1740
25 + 25 + 25 + 50 2.50 2.50 2.50 5.00 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4600 4800 2.72 D 2300
25 + 25 + 25 + 60 2.31 2.31 2.31 5.56 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4590 4800 2.72 D 2295
25 + 25 + 35 + 35 2.50 2.50 3.50 3.50 - - 4.4 12.0 13.0 1100 3980 4800 3.02 B 1990
25 + 25 + 35 + 50 2.31 2.31 3.24 4.63 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4590 4800 2.72 D 2295
25 + 25 + 35 + 60 2.16 2.16 3.02 5.17 4.4 12.5 13.0 1100 4590 4800 2.72 D 2295
25 + 25 + 50 + 50 2.08 2.08 4.17 4.17 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4590 4800 2.72 D 2295
25 + 25 + 50 + 60 1.95 1.95 3.91 4.69 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4580 4800 2.73 D 2290
25 + 25 + 60 + 60 1.84 1.84 4.41 4.41 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4580 4800 2.73 D 2290
25 + 35 + 35 + 35 2.40 3.37 3.37 3.37 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4600 4800 2.72 D 2300
25 + 35 + 35 + 50 2.16 3.02 3.02 4.31 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4590 4800 2.72 D 2295
25 + 35 + 35 + 60 2.02 2.82 2.82 4.84 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4580 4800 2.73 D 2290
25 + 35 + 50 + 50 1.95 2.73 3.91 3.91 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4580 4800 2.73 D 2290
25 + 35 + 50 + 60 1.84 2.57 3.68 4.41 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4580 4800 2.73 D 2290
25 + 35 + 60 + 60 1.74 2.43 4.17 4.17 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4570 4800 2.74 D 2285
25 + 50 + 50 + 50 1.79 3.57 3.57 3.57 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4570 4800 2.74 D 2285
25 + 50 + 50 + 60 1.69 3.38 3.38 4.05 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4570 4800 2.74 D 2285
25 + 50 + 60 + 60 1.60 3.21 3.85 3.85 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4560 4800 2.74 D 2280
35 + 35 + 35 + 35 3.13 3.13 3.13 3.13 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4590 4800 2.72 D 2295
35 + 35 + 35 + 50 2.82 2.82 2.82 4.03 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4580 4800 2.73 D 2290
35 + 35 + 35 + 60 2.65 2.65 2.65 4.55 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4580 4800 2.73 D 2290
35 + 35 + 50 + 50 2.57 2.57 3.68 3.68 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4580 4800 2.73 D 2290
35 + 35 + 50 + 60 2.43 2.43 3.47 4.17 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4570 4800 2.74 D 2285
35 + 35 + 60 + 60 2.30 2.30 3.95 3.95 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4560 4800 2.74 D 2280
35 + 50 + 50 + 50 2.36 3.38 3.38 3.38 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4570 4800 2.74 D 2285
35 + 50 + 50 + 60 2.24 3.21 3.21 3.85 - - 4.4 12.5 13.0 1100 4560 4800 2.74 D 2280

5

20 + 20 + 20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - 5.1 10.0 13.5 1210 2880 4800 3.47 A 1440
20 + 20 + 20 + 20 + 25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 - 5.1 10.5 13.5 1210 3120 4800 3.37 A 1560
20 + 20 + 20 + 20 + 35 2.00 2.00 2.00 2.00 3.50 - 5.1 11.5 13.5 1210 3620 4800 3.18 B 1810
20 + 20 + 20 + 20 + 50 1.92 1.92 1.92 1.92 4.81 - 5.1 12.5 13.5 1210 4320 4800 2.89 C 2160
20 + 20 + 20 + 20 + 60 1.79 1.79 1.79 1.79 5.36 - 5.1 12.5 13.5 1210 4310 4800 2.90 C 2155
20 + 20 + 20 + 25 + 25 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 - 5.1 11.0 13.5 1210 3320 4800 3.31 A 1660
20 + 20 + 20 + 25 + 35 2.00 2.00 2.00 2.50 3.50 - 5.1 12.0 13.5 1210 3990 4800 3.01 B 1995
20 + 20 + 20 + 25 + 50 1.85 1.85 1.85 2.31 4.63 - 5.1 12.5 13.5 1210 4320 4800 2.89 C 2160
20 + 20 + 20 + 25 + 60 1.72 1.72 1.72 2.16 5.17 - 5.1 12.5 13.5 1210 4310 4800 2.90 C 2155
20 + 20 + 20 + 35 + 35 1.92 1.92 1.92 3.37 3.37 - 5.1 12.5 13.5 1210 4320 4800 2.89 C 2160
20 + 20 + 20 + 35 + 50 1.72 1.72 1.72 3.02 4.31 - 5.1 12.5 13.5 1210 4310 4800 2.90 C 2155
20 + 20 + 20 + 35 + 60 1.61 1.61 1.61 2.82 4.84 - 5.1 12.5 13.5 1210 4300 4800 2.91 C 2150
20 + 20 + 20 + 50 + 50 1.56 1.56 1.56 3.91 3.91 - 5.1 12.5 13.5 1210 4300 4800 2.91 C 2150
20 + 20 + 20 + 50 + 60 1.47 1.47 1.47 3.68 4.41 - 5.1 12.5 13.5 1210 4290 4800 2.91 C 2145
20 + 20 + 20 + 60 + 60 1.39 1.39 1.39 4.17 4.17 - 5.1 12.5 13.5 1210 4280 4800 2.92 C 2140
20 + 25 + 25 + 50 + 60 1.39 1.74 1.74 3.47 4.17 - 5.1 12.5 13.5 1210 4280 4800 2.92 C 2140
20 + 25 + 25 + 60 + 60 1.32 1.64 1.64 3.95 3.95 - 5.1 12.5 13.5 1210 4270 4800 2.93 C 2135
20 + 25 + 35 + 35 + 35 1.67 2.08 2.92 2.92 2.92 - 5.1 12.5 13.5 1210 4300 4800 2.91 C 2150
20 + 25 + 35 + 35 + 50 1.52 1.89 2.65 2.65 3.79 - 5.1 12.5 13.5 1210 4290 4800 2.91 C 2145
20 + 25 + 35 + 35 + 60 1.43 1.79 2.50 2.50 4.29 - 5.1 12.5 13.5 1210 4280 4800 2.92 C 2140
20 + 25 + 35 + 50 + 50 1.39 1.74 2.43 3.47 3.47 - 5.1 12.5 13.5 1210 4280 4800 2.92 C 2140
20 + 25 + 35 + 50 + 60 1.32 1.64 2.30 3.29 3.95 - 5.1 12.5 13.5 1210 4270 4800 2.93 C 2135
20 + 25 + 50 + 50 + 50 1.28 1.60 3.21 3.21 3.21 - 5.1 12.5 13.5 1210 4270 4800 2.93 C 2135
20 + 35 + 35 + 35 + 35 1.56 2.73 2.73 2.73 2.73 - 5.1 12.5 13.5 1210 4300 4800 2.91 C 2150
20 + 35 + 35 + 35 + 50 1.43 2.50 2.50 2.50 3.57 - 5.1 12.5 13.5 1210 4280 4800 2.92 C 2140
20 + 35 + 35 + 35 + 60 1.35 2.36 2.36 2.36 4.05 - 5.1 12.5 13.5 1210 4280 4800 2.92 C 2140
20 + 35 + 35 + 50 + 50 1.32 2.30 2.30 3.29 3.29 - 5.1 12.5 13.5 1210 4270 4800 2.93 C 2135
25 + 25 + 25 + 25 + 25 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 - 5.1 12.5 13.5 1210 4330 4800 2.89 C 2165
25 + 25 + 25 + 25 + 35 2.31 2.31 2.31 2.31 3.24 - 5.1 12.5 13.5 1210 4320 4800 2.89 C 2160
25 + 25 + 25 + 25 + 50 2.08 2.08 2.08 2.08 4.17 - 5.1 12.5 13.5 1210 4300 4800 2.91 C 2150
25 + 25 + 25 + 25 + 60 1.95 1.95 1.95 1.95 4.69 - 5.1 12.5 13.5 1210 4300 4800 2.91 C 2150
25 + 25 + 25 + 35 + 35 2.16 2.16 2.16 3.02 3.02 - 5.1 12.5 13.5 1210 4310 4800 2.90 C 2155
25 + 25 + 25 + 35 + 50 1.95 1.95 1.95 2.73 3.91 - 5.1 12.5 13.5 1210 4300 4800 2.91 C 2150
25 + 25 + 25 + 35 + 60 1.84 1.84 1.84 2.57 4.41 - 5.1 12.5 13.5 1210 4290 4800 2.91 C 2145
25 + 25 + 25 + 50 + 50 1.79 1.79 1.79 3.57 3.57 - 5.1 12.5 13.5 1210 4280 4800 2.92 C 2140
25 + 25 + 25 + 50 + 60 1.69 1.69 1.69 3.38 4.05 - 5.1 12.5 13.5 1210 4280 4800 2.92 C 2140
25 + 25 + 25 + 60 + 60 1.60 1.60 1.60 3.85 3.85 - 5.1 12.5 13.5 1210 4270 4800 2.93 C 2135
25 + 25 + 35 + 35 + 35 2.02 2.02 2.82 2.82 2.82 - 5.1 12.5 13.5 1210 4300 4800 2.91 C 2150
25 + 25 + 35 + 35 + 50 1.84 1.84 2.57 2.57 3.68 - 5.1 12.5 13.5 1210 4290 4800 2.91 C 2145
25 + 25 + 35 + 35 + 60 1.74 1.74 2.43 2.43 4.17 - 5.1 12.5 13.5 1210 4280 4800 2.92 C 2140
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Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 125 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) EER
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

5

25 + 25 + 35 + 50 + 50 1.69 1.69 2.36 3.38 3.38 - 5.1 12.5 13.5 1210 4280 4800 2.92 C 2140
25 + 25 + 35 + 50 + 60 1.60 1.60 2.24 3.21 3.85 - 5.1 12.5 13.5 1210 4270 4800 2.93 C 2135
25 + 35 + 35 + 35 + 35 1.89 2.65 2.65 2.65 2.65 - 5.1 12.5 13.5 1210 4290 4800 2.91 C 2145
25 + 35 + 35 + 35 + 50 1.74 2.43 2.43 2.43 3.47 - 5.1 12.5 13.5 1210 4280 4800 2.92 C 2140
25 + 35 + 35 + 35 + 60 1.64 2.30 2.30 2.30 3.95 - 5.1 12.5 13.5 1210 4270 4800 2.93 C 2135
25 + 35 + 35 + 50 + 50 1.60 2.24 2.24 3.21 3.21 - 5.1 12.5 13.5 1210 4270 4800 2.93 C 2135
35 + 35 + 35 + 35 + 35 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 - 5.1 12.5 13.5 1210 4280 4800 2.92 C 2140
35 + 35 + 35 + 35 + 50 2.30 2.30 2.30 2.30 3.29 - 5.1 12.5 13.5 1210 4270 4800 2.93 C 2135

6

20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.5 12.0 13.8 1280 3660 4620 3.28 A 1830
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 5.5 12.5 14.0 1280 3900 4800 3.21 A 1950
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 35 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 3.24 5.5 12.5 14.0 1280 3890 4800 3.21 A 1945
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 50 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 4.17 5.5 12.5 14.0 1280 3860 4800 3.24 A 1930
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 60 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 4.69 5.5 12.5 14.0 1280 3860 4800 3.24 A 1930
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 25 1.92 1.92 1.92 1.92 2.40 2.40 5.5 12.5 14.0 1280 3900 4800 3.21 A 1950
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 35 1.79 1.79 1.79 1.79 2.23 3.13 5.5 12.5 14.0 1280 3880 4800 3.22 A 1940
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 50 1.61 1.61 1.61 1.61 2.02 4.03 5.5 12.5 14.0 1280 3860 4800 3.24 A 1930
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 60 1.52 1.52 1.52 1.52 1.89 4.55 5.5 12.5 14.0 1280 3850 4800 3.25 A 1925
20 + 20 + 20 + 20 + 35 + 35 1.67 1.67 1.67 1.67 2.92 2.92 5.5 12.5 14.0 1280 3860 4800 3.24 A 1930
20 + 20 + 20 + 20 + 35 + 50 1.52 1.52 1.52 1.52 2.65 3.79 5.5 12.5 14.0 1280 3850 4800 3.25 A 1925
20 + 20 + 20 + 20 + 35 + 60 1.43 1.43 1.43 1.43 2.50 4.29 5.5 12.5 14.0 1280 3830 4800 3.26 A 1915
20 + 20 + 20 + 20 + 50 + 50 1.39 1.39 1.39 1.39 3.47 3.47 5.5 12.5 14.0 1280 3820 4800 3.27 A 1910
20 + 20 + 20 + 20 + 50 + 60 1.32 1.32 1.32 1.32 3.29 3.95 5.5 12.5 14.0 1280 3800 4800 3.29 A 1900
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 25 1.85 1.85 1.85 2.31 2.31 2.31 5.5 12.5 14.0 1280 3890 4800 3.21 A 1945
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 35 1.72 1.72 1.72 2.16 2.16 3.02 5.5 12.5 14.0 1280 3870 4800 3.23 A 1935
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 50 1.56 1.56 1.56 1.95 1.95 3.91 5.5 12.5 14.0 1280 3860 4800 3.24 A 1930
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 60 1.47 1.47 1.47 1.84 1.84 4.41 5.5 12.5 14.0 1280 3840 4800 3.26 A 1920
20 + 20 + 20 + 25 + 35 + 35 1.61 1.61 1.61 2.02 2.82 2.82 5.5 12.5 14.0 1280 3860 4800 3.24 A 1930
20 + 20 + 20 + 25 + 35 + 50 1.47 1.47 1.47 1.84 2.57 3.68 5.5 12.5 14.0 1280 3840 4800 3.26 A 1920
20 + 20 + 20 + 25 + 35 + 60 1.39 1.39 1.39 1.74 2.43 4.17 5.5 12.5 14.0 1280 3820 4800 3.27 A 1910
20 + 20 + 20 + 25 + 50 + 50 1.35 1.35 1.35 1.69 3.38 3.38 5.5 12.5 14.0 1280 3810 4800 3.28 A 1905
20 + 20 + 20 + 25 + 50 + 60 1.28 1.28 1.28 1.60 3.21 3.85 5.5 12.5 14.0 1280 3800 4800 3.29 A 1900
20 + 20 + 20 + 35 + 35 + 35 1.52 1.52 1.52 2.65 2.65 2.65 5.5 12.5 14.0 1280 3850 4800 3.25 A 1925
20 + 20 + 20 + 35 + 35 + 50 1.39 1.39 1.39 2.43 2.43 3.47 5.5 12.5 14.0 1280 3820 4800 3.27 A 1910
20 + 20 + 20 + 35 + 35 + 60 1.32 1.32 1.32 2.30 2.30 3.95 5.5 12.5 14.0 1280 3800 4800 3.29 A 1900
20 + 20 + 20 + 35 + 50 + 50 1.28 1.28 1.28 2.24 3.21 3.21 5.5 12.5 14.0 1280 3800 4800 3.29 A 1900
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 25 1.79 1.79 2.23 2.23 2.23 2.23 5.5 12.5 14.0 1280 3880 4800 3.22 A 1940
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 35 1.67 1.67 2.08 2.08 2.08 2.92 5.5 12.5 14.0 1280 3860 4800 3.24 A 1930
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 50 1.52 1.52 1.89 1.89 1.89 3.79 5.5 12.5 14.0 1280 3850 4800 3.25 A 1925
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 60 1.43 1.43 1.79 1.79 1.79 4.29 5.5 12.5 14.0 1280 3830 4800 3.26 A 1915
20 + 20 + 25 + 25 + 35 + 35 1.56 1.56 1.95 1.95 2.73 2.73 5.5 12.5 14.0 1280 3860 4800 3.24 A 1930
20 + 20 + 25 + 25 + 35 + 50 1.43 1.43 1.79 1.79 2.50 3.57 5.5 12.5 14.0 1280 3830 4800 3.26 A 1915
20 + 20 + 25 + 25 + 35 + 60 1.35 1.35 1.69 1.69 2.36 4.05 5.5 12.5 14.0 1280 3810 4800 3.28 A 1905
20 + 20 + 25 + 25 + 50 + 50 1.32 1.32 1.64 1.64 3.29 3.29 5.5 12.5 14.0 1280 3800 4800 3.29 A 1900
20 + 20 + 25 + 35 + 35 + 35 1.47 1.47 1.84 2.57 2.57 2.57 5.5 12.5 14.0 1280 3840 4800 3.26 A 1920
20 + 20 + 25 + 35 + 35 + 50 1.35 1.35 1.69 2.36 2.36 3.38 5.5 12.5 14.0 1280 3810 4800 3.28 A 1905
20 + 20 + 25 + 35 + 35 + 60 1.28 1.28 1.60 2.24 2.24 3.85 5.5 12.5 14.0 1280 3800 4800 3.29 A 1900
20 + 20 + 35 + 35 + 35 + 35 1.39 1.39 2.43 2.43 2.43 2.43 5.5 12.5 14.0 1280 3820 4800 3.27 A 1910
20 + 20 + 35 + 35 + 35 + 50 1.28 1.28 2.24 2.24 2.24 3.21 5.5 12.5 14.0 1280 3800 4800 3.29 A 1900
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 1.72 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 5.5 12.5 14.0 1280 3870 4800 3.23 A 1935
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 35 1.61 2.02 2.02 2.02 2.02 2.82 5.5 12.5 14.0 1280 3860 4800 3.24 A 1930
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 50 1.47 1.84 1.84 1.84 1.84 3.68 5.5 12.5 14.0 1280 3840 4800 3.26 A 1920
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 60 1.39 1.74 1.74 1.74 1.74 4.17 5.5 12.5 14.0 1280 3820 4800 3.27 A 1910
20 + 25 + 25 + 25 + 35 + 35 1.52 1.89 1.89 1.89 2.65 2.65 5.5 12.5 14.0 1280 3850 4800 3.25 A 1925
20 + 25 + 25 + 25 + 35 + 50 1.39 1.74 1.74 1.74 2.43 3.47 5.5 12.5 14.0 1280 3820 4800 3.27 A 1910
20 + 25 + 25 + 25 + 35 + 60 1.32 1.64 1.64 1.64 2.30 3.95 5.5 12.5 14.0 1280 3800 4800 3.29 A 1900
20 + 25 + 25 + 25 + 50 + 50 1.28 1.60 1.60 1.60 3.21 3.21 5.5 12.5 14.0 1280 3800 4800 3.29 A 1900
20 + 25 + 25 + 35 + 35 + 35 1.43 1.79 1.79 2.50 2.50 2.50 5.5 12.5 14.0 1280 3830 4800 3.26 A 1915
20 + 25 + 25 + 35 + 35 + 50 1.32 1.64 1.64 2.30 2.30 3.29 5.5 12.5 14.0 1280 3800 4800 3.29 A 1900
20 + 25 + 35 + 35 + 35 + 35 1.35 1.69 2.36 2.36 2.36 2.36 5.5 12.5 14.0 1280 3810 4800 3.28 A 1905
20 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 1.28 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 5.5 12.5 14.0 1280 3800 4800 3.29 A 1900
25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 35 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 2.73 5.5 12.5 14.0 1280 3860 4800 3.24 A 1930
25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 50 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 3.57 5.5 12.5 14.0 1280 3830 4800 3.26 A 1915
25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 60 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 4.05 5.5 12.5 14.0 1280 3810 4800 3.28 A 1905
25 + 25 + 25 + 25 + 35 + 35 1.84 1.84 1.84 1.84 2.57 2.57 5.5 12.5 14.0 1280 3840 4800 3.26 A 1920
25 + 25 + 25 + 25 + 35 + 50 1.69 1.69 1.69 1.69 2.36 3.38 5.5 12.5 14.0 1280 3810 4800 3.28 A 1905
25 + 25 + 25 + 25 + 35 + 60 1.60 1.60 1.60 1.60 2.24 3.85 5.5 12.5 14.0 1280 3800 4800 3.29 A 1900
25 + 25 + 25 + 35 + 35 + 35 1.74 1.74 1.74 2.43 2.43 2.43 5.5 12.5 14.0 1280 3820 4800 3.27 A 1910
25 + 25 + 25 + 35 + 35 + 50 1.60 1.60 1.60 2.24 2.24 3.21 5.5 12.5 14.0 1280 3800 4800 3.29 A 1900
25 + 25 + 35 + 35 + 35 + 35 1.64 1.64 2.30 2.30 2.30 2.30 5.5 12.5 14.0 1280 3800 4800 3.29 A 1900
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 125 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) COP
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

1

20 3.0 - - - 1.5 3.0 3.7 700 1010 1330 2.97 D 505
25 3.4 - - - 1.5 3.4 4.2 700 1150 1540 2.96 D 575
35 4.5 - - - 1.5 4.5 5.0 700 1540 1840 2.92 D 770
50 5.8 - - - 1.5 5.8 6.5 700 2000 2410 2.90 D 1000
60 6.8 - - - 1.5 6.8 7.5 700 2360 2760 2.88 D 1180

2

20 + 20 3.00 3.00 - - - - 2.1 6.0 7.4 750 1510 1460 3.97 A 755
20 + 25 2.84 3.56 - - - - 2.1 6.4 7.9 750 1630 2210 3.93 A 815
20 + 35 2.73 4.77 - - - - 2.1 7.5 8.7 750 1950 2520 3.85 A 975
20 + 50 2.51 6.29 - - - - 2.1 8.8 10.2 750 2380 3220 3.70 A 1190
20 + 60 2.45 7.35 - - - - 2.1 9.8 11.2 750 2780 3620 3.53 B 1390
25 + 25 3.40 3.40 - - - - 2.1 6.8 8.4 750 1740 2420 3.91 A 870
25 + 35 3.29 4.61 - - - - 2.1 7.9 9.2 750 2100 2820 3.76 A 1050
25 + 50 3.07 6.13 - - - - 2.1 9.2 10.7 750 2580 3610 3.57 B 1290
25 + 60 3.00 7.20 - - - - 2.1 10.2 11.7 750 2980 3790 3.42 B 1490
35 + 35 4.50 4.50 - - - - 2.1 9.0 10.0 750 2470 3210 3.64 A 1235
35 + 50 4.24 6.06 - - - - 2.1 10.3 11.5 750 2980 3710 3.46 B 1490
35 + 60 4.16 7.14 - - - - 2.1 11.3 12.5 750 3350 4320 3.37 C 1675
50 + 50 5.80 5.80 - - - - 2.1 11.6 13.0 750 3590 4620 3.23 C 1795
50 + 60 5.73 6.87 - - - - 2.1 12.6 14.0 750 4010 5230 3.14 D 2005
60 + 60 6.75 6.75 - - - - 2.1 13.5 14.0 750 4450 5230 3.03 D 2225

3

20 + 20 + 20 3.00 3.00 3.00 - - - 3.2 9.0 11.1 780 2230 3350 4.04 A 1115
20 + 20 + 25 2.89 2.89 3.62 - - - 3.2 9.4 11.6 780 2350 3550 4.00 A 1175
20 + 20 + 35 2.80 2.80 4.90 - - - 3.2 10.5 12.4 780 2710 3820 3.87 A 1355
20 + 20 + 50 2.62 2.62 6.56 - - - 3.2 11.8 13.9 780 3210 4290 3.68 A 1605
20 + 20 + 60 2.56 2.56 7.68 - - - 3.2 12.8 14.0 780 3620 4350 3.54 B 1810
20 + 25 + 25 2.80 3.50 3.50 - - - 3.2 9.8 12.1 780 2510 3720 3.90 A 1255
20 + 25 + 35 2.73 3.41 4.77 - - - 3.2 10.9 12.9 780 2910 3990 3.75 A 1455
20 + 25 + 50 2.57 3.21 6.42 - - - 3.2 12.2 14.0 780 3410 4350 3.58 B 1705
20 + 25 + 60 2.51 3.14 7.54 - - - 3.2 13.2 14.0 780 3910 4350 3.38 C 1955
20 + 35 + 35 2.67 4.67 4.67 - - - 3.2 12.0 13.7 780 3390 4220 3.54 B 1695
20 + 35 + 50 2.53 4.43 6.33 - - - 3.2 13.3 14.0 780 3900 4350 3.41 B 1950
20 + 35 + 60 2.35 4.11 7.04 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4050 4350 3.33 C 2025
20 + 50 + 50 2.25 5.63 5.63 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4050 4350 3.33 C 2025
20 + 50 + 60 2.08 5.19 6.23 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4050 4350 3.33 C 2025
20 + 60 + 60 1.93 5.79 5.79 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4050 4350 3.33 C 2025
25 + 25 + 25 3.40 3.40 3.40 - - - 3.2 10.2 12.6 780 2710 3880 3.76 A 1355
25 + 25 + 35 3.32 3.32 4.65 - - - 3.2 11.3 13.4 780 3110 4120 3.63 A 1555
25 + 25 + 50 3.15 3.15 6.30 - - - 3.2 12.6 14.0 780 3620 4350 3.48 B 1810
25 + 25 + 60 3.07 3.07 7.36 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4050 4350 3.33 C 2025
25 + 35 + 35 3.26 4.57 4.57 - - - 3.2 12.4 14.0 780 3710 4350 3.34 C 1855
25 + 35 + 50 3.07 4.30 6.14 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4060 4350 3.33 C 2030
25 + 35 + 60 2.81 3.94 6.75 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4060 4350 3.33 C 2030
25 + 50 + 50 2.70 5.40 5.40 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4050 4350 3.33 C 2025
25 + 50 + 60 2.50 5.00 6.00 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4050 4350 3.33 C 2025
25 + 60 + 60 2.33 5.59 5.59 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4050 4350 3.33 C 2025
35 + 35 + 35 4.50 4.50 4.50 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4060 4350 3.33 C 2030
35 + 35 + 50 3.94 3.94 5.63 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4060 4350 3.33 C 2030
35 + 35 + 60 3.63 3.63 6.23 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4050 4350 3.33 C 2025
35 + 50 + 50 3.50 5.00 5.00 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4050 4350 3.33 C 2025
35 + 50 + 60 3.26 4.66 5.59 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4050 4350 3.33 C 2025
35 + 60 + 60 3.05 5.23 5.23 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4050 4350 3.33 C 2025
50 + 50 + 50 4.50 4.50 4.50 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4040 4350 3.34 C 2020
50 + 50 + 60 4.22 4.22 5.06 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4040 4350 3.34 C 2020
50 + 60 + 60 3.97 4.76 4.76 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4040 4350 3.34 C 2020
60 + 60 + 60 4.50 4.50 4.50 - - - 3.2 13.5 14.0 780 4030 4350 3.35 C 2015

4

20 + 20 + 20 + 20 3.00 3.00 3.00 3.00 - - 3.6 12.0 14.0 950 3210 3920 3.74 A 1605
20 + 20 + 20 + 25 2.92 2.92 2.92 3.65 - - 3.6 12.4 14.0 950 3390 3920 3.66 A 1695
20 + 20 + 20 + 35 2.84 2.84 2.84 4.97 - - 3.6 13.5 14.0 950 3700 3920 3.65 A 1850
20 + 20 + 20 + 50 2.45 2.45 2.45 6.14 - - 3.6 13.5 14.0 950 3690 3920 3.66 A 1845
20 + 20 + 20 + 60 2.25 2.25 2.25 6.75 - - 3.6 13.5 14.0 950 3690 3920 3.66 A 1845
20 + 20 + 25 + 25 2.84 2.84 3.56 3.56 - - 3.6 12.8 14.0 950 3440 3920 3.72 A 1720
20 + 20 + 25 + 35 2.70 2.70 3.38 4.73 - - 3.6 13.5 14.0 950 3700 3920 3.65 A 1850
20 + 20 + 25 + 50 2.35 2.35 2.93 5.87 - - 3.6 13.5 14.0 950 3690 3920 3.66 A 1845
20 + 20 + 25 + 60 2.16 2.16 2.70 6.48 - - 3.6 13.5 14.0 950 3680 3920 3.67 A 1840
20 + 20 + 35 + 35 2.45 2.45 4.30 4.30 - - 3.6 13.5 14.0 950 3690 3920 3.66 A 1845
20 + 20 + 35 + 50 2.16 2.16 3.78 5.40 - - 3.6 13.5 14.0 950 3680 3920 3.67 A 1840
20 + 20 + 35 + 60 2.00 2.00 3.50 6.00 - - 3.6 13.5 14.0 950 3680 3920 3.67 A 1840
20 + 20 + 50 + 50 1.93 1.93 4.82 4.82 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
20 + 20 + 50 + 60 1.80 1.80 4.50 5.40 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
20 + 20 + 60 + 60 1.69 1.69 5.06 5.06 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
20 + 25 + 25 + 25 2.78 3.47 3.47 3.47 - - 3.6 13.2 14.0 950 3550 3920 3.72 A 1775
20 + 25 + 25 + 35 2.57 3.21 3.21 4.50 - - 3.6 13.5 14.0 950 3700 3920 3.65 A 1850
20 + 25 + 25 + 50 2.25 2.81 2.81 5.63 - - 3.6 13.5 14.0 950 3690 3920 3.66 A 1845
20 + 25 + 25 + 60 2.08 2.60 2.60 6.23 - - 3.6 13.5 14.0 950 3680 3920 3.67 A 1840
20 + 25 + 35 + 35 2.35 2.93 4.11 4.11 - - 3.6 13.5 14.0 950 3690 3920 3.66 A 1845
20 + 25 + 35 + 50 2.08 2.60 3.63 5.19 - - 3.6 13.5 14.0 950 3680 3920 3.67 A 1840
20 + 25 + 35 + 60 1.93 2.41 3.38 5.79 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
20 + 25 + 50 + 50 1.86 2.33 4.66 4.66 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 125 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) COP
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

4

20 + 25 + 50 + 60 1.74 2.18 4.35 5.23 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
20 + 25 + 60 + 60 1.64 2.05 4.91 4.91 - - 3.6 13.5 14.0 950 3660 3920 3.69 A 1830
20 + 35 + 35 + 35 2.16 3.78 3.78 3.78 - - 3.6 13.5 14.0 950 3680 3920 3.67 A 1840
20 + 35 + 35 + 50 1.93 3.38 3.38 4.82 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
20 + 35 + 35 + 60 1.80 3.15 3.15 5.40 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
20 + 35 + 50 + 50 1.74 3.05 4.35 4.35 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
20 + 35 + 50 + 60 1.64 2.86 4.09 4.91 - - 3.6 13.5 14.0 950 3660 3920 3.69 A 1830
20 + 35 + 60 + 60 1.54 2.70 4.63 4.63 - - 3.6 13.5 14.0 950 3660 3920 3.69 A 1830
20 + 50 + 50 + 50 1.59 3.97 3.97 3.97 - - 3.6 13.5 14.0 950 3660 3920 3.69 A 1830
20 + 50 + 50 + 60 1.50 3.75 3.75 4.50 - - 3.6 13.5 14.0 950 3660 3920 3.69 A 1830
20 + 50 + 60 + 60 1.42 3.55 4.26 4.26 - - 3.6 13.5 14.0 950 3650 3920 3.70 A 1825
25 + 25 + 25 + 25 3.38 3.38 3.38 3.38 - - 3.6 13.5 14.0 950 3700 3920 3.65 A 1850
25 + 25 + 25 + 35 3.07 3.07 3.07 4.30 - - 3.6 13.5 14.0 950 3690 3920 3.66 A 1845
25 + 25 + 25 + 50 2.70 2.70 2.70 5.40 - - 3.6 13.5 14.0 950 3680 3920 3.67 A 1840
25 + 25 + 25 + 60 2.50 2.50 2.50 6.00 - - 3.6 13.5 14.0 950 3680 3920 3.67 A 1840
25 + 25 + 35 + 35 2.81 2.81 3.94 3.94 - - 3.6 13.5 14.0 950 3690 3920 3.66 A 1845
25 + 25 + 35 + 50 2.50 2.50 3.50 5.00 - - 3.6 13.5 14.0 950 3680 3920 3.67 A 1840
25 + 25 + 35 + 60 2.33 2.33 3.26 5.59 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
25 + 25 + 50 + 50 2.25 2.25 4.50 4.50 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
25 + 25 + 50 + 60 2.11 2.11 4.22 5.06 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
25 + 25 + 60 + 60 1.99 1.99 4.76 4.76 - - 3.6 13.5 14.0 950 3660 3920 3.69 A 1830
25 + 35 + 35 + 35 2.60 3.63 3.63 3.63 - - 3.6 13.5 14.0 950 3680 3920 3.67 A 1840
25 + 35 + 35 + 50 2.33 3.26 3.26 4.66 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
25 + 35 + 35 + 60 2.18 3.05 3.05 5.23 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
25 + 35 + 50 + 50 2.11 2.95 4.22 4.22 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
25 + 35 + 50 + 60 1.99 2.78 3.97 4.76 - - 3.6 13.5 14.0 950 3660 3920 3.69 A 1830
25 + 35 + 60 + 60 1.88 2.63 4.50 4.50 - - 3.6 13.5 14.0 950 3660 3920 3.69 A 1830
25 + 50 + 50 + 50 1.93 3.86 3.86 3.86 - - 3.6 13.5 14.0 950 3660 3920 3.69 A 1830
25 + 50 + 50 + 60 1.82 3.65 3.65 4.38 - - 3.6 13.5 14.0 950 3650 3920 3.70 A 1825
25 + 50 + 60 + 60 1.73 3.46 4.15 4.15 - - 3.6 13.5 14.0 950 3650 3920 3.70 A 1825
35 + 35 + 35 + 35 3.38 3.38 3.38 3.38 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
35 + 35 + 35 + 50 3.05 3.05 3.05 4.35 - - 3.6 13.5 14.0 950 3670 3920 3.68 A 1835
35 + 35 + 35 + 60 2.86 2.86 2.86 4.91 - - 3.6 13.5 14.0 950 3660 3920 3.69 A 1830
35 + 35 + 50 + 50 2.78 2.78 3.97 3.97 - - 3.6 13.5 14.0 950 3660 3920 3.69 A 1830
35 + 35 + 50 + 60 2.63 2.63 3.75 4.50 - - 3.6 13.5 14.0 950 3660 3920 3.69 A 1830
35 + 35 + 60 + 60 2.49 2.49 4.26 4.26 - - 3.6 13.5 14.0 950 3650 3920 3.70 A 1825
35 + 50 + 50 + 50 2.55 3.65 3.65 3.65 - - 3.6 13.5 14.0 950 3650 3920 3.70 A 1825
35 + 50 + 50 + 60 2.42 3.46 3.46 4.15 - - 3.6 13.5 14.0 950 3650 3920 3.70 A 1825

5

20 + 20 + 20 + 20 + 20 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 - 4.0 13.5 14.0 1050 3380 3470 3.99 A 1690
20 + 20 + 20 + 20 + 25 2.57 2.57 2.57 2.57 3.21 - 4.0 13.5 14.0 1050 3380 3470 3.99 A 1690
20 + 20 + 20 + 20 + 35 2.35 2.35 2.35 2.35 4.11 - 4.0 13.5 14.0 1050 3370 3470 4.01 A 1685
20 + 20 + 20 + 20 + 50 2.08 2.08 2.08 2.08 5.19 - 4.0 13.5 14.0 1050 3360 3470 4.02 A 1680
20 + 20 + 20 + 20 + 60 1.93 1.93 1.93 1.93 5.79 - 4.0 13.5 14.0 1050 3360 3470 4.02 A 1680
20 + 20 + 20 + 25 + 25 2.45 2.45 2.45 3.07 3.07 - 4.0 13.5 14.0 1050 3380 3470 3.99 A 1690
20 + 20 + 20 + 25 + 35 2.25 2.25 2.25 2.81 3.94 - 4.0 13.5 14.0 1050 3370 3470 4.01 A 1685
20 + 20 + 20 + 25 + 50 2.00 2.00 2.00 2.50 5.00 - 4.0 13.5 14.0 1050 3360 3470 4.02 A 1680
20 + 20 + 20 + 25 + 60 1.86 1.86 1.86 2.33 5.59 - 4.0 13.5 14.0 1050 3350 3470 4.03 A 1675
20 + 20 + 20 + 35 + 35 2.08 2.08 2.08 3.63 3.63 - 4.0 13.5 14.0 1050 3360 3470 4.02 A 1680
20 + 20 + 20 + 35 + 50 1.86 1.86 1.86 3.26 4.66 - 4.0 13.5 14.0 1050 3350 3470 4.03 A 1675
20 + 20 + 20 + 35 + 60 1.74 1.74 1.74 3.05 5.23 - 4.0 13.5 14.0 1050 3350 3470 4.03 A 1675
20 + 20 + 20 + 50 + 50 1.69 1.69 1.69 4.22 4.22 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
20 + 20 + 20 + 50 + 60 1.59 1.59 1.59 3.97 4.76 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
20 + 20 + 20 + 60 + 60 1.50 1.50 1.50 4.50 4.50 - 4.0 13.5 14.0 1050 3330 3470 4.05 A 1665
20 + 20 + 25 + 25 + 25 2.35 2.35 2.93 2.93 2.93 - 4.0 13.5 14.0 1050 3370 3470 4.01 A 1685
20 + 20 + 25 + 25 + 35 2.16 2.16 2.70 2.70 3.78 - 4.0 13.5 14.0 1050 3370 3470 4.01 A 1685
20 + 20 + 25 + 25 + 50 1.93 1.93 2.41 2.41 4.82 - 4.0 13.5 14.0 1050 3360 3470 4.02 A 1680
20 + 20 + 25 + 25 + 60 1.80 1.80 2.25 2.25 5.40 - 4.0 13.5 14.0 1050 3350 3470 4.03 A 1675
20 + 20 + 25 + 35 + 35 2.00 2.00 2.50 3.50 3.50 - 4.0 13.5 14.0 1050 3360 3470 4.02 A 1680
20 + 20 + 25 + 35 + 50 1.80 1.80 2.25 3.15 4.50 - 4.0 13.5 14.0 1050 3350 3470 4.03 A 1675
20 + 20 + 25 + 35 + 60 1.69 1.69 2.11 2.95 5.06 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
20 + 20 + 25 + 50 + 50 1.64 1.64 2.05 4.09 4.09 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
20 + 20 + 25 + 50 + 60 1.54 1.54 1.93 3.86 4.63 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
20 + 20 + 25 + 60 + 60 1.46 1.46 1.82 4.38 4.38 - 4.0 13.5 14.0 1050 3330 3470 4.05 A 1665
20 + 20 + 35 + 35 + 35 1.86 1.86 3.26 3.26 3.26 - 4.0 13.5 14.0 1050 3350 3470 4.03 A 1675
20 + 20 + 35 + 35 + 50 1.69 1.69 2.95 2.95 4.22 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
20 + 20 + 35 + 35 + 60 1.59 1.59 2.78 2.78 4.76 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
20 + 20 + 35 + 50 + 50 1.54 1.54 2.70 3.86 3.86 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
20 + 20 + 35 + 50 + 60 1.46 1.46 2.55 3.65 4.38 - 4.0 13.5 14.0 1050 3330 3470 4.05 A 1665
20 + 20 + 35 + 60 + 60 1.38 1.38 2.42 4.15 4.15 - 4.0 13.5 14.0 1050 3320 3470 4.07 A 1660
20 + 20 + 50 + 50 + 50 1.42 1.42 3.55 3.55 3.55 - 4.0 13.5 14.0 1050 3320 3470 4.07 A 1660
20 + 25 + 25 + 25 + 25 2.25 2.81 2.81 2.81 2.81 - 4.0 13.5 14.0 1050 3370 3470 4.01 A 1685
20 + 25 + 25 + 25 + 35 2.08 2.60 2.60 2.60 3.63 - 4.0 13.5 14.0 1050 3360 3470 4.02 A 1680
20 + 25 + 25 + 25 + 50 1.86 2.33 2.33 2.33 4.66 - 4.0 13.5 14.0 1050 3350 3470 4.03 A 1675
20 + 25 + 25 + 25 + 60 1.74 2.18 2.18 2.18 5.23 - 4.0 13.5 14.0 1050 3350 3470 4.03 A 1675
20 + 25 + 25 + 35 + 35 1.93 2.41 2.41 3.38 3.38 - 4.0 13.5 14.0 1050 3360 3470 4.02 A 1680
20 + 25 + 25 + 35 + 50 1.74 2.18 2.18 3.05 4.35 - 4.0 13.5 14.0 1050 3350 3470 4.03 A 1675
20 + 25 + 25 + 35 + 60 1.64 2.05 2.05 2.86 4.91 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 125 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) COP
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

5

20 + 25 + 25 + 50 + 50 1.59 1.99 1.99 3.97 3.97 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
20 + 25 + 25 + 50 + 60 1.50 1.88 1.88 3.75 4.50 - 4.0 13.5 14.0 1050 3330 3470 4.05 A 1665
20 + 25 + 25 + 60 + 60 1.42 1.78 1.78 4.26 4.26 - 4.0 13.5 14.0 1050 3320 3470 4.07 A 1660
20 + 25 + 35 + 35 + 35 1.80 2.25 3.15 3.15 3.15 - 4.0 13.5 14.0 1050 3350 3470 4.03 A 1675
20 + 25 + 35 + 35 + 50 1.64 2.05 2.86 2.86 4.09 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
20 + 25 + 35 + 35 + 60 1.54 1.93 2.70 2.70 4.63 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
20 + 25 + 35 + 50 + 50 1.50 1.88 2.63 3.75 3.75 - 4.0 13.5 14.0 1050 3330 3470 4.05 A 1665
20 + 25 + 35 + 50 + 60 1.42 1.78 2.49 3.55 4.26 - 4.0 13.5 14.0 1050 3320 3470 4.07 A 1660
20 + 25 + 50 + 50 + 50 1.38 1.73 3.46 3.46 3.46 - 4.0 13.5 14.0 1050 3320 3470 4.07 A 1660
20 + 35 + 35 + 35 + 35 1.69 2.95 2.95 2.95 2.95 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
20 + 35 + 35 + 35 + 50 1.54 2.70 2.70 2.70 3.86 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
20 + 35 + 35 + 35 + 60 1.46 2.55 2.55 2.55 4.38 - 4.0 13.5 14.0 1050 3330 3470 4.05 A 1665
20 + 35 + 35 + 50 + 50 1.42 2.49 2.49 3.55 3.55 - 4.0 13.5 14.0 1050 3320 3470 4.07 A 1660
25 + 25 + 25 + 25 + 25 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 - 4.0 13.5 14.0 1050 3370 3470 4.01 A 1685
25 + 25 + 25 + 25 + 35 2.50 2.50 2.50 2.50 3.50 - 4.0 13.5 14.0 1050 3360 3470 4.02 A 1680
25 + 25 + 25 + 25 + 50 2.25 2.25 2.25 2.25 4.50 - 4.0 13.5 14.0 1050 3350 3470 4.03 A 1675
25 + 25 + 25 + 25 + 60 2.11 2.11 2.11 2.11 5.06 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
25 + 25 + 25 + 35 + 35 2.33 2.33 2.33 3.26 3.26 - 4.0 13.5 14.0 1050 3350 3470 4.03 A 1675
25 + 25 + 25 + 35 + 50 2.11 2.11 2.11 2.95 4.22 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
25 + 25 + 25 + 35 + 60 1.99 1.99 1.99 2.78 4.76 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
25 + 25 + 25 + 50 + 50 1.93 1.93 1.93 3.86 3.86 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
25 + 25 + 25 + 50 + 60 1.82 1.82 1.82 3.65 4.38 - 4.0 13.5 14.0 1050 3330 3470 4.05 A 1665
25 + 25 + 25 + 60 + 60 1.73 1.73 1.73 4.15 4.15 - 4.0 13.5 14.0 1050 3320 3470 4.07 A 1660
25 + 25 + 35 + 35 + 35 2.18 2.18 3.05 3.05 3.05 - 4.0 13.5 14.0 1050 3350 3470 4.03 A 1675
25 + 25 + 35 + 35 + 50 1.99 1.99 2.78 2.78 3.97 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
25 + 25 + 35 + 35 + 60 1.88 1.88 2.63 2.63 4.50 - 4.0 13.5 14.0 1050 3330 3470 4.05 A 1665
25 + 25 + 35 + 50 + 50 1.82 1.82 2.55 3.65 3.65 - 4.0 13.5 14.0 1050 3330 3470 4.05 A 1665
25 + 25 + 35 + 50 + 60 1.73 1.73 2.42 3.46 4.15 - 4.0 13.5 14.0 1050 3320 3470 4.07 A 1660
25 + 35 + 35 + 35 + 35 2.05 2.86 2.86 2.86 2.86 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
25 + 35 + 35 + 35 + 50 1.88 2.63 2.63 2.63 3.75 - 4.0 13.5 14.0 1050 3330 3470 4.05 A 1665
25 + 35 + 35 + 35 + 60 1.78 2.49 2.49 2.49 4.26 - 4.0 13.5 14.0 1050 3320 3470 4.07 A 1660
25 + 35 + 35 + 50 + 50 1.73 2.42 2.42 3.46 3.46 - 4.0 13.5 14.0 1050 3320 3470 4.07 A 1660
35 + 35 + 35 + 35 + 35 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 - 4.0 13.5 14.0 1050 3340 3470 4.04 A 1670
35 + 35 + 35 + 35 + 50 2.49 2.49 2.49 2.49 3.55 - 4.0 13.5 14.0 1050 3320 3470 4.07 A 1660

6

20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 4.5 13.5 14.0 1150 3260 3420 4.14 A 1630
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 25 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.70 4.5 13.5 14.0 1150 3250 3420 4.15 A 1625
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 35 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.50 4.5 13.5 14.0 1150 3250 3420 4.15 A 1625
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 50 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 4.50 4.5 13.5 14.0 1150 3250 3420 4.15 A 1625
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 60 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 5.06 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 25 2.08 2.08 2.08 2.08 2.60 2.60 4.5 13.5 14.0 1150 3250 3420 4.15 A 1625
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 35 1.93 1.93 1.93 1.93 2.41 3.38 4.5 13.5 14.0 1150 3250 3420 4.15 A 1625
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 50 1.74 1.74 1.74 1.74 2.18 4.35 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 60 1.64 1.64 1.64 1.64 2.05 4.91 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
20 + 20 + 20 + 20 + 35 + 35 1.80 1.80 1.80 1.80 3.15 3.15 4.5 13.5 14.0 1150 3250 3420 4.15 A 1625
20 + 20 + 20 + 20 + 35 + 50 1.64 1.64 1.64 1.64 2.86 4.09 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
20 + 20 + 20 + 20 + 35 + 60 1.54 1.54 1.54 1.54 2.70 4.63 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 20 + 20 + 20 + 50 + 50 1.50 1.50 1.50 1.50 3.75 3.75 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 20 + 20 + 20 + 50 + 60 1.42 1.42 1.42 1.42 3.55 4.26 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 25 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 4.5 13.5 14.0 1150 3250 3420 4.15 A 1625
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 35 1.86 1.86 1.86 2.33 2.33 3.26 4.5 13.5 14.0 1150 3250 3420 4.15 A 1625
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 50 1.69 1.69 1.69 2.11 2.11 4.22 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 60 1.59 1.59 1.59 1.99 1.99 4.76 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
20 + 20 + 20 + 25 + 35 + 35 1.74 1.74 1.74 2.18 3.05 3.05 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
20 + 20 + 20 + 25 + 35 + 50 1.59 1.59 1.59 1.99 2.78 3.97 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
20 + 20 + 20 + 25 + 35 + 60 1.50 1.50 1.50 1.88 2.63 4.50 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 20 + 20 + 25 + 50 + 50 1.46 1.46 1.46 1.82 3.65 3.65 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 20 + 20 + 25 + 50 + 60 1.38 1.38 1.38 1.73 3.46 4.15 4.5 13.5 14.0 1150 3220 3420 4.19 A 1610
20 + 20 + 20 + 35 + 35 + 35 1.64 1.64 1.64 2.86 2.86 2.86 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
20 + 20 + 20 + 35 + 35 + 50 1.50 1.50 1.50 2.63 2.63 3.75 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 20 + 20 + 35 + 35 + 60 1.42 1.42 1.42 2.49 2.49 4.26 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 20 + 20 + 35 + 50 + 50 1.38 1.38 1.38 2.42 3.46 3.46 4.5 13.5 14.0 1150 3220 3420 4.19 A 1610
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 25 1.93 1.93 2.41 2.41 2.41 2.41 4.5 13.5 14.0 1150 3250 3420 4.15 A 1625
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 35 1.80 1.80 2.25 2.25 2.25 3.15 4.5 13.5 14.0 1150 3250 3420 4.15 A 1625
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 50 1.64 1.64 2.05 2.05 2.05 4.09 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 60 1.54 1.54 1.93 1.93 1.93 4.63 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 20 + 25 + 25 + 35 + 35 1.69 1.69 2.11 2.11 2.95 2.95 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
20 + 20 + 25 + 25 + 35 + 50 1.54 1.54 1.93 1.93 2.70 3.86 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 20 + 25 + 25 + 35 + 60 1.46 1.46 1.82 1.82 2.55 4.38 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 20 + 25 + 25 + 50 + 50 1.42 1.42 1.78 1.78 3.55 3.55 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 20 + 25 + 35 + 35 + 35 1.59 1.59 1.99 2.78 2.78 2.78 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
20 + 20 + 25 + 35 + 35 + 50 1.46 1.46 1.82 2.55 2.55 3.65 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 20 + 25 + 35 + 35 + 60 1.38 1.38 1.73 2.42 2.42 4.15 4.5 13.5 14.0 1150 3220 3420 4.19 A 1610
20 + 20 + 35 + 35 + 35 + 35 1.50 1.50 2.63 2.63 2.63 2.63 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 20 + 35 + 35 + 35 + 50 1.38 1.38 2.42 2.42 2.42 3.46 4.5 13.5 14.0 1150 3220 3420 4.19 A 1610
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 1.86 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 4.5 13.5 14.0 1150 3250 3420 4.15 A 1625
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 35 1.74 2.18 2.18 2.18 2.18 3.05 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 50 1.59 1.99 1.99 1.99 1.99 3.97 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
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Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF,FDUM, FDEN

Heizung NUR mit den Geräten SRK ZMX-S

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 125 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) COP
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

6

20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 60 1.50 1.88 1.88 1.88 1.88 4.50 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 25 + 25 + 25 + 35 + 35 1.64 2.05 2.05 2.05 2.86 2.86 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
20 + 25 + 25 + 25 + 35 + 50 1.50 1.88 1.88 1.88 2.63 3.75 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 25 + 25 + 25 + 35 + 60 1.42 1.78 1.78 1.78 2.49 4.26 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 25 + 25 + 25 + 50 + 50 1.38 1.73 1.73 1.73 3.46 3.46 4.5 13.5 14.0 1150 3220 3420 4.19 A 1610
20 + 25 + 25 + 35 + 35 + 35 1.54 1.93 1.93 2.70 2.70 2.70 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 25 + 25 + 35 + 35 + 50 1.42 1.78 1.78 2.49 2.49 3.55 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 25 + 35 + 35 + 35 + 35 1.46 1.82 2.55 2.55 2.55 2.55 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
20 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 1.38 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 4.5 13.5 14.0 1150 3220 3420 4.19 A 1610
25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 35 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.95 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 50 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 3.86 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 60 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 4.38 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
25 + 25 + 25 + 25 + 35 + 35 1.99 1.99 1.99 1.99 2.78 2.78 4.5 13.5 14.0 1150 3240 3420 4.17 A 1620
25 + 25 + 25 + 25 + 35 + 50 1.82 1.82 1.82 1.82 2.55 3.65 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
25 + 25 + 25 + 25 + 35 + 60 1.73 1.73 1.73 1.73 2.42 4.15 4.5 13.5 14.0 1150 3220 3420 4.19 A 1610
25 + 25 + 25 + 35 + 35 + 35 1.88 1.88 1.88 2.63 2.63 2.63 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615
25 + 25 + 25 + 35 + 35 + 50 1.73 1.73 1.73 2.42 2.42 3.46 4.5 13.5 14.0 1150 3220 3420 4.19 A 1610
25 + 25 + 35 + 35 + 35 + 35 1.78 1.78 2.49 2.49 2.49 2.49 4.5 13.5 14.0 1150 3230 3420 4.18 A 1615

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) EER
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

1

20 2.0 - - - - - 1.8 2.0 2.7 650 780 1100 2.56 E 390
25 2.5 - - - - - 1.8 2.5 3.2 650 1000 1350 2.50 E 500
35 3.5 - - - - - 1.8 3.5 3.7 650 1500 1600 2.33 F 750
50 5.0 - - - - - 1.8 5.0 5.8 650 2150 2500 2.33 F 1075
60 6.0 - - - - - 1.8 6.0 6.7 650 2720 3000 2.21 F 1360
71 7.1 - - - - - 1.8 7.1 7.2 650 3250 3080 2.18 G 1625

2

20 + 20 2.00 2.00 - - - - 3.0 4.0 5.4 740 960 1460 4.17 A 480
20 + 25 2.00 2.50 - - - - 3.0 4.5 5.9 740 1100 1820 4.09 A 550
20 + 35 2.00 3.50 - - - - 3.0 5.5 6.4 740 1500 2020 3.67 A 750
20 + 50 2.00 5.00 - - - - 3.0 7.0 8.5 740 2290 2820 3.06 B 1145
20 + 60 2.00 6.00 - - - - 3.0 8.0 9.4 740 2660 3360 3.01 B 1330
20 + 71 2.00 7.10 - - - - 3.0 9.1 9.9 740 3100 3780 2.94 C 1550
25 + 25 2.50 2.50 - - - - 3.0 5.0 6.8 740 1420 2200 3.52 A 710
25 + 35 2.50 3.50 - - - - 3.0 6.0 6.9 740 1810 2320 3.31 A 905
25 + 50 2.50 5.00 - - - - 3.0 7.5 9.0 740 2470 3220 3.04 B 1235
25 + 60 2.50 6.00 - - - - 3.0 8.5 9.4 740 2810 3360 3.02 B 1405
25 + 71 2.53 7.17 3.0 9.7 10.4 740 3350 4020 2.90 C 1675
35 + 35 3.50 3.50 - - - - 3.0 7.0 7.4 740 2290 2820 3.06 B 1145
35 + 50 3.50 5.00 - - - - 3.0 8.5 9.5 740 2810 3620 3.02 B 1405
35 + 60 3.50 6.00 - - - - 3.0 9.5 10.4 740 3280 3990 2.90 C 1640
35 + 71 3.50 7.10 - - - - 3.0 10.6 10.9 740 3760 4250 2.82 C 1880
50 + 50 5.00 5.00 - - - - 3.0 10.0 10.8 740 3520 4050 2.84 C 1760
50 + 60 5.00 6.00 - - - - 3.0 11.0 12.0 740 3870 4410 2.84 C 1935
50 + 71 4.96 7.04 - - - - 3.0 12.0 12.0 740 4410 4410 2.72 D 2205
60 + 60 6.00 6.00 - - - - 3.0 12.0 12.0 740 4410 4410 2.72 D 2205
60 + 71 5.73 6.77 - - - - 3.0 12.5 12.5 740 4710 4710 2.65 D 2355
71 + 71 6.25 6.25 - - - - 3.0 12.5 12.5 740 4710 4710 2.65 D 2355

3

20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 - - - 3.7 6.0 8.1 880 1530 2560 3.92 A 765
20 + 20 + 25 2.00 2.00 2.50 - - - 3.7 6.5 8.6 880 1730 2700 3.76 A 865
20 + 20 + 35 2.00 2.00 3.50 - - - 3.7 7.5 9.1 880 2080 3120 3.61 A 1040
20 + 20 + 50 2.00 2.00 5.00 - - - 3.7 9.0 11.2 880 2730 4120 3.30 A 1365
20 + 20 + 60 2.00 2.00 6.00 - - - 3.7 10.0 12.1 880 3280 4680 3.05 B 1640
20 + 20 + 71 2.00 2.00 7.10 - - - 3.7 11.1 12.6 880 3930 4710 2.82 C 1965
20 + 25 + 25 2.00 2.50 2.50 - - - 3.7 7.0 9.1 880 1940 3210 3.61 A 970
20 + 25 + 35 2.00 2.50 3.50 - - - 3.7 8.0 9.6 880 2440 3450 3.28 A 1220
20 + 25 + 50 2.00 2.50 5.00 - - - 3.7 9.5 11.7 880 3130 4480 3.04 B 1565
20 + 25 + 60 2.00 2.50 6.00 - - - 3.7 10.5 12.6 880 3770 4800 2.79 D 1885
20 + 25 + 71 2.00 2.50 7.10 - - - 3.7 11.6 12.6 880 4210 4800 2.76 D 2105
20 + 35 + 35 2.00 3.50 3.50 - - - 3.7 9.0 10.1 880 2920 3850 3.08 B 1460
20 + 35 + 50 2.00 3.50 5.00 - - - 3.7 10.5 12.0 880 3770 4450 2.79 D 1885
20 + 35 + 60 2.00 3.50 6.00 - - - 3.7 11.5 12.6 880 4150 4800 2.77 D 2075
20 + 35 + 71 1.98 3.47 7.04 - - - 4.7 12.5 12.6 880 4670 4800 2.68 D 2335
20 + 50 + 50 2.00 5.00 5.00 - - - 3.7 12.0 12.6 880 4440 4800 2.70 D 2220
20 + 50 + 60 1.92 4.81 5.77 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4670 4800 2.68 D 2335
20 + 50 + 71 1.77 4.43 6.29 - - - 3.7 12.5 12.6 881 4670 4800 2.68 D 2335
20 + 60 + 60 1.79 5.36 5.36 - - - 3.7 12.5 12.6 881 4670 4800 2.68 D 2335
20 + 60 + 71 1.66 4.97 5.88 - - - 3.7 12.5 12.6 881 4670 4800 2.68 D 2335
20 + 71 + 71 1.54 5.48 5.48 - - - 3.7 12.5 12.6 881 4660 4800 2.68 D 2330
25 + 25 + 25 2.50 2.50 2.50 - - - 3.7 7.5 9.6 880 2130 3640 3.52 A 1065
25 + 25 + 35 2.50 2.50 3.50 - - - 3.7 8.5 10.1 880 2650 3900 3.21 A 1325
25 + 25 + 50 2.50 2.50 5.00 - - - 3.7 10.0 12.6 880 3420 4800 2.92 C 1710
25 + 25 + 60 2.50 2.50 6.00 - - - 3.7 11.0 12.6 880 3910 4800 2.81 C 1955
25 + 25 + 71 2.58 2.58 7.33 3.7 12.5 12.6 880 4670 4800 2.68 D 2335
25 + 35 + 35 2.50 3.50 3.50 - - - 3.7 9.5 10.4 880 3130 3910 3.04 B 1565
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Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF,FDUM, FDEN

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 125 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) EER
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

3

25 + 35 + 50 2.50 3.50 5.00 - - - 3.7 11.0 12.6 880 3910 4800 2.81 C 1955
25 + 35 + 60 2.50 3.50 6.00 - - - 3.7 12.0 12.6 880 4440 4800 2.70 D 2220
25 + 35 + 71 2.39 3.34 6.77 3.7 12.5 12.6 880 4670 4800 2.68 D 2335
25 + 50 + 50 2.50 5.00 5.00 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4670 4800 2.68 D 2335
25 + 50 + 60 2.31 4.63 5.56 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4670 4800 2.68 D 2335
25 + 50 + 71 2.14 4.28 6.08 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4670 4800 2.68 D 2335
25 + 60 + 60 2.16 5.17 5.17 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4670 4800 2.68 D 2335
25 + 60 + 71 2.00 4.81 5.69 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4670 4800 2.68 D 2335
25 + 71 + 71 1.87 5.31 5.31 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4670 4800 2.68 D 2335
35 + 35 + 35 3.50 3.50 3.50 - - - 3.7 10.5 10.9 880 3770 4180 2.79 D 1885
35 + 35 + 50 3.50 3.50 5.00 - - - 3.7 12.0 12.6 880 4440 4800 2.70 D 2220
35 + 35 + 60 3.37 3.37 5.77 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4670 4800 2.68 D 2335
35 + 35 + 71 3.10 3.10 6.29 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4660 4800 2.68 D 2330
35 + 50 + 50 3.24 4.63 4.63 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4670 4800 2.68 D 2335
35 + 50 + 60 3.02 4.31 5.17 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4660 4800 2.68 D 2330
35 + 50 + 71 2.80 4.01 5.69 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4660 4800 2.68 D 2330
35 + 60 + 60 2.82 4.84 4.84 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4660 4800 2.68 D 2330
35 + 60 + 71 2.64 4.52 5.35 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4660 4800 2.68 D 2330
35 + 71 + 71 2.47 5.01 5.01 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4650 4800 2.69 D 2325
50 + 50 + 50 4.17 4.17 4.17 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4660 4800 2.68 D 2330
50 + 50 + 60 3.91 3.91 4.69 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4660 4800 2.68 D 2330
50 + 50 + 71 3.65 3.65 5.19 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4650 4800 2.69 D 2325
50 + 60 + 60 3.68 4.41 4.41 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4650 4800 2.69 D 2325
50 + 60 + 71 3.45 4.14 4.90 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4650 4800 2.69 D 2325
60 + 60 + 60 4.17 4.17 4.17 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4650 4800 2.69 D 2325
60 + 60 + 71 3.93 3.93 4.65 - - - 3.7 12.5 12.6 880 4650 4800 2.69 D 2325

4

20 + 20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 2.00 - - 4.4 8.0 10.8 1100 2110 3680 3.79 A 1055
20 + 20 + 20 + 25 2.00 2.00 2.00 2.50 - - 4.4 8.5 11.3 1100 2390 3890 3.56 A 1195
20 + 20 + 20 + 35 2.00 2.00 2.00 3.50 - - 4.4 9.5 11.8 1100 2900 4350 3.28 A 1450
20 + 20 + 20 + 50 2.00 2.00 2.00 5.00 - - 4.4 11.0 12.8 1100 3580 4800 3.07 B 1790
20 + 20 + 20 + 60 2.00 2.00 2.00 6.00 - - 4.4 12.0 12.8 1100 4100 4800 2.93 C 2050
20 + 20 + 20 + 71 1.91 1.91 1.91 6.77 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
20 + 20 + 25 + 25 2.00 2.00 2.50 2.50 - - 4.4 9.0 11.8 1100 2600 4410 3.46 A 1300
20 + 20 + 25 + 35 2.00 2.00 2.50 3.50 - - 4.4 10.0 12.3 1100 3210 4780 3.12 B 1605
20 + 20 + 25 + 50 2.00 2.00 2.50 5.00 - - 4.4 11.5 12.8 1100 3830 4800 3.00 B 1915
20 + 20 + 25 + 60 2.00 2.00 2.50 6.00 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4740 4800 2.64 D 2370
20 + 20 + 25 + 71 1.84 1.84 2.30 6.53 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
20 + 20 + 35 + 35 2.00 2.00 3.50 3.50 - - 4.4 11.0 12.8 1100 3580 4800 3.07 B 1790
20 + 20 + 35 + 50 2.00 2.00 3.50 5.00 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4740 4800 2.64 D 2370
20 + 20 + 35 + 60 1.85 1.85 3.24 5.56 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
20 + 20 + 35 + 71 1.71 1.71 3.00 6.08 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
20 + 20 + 50 + 50 1.79 1.79 4.46 4.46 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
20 + 20 + 50 + 60 1.67 1.67 4.17 5.00 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
20 + 20 + 50 + 71 1.55 1.55 3.88 5.51 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
20 + 20 + 60 + 60 1.56 1.56 4.69 4.69 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
20 + 20 + 60 + 71 1.46 1.46 4.39 5.19 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
20 + 20 + 71 + 71 1.37 1.37 4.88 4.88 4.4 12.5 12.8 1100 4710 4800 2.65 D 2355
20 + 25 + 25 + 25 2.00 2.50 2.50 2.50 - - 4.4 9.5 12.8 1100 2900 4800 3.28 A 1450
20 + 25 + 25 + 35 2.00 2.50 2.50 3.50 - - 4.4 10.5 12.8 1100 3440 4800 3.05 B 1720
20 + 25 + 25 + 50 2.00 2.50 2.50 5.00 - - 4.4 12.0 12.8 1100 4100 4800 2.93 C 2050
20 + 25 + 25 + 60 1.92 2.40 2.40 5.77 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4740 4800 2.64 D 2370
20 + 25 + 25 + 71 1.82 2.26 2.26 6.16 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
20 + 25 + 35 + 35 2.00 2.50 3.50 3.50 - - 4.4 11.5 12.8 1100 3830 4800 3.00 B 1915
20 + 25 + 35 + 50 1.92 2.40 3.37 4.81 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4740 4800 2.64 D 2370
20 + 25 + 35 + 60 1.79 2.23 3.13 5.36 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
20 + 25 + 35 + 71 1.66 2.07 2.90 5.88 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
20 + 25 + 50 + 50 1.72 2.16 4.31 4.31 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
20 + 25 + 50 + 60 1.61 2.02 4.03 4.84 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
20 + 25 + 50 + 71 1.51 1.88 3.77 5.35 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
20 + 25 + 60 + 60 1.52 1.89 4.55 4.55 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
20 + 25 + 60 + 71 1.42 1.78 4.26 5.04 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
20 + 25 + 71 + 71 1.34 1.67 4.75 4.75 4.4 12.5 12.8 1100 4700 4800 2.66 D 2350
20 + 35 + 35 + 35 2.00 3.50 3.50 3.50 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4740 4800 2.64 D 2370
20 + 35 + 35 + 50 1.79 3.13 3.13 4.46 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
20 + 35 + 35 + 60 1.67 2.92 2.92 5.00 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
20 + 35 + 35 + 71 1.55 2.72 2.72 5.51 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
20 + 35 + 50 + 50 1.61 2.82 4.03 4.03 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
20 + 35 + 50 + 60 1.52 2.65 3.79 4.55 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
20 + 35 + 50 + 71 1.42 2.49 3.55 5.04 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
20 + 35 + 60 + 60 1.43 2.50 4.29 4.29 4.4 12.5 12.8 1100 4710 4800 2.65 D 2355
20 + 35 + 60 + 71 1.34 2.35 4.03 4.77 4.4 12.5 12.8 1100 4710 4800 2.65 D 2355
20 + 50 + 50 + 50 1.47 3.68 3.68 3.68 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
20 + 50 + 50 + 60 1.39 3.47 3.47 4.17 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4710 4800 2.65 D 2355
20 + 50 + 50 + 71 1.31 3.27 3.27 4.65 4.4 12.5 12.8 1100 4700 4800 2.66 D 2350
20 + 50 + 60 + 60 1.32 3.29 3.95 3.95 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4700 4800 2.66 D 2350
25 + 25 + 25 + 25 2.50 2.50 2.50 2.50 - - 4.4 10.0 12.8 1100 3210 4800 3.12 B 1605
25 + 25 + 25 + 35 2.50 2.50 2.50 3.50 - - 4.4 11.0 12.8 1100 3580 4800 3.07 B 1790
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Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF,FDUM, FDEN

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 125 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) EER
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

4

25 + 25 + 25 + 50 2.50 2.50 2.50 5.00 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4740 4800 2.64 D 2370
25 + 25 + 25 + 60 2.31 2.31 2.31 5.56 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
25 + 25 + 25 + 71 2.14 2.14 2.14 6.08 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
25 + 25 + 35 + 35 2.50 2.50 3.50 3.50 - - 4.4 12.0 12.8 1100 4100 4800 2.93 C 2050
25 + 25 + 35 + 50 2.31 2.31 3.24 4.63 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
25 + 25 + 35 + 60 2.16 2.16 3.02 5.17 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
25 + 25 + 35 + 71 2.00 2.00 2.80 5.69 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
25 + 25 + 50 + 50 2.08 2.08 4.17 4.17 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
25 + 25 + 50 + 60 1.95 1.95 3.91 4.69 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
25 + 25 + 50 + 71 1.83 1.83 3.65 5.19 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
25 + 25 + 60 + 60 1.84 1.84 4.41 4.41 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
25 + 25 + 60 + 71 1.73 1.73 4.14 4.90 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4710 4800 2.65 D 2355
25 + 25 + 71 + 71 1.63 1.63 4.62 4.62 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4700 4800 2.66 D 2350
25 + 35 + 35 + 35 2.40 3.37 3.37 3.37 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4740 4800 2.64 D 2370
25 + 35 + 35 + 50 2.16 3.02 3.02 4.31 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
25 + 35 + 35 + 60 2.02 2.82 2.82 4.84 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
25 + 35 + 35 + 71 1.88 2.64 2.64 5.35 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
25 + 35 + 50 + 50 1.95 2.73 3.91 3.91 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
25 + 35 + 50 + 60 1.84 2.57 3.68 4.41 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
25 + 35 + 50 + 71 1.73 2.42 3.45 4.90 4.4 12.5 12.8 1100 4710 4800 2.65 D 2355
25 + 35 + 60 + 60 1.74 2.43 4.17 4.17 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4710 4800 2.65 D 2355
25 + 35 + 60 + 71 1.64 2.29 3.93 4.65 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4700 4800 2.66 D 2350
25 + 50 + 50 + 50 1.79 3.57 3.57 3.57 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4710 4800 2.65 D 2355
25 + 50 + 50 + 60 1.69 3.38 3.38 4.05 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4710 4800 2.65 D 2355
25 + 50 + 60 + 60 1.60 3.21 3.85 3.85 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4700 4800 2.66 D 2350
35 + 35 + 35 + 35 3.13 3.13 3.13 3.13 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4730 4800 2.64 D 2365
35 + 35 + 35 + 50 2.82 2.82 2.82 4.03 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
35 + 35 + 35 + 60 2.65 2.65 2.65 4.55 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
35 + 35 + 35 + 71 2.49 2.49 2.49 5.04 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4710 4800 2.65 D 2355
35 + 35 + 50 + 50 2.57 2.57 3.68 3.68 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4720 4800 2.65 D 2360
35 + 35 + 50 + 60 2.43 2.43 3.47 4.17 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4710 4800 2.65 D 2355
35 + 35 + 50 + 71 2.29 2.29 3.27 4.65 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4700 4800 2.66 D 2350
35 + 35 + 60 + 60 2.30 2.30 3.95 3.95 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4700 4800 2.66 D 2350
35 + 50 + 50 + 50 2.36 3.38 3.38 3.38 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4710 4800 2.65 D 2355
35 + 50 + 50 + 60 2.24 3.21 3.21 3.85 - - 4.4 12.5 12.8 1100 4700 4800 2.66 D 2350

5

20 + 20 + 20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - 5.1 10.0 13.3 1210 2950 4800 3.39 A 1475
20 + 20 + 20 + 20 + 25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 - 5.1 10.5 13.3 1210 3200 4800 3.28 A 1600
20 + 20 + 20 + 20 + 35 2.00 2.00 2.00 2.00 3.50 - 5.1 11.5 13.3 1210 3710 4800 3.10 B 1855
20 + 20 + 20 + 20 + 50 1.92 1.92 1.92 1.92 4.81 - 5.1 12.5 13.3 1210 4430 4800 2.82 C 2215
20 + 20 + 20 + 20 + 60 1.79 1.79 1.79 1.79 5.36 - 5.1 12.5 13.3 1210 4420 4800 2.83 C 2210
20 + 20 + 20 + 20 + 71 1.66 1.66 1.66 1.66 5.88 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
20 + 20 + 20 + 25 + 25 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 - 5.1 11.0 13.3 1210 3400 4800 3.24 A 1700
20 + 20 + 20 + 25 + 35 2.00 2.00 2.00 2.50 3.50 - 5.1 12.0 13.3 1210 4090 4800 2.93 C 2045
20 + 20 + 20 + 25 + 50 1.85 1.85 1.85 2.31 4.63 - 5.1 12.5 13.3 1210 4430 4800 2.82 C 2215
20 + 20 + 20 + 25 + 60 1.72 1.72 1.72 2.16 5.17 - 5.1 12.5 13.3 1210 4420 4800 2.83 C 2210
20 + 20 + 20 + 25 + 71 1.60 1.60 1.60 2.00 5.69 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
20 + 20 + 20 + 35 + 35 1.92 1.92 1.92 3.37 3.37 - 5.1 12.5 13.3 1210 4430 4800 2.82 C 2215
20 + 20 + 20 + 35 + 50 1.72 1.72 1.72 3.02 4.31 - 5.1 12.5 13.3 1210 4420 4800 2.83 C 2210
20 + 20 + 20 + 35 + 60 1.61 1.61 1.61 2.82 4.84 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
20 + 20 + 20 + 35 + 71 1.51 1.51 1.51 2.64 5.35 - 5.1 12.5 13.3 1210 4400 4800 2.84 C 2200
20 + 20 + 20 + 50 + 50 1.56 1.56 1.56 3.91 3.91 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
20 + 20 + 20 + 50 + 60 1.47 1.47 1.47 3.68 4.41 - 5.1 12.5 13.3 1210 4400 4800 2.84 C 2200
20 + 20 + 20 + 50 + 71 1.38 1.38 1.38 3.45 4.90 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
20 + 20 + 20 + 60 + 60 1.39 1.39 1.39 4.17 4.17 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
20 + 20 + 20 + 60 + 71 1.31 1.31 1.31 3.93 4.65 - 5.1 12.5 13.3 1210 4380 4800 2.85 C 2190
20 + 20 + 25 + 25 + 25 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 - 5.1 11.5 13.3 1210 3710 4800 3.10 B 1855
20 + 20 + 25 + 25 + 35 2.00 2.00 2.50 2.50 3.50 - 5.1 12.5 13.3 1210 4440 4800 2.82 C 2220
20 + 20 + 25 + 25 + 50 1.79 1.79 2.23 2.23 4.46 - 5.1 12.5 13.3 1210 4420 4800 2.83 C 2210
20 + 20 + 25 + 25 + 60 1.67 1.67 2.08 2.08 5.00 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
20 + 20 + 25 + 25 + 71 1.55 1.55 1.94 1.94 5.51 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
20 + 20 + 25 + 35 + 35 1.85 1.85 2.31 3.24 3.24 - 5.1 12.5 13.3 1210 4430 4800 2.82 C 2215
20 + 20 + 25 + 35 + 50 1.67 1.67 2.08 2.92 4.17 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
20 + 20 + 25 + 35 + 60 1.56 1.56 1.95 2.73 4.69 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
20 + 20 + 25 + 35 + 71 1.46 1.46 1.83 2.56 5.19 - 5.1 12.5 13.3 1210 4400 4800 2.84 C 2200
20 + 20 + 25 + 50 + 50 1.52 1.52 1.89 3.79 3.79 - 5.1 12.5 13.3 1210 4400 4800 2.84 C 2200
20 + 20 + 25 + 50 + 60 1.43 1.43 1.79 3.57 4.29 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
20 + 20 + 25 + 50 + 71 1.34 1.34 1.68 3.36 4.77 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
20 + 20 + 25 + 60 + 60 1.35 1.35 1.69 4.05 4.05 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
20 + 20 + 35 + 35 + 35 1.72 1.72 3.02 3.02 3.02 - 5.1 12.5 13.3 1210 4420 4800 2.83 C 2210
20 + 20 + 35 + 35 + 50 1.56 1.56 2.73 2.73 3.91 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
20 + 20 + 35 + 35 + 60 1.47 1.47 2.57 2.57 4.41 - 5.1 12.5 13.3 1210 4400 4800 2.84 C 2200
20 + 20 + 35 + 35 + 71 1.38 1.38 2.42 2.42 4.90 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
20 + 20 + 35 + 50 + 50 1.43 1.43 2.50 3.57 3.57 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
20 + 20 + 35 + 50 + 60 1.35 1.35 2.36 3.38 4.05 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
20 + 20 + 35 + 60 + 60 1.28 1.28 2.24 3.85 3.85 - 5.1 12.5 13.3 1210 4380 4800 2.85 C 2190
20 + 20 + 50 + 50 + 50 1.32 1.32 3.29 3.29 3.29 - 5.1 12.5 13.3 1210 4380 4800 2.85 C 2190
20 + 25 + 25 + 25 + 25 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 - 5.1 12.0 13.3 1210 4090 4800 2.93 C 2045
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Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF,FDUM, FDEN

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 125 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) EER
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

5

20 + 25 + 25 + 25 + 35 1.92 2.40 2.40 2.40 3.37 - 5.1 12.5 13.3 1210 4430 4800 2.82 C 2215
20 + 25 + 25 + 25 + 50 1.72 2.16 2.16 2.16 4.31 - 5.1 12.5 13.3 1210 4420 4800 2.83 C 2210
20 + 25 + 25 + 25 + 60 1.61 2.02 2.02 2.02 4.84 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
20 + 25 + 25 + 25 + 71 1.51 1.88 1.88 1.88 5.35 - 5.1 12.5 13.3 1210 4400 4800 2.84 C 2200
20 + 25 + 25 + 35 + 35 1.79 2.23 2.23 3.13 3.13 - 5.1 12.5 13.3 1210 4420 4800 2.83 C 2210
20 + 25 + 25 + 35 + 50 1.61 2.02 2.02 2.82 4.03 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
20 + 25 + 25 + 35 + 60 1.52 1.89 1.89 2.65 4.55 - 5.1 12.5 13.3 1210 4400 4800 2.84 C 2200
20 + 25 + 25 + 35 + 71 1.42 1.78 1.78 2.49 5.04 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
20 + 25 + 25 + 50 + 50 1.47 1.84 1.84 3.68 3.68 - 5.1 12.5 13.3 1210 4400 4800 2.84 C 2200
20 + 25 + 25 + 50 + 60 1.39 1.74 1.74 3.47 4.17 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
20 + 25 + 25 + 50 + 71 1.31 1.64 1.64 3.27 4.65 - 5.1 12.5 13.3 1210 4380 4800 2.85 C 2190
20 + 25 + 25 + 60 + 60 1.32 1.64 1.64 3.95 3.95 - 5.1 12.5 13.3 1210 4380 4800 2.85 C 2190
20 + 25 + 35 + 35 + 35 1.67 2.08 2.92 2.92 2.92 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
20 + 25 + 35 + 35 + 50 1.52 1.89 2.65 2.65 3.79 - 5.1 12.5 13.3 1210 4400 4800 2.84 C 2200
20 + 25 + 35 + 35 + 60 1.43 1.79 2.50 2.50 4.29 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
20 + 25 + 35 + 35 + 71 1.34 1.68 2.35 2.35 4.77 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
20 + 25 + 35 + 50 + 50 1.39 1.74 2.43 3.47 3.47 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
20 + 25 + 35 + 50 + 60 1.32 1.64 2.30 3.29 3.95 - 5.1 12.5 13.3 1210 4380 4800 2.85 C 2190
20 + 25 + 50 + 50 + 50 1.28 1.60 3.21 3.21 3.21 - 5.1 12.5 13.3 1210 4380 4800 2.85 C 2190
20 + 35 + 35 + 35 + 35 1.56 2.73 2.73 2.73 2.73 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
20 + 35 + 35 + 35 + 50 1.43 2.50 2.50 2.50 3.57 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
20 + 35 + 35 + 35 + 60 1.35 2.36 2.36 2.36 4.05 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
20 + 35 + 35 + 50 + 50 1.32 2.30 2.30 3.29 3.29 - 5.1 12.5 13.3 1210 4380 4800 2.85 C 2190
25 + 25 + 25 + 25 + 25 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 - 5.1 12.5 13.3 1210 4440 4800 2.82 C 2220
25 + 25 + 25 + 25 + 35 2.31 2.31 2.31 2.31 3.24 - 5.1 12.5 13.3 1210 4430 4800 2.82 C 2215
25 + 25 + 25 + 25 + 50 2.08 2.08 2.08 2.08 4.17 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
25 + 25 + 25 + 25 + 60 1.95 1.95 1.95 1.95 4.69 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
25 + 25 + 25 + 35 + 35 2.16 2.16 2.16 3.02 3.02 - 5.1 12.5 13.3 1210 4420 4800 2.83 C 2210
25 + 25 + 25 + 35 + 50 1.95 1.95 1.95 2.73 3.91 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
25 + 25 + 25 + 35 + 60 1.84 1.84 1.84 2.57 4.41 - 5.1 12.5 13.3 1210 4400 4800 2.84 C 2200
25 + 25 + 25 + 35 + 71 1.73 1.73 1.73 2.42 4.90 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
25 + 25 + 25 + 50 + 50 1.79 1.79 1.79 3.57 3.57 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
25 + 25 + 25 + 50 + 60 1.69 1.69 1.69 3.38 4.05 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
25 + 25 + 25 + 60 + 60 1.60 1.60 1.60 3.85 3.85 - 5.1 12.5 13.3 1210 4380 4800 2.85 C 2190
25 + 25 + 35 + 35 + 35 2.02 2.02 2.82 2.82 2.82 - 5.1 12.5 13.3 1210 4410 4800 2.83 C 2205
25 + 25 + 35 + 35 + 50 1.84 1.84 2.57 2.57 3.68 - 5.1 12.5 13.3 1210 4400 4800 2.84 C 2200
25 + 25 + 35 + 35 + 60 1.74 1.74 2.43 2.43 4.17 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
25 + 25 + 35 + 35 + 71 1.64 1.64 2.29 2.29 4.65 - 5.1 12.5 13.3 1210 4380 4800 2.85 C 2190
25 + 25 + 35 + 50 + 50 1.69 1.69 2.36 3.38 3.38 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
25 + 25 + 35 + 50 + 60 1.60 1.60 2.24 3.21 3.85 - 5.1 12.5 13.3 1210 4380 4800 2.85 C 2190
25 + 35 + 35 + 35 + 35 1.89 2.65 2.65 2.65 2.65 - 5.1 12.5 13.3 1210 4400 4800 2.84 C 2200
25 + 35 + 35 + 35 + 50 1.74 2.43 2.43 2.43 3.47 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
25 + 35 + 35 + 35 + 60 1.64 2.30 2.30 2.30 3.95 - 5.1 12.5 13.3 1210 4380 4800 2.85 C 2190
25 + 35 + 35 + 50 + 50 1.60 2.24 2.24 3.21 3.21 - 5.1 12.5 13.3 1210 4380 4800 2.85 C 2190
35 + 35 + 35 + 35 + 35 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 - 5.1 12.5 13.3 1210 4390 4800 2.85 C 2195
35 + 35 + 35 + 35 + 50 2.30 2.30 2.30 2.30 3.29 - 5.1 12.5 13.3 1210 4380 4800 2.85 C 2190

6

20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.5 12.0 13.6 1280 3750 4620 3.20 B 1875
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 5.5 12.5 13.3 1280 4010 4800 3.12 B 2005
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 35 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 3.24 5.5 12.5 13.3 1280 4000 4800 3.13 B 2000
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 50 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 4.17 5.5 12.5 13.3 1280 3990 4800 3.13 B 1995
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 60 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 4.69 5.5 12.5 13.3 1280 3990 4800 3.13 B 1995
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 71 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 5.19 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 25 1.92 1.92 1.92 1.92 2.40 2.40 5.5 12.5 13.8 1280 4000 4800 3.13 B 2000
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 35 1.79 1.79 1.79 1.79 2.23 3.13 5.5 12.5 13.8 1280 4000 4800 3.13 B 2000
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 50 1.61 1.61 1.61 1.61 2.02 4.03 5.5 12.5 13.8 1280 3990 4800 3.13 B 1995
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 60 1.52 1.52 1.52 1.52 1.89 4.55 5.5 12.5 13.8 1280 3990 4800 3.13 B 1995
20 + 20 + 20 + 20 + 35 + 35 1.67 1.67 1.67 1.67 2.92 2.92 5.5 12.5 13.8 1280 3990 4800 3.13 B 1995
20 + 20 + 20 + 20 + 35 + 50 1.52 1.52 1.52 1.52 2.65 3.79 5.5 12.5 13.8 1280 3990 4800 3.13 B 1995
20 + 20 + 20 + 20 + 35 + 60 1.43 1.43 1.43 1.43 2.50 4.29 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 20 + 20 + 35 + 71 1.34 1.34 1.34 1.34 2.35 4.77 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 20 + 20 + 50 + 50 1.39 1.39 1.39 1.39 3.47 3.47 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 20 + 20 + 50 + 60 1.32 1.32 1.32 1.32 3.29 3.95 5.5 12.5 13.8 1280 3970 4800 3.15 B 1985
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 25 1.85 1.85 1.85 2.31 2.31 2.31 5.5 12.5 13.8 1280 4000 4800 3.13 B 2000
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 35 1.72 1.72 1.72 2.16 2.16 3.02 5.5 12.5 13.8 1280 4000 4800 3.13 B 2000
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 50 1.56 1.56 1.56 1.95 1.95 3.91 5.5 12.5 13.8 1280 3990 4800 3.13 B 1995
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 60 1.47 1.47 1.47 1.84 1.84 4.41 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 71 1.38 1.38 1.38 1.73 1.73 4.90 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 20 + 25 + 35 + 35 1.61 1.61 1.61 2.02 2.82 2.82 5.5 12.5 13.8 1280 3990 4800 3.13 B 1995
20 + 20 + 20 + 25 + 35 + 50 1.47 1.47 1.47 1.84 2.57 3.68 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 20 + 25 + 35 + 60 1.39 1.39 1.39 1.74 2.43 4.17 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 20 + 25 + 35 + 71 1.31 1.31 1.31 1.64 2.29 4.65 5.5 12.5 13.8 1280 3970 4800 3.15 B 1985
20 + 20 + 20 + 25 + 50 + 50 1.35 1.35 1.35 1.69 3.38 3.38 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 20 + 25 + 50 + 60 1.28 1.28 1.28 1.60 3.21 3.85 5.5 12.5 13.8 1280 3970 4800 3.15 B 1985
20 + 20 + 20 + 35 + 35 + 35 1.52 1.52 1.52 2.65 2.65 2.65 5.5 12.5 13.8 1280 3990 4800 3.13 B 1995
20 + 20 + 20 + 35 + 35 + 50 1.39 1.39 1.39 2.43 2.43 3.47 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 20 + 35 + 35 + 60 1.32 1.32 1.32 2.30 2.30 3.95 5.5 12.5 13.8 1280 3970 4800 3.15 B 1985
20 + 20 + 20 + 35 + 50 + 50 1.28 1.28 1.28 2.24 3.21 3.21 5.5 12.5 13.8 1280 3970 4800 3.15 B 1985
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Kühlung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF,FDUM, FDEN

Heizung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF,FDUM, FDEN

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 125 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Kühlbetrieb  (kW) Leistungsaufnahme (W) EER
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

6

20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 25 1.79 1.79 2.23 2.23 2.23 2.23 5.5 12.5 13.8 1280 4000 4800 3.13 B 2000
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 35 1.67 1.67 2.08 2.08 2.08 2.92 5.5 12.5 13.8 1280 3990 4800 3.13 B 1995
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 50 1.52 1.52 1.89 1.89 1.89 3.79 5.5 12.5 13.8 1280 3990 4800 3.13 B 1995
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 60 1.43 1.43 1.79 1.79 1.79 4.29 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 71 1.34 1.34 1.68 1.68 1.68 4.77 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 25 + 25 + 35 + 35 1.56 1.56 1.95 1.95 2.73 2.73 5.5 12.5 13.8 1280 3990 4800 3.13 B 1995
20 + 20 + 25 + 25 + 35 + 50 1.43 1.43 1.79 1.79 2.50 3.57 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 25 + 25 + 35 + 60 1.35 1.35 1.69 1.69 2.36 4.05 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 25 + 25 + 50 + 50 1.32 1.32 1.64 1.64 3.29 3.29 5.5 12.5 13.8 1280 3970 4800 3.15 B 1985
20 + 20 + 25 + 35 + 35 + 35 1.47 1.47 1.84 2.57 2.57 2.57 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 25 + 35 + 35 + 50 1.35 1.35 1.69 2.36 2.36 3.38 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 25 + 35 + 35 + 60 1.28 1.28 1.60 2.24 2.24 3.85 5.5 12.5 13.8 1280 3970 4800 3.15 B 1985
20 + 20 + 35 + 35 + 35 + 35 1.39 1.39 2.43 2.43 2.43 2.43 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 20 + 35 + 35 + 35 + 50 1.28 1.28 2.24 2.24 2.24 3.21 5.5 12.5 13.8 1280 3970 4800 3.15 B 1985
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 1.72 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 5.5 12.5 13.8 1280 4000 4800 3.13 B 2000
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 35 1.61 2.02 2.02 2.02 2.02 2.82 5.5 12.5 13.8 1280 3990 4800 3.13 B 1995
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 50 1.47 1.84 1.84 1.84 1.84 3.68 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 60 1.39 1.74 1.74 1.74 1.74 4.17 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 71 1.31 1.64 1.64 1.64 1.64 4.65 5.5 12.5 13.8 1280 3970 4800 3.15 B 1985
20 + 25 + 25 + 25 + 35 + 35 1.52 1.89 1.89 1.89 2.65 2.65 5.5 12.5 13.8 1280 3990 4800 3.13 B 1995
20 + 25 + 25 + 25 + 35 + 50 1.39 1.74 1.74 1.74 2.43 3.47 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 25 + 25 + 25 + 35 + 60 1.32 1.64 1.64 1.64 2.30 3.95 5.5 12.5 13.8 1280 3970 4800 3.15 B 1985
20 + 25 + 25 + 25 + 50 + 50 1.28 1.60 1.60 1.60 3.21 3.21 5.5 12.5 13.8 1280 3970 4800 3.15 B 1985
20 + 25 + 25 + 35 + 35 + 35 1.43 1.79 1.79 2.50 2.50 2.50 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 25 + 25 + 35 + 35 + 50 1.32 1.64 1.64 2.30 2.30 3.29 5.5 12.5 13.8 1280 3970 4800 3.15 B 1985
20 + 25 + 35 + 35 + 35 + 35 1.35 1.69 2.36 2.36 2.36 2.36 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
20 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 1.28 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 5.5 12.5 13.8 1280 3970 4800 3.15 B 1985
25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 35 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 2.73 5.5 12.5 13.8 1280 3990 4800 3.13 B 1995
25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 50 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 3.57 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 60 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 4.05 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
25 + 25 + 25 + 25 + 35 + 35 1.84 1.84 1.84 1.84 2.57 2.57 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
25 + 25 + 25 + 25 + 35 + 50 1.69 1.69 1.69 1.69 2.36 3.38 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
25 + 25 + 25 + 25 + 35 + 60 1.60 1.60 1.60 1.60 2.24 3.85 5.5 12.5 13.8 1280 3970 4800 3.15 B 1985
25 + 25 + 25 + 35 + 35 + 35 1.74 1.74 1.74 2.43 2.43 2.43 5.5 12.5 13.8 1280 3980 4800 3.14 B 1990
25 + 25 + 25 + 35 + 35 + 50 1.60 1.60 1.60 2.24 2.24 3.21 5.5 12.5 13.8 1280 3970 4800 3.15 B 1985
25 + 25 + 35 + 35 + 35 + 35 1.64 1.64 2.30 2.30 2.30 2.30 5.5 12.5 13.8 1280 3970 4800 3.15 B 1985

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) COP
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

1

20 3.0 - - - - - 1.5 3.0 3.6 700 1220 1330 2.46 F 610
25 3.4 - - - - - 1.5 3.4 4.1 700 1265 1540 2.69 E 633
35 4.5 - - - - - 1.5 4.5 4.9 700 1650 1840 2.73 E 825
50 5.8 - - - - - 1.5 5.8 6.4 700 2120 2410 2.74 E 1060
60 6.8 - - - - - 1.5 6.8 7.4 700 2500 2760 2.72 E 1250
71 8.0 - - - - - 1.5 8.0 8.1 700 3020 3090 2.65 E 1510

2

20 + 20 3.00 3.00 - - - - 2.1 6.0 7.2 750 1540 1860 3.90 A 770
20 + 25 2.84 3.56 - - - - 2.1 6.4 7.7 750 1660 2210 3.86 A 830
20 + 35 2.73 4.77 - - - - 2.1 7.5 8.5 750 1990 2520 3.77 A 995
20 + 50 2.51 6.29 - - - - 2.1 8.8 10.0 750 2430 3220 3.62 A 1215
20 + 60 2.45 7.35 - - - - 2.1 9.8 11.0 750 2840 3620 3.45 B 1420
20 + 71 2.42 8.58 - - - - 2.1 11.0 11.6 750 2840 3620 3.87 A 1420
25 + 25 3.40 3.40 - - - - 2.1 6.8 8.2 750 1770 2420 3.84 A 885
25 + 35 3.29 4.61 - - - - 2.1 7.9 9.0 750 2140 2820 3.69 A 1070
25 + 50 3.07 6.13 - - - - 2.1 9.2 10.5 750 2630 3610 3.50 B 1315
25 + 60 3.00 7.20 - - - - 2.1 10.2 11.5 750 3040 3790 3.36 C 1520
25 + 71 2.97 8.43 - - - - 2.1 11.4 12.1 750 3440 4250 3.31 C 1720
35 + 35 4.50 4.50 - - - - 2.1 9.0 9.8 750 2520 3210 3.57 B 1260
35 + 50 4.24 6.06 - - - - 2.1 10.3 11.3 750 3040 3710 3.39 C 1520
35 + 60 4.16 7.14 - - - - 2.1 11.3 12.3 750 3420 4320 3.30 C 1710
35 + 71 4.13 8.37 - - - - 2.1 12.5 12.9 750 4030 4690 3.10 D 2015
50 + 50 5.80 5.80 - - - - 2.1 11.6 12.8 750 3660 4620 3.17 D 1830
50 + 60 5.73 6.87 - - - - 2.1 12.6 13.8 750 4090 5230 3.08 D 2045
50 + 71 5.58 7.92 2.1 13.5 13.8 750 4540 5230 2.97 D 2270
60 + 60 6.75 6.75 - - - - 2.1 13.5 13.8 750 4540 5230 2.97 D 2270
60 + 71 6.18 7.32 - - - - 2.1 13.5 13.8 750 4540 5230 2.97 D 2270
71 + 71 6.75 6.75 - - - - 2.1 13.5 13.8 750 4530 5230 2.98 D 2265

3

20 + 20 + 20 3.00 3.00 3.00 - - - 3.2 9.0 10.9 780 2270 3350 3.96 A 1135
20 + 20 + 25 2.89 2.89 3.62 - - - 3.2 9.4 11.4 780 2400 3550 3.92 A 1200
20 + 20 + 35 2.80 2.80 4.90 - - - 3.2 10.5 12.2 780 2760 3820 3.80 A 1380
20 + 20 + 50 2.62 2.62 6.56 - - - 3.2 11.8 13.7 780 3270 4290 3.61 A 1635
20 + 20 + 60 2.56 2.56 7.68 - - - 3.2 12.8 13.8 780 3690 4350 3.47 B 1845
20 + 20 + 71 2.43 2.43 8.64 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4140 4350 3.26 C 2070
20 + 25 + 25 2.80 3.50 3.50 - - - 3.2 9.8 11.9 780 2560 3720 3.83 A 1280
20 + 25 + 35 2.73 3.41 4.77 - - - 3.2 10.9 12.7 780 2970 3990 3.67 A 1485
20 + 25 + 50 2.57 3.21 6.42 - - - 3.2 12.2 13.8 780 3480 4350 3.51 B 1740
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF,FDUM, FDEN

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 125 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) COP
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

3

20 + 25 + 60 2.51 3.14 7.54 - - - 3.2 13.2 13.8 780 3990 4350 3.31 C 1995
20 + 25 + 71 2.33 2.91 8.26 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4140 4350 3.26 C 2070
20 + 35 + 35 2.67 4.67 4.67 - - - 3.2 12.0 13.5 780 3460 4220 3.47 B 1730
20 + 35 + 50 2.53 4.43 6.33 - - - 3.2 13.3 13.8 780 3980 4350 3.34 C 1990
20 + 35 + 60 2.35 4.11 7.04 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
20 + 35 + 71 2.14 3.75 7.61 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
20 + 50 + 50 2.25 5.63 5.63 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
20 + 50 + 60 2.08 5.19 6.23 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
20 + 50 + 71 1.91 4.79 6.80 - - - 4.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
20 + 60 + 60 1.93 5.79 5.79 - - - 5.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
20 + 60 + 71 1.79 5.36 6.35 - - - 6.2 13.5 13.8 780 4120 4350 3.28 C 2060
20 + 71 + 71 1.67 5.92 5.92 - - - 7.2 13.5 13.8 780 4120 4350 3.28 C 2060
25 + 25 + 25 3.40 3.40 3.40 - - - 3.2 10.2 12.4 780 2760 3880 3.70 A 1380
25 + 25 + 35 3.32 3.32 4.65 - - - 3.2 11.3 13.2 780 3170 4120 3.56 B 1585
25 + 25 + 50 3.15 3.15 6.30 - - - 3.2 12.6 13.8 780 3690 4350 3.41 B 1845
25 + 25 + 60 3.07 3.07 7.36 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
25 + 25 + 71 2.79 2.79 7.92 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
25 + 35 + 35 3.26 4.57 4.57 - - - 3.2 12.4 13.8 780 3780 4350 3.28 C 1890
25 + 35 + 50 3.07 4.30 6.14 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4140 4350 3.26 C 2070
25 + 35 + 60 2.81 3.94 6.75 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4140 4350 3.26 C 2070
25 + 35 + 71 2.58 3.61 7.32 - - - 4.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
25 + 50 + 50 2.70 5.40 5.40 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
25 + 50 + 60 2.50 5.00 6.00 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
25 + 50 + 71 2.31 4.62 6.57 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
25 + 60 + 60 2.33 5.59 5.59 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
25 + 60 + 71 2.16 5.19 6.14 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4120 4350 3.28 C 2060
25 + 71 + 71 2.02 5.74 5.74 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4120 4350 3.28 C 2060
35 + 35 + 35 4.50 4.50 4.50 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4140 4350 3.26 C 2070
35 + 35 + 50 3.94 3.94 5.63 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4140 4350 3.26 C 2070
35 + 35 + 60 3.63 3.63 6.23 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
35 + 35 + 71 3.35 3.35 6.80 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
35 + 50 + 50 3.50 5.00 5.00 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
35 + 50 + 60 3.26 4.66 5.59 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4130 4350 3.27 C 2065
35 + 50 + 71 3.03 4.33 6.14 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4120 4350 3.28 C 2060
35 + 60 + 60 3.05 5.23 5.23 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4120 4350 3.28 C 2060
35 + 60 + 71 2.85 4.88 5.77 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4120 4350 3.28 C 2060
35 + 71 + 71 2.67 5.42 5.42 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4120 4350 3.28 C 2060
50 + 50 + 50 4.50 4.50 4.50 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4120 4350 3.28 C 2060
50 + 50 + 60 4.22 4.22 5.06 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4120 4350 3.28 C 2060
50 + 50 + 71 3.95 3.95 5.61 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4120 4350 3.28 C 2060
50 + 60 + 60 3.97 4.76 4.76 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4120 4350 3.28 C 2060
50 + 60 + 71 3.73 4.48 5.30 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4110 4350 3.28 C 2055
60 + 60 + 60 4.50 4.50 4.50 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4110 4350 3.28 C 2055
60 + 60 + 71 4.24 4.24 5.02 - - - 3.2 13.5 13.8 780 4110 4350 3.28 C 2055

4

20 + 20 + 20 + 20 3.00 3.00 3.00 3.00 - - 3.6 12.0 13.8 950 3270 3920 3.67 A 1635
20 + 20 + 20 + 25 2.92 2.92 2.92 3.65 - - 3.6 12.4 13.8 950 3460 3920 3.58 B 1730
20 + 20 + 20 + 35 2.84 2.84 2.84 4.97 - - 3.6 13.5 13.8 950 3770 3920 3.58 B 1885
20 + 20 + 20 + 50 2.45 2.45 2.45 6.14 - - 3.6 13.5 13.8 950 3760 3920 3.59 B 1880
20 + 20 + 20 + 60 2.25 2.25 2.25 6.75 - - 3.6 13.5 13.8 950 3760 3920 3.59 B 1880
20 + 20 + 20 + 71 2.06 2.06 2.06 7.32 - - 3.6 13.5 13.8 950 3750 3920 3.60 B 1875
20 + 20 + 25 + 25 2.84 2.84 3.56 3.56 - - 3.6 12.8 13.8 950 3510 3920 3.65 A 1755
20 + 20 + 25 + 35 2.70 2.70 3.38 4.73 - - 3.6 13.5 13.8 950 3770 3920 3.58 B 1885
20 + 20 + 25 + 50 2.35 2.35 2.93 5.87 - - 3.6 13.5 13.8 950 3760 3920 3.59 B 1880
20 + 20 + 25 + 60 2.16 2.16 2.70 6.48 - - 3.6 13.5 13.8 950 3750 3920 3.60 B 1875
20 + 20 + 25 + 71 1.99 1.99 2.48 7.05 - - 3.6 13.5 13.8 950 3750 3920 3.60 B 1875
20 + 20 + 35 + 35 2.45 2.45 4.30 4.30 - - 3.6 13.5 13.8 950 3760 3920 3.59 B 1880
20 + 20 + 35 + 50 2.16 2.16 3.78 5.40 - - 3.6 13.5 13.8 950 3750 3920 3.60 B 1875
20 + 20 + 35 + 60 2.00 2.00 3.50 6.00 - - 3.6 13.5 13.8 950 3750 3920 3.60 B 1875
20 + 20 + 35 + 71 1.85 1.85 3.24 6.57 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
20 + 20 + 50 + 50 1.93 1.93 4.82 4.82 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
20 + 20 + 50 + 60 1.80 1.80 4.50 5.40 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
20 + 20 + 50 + 71 1.68 1.68 4.19 5.95 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
20 + 20 + 60 + 60 1.69 1.69 5.06 5.06 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
20 + 20 + 60 + 71 1.58 1.58 4.74 5.61 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
20 + 20 + 71 + 71 1.48 1.48 5.27 5.27 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
20 + 25 + 25 + 25 2.78 3.47 3.47 3.47 - - 3.6 13.2 13.8 950 3620 3920 3.65 A 1810
20 + 25 + 25 + 35 2.57 3.21 3.21 4.50 - - 3.6 13.5 13.8 950 3770 3920 3.58 B 1885
20 + 25 + 25 + 50 2.25 2.81 2.81 5.63 - - 3.6 13.5 13.8 950 3760 3920 3.59 B 1880
20 + 25 + 25 + 60 2.08 2.60 2.60 6.23 - - 3.6 13.5 13.8 950 3750 3920 3.60 B 1875
20 + 25 + 25 + 71 1.91 2.39 2.39 6.80 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
20 + 25 + 35 + 35 2.35 2.93 4.11 4.11 - - 3.6 13.5 13.8 950 3760 3920 3.59 B 1880
20 + 25 + 35 + 50 2.08 2.60 3.63 5.19 - - 3.6 13.5 13.8 950 3750 3920 3.60 B 1875
20 + 25 + 35 + 60 1.93 2.41 3.38 5.79 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
20 + 25 + 35 + 71 1.79 2.24 3.13 6.35 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
20 + 25 + 50 + 50 1.86 2.33 4.66 4.66 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
20 + 25 + 50 + 60 1.74 2.18 4.35 5.23 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
20 + 25 + 50 + 71 1.63 2.03 4.07 5.77 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
20 + 25 + 60 + 60 1.64 2.05 4.91 4.91 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF,FDUM, FDEN

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 125 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) COP
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

4

20 + 25 + 60 + 71 1.53 1.92 4.60 5.45 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
20 + 25 + 71 + 71 1.44 1.80 5.13 5.13 - - 3.6 13.5 13.8 950 3720 3920 3.63 A 1860
20 + 35 + 35 + 35 2.16 3.78 3.78 3.78 - - 3.6 13.5 13.8 950 3750 3920 3.60 B 1875
20 + 35 + 35 + 50 1.93 3.38 3.38 4.82 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
20 + 35 + 35 + 60 1.80 3.15 3.15 5.40 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
20 + 35 + 35 + 71 1.68 2.93 2.93 5.95 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
20 + 35 + 50 + 50 1.74 3.05 4.35 4.35 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
20 + 35 + 50 + 60 1.64 2.86 4.09 4.91 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
20 + 35 + 50 + 71 1.53 2.68 3.84 5.45 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
20 + 35 + 60 + 60 1.54 2.70 4.63 4.63 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
20 + 35 + 60 + 71 1.45 2.54 4.35 5.15 - - 3.6 13.5 13.8 950 3720 3920 3.63 A 1860
20 + 50 + 50 + 50 1.59 3.97 3.97 3.97 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
20 + 50 + 50 + 60 1.50 3.75 3.75 4.50 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
20 + 50 + 50 + 71 1.41 3.53 3.53 5.02 - - 3.6 13.5 13.8 950 3720 3920 3.63 A 1860
20 + 50 + 60 + 60 1.42 3.55 4.26 4.26 - - 3.6 13.5 13.8 950 3720 3920 3.63 A 1860
25 + 25 + 25 + 25 3.38 3.38 3.38 3.38 - - 3.6 13.5 13.8 950 3770 3920 3.58 B 1885
25 + 25 + 25 + 35 3.07 3.07 3.07 4.30 - - 3.6 13.5 13.8 950 3760 3920 3.59 B 1880
25 + 25 + 25 + 50 2.70 2.70 2.70 5.40 - - 3.6 13.5 13.8 950 3750 3920 3.60 B 1875
25 + 25 + 25 + 60 2.50 2.50 2.50 6.00 - - 3.6 13.5 13.8 950 3750 3920 3.60 B 1875
25 + 25 + 25 + 71 2.31 2.31 2.31 6.57 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
25 + 25 + 35 + 35 2.81 2.81 3.94 3.94 - - 3.6 13.5 13.8 950 3760 3920 3.59 B 1880
25 + 25 + 35 + 50 2.50 2.50 3.50 5.00 - - 3.6 13.5 13.8 950 3750 3920 3.60 B 1875
25 + 25 + 35 + 60 2.33 2.33 3.26 5.59 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
25 + 25 + 35 + 71 2.16 2.16 3.03 6.14 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
25 + 25 + 50 + 50 2.25 2.25 4.50 4.50 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
25 + 25 + 50 + 60 2.11 2.11 4.22 5.06 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
25 + 25 + 50 + 71 1.97 1.97 3.95 5.61 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
25 + 25 + 60 + 60 1.99 1.99 4.76 4.76 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
25 + 25 + 60 + 71 1.86 1.86 4.48 5.30 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
25 + 25 + 71 + 71 1.76 1.76 4.99 4.99 - - 3.6 13.5 13.8 950 3720 3920 3.63 A 1860
25 + 35 + 35 + 35 2.60 3.63 3.63 3.63 - - 3.6 13.5 13.8 950 3750 3920 3.60 B 1875
25 + 35 + 35 + 50 2.33 3.26 3.26 4.66 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
25 + 35 + 35 + 60 2.18 3.05 3.05 5.23 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
25 + 35 + 35 + 71 2.03 2.85 2.85 5.77 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
25 + 35 + 50 + 50 2.11 2.95 4.22 4.22 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
25 + 35 + 50 + 60 1.99 2.78 3.97 4.76 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
25 + 35 + 50 + 71 1.86 2.61 3.73 5.30 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
25 + 35 + 60 + 60 1.88 2.63 4.50 4.50 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
25 + 35 + 60 + 71 1.77 2.47 4.24 5.02 - - 3.6 13.5 13.8 950 3720 3920 3.63 A 1860
25 + 50 + 50 + 50 1.93 3.86 3.86 3.86 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
25 + 50 + 50 + 60 1.82 3.65 3.65 4.38 - - 3.6 13.5 13.8 950 3720 3920 3.63 A 1860
25 + 50 + 60 + 60 1.73 3.46 4.15 4.15 - - 3.6 13.5 13.8 950 3720 3920 3.63 A 1860
35 + 35 + 35 + 35 3.38 3.38 3.38 3.38 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
35 + 35 + 35 + 50 3.05 3.05 3.05 4.35 - - 3.6 13.5 13.8 950 3740 3920 3.61 A 1870
35 + 35 + 35 + 60 2.86 2.86 2.86 4.91 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
35 + 35 + 35 + 71 2.68 2.68 2.68 5.45 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
35 + 35 + 50 + 50 2.78 2.78 3.97 3.97 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
35 + 35 + 50 + 60 2.63 2.63 3.75 4.50 - - 3.6 13.5 13.8 950 3730 3920 3.62 A 1865
35 + 35 + 50 + 71 2.47 2.47 3.53 5.02 - - 3.6 13.5 13.8 950 3720 3920 3.63 A 1860
35 + 35 + 60 + 60 2.49 2.49 4.26 4.26 - - 3.6 13.5 13.8 950 3720 3920 3.63 A 1860
35 + 50 + 50 + 50 2.55 3.65 3.65 3.65 - - 3.6 13.5 13.8 950 3720 3920 3.63 A 1860
35 + 50 + 50 + 60 2.42 3.46 3.46 4.15 - - 3.6 13.5 13.8 950 3720 3920 3.63 A 1860

5

20 + 20 + 20 + 20 + 20 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 - 4.0 13.5 13.8 1050 3450 3470 3.91 A 1725
20 + 20 + 20 + 20 + 25 2.57 2.57 2.57 2.57 3.21 - 4.0 13.5 13.8 1050 3450 3470 3.91 A 1725
20 + 20 + 20 + 20 + 35 2.35 2.35 2.35 2.35 4.11 - 4.0 13.5 13.8 1050 3440 3470 3.92 A 1720
20 + 20 + 20 + 20 + 50 2.08 2.08 2.08 2.08 5.19 - 4.0 13.5 13.8 1050 3430 3470 3.94 A 1715
20 + 20 + 20 + 20 + 60 1.93 1.93 1.93 1.93 5.79 - 4.0 13.5 13.8 1050 3430 3470 3.94 A 1715
20 + 20 + 20 + 20 + 71 1.79 1.79 1.79 1.79 6.35 - 4.0 13.5 13.8 1050 3420 3470 3.95 A 1710
20 + 20 + 20 + 25 + 25 2.45 2.45 2.45 3.07 3.07 - 4.0 13.5 13.8 1050 3450 3470 3.91 A 1725
20 + 20 + 20 + 25 + 35 2.25 2.25 2.25 2.81 3.94 - 4.0 13.5 13.8 1050 3440 3470 3.92 A 1720
20 + 20 + 20 + 25 + 50 2.00 2.00 2.00 2.50 5.00 - 4.0 13.5 13.8 1050 3430 3470 3.94 A 1715
20 + 20 + 20 + 25 + 60 1.86 1.86 1.86 2.33 5.59 - 4.0 13.5 13.8 1050 3420 3470 3.95 A 1710
20 + 20 + 20 + 25 + 71 1.73 1.73 1.73 2.16 6.14 - 4.0 13.5 13.8 1050 3420 3470 3.95 A 1710
20 + 20 + 20 + 35 + 35 2.08 2.08 2.08 3.63 3.63 - 4.0 13.5 13.8 1050 3430 3470 3.94 A 1715
20 + 20 + 20 + 35 + 50 1.86 1.86 1.86 3.26 4.66 - 4.0 13.5 13.8 1050 3420 3470 3.95 A 1710
20 + 20 + 20 + 35 + 60 1.74 1.74 1.74 3.05 5.23 - 4.0 13.5 13.8 1050 3420 3470 3.95 A 1710
20 + 20 + 20 + 35 + 71 1.63 1.63 1.63 2.85 5.77 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 20 + 20 + 50 + 50 1.69 1.69 1.69 4.22 4.22 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 20 + 20 + 50 + 60 1.59 1.59 1.59 3.97 4.76 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 20 + 20 + 60 + 60 1.50 1.50 1.50 4.50 4.50 - 4.0 13.5 13.8 1050 3400 3470 3.97 A 1700
20 + 20 + 20 + 60 + 71 1.41 1.41 1.41 4.24 5.02 - 4.0 13.5 13.8 1050 3390 3470 3.98 A 1695
20 + 20 + 25 + 25 + 25 2.35 2.35 2.93 2.93 2.93 - 4.0 13.5 13.8 1050 3440 3470 3.92 A 1720
20 + 20 + 25 + 25 + 35 2.16 2.16 2.70 2.70 3.78 - 4.0 13.5 13.8 1050 3440 3470 3.92 A 1720
20 + 20 + 25 + 25 + 50 1.93 1.93 2.41 2.41 4.82 - 4.0 13.5 13.8 1050 3430 3470 3.94 A 1715
20 + 20 + 25 + 25 + 60 1.80 1.80 2.25 2.25 5.40 - 4.0 13.5 13.8 1050 3420 3470 3.95 A 1710
20 + 20 + 25 + 25 + 71 1.68 1.68 2.10 2.10 5.95 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 20 + 25 + 35 + 35 2.00 2.00 2.50 3.50 3.50 - 4.0 13.5 13.8 1050 3430 3470 3.94 A 1715
20 + 20 + 25 + 35 + 50 1.80 1.80 2.25 3.15 4.50 - 4.0 13.5 13.8 1050 3420 3470 3.95 A 1710
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF,FDUM, FDEN

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 125 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) COP
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

5

20 + 20 + 25 + 35 + 60 1.69 1.69 2.11 2.95 5.06 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 20 + 25 + 35 + 71 1.58 1.58 1.97 2.76 5.61 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 20 + 25 + 50 + 50 1.64 1.64 2.05 4.09 4.09 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 20 + 25 + 50 + 60 1.54 1.54 1.93 3.86 4.63 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 20 + 25 + 50 + 71 1.45 1.45 1.81 3.63 5.15 - 4.0 13.5 13.8 1050 3400 3470 3.97 A 1700
20 + 20 + 25 + 60 + 60 1.46 1.46 1.82 4.38 4.38 - 4.0 13.5 13.8 1050 3400 3470 3.97 A 1700
20 + 20 + 35 + 35 + 35 1.86 1.86 3.26 3.26 3.26 - 4.0 13.5 13.8 1050 3420 3470 3.95 A 1710
20 + 20 + 35 + 35 + 50 1.69 1.69 2.95 2.95 4.22 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 20 + 35 + 35 + 60 1.59 1.59 2.78 2.78 4.76 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 20 + 35 + 35 + 71 1.49 1.49 2.61 2.61 5.30 - 4.0 13.5 13.8 1050 3400 3470 3.97 A 1700
20 + 20 + 35 + 50 + 50 1.54 1.54 2.70 3.86 3.86 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 20 + 35 + 50 + 60 1.46 1.46 2.55 3.65 4.38 - 4.0 13.5 13.8 1050 3400 3470 3.97 A 1700
20 + 20 + 35 + 60 + 60 1.38 1.38 2.42 4.15 4.15 - 4.0 13.5 13.8 1050 3390 3470 3.98 A 1695
20 + 20 + 50 + 50 + 50 1.42 1.42 3.55 3.55 3.55 - 4.0 13.5 13.8 1050 3390 3470 3.98 A 1695
20 + 25 + 25 + 25 + 25 2.25 2.81 2.81 2.81 2.81 - 4.0 13.5 13.8 1050 3440 3470 3.92 A 1720
20 + 25 + 25 + 25 + 35 2.08 2.60 2.60 2.60 3.63 - 4.0 13.5 13.8 1050 3430 3470 3.94 A 1715
20 + 25 + 25 + 25 + 50 1.86 2.33 2.33 2.33 4.66 - 4.0 13.5 13.8 1050 3420 3470 3.95 A 1710
20 + 25 + 25 + 25 + 60 1.74 2.18 2.18 2.18 5.23 - 4.0 13.5 13.8 1050 3420 3470 3.95 A 1710
20 + 25 + 25 + 25 + 71 1.63 2.03 2.03 2.03 5.77 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 25 + 25 + 35 + 35 1.93 2.41 2.41 3.38 3.38 - 4.0 13.5 13.8 1050 3430 3470 3.94 A 1715
20 + 25 + 25 + 35 + 50 1.74 2.18 2.18 3.05 4.35 - 4.0 13.5 13.8 1050 3420 3470 3.95 A 1710
20 + 25 + 25 + 35 + 60 1.64 2.05 2.05 2.86 4.91 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 25 + 25 + 35 + 71 1.53 1.92 1.92 2.68 5.45 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 25 + 25 + 50 + 50 1.59 1.99 1.99 3.97 3.97 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 25 + 25 + 50 + 60 1.50 1.88 1.88 3.75 4.50 - 4.0 13.5 13.8 1050 3400 3470 3.97 A 1700
20 + 25 + 25 + 50 + 71 1.41 1.77 1.77 3.53 5.02 - 4.0 13.5 13.8 1050 3390 3470 3.98 A 1695
20 + 25 + 25 + 60 + 60 1.42 1.78 1.78 4.26 4.26 - 4.0 13.5 13.8 1050 3390 3470 3.98 A 1695
20 + 25 + 35 + 35 + 35 1.80 2.25 3.15 3.15 3.15 - 4.0 13.5 13.8 1050 3420 3470 3.95 A 1710
20 + 25 + 35 + 35 + 50 1.64 2.05 2.86 2.86 4.09 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 25 + 35 + 35 + 60 1.54 1.93 2.70 2.70 4.63 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 25 + 35 + 35 + 71 1.45 1.81 2.54 2.54 5.15 - 4.0 13.5 13.8 1050 3400 3470 3.97 A 1700
20 + 25 + 35 + 50 + 50 1.50 1.88 2.63 3.75 3.75 - 4.0 13.5 13.8 1050 3400 3470 3.97 A 1700
20 + 25 + 35 + 50 + 60 1.42 1.78 2.49 3.55 4.26 - 4.0 13.5 13.8 1050 3390 3470 3.98 A 1695
20 + 25 + 50 + 50 + 50 1.38 1.73 3.46 3.46 3.46 - 4.0 13.5 13.8 1050 3390 3470 3.98 A 1695
20 + 35 + 35 + 35 + 35 1.69 2.95 2.95 2.95 2.95 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 35 + 35 + 35 + 50 1.54 2.70 2.70 2.70 3.86 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
20 + 35 + 35 + 35 + 60 1.46 2.55 2.55 2.55 4.38 - 4.0 13.5 13.8 1050 3400 3470 3.97 A 1700
20 + 35 + 35 + 50 + 50 1.42 2.49 2.49 3.55 3.55 - 4.0 13.5 13.8 1050 3390 3470 3.98 A 1695
25 + 25 + 25 + 25 + 25 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 - 4.0 13.5 13.8 1050 3440 3470 3.92 A 1720
25 + 25 + 25 + 25 + 35 2.50 2.50 2.50 2.50 3.50 - 4.0 13.5 13.8 1050 3430 3470 3.94 A 1715
25 + 25 + 25 + 25 + 50 2.25 2.25 2.25 2.25 4.50 - 4.0 13.5 13.8 1050 3420 3470 3.95 A 1710
25 + 25 + 25 + 25 + 60 2.11 2.11 2.11 2.11 5.06 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
25 + 25 + 25 + 25 + 71 1.97 1.97 1.97 1.97 5.61 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
25 + 25 + 25 + 35 + 35 2.33 2.33 2.33 3.26 3.26 - 4.0 13.5 13.8 1050 3420 3470 3.95 A 1710
25 + 25 + 25 + 35 + 50 2.11 2.11 2.11 2.95 4.22 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
25 + 25 + 25 + 35 + 60 1.99 1.99 1.99 2.78 4.76 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
25 + 25 + 25 + 35 + 71 1.86 1.86 1.86 2.61 5.30 - 4.0 13.5 13.8 1050 3400 3470 3.97 A 1700
25 + 25 + 25 + 50 + 50 1.93 1.93 1.93 3.86 3.86 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
25 + 25 + 25 + 50 + 60 1.82 1.82 1.82 3.65 4.38 - 4.0 13.5 13.8 1050 3400 3470 3.97 A 1700
25 + 25 + 25 + 60 + 60 1.73 1.73 1.73 4.15 4.15 - 4.0 13.5 13.8 1050 3390 3470 3.98 A 1695
25 + 25 + 35 + 35 + 35 2.18 2.18 3.05 3.05 3.05 - 4.0 13.5 13.8 1050 3420 3470 3.95 A 1710
25 + 25 + 35 + 35 + 50 1.99 1.99 2.78 2.78 3.97 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
25 + 25 + 35 + 35 + 60 1.88 1.88 2.63 2.63 4.50 - 4.0 13.5 13.8 1050 3400 3470 3.97 A 1700
25 + 25 + 35 + 35 + 71 1.77 1.77 2.47 2.47 5.02 - 4.0 13.5 13.8 1050 3390 3470 3.98 A 1695
25 + 25 + 35 + 50 + 50 1.82 1.82 2.55 3.65 3.65 - 4.0 13.5 13.8 1050 3400 3470 3.97 A 1700
25 + 25 + 35 + 50 + 60 1.73 1.73 2.42 3.46 4.15 - 4.0 13.5 13.8 1050 3390 3470 3.98 A 1695
25 + 35 + 35 + 35 + 35 2.05 2.86 2.86 2.86 2.86 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
25 + 35 + 35 + 35 + 50 1.88 2.63 2.63 2.63 3.75 - 4.0 13.5 13.8 1050 3400 3470 3.97 A 1700
25 + 35 + 35 + 35 + 60 1.78 2.49 2.49 2.49 4.26 - 4.0 13.5 13.8 1050 3390 3470 3.98 A 1695
25 + 35 + 35 + 50 + 50 1.73 2.42 2.42 3.46 3.46 - 4.0 13.5 13.8 1050 3390 3470 3.98 A 1695
35 + 35 + 35 + 35 + 35 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 - 4.0 13.5 13.8 1050 3410 3470 3.96 A 1705
35 + 35 + 35 + 35 + 50 2.49 2.49 2.49 2.49 3.55 - 4.0 13.5 13.8 1050 3390 3470 3.98 A 1695

6

20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 4.5 13.5 13.8 1150 3330 3420 4.05 A 1665
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 25 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.70 4.5 13.5 13.8 1150 3330 3420 4.05 A 1665
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 35 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.50 4.5 13.5 13.8 1150 3330 3420 4.05 A 1665
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 50 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 4.50 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 60 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 5.06 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 71 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 5.61 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 25 2.08 2.08 2.08 2.08 2.60 2.60 4.5 13.5 13.8 1150 3330 3420 4.05 A 1665
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 35 1.93 1.93 1.93 1.93 2.41 3.38 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 50 1.74 1.74 1.74 1.74 2.18 4.35 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 60 1.64 1.64 1.64 1.64 2.05 4.91 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 20 + 20 + 20 + 25 + 71 1.53 1.53 1.53 1.53 1.92 5.45 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 20 + 20 + 35 + 35 1.80 1.80 1.80 1.80 3.15 3.15 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 20 + 20 + 20 + 35 + 50 1.64 1.64 1.64 1.64 2.86 4.09 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 20 + 20 + 20 + 35 + 60 1.54 1.54 1.54 1.54 2.70 4.63 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 20 + 20 + 35 + 71 1.45 1.45 1.45 1.45 2.54 5.15 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 20 + 20 + 50 + 50 1.50 1.50 1.50 1.50 3.75 3.75 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
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Heizung NUR mit den Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF,FDUM, FDEN

Kombinationen. Multisplit Full DC Inverter

SCM 125 ZM-S

Innengerät Nutzleistung bei Heizbetrieb Leistungsaufnahme (W) COP
Klasse Jahresverbrauch 

kW/hKombinat. Pro Raum Gesamt (kW) min. std. max. std.A B C D E F min. std. max.

6

20 + 20 + 20 + 20 + 50 + 60 1.42 1.42 1.42 1.42 3.55 4.26 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 25 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 4.5 13.5 13.8 1150 3330 3420 4.05 A 1665
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 35 1.86 1.86 1.86 2.33 2.33 3.26 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 50 1.69 1.69 1.69 2.11 2.11 4.22 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 60 1.59 1.59 1.59 1.99 1.99 4.76 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 20 + 25 + 25 + 71 1.49 1.49 1.49 1.86 1.86 5.30 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 20 + 25 + 35 + 35 1.74 1.74 1.74 2.18 3.05 3.05 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 20 + 20 + 25 + 35 + 50 1.59 1.59 1.59 1.99 2.78 3.97 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 20 + 25 + 35 + 60 1.50 1.50 1.50 1.88 2.63 4.50 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 20 + 25 + 50 + 50 1.46 1.46 1.46 1.82 3.65 3.65 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 20 + 25 + 50 + 60 1.38 1.38 1.38 1.73 3.46 4.15 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 20 + 35 + 35 + 35 1.64 1.64 1.64 2.86 2.86 2.86 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 20 + 20 + 35 + 35 + 50 1.50 1.50 1.50 2.63 2.63 3.75 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 20 + 35 + 35 + 60 1.42 1.42 1.42 2.49 2.49 4.26 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 20 + 35 + 50 + 50 1.38 1.38 1.38 2.42 3.46 3.46 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 25 1.93 1.93 2.41 2.41 2.41 2.41 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 35 1.80 1.80 2.25 2.25 2.25 3.15 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 50 1.64 1.64 2.05 2.05 2.05 4.09 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 60 1.54 1.54 1.93 1.93 1.93 4.63 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 25 + 25 + 25 + 71 1.45 1.45 1.81 1.81 1.81 5.15 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 25 + 25 + 35 + 35 1.69 1.69 2.11 2.11 2.95 2.95 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 20 + 25 + 25 + 35 + 50 1.54 1.54 1.93 1.93 2.70 3.86 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 25 + 25 + 35 + 60 1.46 1.46 1.82 1.82 2.55 4.38 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 25 + 25 + 50 + 50 1.42 1.42 1.78 1.78 3.55 3.55 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 25 + 35 + 35 + 35 1.59 1.59 1.99 2.78 2.78 2.78 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 25 + 35 + 35 + 50 1.46 1.46 1.82 2.55 2.55 3.65 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 25 + 35 + 35 + 60 1.38 1.38 1.73 2.42 2.42 4.15 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 35 + 35 + 35 + 35 1.50 1.50 2.63 2.63 2.63 2.63 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 20 + 35 + 35 + 35 + 50 1.38 1.38 2.42 2.42 2.42 3.46 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 1.86 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 35 1.74 2.18 2.18 2.18 2.18 3.05 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 50 1.59 1.99 1.99 1.99 1.99 3.97 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 60 1.50 1.88 1.88 1.88 1.88 4.50 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 25 + 25 + 25 + 25 + 71 1.41 1.77 1.77 1.77 1.77 5.02 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 25 + 25 + 25 + 35 + 35 1.64 2.05 2.05 2.05 2.86 2.86 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
20 + 25 + 25 + 25 + 35 + 50 1.50 1.88 1.88 1.88 2.63 3.75 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 25 + 25 + 25 + 35 + 60 1.42 1.78 1.78 1.78 2.49 4.26 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 25 + 25 + 25 + 50 + 50 1.38 1.73 1.73 1.73 3.46 3.46 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 25 + 25 + 35 + 35 + 35 1.54 1.93 1.93 2.70 2.70 2.70 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 25 + 25 + 35 + 35 + 50 1.42 1.78 1.78 2.49 2.49 3.55 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 25 + 35 + 35 + 35 + 35 1.46 1.82 2.55 2.55 2.55 2.55 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
20 + 35 + 35 + 35 + 35 + 35 1.38 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 35 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.95 4.5 13.5 13.8 1150 3320 3420 4.07 A 1660
25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 50 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 3.86 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 60 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 4.38 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
25 + 25 + 25 + 25 + 35 + 35 1.99 1.99 1.99 1.99 2.78 2.78 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
25 + 25 + 25 + 25 + 35 + 50 1.82 1.82 1.82 1.82 2.55 3.65 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
25 + 25 + 25 + 25 + 35 + 60 1.73 1.73 1.73 1.73 2.42 4.15 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
25 + 25 + 25 + 35 + 35 + 35 1.88 1.88 1.88 2.63 2.63 2.63 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
25 + 25 + 25 + 35 + 35 + 50 1.73 1.73 1.73 2.42 2.42 3.46 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655
25 + 25 + 35 + 35 + 35 + 35 1.78 1.78 2.49 2.49 2.49 2.49 4.5 13.5 13.8 1150 3310 3420 4.08 A 1655



Aufgrund der ständigen technologischen Entwicklung der Produkte, behalten wir uns das Recht vor, technische Daten jederzeit und ohne Vorankündigungen zu ändern.
Die abgebildeten Produkte sind nur zur Veranschaulichung der verschiedenen Anwendungsarten. Die Daten wurden unter folgenden Bedingungen (ISO-T1) gemessen. Kühlen: Raumlufttemperatur 27° C TK, 19° C FK und 
Außentemperatur 35° C TK; Heizen: Raumlufttemperatur 20° C TK, und Außentemperatur 7° C TK, 6° C FK. Die Werte der Energieeffizienz beziehen sich auf die durchgeführte Messung, gemäß der Norm EN 14511:3.
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